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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Budowa 2 mini boisk wielofunkcyjnych do celéw rekreacyjnych przy Szkole
Podstawowej nr 5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja 44, realizowane w ramach zadania pod
nazwg "Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy
ulicy Konstytucji 3 Maja".

SP nr 5, ul Konstytucji 3 maja 44 w Gorzowie WIkp., na dz. nr 1061, 1064, 1065,1066, 2315
obr. ewid. 6- Stoneczne
1. INWESTOR
Miasto Gorzow Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow WIkp.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora, umowa,

- mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- wizja lokalna,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce przepisy i normy projektowe

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren objety niniejszym opracowaniem, stanowi tereny sportowo-rekreacyjne, przy
Szkole Podstawowej nr 5. Dziatki o nr ewid. 1061, 1064, 1065, 1066, 2315, na ktorych
znajduje sie przedmiotowa inwestycja potozone sg w obrebie Stoneczne w miejscowosci
Gorzéw Wielkopolski.

Na terenie od strony pétnocno- zachodniej znajduje sie budynek szkoty i wejscie
gtéwne do niego, od strony potudniowej znajduje sie przedszkole, a od strony wschodniej
budynek wielorodzinny. Teren przeznaczony pod budowe boiska jest o lekkim
nachyleniu, porosniety trawg oraz nielicznymi drzewami. Poziom terenu ksztattuje sie
pomiedzy 75,76- 75,98 m npm.

Teren przeznaczony pod budowe boisk jest aktualnie wykorzystywany w celach
rekreacyjnych (ta sama funkcja).

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng, wykonang przez mgr inz. Jolante Nowickg w
styczniu 2015r., warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Szczegotowy opis znajduje sie w opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo-
wodnych w obrebie projektowanego boiska.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE TERENU

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie:
A) BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO REKREACYJNEGO (36,42x 20.75 m) o powierzchni
ok. 755,71 m?, nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na istniejgcej podbudowie
B) BOISKA DO KOSZYKOWKI REKREACYJNEGO (22,72x 16,0 m) o powierzchni ok.
363,52 m?, nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na istniejgcej podbudowie

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

5.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE REKREACYJNE (36,42 x20,75 m) - NAW.
SYNTETYCZNA POLIURETANOWA na istniejgcej podbudowie
DO GRY W PILKE RECZNA, SIATKOWKE

POWIERZCHNIA: 755,71 m?
POSADOWIENIE:
Przyjeto poziom posadowienia:
75,84 m n.p.m. ( krawedz boiska )
75,92 m n.p.m. (0$ boiska)
Rzedne boiska tyczg sie wykohczenia z frezowaniem oraz pokryciem dywanikiem
bitumicznym. Do nich nalezy doliczy¢ grubos¢ poliuretanu.
Spadek nawierzchni 1% , 0,8% kopertowy.

Charakterystyka poliuretanowej nawierzchni sportowej:
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, nieprzepuszczalna dla

wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na
podbudowie asfaltobetonowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektoréw i rozbiegéw konkurenciji technicznych zawodéw la na obiektach lekkoatletycznych.
Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu SBR (nie moze pochodzi¢ z recyclingu) i
warstwy uzytkowej EPDM.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczgce sie w przedziatach opisanych w tabeli

ponizej:
Tabela 1.
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 0.76 — 0.91
Woydtuzenie w chwili zerwania (%) 85-88
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) 1,8-1,9
Tabela 2.
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) 110-119,5

Wspétczynnik tarcia kinetycznego:

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 0,35-0,37
- nawierzchnia mokra (min. — max.) 0,30 -0,35
Twardos¢ Shore’a typ A. 45 -55

Odpornos¢ na zmienne cykle hydrometryczne:

- zmiana masy po badaniu (%) spadek masy o max. 0,6
- zmiana wytrzymatosci na rozcigganie (%) wzrost o min. 8,8

- zmiana wydiuzenia przy zerwaniu (%) wzrost o min. 16,5
Scieralno$é aparatem Stuttgart (mm) max. 0,4

Odpornos¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 715 +/- 65
- wyglad powierzchni po badaniu brak sladéw zniszczenia




Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a
zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych powinna byé nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <10
otéw (Pb) < 0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) < 0,01

rte¢ (Hg) < 0,005
cynk (Zn) <1.0
cyna (Sn) < 0,01

PODBUDOWA

Przekroj przez podbudowe:

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA 13 mm

- DYWANIK BITUMICZNY (0-8 cm- grubos¢ nalezy dobra¢ tak, by uzyskac rzedne jak na
rys. zagospodarowania terenu)

- WARSTWA WIAZACA

- NAWIERZCHNIA ASFALTOWA (frezowana ok. 2 cm)

- PODBUDOWA BETONOWA GR. 8-11 cm (warstwa istniejgca)

- PODSYPKA Z PIASKU SREDNIEGO | GRUBEGO GR. 14-32 cm (warstwa istniejgca)

Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu. Spadek zgodnie z
rysunkiem.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie drenazem francuskim.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Celem weryfikacji wtasciwo$ci i parametrow technicznych proponowanych przez Wykonawcéw
jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jakosciowo produktéw. W tym celu zaleca sie,
aby Inwestor zgdat od potencjalnych Wykonawcow, jak najwiekszg ilos¢ dokumentow wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzgdzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

WYPOSAZENIE BOISKA:

- zestaw stupkéw uniwersalnych do montazu siatki, ze stalowego profilu owalnego 100x120
mm, z regulacjg wysokosci zawieszenia siatki z naciggiem srubowym, z tulejami montazowy-
mi z deklem PCV, z siatkg z antenkami (trwaty montaz wg zalecen producenta),

- bramki do pitki recznej o wymiarach 3x2m Wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF.
Rama wykonana w catosci (naroza bramki spawane na state). Haki mocujgce siatke wykona-
ne sg z metalu. Wszystkie elementy bramki cynkowane ogniowo. Mocowanie do podtoza w
tulejach. Nalezy przewidzie¢ montaz w podtozu tulei mocujgcych z adapterami. Rama gtéw-
na wykonana z profilu stalowego 80x80mm, wymiary w swietle 200 x 300 cm. Luki wykonane
z grubosciennej rury stalowej, cynkowane ogniowo. Gteboko$¢ bramki: 100 cm dotem, 80 cm
gorg. Certyfikat bezpieczenstwa "B". Siatka do bramek o wymiarach 3x2 m gt. 1.0/1.2 m

z fapaczem + pokrywy do tulei.



Roboty ziemne

Nalezy sfrezowa¢ nawierzchnie asfaltowg bgdz wykonac¢ dywanik bitumiczny (zgodnie z
technologig) tak, by osiggna¢ rzedne terenu jak na rys. zagospodarowania. Boisko wielo-
funkcyjne znajduje sie ponizej boiska do koszykdéwki, zagtebione jest w terenie i otoczone
wystajgcym kraweznikiem, od strony boiska do koszykdéwki przy boisku znajduje sie murek
wysokosci ok. 20 cm. Krawezniki i murek nalezy rozebra¢, nastepnie uformowac skarpe o
wysokosci ok. 20 cm, biorgc pod uwage zachowanie miejsca na planowane odwodnienia-
geokrate z kruszywami.

Od strony potudniowej przy boisku znajdujg sie 2 rzedy tawek umieszczone na réznych
poziomach. Nalezy pierwszy rzad tawek usungc¢, nastepnie w odlegtosci ok. 60 cm za obry-
sem projektowanych elementdéw z geokraty formowacé skarpe o wys. ok. 40 cm.

Po zakonczeniu prac budowlanych tereny zielone, ktore ulegty zniszczeniu nalezy zahu-
musowac na srednig gr. 0,15 m i obsiac trawa.

5.2. BOISKO DO KOSZYKOWKI REKREACYJNE (22,72 x16, 0 m) - NAW.
SYNTETYCZNA POLIURETANOWA na istniejgcej podbudowie

POWIERZCHNIA: 363,52 m?
POSADOWIENIE:
Przyjeto poziom posadowienia:
75,94 m n.p.m. ( krawedz boiska z odwodnieniem)
76,01 m n.p.m. (0$ boiska)
Rzedne boiska tyczg sie wykonczenia z frezowaniem oraz pokryciem dywanikiem
bitumicznym. Do nich nalezy doliczyé grubosc¢ poliuretanu.
Spadek nawierzchni 0,8% dwustronny.

Charakterystyka poliuretanowej nawierzchni sportowej:
Nawierzchnia oraz podbudowa analogicznie jak w punkcie 5.1 dot. boiska wielofunkcyjnego.

WYPOSAZENIE BOISKA:

- 1 zestaw koszy do koszykdéwki — z tablicg laminowang 1,80 x 1,05 m o wysiegu 160 cm
(120 cm), obrecz ocynkowana z siatkg fancuchowa, stojaki z profilu stalowego 10x10cm
ocynkowane w fundamentach betonowych (trwaty montaz wg zalecen producenta).

Roboty ziemne

Rozbiera sie istniejgce krawezniki betonowe przy boisku, nastepnie nalezy sfrezowac
nawierzchnie asfaltowg bgdz wykonaé dywanik bitumiczny tak, by osiggna¢ rzedne terenu
jak na rys. zagospodarowania. Po zakonczeniu prac budowlanych tereny zielone, ktére ule-
gly zniszczeniu nalezy zahumusowac na $rednig gr. 0,15 m i obsia¢ trawa.

5.3. PILKOCHWYT

Na krotszym boku boiska do koszykdwki planuje sie montaz pitkochwytéw o wysoko-
8ci 6 m. Rozstaw stupow, oraz szczegoty wg rysunkow.

5.4. ODWODNIENIE BOISK

Projektuje sie boiska o nachyleniu kopertowym 0,8% i 1% z nieprzepuszczalnej nawierzchni.
Stosuje sie dren francuski o szerokosci ok. 60 cm i 30 cm oraz gtebokosci ok. 60 cm.
Warstwy odwodnienia:

- geokrata 50x50x3 cm w obsypce gresowej; 49 oczek w kracie; wielkos¢ oczek 7x7 cm,
materiat- polietylen, pow. biologicznie czynna: ok. 86%

- warstwa wyréwnujgca- piasek podsypkowy gr. 3 cm

- dren francuski: kruszywa ptukane o fr. 8-31,5 mm w geowtdkninie separujgco- filtracyjnej
(nietkana- igtowana)

- piasek srednioziarnisty- warstwa filtracyjna 10 cm

- grunt rodzimy



6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

- Gromadzenie odpadkow statych poza obszarem szczegétowego opracowania na

terenie nalezgcym Szkoty.

7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Wyktadzina syntetyczna musi by¢ produktem przeciwurazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na ptaskie uksztaltowanie terenu obiekty sg dostepne dla osdéb
niepetnosprawnych .

9. BILANS POWIERZCHNI

boisko wielofunkcyjne 755,71m?
boisko do koszykowki 363,52 m?
suma powierzchni projektowanych 1119,23 m?
powierzchnia dziatki 1061 ok. 6145,0 m?
powierzchnia dziatki 1064 ok. 313,0 m?
powierzchnia dziatki 1065 ok. 308,0 m?
powierzchnia dziatki 1066 ok. 124,0 m?
powierzchnia dziatki 2315 ok. 173,0 m?
suma pow. dziatek ok. 7063,0 m?

10. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz
posiada¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGI KONCOWE

sWykonanie i odbiér urzagdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm

oPrzy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura
otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

o\W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e\Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

s\Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

ePrace budowlane prowadzi¢ w porze bezdeszczowe;.



INSTRUKCJE !

1.Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdinych obiektow.

2.Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci
konsultowac z projektantem.

3.Zabronione jest prowadzenie robét budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

4Dopuszcza sie stosowanie innych materialdw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.

5.W miejscach powstawania niewielkich réznic terenowych nalezy ksztattowac skarpy o maksymalnym
nachyleniu 30%. W miejscach, ktére wymagajg uksztattowania wiekszego spadku terenu, nalezy po-
wstajgce skarpy zabezpieczy¢ za pomocg geotkanin , np. biowtékniny.

6.Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac, a powierzchnie niezagospodarowa-
ne obsiac trawg.

Opracowata:

mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska



