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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycke
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drog i ulic w zakresie projekiRemont
chodnikow wraz z rozbidgk schodéw na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/295 i 2310 oraz utwardzenie
powierzchni na dziatce nr ewid. 1191 przy ul. Stilwej 1-12 w Gorzowie WIkp.” .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z rozbidrk
— nawierzchni z plytek chodnikowych,
— nawierzchni z kostki betonowej,
— piyt azurowych,
— podbudowy pod chodnikami,
- kraweznikéw betonowych wraz z tawami betonowymi,
— obrzery betonowych wraz z tawami betonowymi,
— murowanych murkéw oporowych,
— rozhiérka schodéw betonowych,
- rozbiérka istniejcych tawek wraz z fundamentem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00,Wymaganiabg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST D-00.00.00,Wymagania ogolrie”1p5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puaw ST D-
00.00.00,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drdg i ulic m@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- fadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
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— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00, Wymaganiarjgbkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@8Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég i ulic obejmujsunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumensgajojektova, ST lub wskazanych przezzymiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentauiientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, dgnier
moze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékiey przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubg¢cznie w sposéb okény w ST lub przez
Inzyniera. Naley bezwzgédnie stosowa si¢ zapisow uzgodnie Roboty w obszarze wygiowania kolizji oraz
niedalekim gsiedztwie uzbrojenia terenu najewszystkie roboty prowadzrecznie.

W przypadku uszkodzenia audzenh obcych Wykonawca usunie usterka wilasny koszt w uzgodnieniu z
zarzdca/ wiascicielem sieci.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST Wykonavethviezie i zutylizuje, na co przedstawi bdave
karty odpadow i dokumenty potwierdzeg ich utylizacj, powinny by usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drogrodzé i przepustéw znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentgcjprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&inbnalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6dt podano w ST D-00.00.00, Wymagania ogoinkt’ ¢
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeaigzh do powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeinigggego ewentualne doty po usettyich elementach drég i ulic powinno
spetnig odpowiednie wymagania olélene w SST D-02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.08\3@pagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy robét zwizanych z rozbiérkelementéw drog i ogrodagest:
- dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
— dla kraweznika - m (metr),
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- dla plyty aurowej - nf (metr kwadratowy),

- dla schodéw betonowych -“rimetr kwadratowy),

- dla podbudowy pod chodnikarriednio ok. 20cm - f(metr kwadratowy),

- dla ptyt chodnikowych 0,35 x 0,35 m 2rfmetr kwadratowy),

— dla murku betonowego (przy schodach i przy krzeywach (metr),

— dla obrzey betonowych - m (metr),

— dla murku oporowego - m (metr),

- dla nawierzchni z kostki betonowsj. gr. 8cm z podbudoybetonovg oraz podbudow z kruszywasr. gr.
20cm - nf (metr kwadratowy),

— dlaistniegcych tawek z fundamentem — szt. (sztuk),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00M@8nagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhierlkielu ponownego jejmycia, -,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
— magazynowanie na skltadowisku Wykonawcy do czadizatji materiatow nieprzydatnych;
- wyciecie z nawierzchni asfaltowej krganikow,
— odkopanie krawznikbw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— rozebranie schodéw betonowych i murkéw oporowych,
- zafadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhiérki
- zabezpieczenie wykopéw przed naptywem wody, ewémgygompowanie wody;
— zabezpieczenie skarp wykopow,
- zaladunek, transport w miejsce przekazania matevidb utylizacji;
— utylizacja materiatéw wraz z przekazaniem Inwestonotasciwych kart przekazania odpadoéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane najgcgo
0go6lnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuygsiione i walcowane na
zimno ogo6lnego przeznaczenia

. PN-H-93401 Stal walcowanagt®wniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na

goraco

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.



D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC




