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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicep(SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru Robét zwgzanych z humusowaniem wraz z obsianiem dramzakresie projektyRemont chodnikow
wraz z rozbiorg schodéw na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 23111495 i 2310 oraz utwardzenie
powierzchni na dzialce nr ewid. 1191 przy ul. Stilwej 1-12 w Gorzowie WIkp.” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaejfihicznej dotyeczhumusowania i obsianie traw
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1 Humusowanie- okrywanie podtéa mineralnego warstwziemi urodzajnej dla wytworzenia (odtworzenia)
pokrywy glebowej umdiwiajgcej porost traw i zapobieggje erozji naruszonej uprzednio powierzchni terenu.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdélinna zawierajca co najmniej 2% #ci organicznych.

Pozostale okigenia g zgodne z obowgzujagcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze Robdt podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIALY
2. 1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygee materiatéw podano w ST-D00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp

Materiatami do wykonania humusowania wraz z obsianitrava wedlug zasad n/n Szczego6towej
Specyfikacji Technicznejgmnastpujace materiaty, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

2.2.1. Humus

Humus powinien by ziemi urodzajm o zawartéci od 2 do 20% skftadnikéw organicznych. Humus
powinien by pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczysztzgbcych. Do humusowania
skarp naley uzy¢ ziemi roslinng zdjeta z pasa Rob6t ziemnych i sktadowagodnie z ST D.01.02.02.

2.2.2. Trawa

Wybor gatunkéw traw naly dopasowé do warunkéw miejscowych a gd do rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Najlepiej nadgjsic do tego specjalne mieszanki traw, goaj g:ste i drobne korzonki. Do
obsiania nalgy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgakgsci, speiniagcej wymagania
normy PN-78/R-65023.
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3. SPRZET
3. 1. Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00
3.2. Do wykonania Robot naléy stosowa nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyréwnywania terenu,
- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samohie do zagszczania ziemi idinnej,
Pozostale Roboty mady¢ wykonane ¢cznie.
4. TRANSPORT
4. 1. Wymagania og0Ine dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D-00.00.00.
4.2. Transport materiatdw do wykonania umocnienia lsarp
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu nie by wykonywany dowolnymérodkami transportu.
4.2.2. Transport trawy

Srodki transportowe powinny By czyste i zabezpieczmie nasiona przed zamokoiem oraz
obnizeniem ich wartéci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. OgdIne zasady wykonywania Robot

Ogollne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.N@OO0.
5.2. Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania wraz z obsianiem powierschpowinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.0fan SST D.02.03.01. Grukd
przykrycia ziema roslinna zgodnie z DokumentacjProjektowa wynosi 10 cm. Dla lepszego pewania
warstwy humusu z gruntem naturalnym zalegavsipowierzchni terenu nagi niewielkie rowki poziomo lub

pod kgtem 30+45° w odgpach co 0,5+1,0 m i ghokasci 15+20 cm. Warstw ziemi raslinnej nalezy lekko
zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie travg

Obsianie powierzchni terenu trawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.rdg@atrawy powinny b§ rownomiernie rozsypane na w it
6 kg/m, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprakie grabienie. Wykonawca powinien padjwszelkie
srodki, aby zapewidi prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W¥resie suszy natg systematycznie
zraszé wody obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. 1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogollne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-00.00.00.
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6.2. Kontrola przed rozpoczciem Robét

Przed wykonywaniem umochienia skarp Wykonawca pi@ninsprawdai jakas¢ materiatow
uzywanych do umocnienia skarp w zakresie zgédno wymaganiami podanymi w p. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania Robo6t i odbioru najezbadé:
- prawidtowas¢ humusowania i obsiania traw

6.3.1. Badanie jakéci humusowania i obsiania travg

Kontrola Rob6t w zakresie humusowania i obsianiagenna sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczysigze

- rozcielenia humusu z kontrpbrubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- ggstdéci zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu Robot:

- dla grubdci humusu - £ 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion traw w kg 1000 i 0.5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w ST D-00.00.00.
Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) humusowanej i obsiewanej povakni, na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w teee

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaramjodnéci na materiaty, wyniki pomiaréw i
bada z biezagcej kontroli materiatéw i Rob6t wedtug p. 6 n/n Spiikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 M (metr kwadratowy) humusowania i obsiania palprzyjmowa zgodnie z obmiarem i
oceny jakosci wykonanych Robo6t na podstawie wynikéw pomiardw.
Cena wykonania Robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup, transport, rozplantowanie wraz z wbudowariemusu wraz z obsianiem traw,
- prace zwqzane z utrzymaniem i pignacp ( zraszanie wag,
- konserwagj i pielegnacg obsiewu zgodnie z Dokumentadfrojektove i wymaganiami n/n SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.BN-74/9191-02 Urgdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i béaarzy odbiorze.
2.PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych.



