Wytyczne wykonania pielegnaciji zieleni

. Zaktadanie trawnikow

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen
(uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach).

Jesli teren pod trawnik porosniety jest chwastami trwatymi, nalezy zastosowacC oprysk
preparatem catkowicie niszczacym roslinno$¢ (stosowac Scisle z instrukcjg uzytkowania i
przepisami BHP). Czas do catkowitego zniszczenia roslinnosci 2-3 tygodnie (zaleznie od
warunkoéw pogodowych).

Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy
wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm, jesli gleba pod
trawnik jest zageszczona przez wczesniejsze poruszanie sie po niej maszyn budowlanych,
nalezy ja spulchni¢ uzywajgc np. glebogryzarki, prace te nalezy wykonywac w taki sposob,
by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej warstwy z cze$cig urodzajng profilu.
Ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg o grubosci 12 cm i wymieszana
Z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

Nawo6z mineralny nalezy zastosowac celem startowego nawozenia w dawkach ustalonych
na podstawie wskazan stacji chemiczno rolniczej. Badanie podtoza powinno obejmowac
odczyn, granulacje oraz zawartos¢ makro i mikroelementéw. Kazdorazowo nalezy
przeprowadzic takie badanie przed wysiewem trawy, celem potwierdzenia spetnienia przez
glebe warunkéw dobrego wzrostu trawy.

Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy walowaé watem gtadkim, a potem kolczatkg
lub zagrabi¢.

Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowacé
mieszanke nasion traw o wysokiej odpornosci na deptanie, dobrang do wtasciwosci terenu.
Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 1,5-1,8 kg nasion na 100 m 2,
recznie 2,5 -3,0 kg na 100 m 2.

Mieszanka na tereny suche i silnie nastonecznione sktadajgca sie z gatunkéw i odmian
odpornych na susze i nie wymagajacych duzych naktadow na pielegnacje;

Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy
zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy
zachowaniu proporcji w gatunkach (kostrzewa czerwona 10 %, kostrzewa trzcinowa 70 %,
kostrzewa szczeciniasta 20 %).

Sktad mieszanki:

- kostrzewa trzcinowa Sitka — 70%

- kostrzewa czerwona Areta — 10%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%

Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wigekszej
zawarto$ci czesci sptawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wiekszych
wymaganiach pielegnacyjnych.

Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy
zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy
zachowaniu proporcji w gatunkach (zycica trwata 45 %, kostrzewa czerwona 30 %,
kostrzewa trzcinowa i szczeciniasta tgcznie 25 %).

Sktad mieszanki:

- kostrzewa czerwona Tagera — 7,5%

- Zycica trwata Bokser - 45%

- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%

- kostrzewa trzcinowa Asterix — 8,75%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.

Sklady mieszanek musza byé potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjne;.
dla poszczegolnych sktadnikéw oraz Oswiadczeniem producenta o skfadzie mieszanki.
Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy
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mniejszych powierzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez doswiadczonego
pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy wymieszac grabiami lub watem kolczatkg
nasiona traw z glebg na gtebokos¢ 0,5 cm.

m. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jesli przykrycie nasion
nastagpito przed watowaniem kolczatka, mozna nie stosowac juz watu gtadkiego.

n. Niedopuszczalne jest zageszczanie podtoza w stopniu przyjetym dla podbuddw i warstw
odsaczajgcych w drogownictwie.

o. Teren trawnika powinien by¢ docelowo obnizony wzgledem przylegtych kraweznikow
o ok. 5 cm, wzgledem obrzezy o ok. 3 cm.

p. Ptaszczyzna trawnika badana tatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 5
cm.

q. Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren
uzupetniajgc ew. nierdwnosci i dosiewajgc nasiona w miejscach stabszych wschodow.

r. W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zaktadany jest na stoku gdzie istnieje
prawdopodobienstwo erozji wodnej oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢ potozenie
darni z rolki. Podtoze w takim przypadku nalezy przygotowac¢ w taki sam sposoéb jak przy
zaktadaniu trawnika z siewu.

s. Przy zaktadaniu trawnika z rolki poszczegdlne fragmenty darni nalezy rozktadaé scisle i bez
odstepéw, a nastepnie przybi¢ je kotkami, ewentualne szpary wypetnia sie ziemig
wymieszang z piaskiem, po utozeniu darni powierzchnie trawnika nalezy zwatowacC a
nastepnie podla¢, pierwsze koszenie takiego trawnika nalezy zrealizowa¢ po ok. 2
tygodniach, pod warunkiem, ze nastapito zro$niecie sie darni z podtozem, Zdzbta trawy
skracamy o ok. 1/3 wysokosci.

2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna uzywana do zaktadania trawnikow oraz do zaprawy dotdéw podczas
realizacji nasadzenh powinna by¢ wolna od szkodnikow i patogendw, nasion chwastow i ich korzeni,
kamieni, gruzu oraz innych obcych elementéw. Nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio ciezkich, z dostateczng zawartoscig
materii organicznej, o odczynie pH 5,6 - 6,5. Za odpowiednie przyjmuje sie podtoze o zawartosci
60-90 % piasku, 40-10 % czesci sptawialnych (gliny i ity). Zawarto$¢ prochnicy musi miesci¢ sie w
granicach 0,6 — 6 % wagowych. Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by¢
zmagazynowana w pryzmach do 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w
pryzmach, tak, aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

3. Pielegnacja zatozonej zieleni.

Dla zatozonej zieleni ustala sie 2 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres pielegnacyjny
zapewniony przez Wykonawce. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne
uzupetnianie nasadzen, ktére zostaly zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

Pielegnacja roczna obejmuje ponizsze czynnosci:
Trawniki.

a. Systematyczne koszenie trawnikow tak, aby wysokos$¢ roslin nie przekraczata 15 cm,
wysokosSci ciecia powinna wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno byc¢
wykonane na wysokos¢ 5 — 7 cm z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (potowa pazdziernika).

b. Usuwanie chwastéw trwatych do czasu trzeciego koszenia.

c. Jesli po wysiewie nasion utrzymuje sie pogoda bezdeszczowa, zatozony trawnik nalezy
podlewac¢ (w miare stwierdzonych potrzeb) zaczynajac tuz po siewie, podlewanie nalezy
prowadzi¢ wczesnym ranem lub wieczorem przy uzyciu koncéwek jak najbardziej
rozdrabniajgcych strumien wody, tak, aby wysiane nasiona oraz siewki nie ulegaty
wyptukaniu.
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d. Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzi¢ przez okres jednego roku od jego
zatozenia, nalezy stosowaC nawozy specjalistyczne do trawnikow wilosciach i
czestotliwoéciach zalecanych przez producenta, chyba, Ze =zalecenia nawozowe
poprzedzone badaniem okreslajg konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przedtuzonym
dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

e. Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementéw: azotu, fosforu i potasu powinna
wynosié 4:1:2 przy rocznej dawce czystego azotu 15-20g/m?, nawozenie nalezy stosowaé
wieczorem, na suchg trawe przed spodziewanymi opadami, dawka nawozu powinna by¢
roztozona réwnomiernie na catej powierzchni trawnika, nawozenie jesienne musi
uwzglednia¢ zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu.

f. Rozsiewajac nawoz nalezy stosowac profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukgciji, i
rbwnomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadza¢ poza terenem
trawnika.

g. Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzglednia¢ specyficzne
wiasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich urzadzen stosowanych na
trawniku.

h. Monitoring.

4. Zabezpieczenie istniejgcej zieleni na etapie inwestycii.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w trakcie prac budowlanych inwestor
realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢é ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest
mozliwa, nalezy podejmowac dziatania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w
szczegoblnosci przez kompensacje przyrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdéw na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom (art. 82 ust 1 ustawy O ochronie przyrody).

Zasady ogodlne.

Opracowanie projektu w branzy zieleni powinno zosta¢ poprzedzone szczegétowg
inwentaryzacjg dendrologiczng na aktualnej mapie do celéw projektowych. Na etapie
inwentaryzacji dendrologicznej nalezy wyznaczaé strefy ochronne dla drzew. Nalezy bra¢ pod
uwage, ze faktyczny zasieg korzeni zalezny jest od wielu czynnikow (np. cechy gatunkowe, wiek
oraz kondycja drzewa, rodzaj gleby, uksztattowanie terenu, partie gleby niedostepne dla korzeni
itp.).

Dokumentacja projektowa branzy zieleni powinna zawiera¢ szczegotowy projekt ochrony
drzew na placu budowy. Projekt taki umozliwi wytypowanie drzew do zachowania, szczegdlnego
zabezpieczenia oraz koniecznego usuniecia na etapie planowania i projektowania inwestycji. W
miare mozliwosci technicznych nalezy na etapie prac projektowych przyjmowaé rozwigzania
pozwalajgce na zachowanie istniejgcych drzew i krzewdw.

a. Na placu budowy zadne drzewa nie mogq pozostaé bez skutecznego zabezpieczenia,
nawet, jesli nie przewiduje sie w ich poblizu transportu lub pracy ciezkiego sprzetu
mechanicznego.

b. Bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne powstatego
uszkodzenia jest niedopuszczalne, czas wykonywania prac w poblizu drzew powinien by¢ jak
najkrotszy.

c. Jezeli to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowac wszelkg komunikacje ze strefy
systemu korzeniowego drzewa. Konieczne do realizacji inwestycji tymczasowe szlaki
komunikacyjne w tej strefie, nalezy wykona¢ i zrealizowa¢ w technologii minimalizujgcej
zageszczenie gruntu, niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdoéw i maszyn powodujgcych
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zageszczanie gruntu iodrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktorg
znajdujg sie korzenie drzew.

. Zalecanymi formami ochrony sg wygrodzenie strefy ochronnej wokdt drzewa
oraz wyznaczenie szlakéw komunikacyjnych poza tg strefg, ogrodzenie ochronne systemu
korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate, doktadna odlegtos¢é ogrodzenia od
pnia drzewa powinna zosta¢ okreslona w dokumentaciji projektowe;j.

. Niedopuszczalne jest skladowanie w strefie ochronnej drzew materiatéw budowlanych,
szczegolnie tych mogacych zmienia¢ chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki,
paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu
odpadéw, sciekdw itp. srodkéw niszczacych lub pogarszajacych drzewom warunki zycia, pod
drzewami nie nalezy réwniez pali¢ ognisk.

. Montaz instalacji podziemnych w sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ metodg przeciskowa,
odlegtosci od pnia, od ktérych powinno sie stosowac¢ drgzenie zamiast rowdw otwartych,
powinny zostaé okreslone poszczegdlnie dla kazdego drzewa w dokumentaciji, przebieg trasy
przecisku powinien by¢é dostosowany indywidualnie do konkretnej sytuacji, podczas prac
nalezy chroni¢ warstwe gleby o grubosci ok. 60 cm.

. W przypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego zabezpieczenia. Korzenie nie powinny byé wystawione na bezposrednie
dziatanie stonnca dtuzej niz 1 godz. i pozostawa¢ odkryte na powietrzu dtuzej niz 2 godz.
Dtuzsze przetrzymywanie odstonietych korzeni na powietrzu dopuszczalne jest pod
warunkiem utrzymania ich w stanie stale wilgotnym (okrycie wilgotng juta, zraszanie lub
dzieh deszczowy), lecz nie dtuzej niz 8 godz. W innym przypadku, $ciane wykopu
z uszkodzong brytg korzeniowg nalezy zabezpieczyé siatkg druciang lub ekranem z desek,
zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu. Pozostawiong przestrzen okoto
20 cm szerokosci, pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, nalezy wypetni¢ gruboziarnistym
podiozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gorng warstwe powinna stanowic
mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Drzewu nalezy zapewni¢ nawodnienie w
trakcie trwania robot w czesci nie objetej wykopem.

. Wycinanie kolidujgcych korzeni powinno sprowadza¢ sie do minimum, tak, aby
przeprowadzony zabieg nie doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, ciecia muszg zostac
wykonane ostrymi narzedziami recznymi, nie nalezy natomiast uzywacé siekier, tasakéw itp.,
ktére mogltyby powodowac¢ dodatkowe okaleczanie lub postrzepienie korzeni, ran po cieciach
nie nalezy zabezpieczaé np. mascig ogrodniczg.

Kazde ciecie korzeni wptywa na pogorszenie zywotnosci i inne sg progi krytyczne, dotyczace
zamierania i ryzyka upadku drzewa. Wielko$s¢ progu krytycznego powinna by¢ okreslana
kazdorazowo przez inspektora nadzoru indywidualnie dla kazdej jednostki roslinne;j.



