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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaafihhicznej (SST)gswymagania dotyece wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej w zakregiejgktu ,Remont chodnikéw wraz z rozbidgkschodéw na
dziatkach nrewid. 1185, 1192, 2311/2, 1195 i 2818z utwardzenie powierzchni na dziatce nr ewid91Jrzy ul.
Stilonowej 1-12 w Gorzowie WIkp.” .

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowangnelet budowlany, przeznaczony do budowy warstigralnej
nawierzchni, wykonany metgavibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebaregoriub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzuay si ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.2.2. Spoina - odgb pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.2.3. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu afinaenia odksztatcg
temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniggymi.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgs pkt 1.4.

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékiwh wykonania oraz za zgodiéa Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotygee jakdci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa powinna higastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu
producenta:
1. Odmiare — kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
2. Barwe — kostka szara, z betonu niebarwionego,

3. Wzdr (ksztalt) kostki: zgodny z Dokumentaéjrojektows i z ksztattami okrdonymi przez producenta.

4. wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi w Dokumentacji Projektowej, w zasadzie:

Pazadane jest, aby wymiary kostek bylty dostosowanepisabu uktadania i siatki spoin oraz utihweiaty
wykonanie warstwy o szerokm 1,5m i 2,0m bez konieczéu przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianzath bocznych oraz z

ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynk&asbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég,
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ulic, chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposo6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brulpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgyych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyitki w mm od C Dlugas¢  Szeroké¢ Gruba¢ | Rdznica
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomiedzy
grubaci dwoma
<100 mm +2 2 +3 pomiarami
>100 mm +3 +3 4 grubdci, tej
samej kostki,
powinna by < 3
mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé whistosé
> 300 mm), przy diugiei pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie D Ubytek masy po badaniu: watcsrednia< 1,0
Z udzialem soli odladzagych (wg kg/me, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/m?
2.2 | Wytrzymalé¢ na rozciganie przy F Wytrzymaita¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszczcego mniejszego hi
250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 | Trwatd¢ (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymalae)
wytrzymatasc) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istniejg
normalna konserwacja
2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) Bohmego,
wg zat. H mormy — badanie alternatywne
<18 000mn¥5000 mmd
2.5 | Nasikliwosé E <5% wymaganie podwgzone
2.6 | Odporné¢ na pglizg/poslizgnigcie I a)esli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawats
odporna¢,
b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartci
odporngci na palizg/paslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalrg jej wartag¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J aporna powierzchnia kostki nie powinna his/s
i odpryskow,
b)nie dopuszcza si rozwarstwié@ w kostkach
dwuwarstwowych,
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c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opisaodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢by
poréwnane z prokk producenta, zatwierdzen
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona mnie by c)ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub

warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane  nieuniknionymi

zmianami we wigciwosciach surowcow i zmianac

warunkéw twardnienia niggaiwazane za istotne

=

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innych znprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewttrznych nienarzonych na kontakt z spbdladzagca), nie wymagania wobec kostki zapiséw
punktow 2.1 i 2.5 powsszej tabeli.

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawic sic na powierzchni kostek w pagtkowym
okresie eksploatacji. Powsiadne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicanyg/stpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kosthog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podiage powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypk pod nawierzchgt
— miat kamienny 0-4mm wg PN-EN 13242

b) do wypetniania spoin:
— piasek naturalny spemnigly wymagania PN-EN 13242

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do BBeegniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madeni kamiennymi.

2.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej betsej naley stosowa krawezniki i obrzeza
odpowiadajce wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 oraz D-08103
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej aeodbywa si¢:

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu ggzen uktadapcych (uktadarek), sktadggych sé z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsceieich ulgenia;
urzadzenie to, po skizonym uktadaniu kostek, mioa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nzoa stosowéspecjalne natzizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targy
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nayp
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Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmaglpowiada wymaganiom wigciwych ST lub
innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM}glednie opracowanym SST zaakceptowanym przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagajélae”.
4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnygriodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie traotu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakoérodki transportu wewgirzzakltadowego kostek seodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paletra@dki transportu mima wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedmlecie zaleca siuklada do 10 warstw kostek (zaleie od
grubgici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Rglane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcgrodkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do za- i
roztadunku.

Kruszywa meana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafodczas transportu kruszywa powinny bgbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjpgia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Podiae

Podiaze gruntowe pod nawierzckrpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atomymi wSST
D-04.01.01 Profilowaniem i zagszczeniem podia”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod utaenie nawierzchni z ptyt betonowychusowych stanowi podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5mm zgodnie z dokument@cpjektovs.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiaddeymaganiom zawartym w SST D-04.04.00.

Otwory ptyt &urowych naley wypetnic mialem kamiennym 0/4mm.

5.4. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa miat kamienny 0/4mm spetnigly wymagania podane w pkt. 2.4.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3cm, a wymagania dla materialtdbw na podsypk
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Zektowanej grubéci podsypki nie powinny
przekracza= 1 cm.

W praktyce, wilgotné& uktadanej podsypki powinnabtaka, aby pécisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata sii nie bylo na dionisladéw wody, a po nagiigciu palcami podsypka rozsypywate.si
Rozcielona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekzodesenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, bare i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dzaz deseich uktadania
powinny by zgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku braku wystarcgaych ustalé Wykonawca
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przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowamaierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kaztatt
koloru, sposobu uktadania i wytworni kostekzynier maze polect Wykonawcy utdenie po 1 rh wskpnie
wybranych kostek.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki zaleca svykonywa przy temperaturze otoczenia nigszej n +5°C.
Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C,
przy czym jéli w nocy spodziewaneyprzymrozki, kostk nalezy zabezpieczymateriatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paitp.).

5.5.3.Ulazenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wigkszym
fragmencie robo6t zalecagsitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalng s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléwmweh pod
wzgledem ksztattu lub wymagatych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserazor&nych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykongweizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warsteksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie maomi& duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewiek, przy czym kada
warstwa na palecie musi dgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi przywieraly do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze must ysparte prag brukarzy, ktoérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazm)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urddzeir oraz od 3 mm do 10 mm powej
koryteksciekowych gciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kegavikach, obrzeach i studzienkach moa wywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potodwek i dzigak, majcych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymadr, wolr przestrzé uzupetnia s kostlg cieta, przycinan
na budowie specjalnymi naidziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadz za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostere
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jgjrodka i jednoczé@ie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieré&@siqmwierzchniowe magbye zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pekniete) naley wymienié na kostki cate.

5.5.5 Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin poriilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z gsilrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkatuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypeinic piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanistmg piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho b,
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetjlie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.5.6. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej betegjonalery stosowa krawezniki betonowe i obrzea
betonowe zgodnie z wymogami oki@ymi w SST D-08.01.01 oraz D-08.03.01. Wymagaoigczce ustawiania
opornikéw powinny by zgodne z SST D-08.01.01 oraz D-08.03.01
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5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymslpéan mana oddé do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. KONSTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez kyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatéw
- ew. badania wkgiwosci kruszyw i piasku okrgone w normach, ktére buglavatpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptsdaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie .
Lp. |badai i pomiarow Czestotliwas¢ badai Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01
2 Sprawdzenie podbudowy Wg SST D-04.04.00
3 |Sprawdzenien obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01;
nawierzchni
Biezaca kontrola w 10 punktach
Sprawdzenie podsypki (przymiaren dzienne_j dziatki rok_Joczej: Wg.pktu 5.4; pdchy%k_i od
4 liniowym lub metod niwelacj) grubdici, spadkéw i cech projektowanej grubiei
konstrukcyjnych w poréwnaniu z | +1 cm
dokumentagj projektova i ST
5 Badania wykonywania nawierzchni
z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce
projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie Co 50 m i we wszystkich punktaghPrzesunicie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
C) rzgdne wysokéciowe Co 25 m w osi i przy kragdziach .
) ) ) Odchylenia:
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach .
. +1cm; -2 cm
pomiarowym) charakterystycznych
d) rownas¢ w profilu podiznym (wg
BN-68/8931-04 [8] tat Jw. Nieréwndci do 8 mm
czterometrow)
e) rownas¢ w przekroju
poprzecznym (sprawdzonadat Jw Prza&wity miedzy tah a
profilowa z poziomniq i ' powierzchna do 8 mm
pomiarze prz@vitu klinem
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cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod

niwelacji)
. Odchyiki od
J if;tgl;; ﬁ?ﬁélz;g;ne (sprawdzon Jw. dokumentacji
] projektowej do 0,3%

g) szerokg¢ naW|erzch_n| Odchykki od szerokéi

(sprawdzona przymiarem Jw. . )

liniowym) projektowanej dot5 cm
h) szerokd¢ i glebokasé

wypetnienia spoin i szczelin W 20 punktach

(ogledziny i pomiar przymiarem | charakterystycznych dziennej Wg pktu 5.5.5
liniowym po wykruszeniu diug. | dziatki roboczej
10 cm)

Wg dokumentacji
Kontrola biezagca projektowej lub decyzji
Inzyniera

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utzenia

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Spos6b sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
nawierzchni, prawidtowaici desenia, kolorow kostek, ggn, plam,

deformaciji, wykruszg&, spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi hawierzchni w planie| Geodezyjne sprawdzpaotazenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuncia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne wysokéciowe, rowné¢ podiuznai | Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko | charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin | Wg pktu 5.5 5.
w nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nagpi na podstawie dziennika pomiarow i szkicow przekeg/ch Niezalenemu Irzynierowi.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogo6Ine wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukovetphbowej:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia lub podbudowy,
- zakup, transport, roztadunek i abepieczenie nadbsv,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki,
- wypetnienie otworéw, spoin,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iadgtbada

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wexie przejciowym mazna
stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralkeuszywo
tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996Kywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)



