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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngwsymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzaebetonowych w zakresie projekfeRemont chodnikdw wraz z rozbidgkschodow
na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/2, 11951@®raz utwardzenie powierzchni na dzialce nr eviiti91 przy
ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie WIkp.” .

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Obrzera betonowesto betonowe elementy prefabrykowane oddziekjchodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

1.2.2. tawa- warstwa néna shizgca do umocnienia obrze oraz przenogza obcjzenia obrzea na grunt

1.2.3. Op6r — beton na zewtrznej stronie opornika.

Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogl6lne wymagania dotyg® materiatéw, ich pozyskiwanie i skladowanie puadav ST D-00.00.00
~Wymagania Ogdlne”.

2.2. Obrzeza betonowe

Nalezy stosowd obrzeza betonowe o wymiarach jak w Dokumentacji Projeldjpavaz powinny spetnéa
wymagania normy PN-EN 1340:2004 oiome w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wymagane cechy dla olyzbetonowych

Lp. Cecha Oznaczenie | Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporng¢ na
11 zamraanie/rozmraanie z D Ubytek masy po badaniu: waétasrednia< 1,0 kg/n%, przy
' udziatlem soli czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatas¢, Mpa kazdy pojedynczy
1.2 wynik, Mpa
Wytrzymalai¢ na T >5,0 >4,0
zginanie
Badanie zgodnie z metgd Badanie zgodnie z
opisar w zahczniku G metod, opisan w
1.3 zafczniku H
<20 000mr#¥ 5 000
Odporng¢ nascieranie H <23 mm mm?
1.4 Nasikliwos¢ B <6,0%

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokéci +3 mm,
- dla szerokéi i dtugasci +8 mm.
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Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchni i kragdziach elementu. Pomiaréw najedokonywat
zgodnie z PN-B-10021. W razie wyptenia watpliwosci Inzynier maze zmient sposéb pobierania prébek lub
poszerzy zakres kontroli obrzg o inny rodzaj bada

2.3. Materiaty na fawy z oporem
Do wykonania faw pod obrzae naley stosowé beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 lub B15 wg PN-
88/B-06250,
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
3.2. Sprat do wykonania robét
Roboty zwjzane z wbudowaniem obraebetonowych wykonanechy recznie przy pomocy drobnego
sprz:tu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganiél@sj.
4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku
jazdy. Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieiusizkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego ggéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Wszystkie elementy powinny byznaczone. Dane ich powinnydymieszczone na palecie transportowe; i
powinny zawieré:

-0znaczenie ( okégenie ) wyrobu
-znak wytwarni,
-dakt produkgji

4.3. Transport betonu na tawy w oporem
Beton naley przewozt specjalistycznymi samochodami do transportu betonu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Og0blne warunki wykonania rob6t podano w ST D-000QWymagania ogoélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia aigraetonowych.

Wykonawca dla wiasnych potrzeb fneowyznaczy i zastabilizowa dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokaciowe niezlgdne do wykonania robot.

5.2.2.  Wykonanie poditga gruntowego (wykopu) pod obrzebetonowe.

Podiae pod taw nalery wykonat zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjam@ wymiarom
tawy w planie. Wskanik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wynfsio najmniej 150,97.
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5.2.3.  Wykonanie betonowej tawy z oporem pod olzeze

Przed przyapieniem do wytworzenia betonu na faletonowy z oporem, Wykonawca jest zobgaany do
przygotowania receptury na beton. Receptura wipdapracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptawa
wczeniej przez lyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriwpanciu o PN-B-06250 ,Beton zwykly”. Spadzona
receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudaavamowiono w punkcie 4.4 niniejszej ST.

tawe betonowg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym nalg stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewovy.

Wykonana tawa wraz z oporem po gszrzeniu betonu powinna odpowiddaymiarami oraz ksztattem —
rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. Ustawienie obrzgy.

Swiatto obrzey od strony chodnika powinno wynés2 cm. Tylr $ciare obrzery nalezy obsyp& gruntem i
ubic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@y
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrai, ewentualne badania materiatdw wykonane przetase,
- Sprawdzt¢ cechy zewstrzne obrzey
Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstalmizynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 2. Pomiary diugoi i gltebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #iyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurtey, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2agplzenie ktow
prostych w nargach elementéw wykonuje¢sprzez przytaéenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

Badania pozostatych materialtdw powinny obejméweszystkie whciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychkt/2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) podiaza pod taw - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2.,
b) ustawienia betonowego obe¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.206zy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéxi obrzea,
- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktérmo wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pefngicbokasé.

6.4. Czstotliwos¢ przeprowadzania badania pozidkoryta

Podiae naley bad& nie mniej nk co 100 m i nie rzadziej h2 razy na dziennej dziatce robocze;j.
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7. OBMIAR ROBOR
Obmiar robot nagpi na podstawie dziennika pomiarow i szkicow przeke/ch Niezalenemu Irzynierowi.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowg, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m kraynikow | opornikow:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, transport, roztadunek i zabezpieczenierheha tawy i opor,
- wykonanie tawy wraz z oporem,
- zakup, transport, roztadunek i zabepieczenie niaddev,
- ulozenie obrzey,
- pielegnacja betonu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betofemieénty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torokvis
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betofemiénty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torokvis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zapraddwdanych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodni

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycznych.
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