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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycre
wykonania i odbioru rob6t zezanych z usugciem krzewow w zakresie projekiRemont chodnikéw wraz z
rozbiorkg schodéw na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/P95 i 2310 oraz utwardzenie powierzchni na
dziatce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 wr@awie Wikp.” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z usugtiem
krzewbw wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienienalezy, wykonywanych w ramach robo6t
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Drzewo - rdlina wieloletnia o diych rozmiarach, o obwodzie pniagkszym ni 100 mm i wysokéci
korony drzewa wikszej od 1,5 m.

1.4.2 Krzak - rélina wieloletnia bez pnia lub o obwodzie pnia niekszym ni 100 mm.

Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
2. MATERIALY

Grunt zasypowy - materiat przydatny do budowy pasy, spetniajcy wymagania SST D-02.03.01.
3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycyce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usunciem krzewOw naley stosowa:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia,
- spycharki,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozé transportem samochodowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwjzane z usugtiem krzewdéw obejmygj wyciccie i wykarczowanie krzewdw, wywiezienie
pni, karpiny i ga¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz aagyplotow.

Teren pod budogw pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i mysh miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z krzewow.

Zgoda na prace zgdane z usupciem krzewéw powinna liyuzyskana przez Zamawaaggo.

W miejscach nasypow teren naleoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokdasci
do 100cm poriej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem przypadkéw podanych w punkcie
5.3.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona dmi¢a, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie krzewow

Pnie krzewbw znajdage sé w pasie rob6t ziemnych, powinnybwykarczowane.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagci¢ do Is>1,0, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SSUZ203.01.

Doty w obkbie przewidywanych wykopow, nedg tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesi
w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostagi po usunitej roslinnosci

Pozostaléci po usungtej raslinnosci nalezy przekazéa na wiadciwe skladowisko odpaddéw w celu
utylizacji. Sposéb zniszczenia pozostaigo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera. Jeeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, to sposob wykonania powinien odpowiadaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostaloi
po przerdbce powinny Byusunete przez Wykonawez terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jaki robét polega na wizualnej ocenie komplgtio usungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania doldw. Zszrzenie gruntu wypelniggego doly powinno spetnia
odpowiednie wymagania oldlene w SST D-02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,\Wyamée ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg robét zwizanych z usugciem krzewdéw jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@gmagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneo/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgodIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie krzewdéw,

— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy wraz z ich utylizacj

— zasypanie dotow materiatem nasypowym wraz z icksageniem,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpujs.



