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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacijchirecznej s wymagania dotycce wykonania i
odbioru Robét zwgzanych z wykonaniem muru oporowego z cegly klinkvesj w zakresie projekt,Remont
chodnikéw wraz z rozbiégk schodow na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/295 i 2310 oraz utwardzenie
powierzchni na dzialce nr ewid. 1191 przy ul. Stilwej 1-12 w Gorzowie WIkp.” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z budow
murku oporowego wzdiuchodnika usytuowanego ok 4m paoweyjezdny w celach bezpiecastwa.

Niniejsza SST dotyczy stosowanych murkéw z cegiylierowej na zaprawie cementowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1 Mur oporowy - budowla utrzymujca w stanie stateczém uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatdw rozdrobnionych.

Pozostale okienia g zgodne z obowkzujagcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze Robdt podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIALY
2. 1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogblne wymagania dotygee materiatéw podano w ST-D00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty budowlane zyte do wznoszenia murku z cegty klinkierowej powirposiadé odpowiednie
aprobaty i certyfikaty zgodne z unijnymi wymogami.

2.3. Cegta klinkierowa

Cegly powinny wypetia wymagania PN-EN 771-1:2011. Kolor, faktura ckvea jest w
dokumentacji Projektowej i powinna maksymalni& kaplizona do wygldu istniejcej wybudowanej cZci.

2.4. Zaprawa budowlana cementowa

Marka i skiad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte. Przygotowanie zapraw do robotawych powinno by wykonywane mechanicznie. Do
zapraw murarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Zapramalezy przygotowg w takiej ilosci
aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej przygotowaniu. Do zaprawy riglestosowa cement
portlandzki.
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2.5. Woda

Do przygotowania zapraw stosoévanozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004-Woda zarobowa do betonéw. Bez hdaloratoryjnych mana stosowé&wodocigows wodk pitna.
Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd ireapcych tluszcze
organiczne.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00
3.2. Sprzt do wykonania murkéw oporowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania murku oporowego powinien wyk&zaie mozliwosciag
korzystania z nagpujacego sprztu:
— mechanicznej mieszarki do zapraw,
- betoniarek,

— przendnych zbiornikéw na wogl
- drobny sprzt i narzdzia eczne,.

4. TRANSPORT
4. 1. Wymagania ogolne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D-00.00.00.
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].
4.2.4.Transport cegly

Cegk klinkierowg mazna przewozi dowolnymiérodkami transportu w warunkach zabezpiegagih
je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogllne zasady wykonywania Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.N@OO.

5.2. Wykonanie murku oporowego

Murek oporowy z cegly klinkierowej nalg wykona& na zaprawie cementowej. Murek nagle
wybudowa na istniegcym fundamencie betonowym pozostatym po rozbiécteddw.

Mury oporowe jako mury pelne z cegly klinkieroweja nzaprawie cementowej odpowigda
wymaganiom BN-74/8841-19. Roboty murowe powinny wykonane zgodnie z dokumentagprojektovg i
SST. Cegta klinkierowa i zaprawa cementowa powintiyowiadé wymaganiom podanym w pkt 2.

Przy wykonywaniu muru powinny byzachowane nagbujace zasady:

a) mury ceglane natg wykonywa: przy temperaturze powietrza niesiej ni + 5° C,
b) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienisvipmy sk mijac,
¢) wyglad zewrgtrzny muru powinien by jednolity i by¢ zblizony do istniejcego murku,
Mury z cegly powinny b§ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byly glasyzn pionowych i
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poziomych, a krawdzie ich przecicia byty liniami prostymi.
5.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporovg®

Dopuszcza si nastpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do wymiaréw isjgiego murku :
a) rzdnych wierzchiéciany+ 10 mm,
b) rzzdnych spodut: 10 mm,
¢) w przekroju poprzecznym10 mm,
d) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wgcej nz 10 mm na catej diugai,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchyéend ptaszczyzny lub zatonego szablonu) nie wdej niz
10 mm/m i nie wgcej niz 10 mm na catej powierzchni muru.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogollne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-00.00.00.
6.2 Badania przed przysapieniem do robo6t murarskich

Przed przysipieniem do rob6t murarskich Wykonawca powinien getawé materiaty Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.3 Badania w czasie i przy odbiorze robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy a w szczedélrjej marki i
konsystencji powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.niltybada powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Kontrola wykonania murku
Przy wykonywaniu murku z cegty klinkierowej najeprzeprowadzi badania zgodnie z BN-74/8841-
19 [56] w zakresie i z tolerancjpodan poniej:
a) sprawdzenie prawidtowoi utozenia cegly - przez ogfiziny,
b) sprawdzenie gruoi muru - dopuszczalna odchytka w grgbiat 10 mm,
C) sprawdzenie grulsoi spoin - przez ogtiziny,
d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi muru - przez ogtiziny,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w ST D-00.00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest ne(metr szécienny) wykonanego murku oporowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru Robo6t
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-00.00.00.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatn@ci
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Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1mb murku oporowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie, roztadunek materiatéw,

- wykonanie murku oporowego.

- roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badéaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjzn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaPedziat, nazwy i okigenia

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemdabania i badania

- PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwidolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonu

- PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

- PN-B-06250 Beton zwykly

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbasowlanych

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaezzawartéci zanieczyszcze obcych

- PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaiezzawartéci pytdw mineralnych

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Ozanaiezsktadu ziarnowego

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Ozaniezksztattu ziarn

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaieznasjkliwosci

- PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiniry filtracyjne. Wymagania techniczne

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budovepriPrzechowywanie i Transport

- BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wyraagp i badania.



