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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj veymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krganikow i opornikdw betonowych w zakresie projekRemont chodnikéw wraz z
rozbiérkg schodéw na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311485 i 2310 oraz utwardzenie powierzchni na dziatce
nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowid¢kp!”

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Krawznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczamgdidzielenia powierzchni znajdajch sé
na tym samym poziomie lub nazr§ch poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyeftstej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pegeniu z innymi krawznikami,

¢) jako oddzielenie poriizy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.
1.2.2. Oporniki betonowe — prefabrykowane betoneleenenty rozgraniczgie
1.2.3. tawa- warstwa nina shizgca do umocnienia kraxmnika oraz przenogza obcizenia kravgznika na grunt
1.2.4. Op6r — beton na zewtrznej stronie opornika.

1.2.6.  Wymiar nominalny — wymiar krgwanika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien od peaxet
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostale okridenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymaganigotne”.

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogaln
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodid@ Dokumentagj Projektow i
ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarSpecyfikacji D.00.00.00.
“Wymagania ogoélne” pkt. 2

2.2. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa krawezniki betonowe o wymiarach jak w Dokumentacji Pragaikej

Zaleca s} stosowanie kragznikbw betonowych o nagtujacych cechach charakterystycznych:

- kraweznik powinien by produkowany z jednego rodzaju betonu,

- skasne krawgdzie kravgznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgédnia s¢ przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych krayinika); zalecana dtugé prostego odcinka kraymika
wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrébce
chemicznej,

- ptaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatudwgj
ukfadanie lub ryglowanie,

- krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wiste,
klasa betonu nie méza , nt B30 (C 25/30)

Uzyte krawezniki musz by¢ zgodne z DokumentacProjektovy i uzyska akceptagj Inzyniera.
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2.2.2. Wymagania dotygee kraveznikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym wedtug PN-EN 1340 przedstawioriablicy 1.

Tablica 1. Wymagane cechy kraxmikdw

Lp. Cecha |  Oznaczenia] Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki od ptasiad i prostoliniowdci, dla dlugdci pomiarowej
300 mm - +1,5mm
1.2 400 mm - +2,0 mm
500 mm - +2,5mm
800 mm - + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornc§¢ na zamraanie/roz_mraanie z D Ubytek masy po bada_niu: waﬁ&éredniaﬁ 1,0 kg/nd,
' udziatlem soli odladzagych przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
Charakterystyczna Kazdy pojedynczy kady
292 wytrzymatc¢, MPa pojedynczy wynik, MPa
Wytrzymalas¢ na zginanie T >5,0 >4,0
Badanie zgodnie z Badanie zgodnie z metgd
metod, opisanl w opisar w zahczniku H
2.4 zahczniku G
Odporng¢ nascieranie I <20 mm < 18 000mr¥ 5 000 mr
2.5 Nasikliwos¢ B <5,0%

2.2.3. Skltadowanie kraxmikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i memicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyeiimiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi krawgznika.

2.3. Oporniki betonowe

Nalezy stosowa oporniki betonowe o wymiarach jak w Dokumentacfjektowej, gatunku I. Oporniki winny
by¢ wykonane z betonu, klasy niezszej niz B 30. Powierzchnie opornikéw powinnydlyez rys , pknieé¢ i ubytkdw
betonu. Krawdzie elementéw powinny kyréwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérieowej) powinny
by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokgci £ 3 mm,
- dla szerokéci i dlugasci £ 8 mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogiizin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzewystkpujgcych na powierzchniach i kr@dziach elementu. Pomiaréw najedokonywa
zgodnie z PN-B-10021. W razie wyptenia wtpliwosci Inspektor Nadzoru nie@ zmiené sposéb pobierania prébek
lub poszerz§ zakres kontroli opornikéw o inny rodzaj bada

2.4. Materialy na fawe z oporem
Krawezniki i oporniki powinny by posadowione na tawie z oporem, zgodnie z DokuregnPaojektovs.

Do wykonania taw pod kragznik i oporniki naley stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, ( B15)
wg PN-88/B-06250,
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2.5. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnyc
Materiat do wypetnienia szczelin dylatacyjnychsinion¢ uzgodniony z laynierem.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki i oporniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiou
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladakzektadek lub na paletach transportowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wytwarzania i transportu betonu na tawy z oporem
- Wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszd@tonowej wyposana w uragdzenia do wagowego dozowania
sktadnikéw.
- Samochody samowytadowcze do transportu wyprodakeyvmieszanki betonowej
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
4.2. Transport kraweznikdw i opornikow

Krawezniki i oporniki betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Kragniki i
oporniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokaci tej warstwy. Wszystkie
elementy powinny byoznaczone.

Dane ich powinny byumieszczone na palecie transportowej i powinnyieaai
-oznaczenie ( okégenie ) wyrobu
-znak wytwarni,

-dakt produkgji

Krawezniki przewazone luzem naley oznaczy w sposob trwaly , co 50 szigik
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Wyprodukowaymieszank betonow nalery dostarczana budow w warunkach zabezpieczaych przed
wysychaniem, wpltywami atmosferycznymi i segregacj

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M0O@O00 ,Wymagania ogoline”.
5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe miejsc wbudowania krawnika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkéw wbudowania krasnikow i opornikéw, wykonaneddlzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2.  Wykonanie podiga pod taw betonovy
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Roboty ziemne (wykopy) z@tane z wykonaniem podia gruntowego pod tayvbetonovq z oporem,
wykonane bde recznie. Geometria wykopu orazebbkas¢ — zgodnie z DokumentacpProjektovs. Wskanik
zag:szczeniad0,97.

5.2.3.  Wykonanie betonowej tawy pod kraniki

Przed przyapieniem do wytworzenia betonu na fabetonovs z oporem, Wykonawca jest zobgzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura wipdapracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptawa
wczesniej przez lizyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriwpasciu o PN-B-06250 ,Beton zwykly”. Spadzona
receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Wykonana fawa wraz z oporem po gszrzeniu betonu powinna odpowiddaymiarami oraz ksztattem —
rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. Wbudowanie krawznikéw i opornikéw betonowych

Roboty zwjzane w wbudowaniem kragénikow i opornikow winny by wykonane w okresie, w ktorym
temperatura powietrza nie spadia genb stopni Celsjusza. Wbudowanie kggnika i opornika naley dokona
zgodnie z ,DokumentagijProjektow”. Krawezniki i oporniki powinny by ustawione bezgoednio po wykonaniu
tawy betonowej przed jej zazaniem. Przy ustawianiu krgianika i opornika naley bezwzgédnie przestrzega
wytyczonej trasy przebiegu kraanika i opornika oraz usytuowania wysékimwego, zgodnego z Dokumentacj
Projektova. Swiatto kraweznikéw od strony jezdni powinno wynd@si2 cm, a przy przégiach dla pieszych 2cm,
natomiast oporniki nafy ustawt na tym samym poziomie co nawierzchnia utwardzegednie z Dokumentagj
Projektov.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét
Przed przyspieniem do rob4t Wykonawca powinien:
—uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staa@awv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtdyy
—ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w

punkcie 2 (tablicy 1),
—sprawdzt cechy zewstrzne kraveznikéw i opornikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawiaiynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przyawianiu krawznikbw betonowych powinny
obejmowad witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia pod tawg

Nalezy sprawdza wymiary oraz zagszczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm . Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.3.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) zgodndc¢ profilu podtwnego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektovy.
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Profil podtwzny gérnej powierzchni fawy powinien &yggodny z projektowanniweley. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosa:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 20% szerokéri projektowanej,

c) rownas¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza przez przytaenie w dwdch punktach, nazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorr powierzchni tawy i przytlazomg tata nie mae przekraczal cm,

d) badanie betonu
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow i opornikow

Przy ustawianiu kragznikéw i opornikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw i opornikdw w poziomie od linii projektowanédjtére wynosit 1
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika i opornika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw i opornikéw, sprawdzane przez przxdaie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomicdzy gorra powierzchmi kraweznika i
przytozons fata nie mae przekraczal cm,

6.3.4. Czstotliwos¢ bada
Podiae naley bad& nie mniej nk co 50 m pod chodnikami w 3 punktach przydgan utwardzeniu terenu.
Beton na tawy i opér natg bad& 1 raz na dzialkkdzienn.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nagpi na podstawie dziennika pomiardw i szkicow przakeg/ch Niezalenemu Irzynierowi.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m kraxnikow | opornikow:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, transport, roztadunek | zabezpieczenierhena tawy i opér,
- wykonanie tawy wraz z oporem,
- zakup, transport, roztadunek i zabepieczenie maddev,
- utozenie kravgznkéw i opornikow,
- pielegnacja betonu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 206-1 Beton. G&¢ 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoaawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naherao nawierzchni drogowych. Piasek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkawejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalngego
Warszawa 1987



