Inwestor: Jednostka projektowa:
Urzad Miasta Procowania Projektowo — Ustugowa
Gorzowa Wikp. LAKBUD - INWEST Leszek Pussty
ul. Sikorskiego 3-4 ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzow Wikp. 66-400 Gorzow Wielkopolski

Nazwa i adres Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

Inwestora ul. Sikorskiego 3-4 , 66-40 Gorzow Wikp.
Pracownia Projektowo — Ustugowa

vetnosle LAKBUD - INWEST Leszek Pussty

projektowa

ul. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzow Wikp.

Nazwa i adres

Remont chodnikow wraz z rozbiorka schodéw na dziatkach nr ewid. 1185,
1192, 2311/2, 1195 i 2310

inwestycji oraz utwardzenie powierzchni na dziatce nr ewid. 1191
przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.

Stadium OPIS TECHNICZNY
Branza DROGOWA

i . . Nr uprawnien/ :

Funkcja Imie i nazwisko specjalnosé P°°'P,'f Data
WKP/0299/POOD/13 4 - /

Projektant mgr inz. Joanna Kuryata DROGI o 04.2015
Asystent -
orojektanta mgr inz. Leszek Pussty 04.2015

Kwiecien 2015r.




OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOSC OPISU:

kR wh =

Cel i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Lokalizacja inwestycji

Opis istniejacego zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Zdjecie humusu

5.2. Usunigcie krzewow

5.3. Wymiana gruntu

5.4. Odwodnienie

5.5. Urzadzenia matej architektury

Konstrukcja nawierzchni

6.1. Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodniki

6.2. Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu
- plac wiekszy

6.3. Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu
— plac mniejszy

7. Urzadzenia obce
8.
9. Uwagi koficowe

Wplyw obiektow na srodowisko i zdrowie ludzi

10. PELNOMOCNICTWA, UZGONIENIA , DECYZCJE

11. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

12. CZESC RYSUNKOWA

PP W W W W

o o L

(o2 e IS, e,




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa;
»Remont chodnikéw wraz z rozbiérka schodéw na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/2,
1195 i 2310 oraz utwardzenie powierzchni na dziafce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w
Gorzowie Wikp.” .

Zakres opracowania ohejmuje:

- rozbiorka istniejacych chodnikow, kraweznikow, schodoéw betonowych i murkdw oporowych,
- zdjecie humusu pod utwardzeniem terenu,

- usuniecie krzewéw kolidujacych z projektowanym utwardzeniem na dziatce 1191,

- wykonanie wymiany gruntu,

- ufoZenie kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm oraz 0/63mm,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie utwardzenia terenu z ptyt azurowych i betonowej kostki brukowej,

- wykonanie palisady oraz murku oporowego,

- wykonanie humusowania wraz z obsianiem mieszanka traw niskich,

- ustawienie fawek na fundamentach betonowych,

- wykonanie regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworéw wodociggowych oraz wlazéw
kanalizacji teletechnicznej.

2. Podstawa opracowania
» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych;
= Sprawozdania z badan geotechnicznych;
= Wizja lokalna;
= Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

3. Lokalizacja inwestycii

Chodniki przeznaczone do remontu znajdujg si¢ na dzialce nr ewid. 1185, teren na ktorym
projektuje si¢ utwardzenie znajduje sie na dzialce o nr ewid. 1191 natomiast remont fragmentu
chodnikow wraz z rozbiérkg istniejacych schodéw znajdujg sie na dziatkach o nr ewid. 1192,
231172, 1195 oraz 2310. Caly zakres opracowania znajduje sie w miejscowosci Gorzéw Wikp,
wojewodztwo lubuskie, powiat Gorzéw Wikp, obreb ewid. 086101_1.0002 Gérczyn.

4. Opis istniejacego zagospodarowania

W miejscu projektowanych chodnikéw znajdujg sie chodniki istniejace z betonowych plytek
chodnikowych w bardzo zlym stanie wymagajacych przebudowy.

Teren, ktory projektuje sig jako utwardzony obecnie jest nieréwny, cze$ciowo poroéniety trawa,
czgsciowo zniszczony, zdeptany i rozjechany przez samochody, znajduje si¢ na nim chodnik z
plytek betonowych réwniez w zlym stanie, plytki i obrzeza betonowe sg potamane, popekane,
nierdwne, wygladajace bardzo nieestetycznie.

Przy ul. Okdlnej znajduja sie schody betonowe, ktére przewidziane sg do rozbiorki.

W miejscach projektowanej inwestycji znajduje sie istniejaca sie¢ energetyczna,
telekomunikacyjna, wodociagowa oraz cieptownicza.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce nr 1185 projektuje sie przebudowe istniejacych chodnikéw. Chodniki projektuje sie
0 szerokoéci 1,5m i pochyleniu poprzecznym 2% w strone istniejacej jezdni. Pochylenie podiuzne
chodnikéw nalezy dopasowaé do pochylen jezdni.




Na dziatce nr 1191 projektuje sie utwardzenie terenu. Wieksze dwa place utwardzenia 0 max
szerokosci 15,60m projektuje sie z betonowych piyt azurowych typu ,Meba”, mniejszy plac
przewidziany do spaceréw oraz jako miejsce rekreacyjne z usytuowanymi tawkami projektuje sig
umocniony betonowg kostkg brukowa. Pochylenie poprzeczne placu projektuje sie 1% w celu
odprowadzenia wody z czesci umochionej, spadki podiuzne nalezy dostosowaé odpowiednio do
wysoko$ci istniejgcych jezdni oraz do pochylenia terenu. Z wykonanych badan geologicznych
wynika, iz do gtebokosci ok 1m wystepuja gliny, dlatego w miejscach utwardzenia terenu projektuje
sie wymiane gruntéw nienosnych zgodnie z rysunkiem 03-00 Przekroje normalne.

W ramach projektu przewiduje si¢ takze na dziatkach nr 2311/2 i 1195 rozbiérke istniejacych
schodow i czedci murku oporowego oraz na dziatkach nr 1192, 2311/2, 1195 i 2310 projektuje sie
przebudowe istniejacego chodnika dostosowujg go rzednych istniejgcych jezdni oraz istniejacego
chodnika, nieprzewidzianego do przebudowy. Chodnik projektuje sie 0 szerokosci 2,0m. Na dzialce
2311/2 w miejscu istniejacych schodéw projektuje sie nowy murek z cegty klinkierowej o wygladzie
zblizonym do istniejacego o diugosci 12,0m. Wymiary murku nalezy dostosowaé do wymiarow
istniejacego murku. Na nowo wykonanym murku nalezy wykonaé cokolik betonowy o wymiarach i
charakterze zblizonym do istniejgcego. W zwigzku z uszkodzonymi fragmentami istniejacego
cokolika oraz murku nalezy w ramach ceny jednostkowej wykonanego murku uwzgledni¢ koszty
wykonania napraw na odcinku do 15 m w obu kierunkach.

W miejscach przebudowy chodnikéw projektuje sie przebudowe istniejacego kraweznika od
strony istniejacej jezdni, natomiast od strony terenéw zielonych wymiane istniejacych obrzezy.
Dodatkowo, ze wzgledu na zly stan istniejacego kraweznika wokét catego terenu znajdujacego sie
na dziatce nr 1191, projektuje sie rowniez jego wymiane. W celu wiasciwego wykonania wymiany
kraweznikow i prostoliniowego utozenia nowych nalezy wykonaé ciecie nawierzchni w odlegtosci 5-
10 cm od krawgznika. Po ustawieniu kraweznika zgodnie z przekrojem normalnym szczeling
nalezy wypetni¢ betonem C12/15.

5.1. Zdjecie humusu

Projektuje sie zdjecie humusu o grubosci 30cm pod utwardzenie terenu na dzialce nr ewid.
1191.

5.2. Usuniecie krzewow

W zwigzku z kolizjg istniejgcych krzewbw z projektowanym utwardzeniem dziatki nr ewid. 1191
nalezy je usunat poprzez wyciecie i karczowanie. Doly po karczach nalezy uzupelnic materiatem
nasypowym.

5.3. Wymiana gruntu

Badania geotechniczne wykazaly wystepowanie gruntdw nienosnych. Zaprojektowano
wymiane gruntow do gtebokosci 1,0m. Dodatkowo konstrukcje nawierzchni wzmocniono geosiatka.
Materiat do wymiany powinien spetniaé wymagania: wspdlczynnik kapilarnoéci k" nie mniejszym
niz 8m/dobe i wskaznik réznoziarnistosci ,U” nie mnigjszym niz 3.

5.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe do istnigjacej kanalizacji deszczowej.

5.5. Urzadzenia malej architektury

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie rozbiorke istniejacych 10 szt. fawek wraz
fundamentem oraz ustawienie nowych 4 sztuk zgodnie z planem sytuacyjnym na fundamencie
betonowym. Projektuje sie fawke trzyosobowg z podiokietnikiem Zzeliwng typu ciezkiego o
wymiarach : wysokoé¢ ok. 75 cm , szerokosé ok. 160 -180cm, giebokosé ok. 45 -55 cm. Czest
zeliwna w kolorze czarnym, malowanym proszkowo zabezpieczona antykorozyjnie. Deska debowa
( dopuszcza sie inne lisciaste) o grubosci min. 3,0 cm zabezpieczone przeciwgrzybicznie
impregnatem, pokryte co najmniej dwukrotnie lakierem.

t awke nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg poprzez zakotwienie jej do bloczkow betonowych
o wymiarach 0,30 m x 0,30 m x 0,50 m z betonu C 12/15.

Ponizej na fotografii przyktadowa tawka




6. Konstrukcja nawierzchni

6.1 Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodnikéw

e 8cm - betonowa kostka brukowa

e 3cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4mm

e 16cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

6.2 Konstrukcja nawierzchni projektowanego utwardzenia terenu — plac wigkszy

e 10cm - ptyta azurowa typu ,Meba”

e 3cm—podsypka z miatu kamiennego 0/4mm

e 8cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

e 16cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie

e Geosiatka z polipropylenu o wytrzymatosci na rozcigganie 30x30 kN

6.3 Konstrukcja nawierzchni projektowanego utwardzema terenu - plac mniejszy
e 8cm - betonowa kostka brukowa
e 3cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4mm
e 16cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
e Geosiatka z polipropylenu o wytrzymatosci na rozcigganie 30x30 kN

7. Urzadzenia obce

W obszarze opracowania wystepujg sieci energetyczne (Enea Operator, Enea Os$wietlenie),
telekomunikacyjne (Orange), wodociagowe (PWiK) oraz cieptownicze (Spétdzielnia Mieszkaniowa
Dolinki). Uzgodnienia poszczegblnych zarzadcow sieci (urzadzen obcych) stanowig integraing
czeS¢ przedmiotowej dokumentacji projektowej. Nalezy bezwzglednie przestrzegaté treéci
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uzgodnien i stosowaé si¢ do ich zapisow. Ponadto, Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty
dostosowania si¢ do wymagan w nich zawartych i skalkulowa¢ je w cenach jednostkowych robét.

8. Wplyw obiektéw na srodowisko i zdrowie ludzi

o podczas realizacji inwestycji wszystkie prace zwigzane z realizacjg drogi powinny by¢ tak
prowadzone, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac w istniejaca szate roslinna,

o inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem nie naruszajgc prawa wiasno$ci i uprawnien
os6b trzecich,
nadmiar ziemi powinien by¢ uzyty na wykonanie terenéw zielonych,
grunty nienoéne przeznaczone do wymiany nalezy wywiez¢ na odktad,
odpady komunalne z terenu budowy nalezy zbiera¢ do pojemnikow i wywozi¢ na stanowisko
odpadow komunalnych, a odpady inne nalezy gromadzic w szczelnych pojemnikach, a
nastepnie wywozié¢ do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy,

o awarie podczas realizacji i eksploataciji inwestycji moga by¢ zwigzane z ruchem pojazdow, a
ich usuniecie powinno by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

9. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy:

- Poinformowa¢ zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét drogowych,

- w obrebie wystepowania urzadzef naziemnych i podziemnych nalezy zglosic ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym (wtascicielem sieci),

- teren budowy oznakowaé i zabezpieczy¢,

- zaniwelowaé rzedne projektowane,

- powiadomi¢ Inwestora oraz przypuszczalnego whasciciela urzadzenia w przypadku odkrycia sieci i
urzadzen nie naniesionych na mapach.

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami,
przepisami branzowymi i specyfikacjami technicznymi.

Zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg
Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).

Warstwa gleby (humusu) badz innych gruntéw organicznych powinna byé $ciagnieta i
sktadowana (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) w miejscu nie kolidujacym z prowadzonymi
pracami. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac..

Wykonane koryto nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody opadowej, w tym celu
niezwlocznie powinno sie przystapi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych chodnikow i
umocnienia.

Calos¢ zwigzang z budowg chodnikéw i utwardzen nalezy wykonaé zgodnie z czescig
graficzng projektu oraz opracowanymi oddzielnie Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi, w
ktorych podaje si¢ obowigzujace wykonawce rob6t normy oraz przepisy zwigzane. Opracowanie
odwodnienia terenu budowy lezy w catosci po stronie Wykonawcy (zakres i technologia robot
powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru).

UWAGI OGOLNE

Do wykonawstwa zaprojektowanych rob6t nalezy stosowaé materialy posiadajace
aprobate techniczng (ewentualnie atest) oraz przeprowadzic wszystkie, wymagane przepisami
badania techniczne {w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robot.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegoly dotyczace wykonawstwa robot podano w
sporzadzonych Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi
uzupetnienie i precyzuje poszczegoine zagadnienia, ktére oméwiono jedynie w ninigjszym opisie
technicznym.
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Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe
przez niego upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu 0 wspdlrzedne tyczenia punktow
gtownych trasy drogi i fras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe. Wskazanym
jest takze, z uwagi na rozlegtos¢ terenu, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe repery robocze na
placu budowy.

Catos¢ wykonanych robét zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi do
eksploatacii. '

Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegétowo zapoznaé sie z zapisami
specyfikacji technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajg ilosciowo poza zakres
wyszczegblniony w przedmiarach robét, badz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny byé
przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegétowo wytyczyé obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowac
zgodnos¢ robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacii przez Inspektora Nadzoru przystapi¢ do
realizacji poszczegolnych obiektow budowlanych.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia; w
ramach sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy
zasadnicze réwniez te urzadzenia i sieci.

Przed przystapieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzehn naziemnych i
podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym (wiascicielem sieci),
celem petnienia przez nie biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami — istniejacq armature
zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, by w czasie realizacji robét uniknaé jej ,zaginiecia”.

Zgloszenia przystapienia do robét nalezy dokona¢é zgodnie z trescig uzgodnien z
wiascicielami poszczegoinych sieci oraz zgodnie z uzgodnieniem WGKiTP m. Gorzowa Wikp.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé i stosowa¢ sie do zapisow zataczonych do dokumentacii:
warunkow, decyzji, uzgodnien, zezwolen oraz postanowien.




