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1. WSTEP
1.1.Przedmiot sST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z zabezpieczeniem kabli elektrycznych wesikrprojektyRemont chodnikéw wraz
z rozbiorkg schodéw na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/P95 i 2310 oraz utwardzenie powierzchni na
dziatce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 wr@awie Wikp.” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robét zezanych z zabezpieczeniem
kabli elektrycznych i obejmugjutozenie rur ochronnych z HDPE &. do 160 mm — rury dwudzielne typ Arot
A160 PS (kolor czerwony) oraz pekotenne typ Arot DVK 160.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnolegle,atznie z osprgem, ul@zone na wspoélnej trasie i
taczgce zaciski tych samych dwdch wdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2.Trasa kablowa - pas terenu, w ktorymzaioe g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.3.Napkcie znamionowe linii - napcie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata ziwata.

1.4.4.0sprzt linii kablowej - zbior elementow przeznaczonyahigtzenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrkaiyla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6.Przykrycie - stona utmna nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyikoakzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utona wzdti kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.8.Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktdrym jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegozanlzenia
podziemnego.

1.4.9.Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, vbigim odlegté¢ miedzy linig kablowy, urzadzeniem
podziemnym lub drag komunikacyjr itp. jest mniejsza ni odlegid¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezgajcych i w ktérych nie wyspuje skrzyowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju ggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzisantuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona ezci przewodzcych, dosipnych w wypadku
pojawienia s} na nich napicia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST
D-00.00.00,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materiatow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie
za&wiadczenia o jakéei lub atestu, powinny lyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. inateriaty
powinny by wyposaone w takie dokumenty ng/iczenie Inspektora Kontraktu.

2.3. Elementy gotowe
2.3.1.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nate wykon& z rur:

- dwudzielnych typ Arot A160 PS,
- peinaciennych typ Arot DVK 160.

Ostony rurowe DVK dla kabli elektrycznych produkowane z polietylenem wysokigjsgsci (PEHD).
Zamknkta konstrukcjacianki zapewnia rurze bardzo wygokztywndé obwodove. Rury te § stosowane jako
przepusty pod drogami, ulicami i jako ostony kaizy skrzyowaniach np. z kanalem cieptowniczym (CO).
Kazda rura jest dostarczona wraz zeczka typ M co umdaliwia tgczenie odcinkbw 3m w jedenag. Rury
powinny odpowiad&wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepkablowe naley przechowywéa na
utwardzonym placu, w ostogtiych przed stacem miejscach i zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

2.3.2 Grunty i materialy do zasypki wykopow/ obsypkrur

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdwipny spetnia wymagania okrdone w
dokumentacji projektowej. Materiat na zasyfdbsypk powinien mi€ wskanik réznoziarnistéci ,U” nie
mniejszy nk 3,0 oraz wspotczynnik filtracji ,k” nie mniejszyizn8m/dolg.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Wymagania dotycace sprztu

Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptagj Inspektora Kontraktu. Liczba i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowtawykonanie rob6t zgodnie z prziym harmonogramem w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.3. Sprat do wykonania robét

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robét, zaréGwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spgtu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptagj Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowtawykonanie robét zgodnie z zasadami élomymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorgrminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00,Wymaganiarmggbkt 4.
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4.2. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét. Liczbarodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie
robot zgodnie z przgfym harmonogramem w terminie przewidzianym kontakt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@8Vymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zabezpieczenie linii kablowych

Metoda zabezpieczenia uzal®na jest od warunkéw technicznych wydawanych pragitkownika
linii. Warunki te okrélajag ogolne zasady przebudowy i okres, w ktérynrime jest odjczenie nagicia w linii
przebudowywanej. Wykonawca powinien opracéwarzedstawd do akceptacji liyniera harmonogram robot,
zawierajicy uzgodnione z aytkownikiem okresy wydczenia nagicia w zabezpieczanych liniach kablowych,
jezeli wymaga tego technologia wykonania.

Zabezpieczenie linii natly wykonywa: zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezmestwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obaaek wykonania zabezpieczenia linii kablowe] watheie taki sposob, aby
jej elementy nie zostaty uszkodzone lub zniszczone.

5.3. Wykonanie rowow

Rowy pod rury natey wykonywat recznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przezisjugeodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowdw uzatdone g od rodzaju kabli i ich iléci ukladanych w jednej warstwie.
Gilebokas¢ rowu uzaleéniona jest od ghbokasci utozonych kabli przeznaczonych do zabezpieczenia. Zasgp
rowéw po zataeniu rur zabezpieczgjych winno odbywaé si¢ warstwami z zagszczaniem kalej warstwy co
20 cm.

5.4. Zabezpieczenie istnigrych kabli elektrycznych

Zabezpieczenie istn. kabli w miejscach kolizyjnydiejmuje:
- reczne odkopanie kabla z wydobyciem urobku tgpald wycihgiem gcznym,
- hasypanie warstwy piasku grub. 10 cm na dno rkatlowego,
- utozenie dwudzielnych rur ochronnych z HDPEro160 mm (kolor czerwony) w wykopie,
- utozenie rur rezerwowych z HDPESo. 160 mm (kolor czerwony) w wykopie,
- reczne zasypanie wykopu,
- zag:szczenie obsypki w wykopieaskoprzestrzennym;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00,Wymagania og6inkt’ ¢

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Polem kontroli jest stwierdzenie gghiecia zaladonej jakdci wykonanych robot elektrycznych.
Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu b@ade budowie w celu przekazania Inspektorowi
zgodndci dostarczonych materiatéw z dokumengapjojektovy i ST. Materialy posiadage atest producenta
stanowjcy ich peln zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacji mp@y¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczane dozytkowania bez bada Wykonawca powinien powiadotilnspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie przeprowadzonych badaPo wykonaniu bada Wykonawca przedstawia naspiie wyniki bada do
akceptacji przez Inspektora. Wykonawca powiadanaigpimie Inspektora o magym nasipi¢ zakaczeniu
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kazdej roboty zanikajcej. Wykonawca tale powiadamia o prowadzonych robotach oraz o odbiaeradce
sieci oraz Inspektora Nadzoru.

6.3. Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wynyiaraz ewentualne zabezpieczesimnek przed
osypywaniem si ziemi. Zagszczenie zasypki rur typu Arot najewykona zgodnie z normami braawymi
oraz warunkami technicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.QWv§thagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00M00nagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— zabezpieczenie istnigjych kabli,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— zakup, transport, zabezpieczenie materiatu,
— odkopanie istnigjcych kabli,
— pogkbienie wykopow i wyréwnanie dna wykopu,
— ulozenie rur ochronnych dwudzielnych,
— ulozenie kabli w dwudzielnych przepustach kablowych,
— ulozenie rur przepustowych — rezerwowych,
— zasypanie wykopow wraz z zggczeniem,
— roboty poradkowe,
— odlgczenie odcinka linii kablowej - jeli zachodzi taka koniecz&d

— podhczenie linii do sieci — jeeli zostata odjczona
— przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napomigt. Fundamenty konstrukcji wsporczych.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie badeprzy odbiorze.

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickl winylu.

- PN-55/E-05021 Urmdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczaniegiladmasci przewodow i kabli.

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i syigaayjne o izolacji i powloce polwinitowej na

napkcie 0,6/1kV.
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- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana technicznalastycznionego polichlorku winylu.
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.2. Inne dokumenty

- Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych -1980

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlalhyw sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy w budownictwie-1972

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butlbove-montaowych cz$¢ V Instalacje Elektryczne-
1973

- Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w spgamarunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pzgarazeniowej.



