Wytyczne Wydziatu

Gospodarki Komunalnej

i Transportu Publicznego dotyczace dokumentac;i
powykonawczej

I. branza zielen
Dokumentacja powykonawcza branzy zieleni bedzie przekazana jako odrebne opracowanie

i zawiera¢ bedzie:

- ewentualne zmiany powinny by¢ naniesione w kolorze czerwonym na projekcie,

- dobdr jakosciowy i ilosciowy materiatu szkotkarskiego,

technologie wykonania nasadzen i obsiewu trawy,

wytyczne w zakresie pielegnacji z podaniem okresu jej trwania.

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych nasadzen wraz z zestawieniem iloSciowym na
poszczegodlnych dziatkach z podaniem nr ewidencyjnych dziatek i obrebow.

Il. branza elektryczna
W dokumentacji powykonawczej odwietlenia drogowego nalezy umiesci¢ ponizszy wykaz
niezbednych dokumentéw, ktore powinien przekazac do tutejszego Wydziatu wykonawca po
wybudowaniu os$wietlenia, przed przystgpieniem do prac odbiorowych.

Dwa Segregatory:
- Z nagtéwkiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tresci
- Z wpietymi teczkami o nastepujgcej zawartosci (tak jak ponizej)

Teczka nr | — zestawienie zawartosci (dokumentacja powykonawcza)
1. Dokumentacja budowy — 2 egz. projektow z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi
przez wpis (oryginat)
a/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi Kierownik budowy
b/ pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie
c/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych oswietleniowych (jezeli wystgpita zmiana)
d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

Teczka nr lI- zestawienie zawartosci (pomiary)

1. Protokét - Zestawienie zbiorcze wszystkich pomiaréw nizej wymienionych z
dopuszczeniem przez wykonujgcych pomiary, ze nowo wybudowane urzgdzenia
nadajq sie do zataczenia i poprawnej eksploatacji
Pomiary opornosci izolacji kabli
Pomiary opornosci izolacji przewodéw
Pomiary uzioméw wraz ze schematami
Pomiary petli zwarciowe;j
Pomiary zastosowanych szafek
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Teczka nr lll - zestawienie zawartosci (deklaracje, atesty, certyfikaty)

1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestyciji
2. Karty katalogowe uzytych materiatow

Teczka nr IV — zestawienie zawartosci (roboty zanikowe)

1. Protokoty wszystkich odcinkdéw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang
diugoscig utozonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyt, z czego
sktada sie izolacja)

Protokét przekazania terenu budowy

Pismo kontroli natezenia oswietlenia zgodnie z normg oraz wrysowana na mapie
siatka z oznaczeniem gdzie punktowo zostaty wykonane pomiary

Pozwolenie na uzytkowanie

Protokét odbioru technicznego pasa drogowego

Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét

Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu budowy

Protokot z odbioru przytacza i szafy pomiarowej przez RD

@

©NO O



9. Protokoty odbioru z charakterystykg obiektu-z wykazem, co do sztuki elementéw
uzytych

10. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w osrodku geodezyjnym - mapki
geodezyjne

11. Dziennik budowy (lub kserokopie stron dotyczace robét elektrycznych) — zakonczony
wpisem geodety, informacja, ze mapke ztozono w ODGiK

12. Wypetniona ksigzka obiektu budowlanego

13. Pomiary zageszczenia gruntu wykonacé przy kazdym stupie i na trasie kabla.

14. Pozwolenie na budowe

15. Sporzadzenie paszportu

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Opisane kable w szafce oswietleniowej oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce
bezpiecznikowej i trasie kabla.
2. Opisane obwody w szafach wraz ze schematami zalaminowanymi i wklejonymi na
wewnetrznej stronie szafy.
3. Opisana szafka zewnatrz [SO-(nr zasilajgcej podstacji lub szafki, z ktorej jest
zasilany) UM]- numer szafki czarne tto zoite litery z dodatkiem UM.
4. Wytyczne odnosnie opisdw na stupach:
a) Format A5
b) Tto czarne, opis kolor zétty, wielkos¢ cyfr i liter 25 mm
c) Wysokosé umieszczenia opisu od podtoza do dolnej krawedzi opisu 170 cm
d) Obszar tabliczki podzielony na cztery réwne sektory oddzielone poziomymi
liniami;
-w sektorze pierwszym (gérnym) opis zawierajacy informacje o numerze podstac;ji
z ktorej jest zasilana sie¢ oswietleniowa w nastepujacy sposob: SO-numer
podstacji-UM
-w sektorze drugim numer obwodu — cyfra rzymska
-w sektorze trzecim numer kolejny stupa — cyfra arabska
-w sektorze czwartym (dolnym) rok budowy.
Opis wykona¢ za pomoca wtasciwych dla danego podtoza farb

5. 2-komplety kluczy (zamek hotelowy) do szafek SO i ZKP — z opisem tak jak szafki
(kazdy kluczyk osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki)

W zakresie szczegotowych uzgodnien w zakresie oswietlenia nalezy kontaktowac sie
z pracownikami Wydziatu — Dariusz tapka Tel. 95 7355 855 lub Waldemar Mazierski
Tel. 95 7355 766.

Wzér
Paszport sieci oswietlenia drogowego
przy ulicy .................
Lp.| Nazwa | Rodzaj [Kategoria| Nr szafki | Rodzaj | Dlugosé | Rodzaj llos¢ Typ Moc llos¢ Moc Rok |Wykonane
ulicy |[obwodu| drogi Nr stacji | kabla/ stupéw | stupdw | oprawy | oprawy | opraw | ogdlna | budowy

przewodu obwodu (data
odbioru)




