Urzad Miasta Gorzowd Wikp.
Wydzial Gospodarki Komunaing]
i Transporta Publicznegy
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66-400 Go(}')}zéw wihkp.

WGT-VI.7220.2.93.2015.RK Gorzéw Wikp. 29.06.2015r.

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawe o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pdZn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
nr 177, poz. 1728 z 2003 r.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2015 r.:

Pracownia projektowo — ustugowa Lakbud - Inwest, Leszek Pussty, ul. Grabskiego
21/11, 66-400 Gorzdw Wikp.

zatwierdzam

w catosci projekt tymczasowe] organizacji ruchu drogowego na czas remontu chodnikow
wraz z rozbiorka schoddéw na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/2, 1195 i 2310 oraz
utwardzenie powierzchni na dziatce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.,
z uwagami:

1. Etap | — zapore U-20b nalezy przenies¢ w rejon skrzyzowania z ul. Okdlna. Ponadto
nalezy zapewni¢ dojécie mieszkancom do swoich mieszkan.

2. Etap I, I, Hl, IV - nalezy uwzgledni¢ zmiany oznaczone kolorem zielonym na
rysunkach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Miejskiego Inzyniera
Ruchu o wprowadzaniu kolejnych etapéw, a przed rozpoczeciem robdt do
przekazania harmonogrami.

4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania mieszkaricdw o zmianach w

organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu drogowego: 20.07.2015r.

Termin waznosci organizacji ruchu drogowego: 31.12.2015r. ‘
MIEJSKI INZYRIER RUCHY

mgring Kot Krajeypsski

Uwaga:
Integralng czescig niniejszego zatwierdzenia sg zatgczniki opatrzone pieczatkg Miejskiego

inzyniera Ruchu.

Otrzymuia:
1. Whioskodawca — 2 szt.

2. ala—1 szt



PRACOWNIA PROJEKTOWDO - USLUSOWA

LAKBUD - INWEST

projektowanie, nadzory inwestorsckie, kierowanie i zarzadzanie budowami

Leszer Pussty
ul. W. Grabskiego 21/11; 66-400 Gorzow Wlkp. e-mail: lakbud.inwest@interia.pl
tel. : 608589760 NIP: 599-269-57-97 REGON : 080369148

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestor: URZAD MIASTA GORZROWA WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wielkopolski

Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
LAKBUD - INWEST
Leszek Pussty
ul. W. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzow WIkp.

Obiekt: Remont chodnikéw wraz z rozbiérka schodow na dziatkach nr ewid. 1185,
1192, 2311/2, 1195 2310

oraz utwardzenie powierzchni na dziatce nr ewid. 1191

przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.

Lokalizacja: dz. ewid. 1185, 2311/2, 2310 - obreb Gérczyn w Gorzowie Wikp.
Specjalnosé
Imie i nazwisko nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Joanna Kuryata drogowa
WKP/0299/PO0D/3
DROGI

A
Asystent: mgr inz. Leszek Pussty ; \’%

Data: Czerwiec 2015
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiotl opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania:

~Remont chodnikéw wraz z rozbitrka schodow na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/2, 1195
2310 oraz utwardzenie powierzchni na dziatce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie
Wikp.”

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkdw bezpleczenstwa ruchu na ul. Stilonowej 1-12 oraz

w rejonie skrzyzowania ulicy Stilonowej oraz Okéinej w Gorzowie Wlkp.
1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Stilonowej oraz Okoinej - dz. ewid.
1185, 2311/2, 2310 - obrgb 086101 _1.0002 Gérczyn w Gorzowie Wlkp.

2.2. Zakres opracowahnia

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowania pionowego na ul. Stilonowej, ul,
Okélnej oraz ul. Nowej w zwigzku z remontem chodnikéw potozonych przy przedmiotowych ulicach

oraz utwardzeniem placu przy ulicy Stilonowej,

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — 20.07.2015r,

3. Podstawa opracowania

» Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem — Urzad Miasta Gorzowa Wikp. a PRACOWNIA
PROJEKTOWO - USLUGOWA LAKBUD - INWEST Leszek Pussty ul. W. Grabskiego 21/11 66-400
Gorzdw Wikp.

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2013, poz. 1409 z pésn. zm. ),
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2015 , poz.460 ),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.

Nr 43, poz. 430, ze zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdfowych
warunkdw technicznych dla znakéw sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu
drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z

zatgcznikami 1, 2, 3, 4.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 roku w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych. (Dz. U. 170, poz, 1393),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykenywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. nr 177, poz.1729),

Urzad Miast, wa WL
»  Wizja lokalna. Wiekj : sl (_;” l_ﬂm‘“‘f Wikp.



e Ustalenia z Inwestorem,

» Mapa w skali 1:500.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

4.1. Stan istniejacy

Ulica Stilonowa zlokalizowana jest w centralnej czeséci Gorzowa Wlkp w niedalekim sasiedztwie
Parku Kopernika. Ulica jest polaczona skrzyzowaniem zwyktym z ul. Okélng i ulica Nowa,. Ulica posiada
nawierzchnig bitumiczna silnie spekang z licznymi przetomami i ubytkami. Szerokosci ulicy sg zmienne
I wynosza od 3,15 m do 6.2 m. Istniejaca ulica stanowi dojazd do budynkow potozonych przy ulicy
Stilonowej- klatki 1-12. Wzt6Z ulicy przebiega chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych 30x30cm
stanowiacy dojscie do budynkdw wielorodzinnych. Na skwerze usytuowanym centralnie pomiedzy

budynkami znajduja sie miejsca postojowe o nawlerzchni z ptyt azurowych.
4.2, Sieci uzbrojenia terenu

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzadenia techniczne:
- sie wodociagowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kablowa siet telekomunikacyjna,
- siec cieplownicza
- sle¢ energetyczna,
- os$wietlenie uliczne.
Projektowany remont chednikéw oraz utwardznje powierzchni na dzialce 1191 nije koliduje

bezposdrednio z zadnymi urzadzeniami technicznymi.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe ulicy w zakresle remontu chodnikow wzdhész

budynkéw potdézonych przy ulicy Stilonowej 1-12 oraz utwardzenije powferzchmi na dziatce 1191.

5.1. Plan sytuacyjny

Szerokos¢ jezdni -3,15 - 6,20 m
Szerokos¢ chodnika — 2.00-2.50m

5.3. Przekroje konstrukcyjne

3.3.1 Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodniki
*  8cm - betonowa kostka brukowa
* 3cm— podsypka z miatu kamiennego 0/4mm
e 16cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

3.3.2 Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu - plac wigkszy
e 10cm - plyta azurowa typu ,Meba”
* 3cm-podsypka z miatu kamiennego 0/4mm
8cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
e 16cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm  stabilizowanego

e D ;.'rifqd Yasta Garzowy Wikp,
Slicjvky MYy Birehy



» Geosiatka z polipropylenu o wytrzymalo$ci na rozcigganie 30x30 kN

5.3.3 Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu - plac mhigjszy
e 8cm - betonowa kostka brukowa
e 3cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4mm
e fbcm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
«  Geosiatka z polipropylenu o wytrzymatosci na rozciaganie 30x30 kN

Pobocza i tereny Zielone

Pobocza i tereny zielone nalezy zahumusowad gr. 10em wraz z obsianiem mieszanka traw.

Zakrez przedstawiono na planie sytuacyjnym

6. Oznakowanie
6.1. Istniejace oznakowanie

Wiot ul. Stilonowej od ulicy Nowej oznakowany jest nastepujacymi znakami pionowymi:
- D-6, C-5 craz B-36.

Na dalszym edcinku ulicy Istnieje oznakowanle pionowe:

- C-2, D-3, B-2.

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuje oznakowanie poziome.
6.2, Projektowane oznakowanie na czas budowy

ETAP I - wykonanie wymiany kraweznikdéw wzdtéz jedzni wraz z wykonaniem
nawierzchni chodnikéw wzdtéz budynkéw potozonych przy ulicy
Stilonowej 2-12 wraz z utwardzeniem powierzchni na dziatce 1191

Na czas wykonania robét na wlocie od ulicy Nowej w projekcie przewidziano oznakowanie

robot poprzez zastosowanie nastepujacych znakdw pionowych:

- Aa-ti-Okélnei-w-odlegiosciok.50.m.ad-miejsca.prowadzenia_tabat-nalesy.zastosowad-zhak-

F=6a-

-~Aa-stupku-Z-istRiejacym-B=36,zakaz-zatrzymywania sietnalezy zamontowalt-znak-Aeldais

Bt

%Mowe}w_gbukiemnkaehﬂwhodleg{osghgkué&mmaelmmi@jseappmwa@zemaumbéwal@szy

rastesowat-znak-F=63...

W obrgbie robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni na chodnikach, wykonaniem
krawgznikow oraz utwardzeniem powierzchni placu nalezy zastosowad nastepujace
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu:

Na wszystkich wlotach :

- zapory drogowe U-20b oraz znak B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach" i tablicg . Nie
dotyczy pojazdéw budowy i stuzb ratowniczych® ustawiony na jezdni oraz oswiatlami
ostrzegawczymi U-35 koloru czerwonego,

- zapory drogowe U-20c oraz znak B-1 ,zakaz ruchu pieszych® i tablicg ~przejscie jezdnig"
ustawiony na chodniku. Urzad Missta Gorzowy Wlkp,

Miejdkif @i fardiuchy



- nalezy zastoni¢ istniejace znaki B-2 oraz C-2 zgodnie z planem sytuacyjnym .
Znaki oraz urzadzenia bezpieczeristwa nalezy ustawi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

ETAP II - wykonanie chodnika wraz z wymiana kraweznikéw na odcinku od
skrzyZzowania z ulica Okdina do ulicy Stilonowej 1-2

Na czas wykonania chodnika wraz z wymiang krawgznikéw w projekcie przewidziano

oznakowanie robot poprzez zastosowanie nastgpujacych znakéw pionowych:

- znaki A-12b, A-14 nalezy umiesci¢ na ul. Stilonowej 4-5 w odleglosci ok. 50m przed

miejscem prowadzenia robot,

- na ul. Nowej w obu kierunkach w odlegtosci ok 50 m od miejsca prowadzenia robot nalezy

zastosowal znak F-6a

W obrebie robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika nalezy zastosowad nastepujace

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

- od strony ul. Nowej zapory drogowe U-20b oraz znak B-41 i tablicg ,przejscie drugag strona

uficy™ oraz oswiattami ostrzegawczymi U-35 koloru zbttego,

- zapory drogowe U-20b ustawione wzdtdz na dtugosci prowadzonych robét,

- od strony ul, Stifonowej tabli¢ prowadzaca U-3d ze znakiem B-41 ,Przejécie drugg strong

ulicy”™ oraz oswiattami ostrzegawczymi U-35 koloru zéitego,

Dojscia do klatek utwardzi¢ kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o szer. 1,5m

oraz wydzieli¢ z obu stron zaporg drogowa U-20b

Znaki oraz urzadzenia bezpieczeristwa nalezy ustawi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

ETAP III -~ wykonanie rozbiorki schodéw polozonych po prawej stronie ulicy

Okdlnej wraz odtworzeniem kraweiznikéw oraz wykonaniem chodnika.

Na czas wykonania chodnika wraz z wymiang kraweznikoéw oraz rozbidrka schoddéw w
projekcie przewidziano oznakowanie robdt poprzez zastosowanie nastepujgcych znakow
pionowych:

- znaki A-12b, A-14 nalezy umiesci¢ na ul. Okélnej w odlegtosci ok.50 m przed miejscem
prowadzenia robodt,

- na ul. Nowej w obu kierunkach w odlegiodci ok 50 m od miejsca prowadzenia rohét nalezy
zastosowac znak F-6a

- znaki A-12¢, A-14 nalezy umiesci¢ na ul. Stilonowej 3-4 w odlegtoéci ok. 50m przed
miejscem prowadzenia robdt,

- znak B - 36 nalezy umiesci¢ na ul. Okéinej po lewej stronie w odlegtosci ok. 10m przed

miejscem prowadzenia rob6t w celu zapewnienia wiasciwej widocznodci i poprawie

Urra Wm Gorrowa Wikp,
Mic ik 70 brmiesdi e h

bezpieczeristwa,



W obrebie robot zwigzanych zwykonaniem chodnika oraz rozbiérka schodéw nalezy
zastosowac nastepujgce urzadzenia bezpieczeristwa ruchu:

- na ul. Okdlnej ustawic tablie prowadzaca U-3d oraz oéwiattami ostrzegawczymi U-35
koloru zottego,

- zapory drogowe U-20b ustawione wzdtdz na dtugosci prowadzonych robdt,

- zapory drogowe U-20b oraz znak B-41 i tablica .przejscie druga strona ulicy® oraz
oswiattami ostrzegawczymi U-35 koloru 2éttego,

- od strony budynku U-20c.

Znaki oraz urzadzenia bezpieczeristwa nalezy ustawi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

ETAP IV - wykonanie rozbi6rki schodéw pofozonych po lewej stronie ulicy Okélnej
wraz odtworzeniem kraweznikéw oraz wykonaniem chodnika.

Na czas wykonania chodnika wraz z wymiang kraweznikéw oraz rozbiérka schodéw w

projekcie przewidziano oznakowanie robét poprzez zastosowanie nastepujacych znakéw

pionowych:

- znaki A-12¢, A-14 nalezy umiesci¢ na ul. Okélnej w odlegtosci ok. 50m przed miejscem

prowadzenia robot,

- znaki A-12¢, A-14 nalezy umiesci¢ na ul. Nowej w odlegtosci ok. 30m przed miejscem

prowadzenia robét od strony ulicy Walczaka,

- znaki A-12¢, A-14 nalezy umiesci¢ na ul. Nowej w odlegtosci ok. 50m przed miejscem

prowadzenia robot od strony ulicy Glowackiego,

- znak B - 36 nalezy umiesci¢ na ul. Okdinej po lewej stronie w odlegltoéci ok. 10m przed

miejscem prowadzenia robdét w celu zapewnienia wlasciwej widocznodci i poprawie

bezpieczenstwa,

W obrgbie robét zwigzanych z wykonaniem chodnika oraz rozbidrkg schodéw nalezy

zastosowac nastepujace urzadzenia bezpieczefistwa ruchu:

- zapory drogowe U-20b ustawione wzdtéz na dtugosci prowadzonych robét,

- tablig prowadzgca U-3d ze znakiem B-41 ,Przejécie drugq strona ulicy® oraz odwiattami

ostrzegawczymi U-35 koloru zéltego na ulicy Nowej,

- tablie prowadzaca U-3c oraz Swiattami ostrzegawczymi U-35 koloru zéltego na ulicy

Okdlne;j.

Znaki oraz urzadzenia bezpieczeristwa nalezy ustawi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Urzad Mjast:

Gorzowa Wlkp.
Miefski ¥n/ow

Fr Ruchy




Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W celu zabezpieczenia planowanych robot budowlanych nalezy zastosowad nastepujace

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

- U-3d (tablica prowadzaca)

- U-20b - zapory drogowe pojedyncze

- U-21b - tablice kierujace

- U-35 - swiatta ostrzegawcze

(kolor czerwony) i (kolor zéity)

Urzad Mighiy or7ovg Wikp,

Miejsk IYRICTRuchy

Oznakowanie pionowe oraz elementy bezpieczefistwa ruchu nalezy wykonaé zgodnie ze schematami

pokazanymi na planie sytuacyjnym.



Podstawowy zakres robdt

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- wyznaczenie miejsc ustawlenia znakow,

1

roboty przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robdét,

przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkdw.

utrzymanie oznakowania,
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Znaki pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczedstwa ruchu nalezy stosowad i ustawiad

Zgodnie z zafgcznikami nr 1,2,.3.4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 linca 2003 roku w

sprawie szcregblowych warunkow technicznych dla_zpakéw sygnatéw drogowych oraz urzadzer

bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

~ opracowanie jest dostepne u Zarzadcy drogi

8. Uwagi ogdlne i obowiazki Wykonawcy
Na kazdym etapie realizacji robdt Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewni¢
dojscie do posesji mieszkarficom oraz dojazd stuzbom ratunkowym i technicznym.
Szczeg6Ina uwage nalezy zwrdci¢ na czasowe zastanianie nieaktualnego oznakowania
statlego i czytelne dla kierowcéw przekazanie informacji o prowadzonych robotach

drogowych i zmienionych zasadach i ograniczeniach w organizacji ruchu.

* Nalezy bezwzglednie dbaC o czystos¢ jezdni w rejonie prowadzonych robdt, nie
dopuszczajac do jej zanieczyszczenia przez pojazdy budowy. W przypadku
zanieczyszczenia nalezy ja natychmiast oczy$ci¢, aby nie dopuécié do zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu.

+ Oznakowanie pionowe, tacznie z o$wietleniem ostrzegawczym winno byé kontrolowane
na biezaco i nie dopuszcza sie przerw w dziataniu o$wietlenia ostrzegawczego.

¢ Swiatla ostrzegawcze muszg by aktywne przez caly okres wykonywanych prac i byé
odpowiednio widoczne dla kierowcow.

* Wszystkie znaki ustawiane na drodze musza by¢ wielkodci $redniej i wykonane z folii
odblaskowej typu II.

¢ Wszyscy pracownicy sa zobowiazani do pracy w kamizelkach lub  kurtkach koloru
pomarariczowego z elementami odblaskowymi,

* Samochody budowy powinny mie¢ wigczone swiatta ostrzegawcze tzw. koguty w czasie
prowadzenia prac,

e W przypadkach wjazdéw i wyjazdéw samochoddéw budowy zaleca sie reczne sterowanie
ruchem przez osoby posiadajgcg odpowiednie przeszkolenie.

» Dopuszcza sig zastosowanie dodatkowych elementow bezpieczeristwa ruchu
wynikajacych z zalecen Inwestora, Inspektora nadzoru lub Policji,

Obowiazki wykonawcy robot

« Wykonawca robot zobowigzany jest w przypadku zaistnienia potrzeby kierowania
ruchem drogowym w miejscu wykonywania robdt do przestrzegania rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 pazdziernika 2003r. w sprawie
kierowania ruchem (Dz. U. Nr 182 z roku 2003, poz. 1784).

+ Kierowanie ruchem poprzez wydawanie poleceri | sygnatéw uczestnikom ruchu moze by¢
wykonywane wyigcznie przez osoby upowaznione tzn. posiadajace przeszkolenie w
zakresie kierowania ruchem drogowym oraz posiadajace odpowiednie wyposazenie.
Osoby takie powinny by¢ wyposazone w kamizelki barwy pomaranczowej z elementami
odblaskowymi oraz wyréznikiem okreslajacym przedsiebiorce, ktérego sa pracownikami,

* Wykonawca jest zobowigzany co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej
organizacji ruchu zawiadomic o terminie jej wprowadzenia zarzadce drogi oraz Policje.

[ 4
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Projekt organizacji ruchu po uzyskaniu wymaganych opinii i zatwierdzeniu bedzie stanowié
podstawe do uzyskania zgody na zajgcie terenu pasa drogowego przez Wykonawce.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania powinny by¢ przeprowadzone

na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,
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