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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycke
wykonania i odbioru robdt zwzanych z regulagj pionows studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworow
wodocihgowych oraz wlazoéw kanalizacji teletechnicznej wkreaie projektu,Remont chodnikéw wraz z
rozbiodrkg schodéw na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/P295 i 2310 oraz utwardzenie powierzchni na
dziatce nr ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 wr@awie Wikp.” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest ohakuem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zeanychz regulacy

pionow studni kanalizacyjnych ugdzer podziemnych, zaworéw wodagowych i gazowych.

Rodzaj rob6t :
- regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej,
- regulacja zaworéw wodagjowych,
- regulacja wkazow kanalizacji teletechniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Studzienka kanalizacyjna — ddzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub phewie]
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — gdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich s@mvaciji i
przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny ( wpustciekowy , studzienkd&ciekowa ) — urzdzenie do przefia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikkepalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.

1.4.4.Wlaz studzienki — elemeriteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkek rewizyjnych ,
umazliwiaj acy dostp do uradzen kanalizacyjnych

1.4.5.Kratkasciekowa — uradzenie przez ktére wody opadowe przedastiajod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6.Wtaz kanatowy — elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewizk rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych , unibiwiajacych dos¢p do uradzenr kanalizacyjnych.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowzujacymi , odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™.5.
2. MATERIALY

2.1. 0Ogo6lne wymagania dotyegce materiatow

Ogblne wymagania dotyeze materiatdw , ich pozyskiwania i skladowania ¢amo w ST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne " pkt 2 .
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej stuaienki kanalizacyjnej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulgipnowej studzienek ugdzen podziemnych to:

- elementy deskowania,
— beton i jego skadniki,
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- elementy prefabrykowane,
— zwir, piasek, zaprawa cementowa.

3. SPRET

3.1. 0Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urgdzen

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy powinien wykézaie mozliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu :

- pity tarczowej ,

- miota pneumatycznego ,

- zagszczarki wibracyjnej ,

- sprztu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

4.1.0goblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D- 00.00.00 ,Wymaganigraj pkt 4 .
4.2. Transport materiatow

Nowe materiaty do wykonania naprawy ima dostarczadowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urgdzen podziemnych i zaworéw

Istniegce studzienki urgzer podziemnych i zawory natg wyregulowa wysokdciowo tak, aby ich
rzedne byty rowne z rddng nowo wbudowywanej nawierzchni chodnikéw oraz namdbni utwardzenia. Roboty
te naley wykonywa® pod nadzorem wigicieli tych urzdzen podziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolipkt’ 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiectera, aprobaty techniczne , certyfikaty zgodmo
ewentualnie badania materiatdw wykonane przez dasia itp.) ,

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykatéw

Wszystkie dokumenty i wyniki badaNykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji .

6.3. Badania wykonywanych robot

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie :

- wyglad zewretrzny wykonanej roboty w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw ,

- poprawng¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujagcego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiaj gcy sptyw wod powierzchniowych .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QM@mnagania og6ine” pkt 7 .
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 obiekt ( szt. ) wyregulowanej ew. naprawgio
- studzienki kanalizacji sanitarnej,
- zaworu wodogigowych,
- whazu kanalizacji teletechniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@¢gmagania ogélne” pkt 8.
8.1. OglIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogolne pkt 8 .

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjojektova , SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniemrtoieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne .

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj:

- roboty rozbiérkowe ,

- naprawa urgdzen .

Odbiér tych robét powinien bygodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wyganaia ogodine
oraz niniejszej SST .

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce ptatnaci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. naprawdstenek kanalizacji sanitarnej, kraté&iekowych
zaworéw wodocijgowych i wlazéw kanalizacji teletechnicznej obejeuj

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie studzienek/wtazéw, zawordéw przeznaazodp regulacji,

- podniesienie wtazow, pokryw, zaworow i trwate iaghacowanie,

— zakup, transport, roztadunek i zabezpieczenie nadder,

- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu,

— sporzdzenie protokotu odbioru z udziatem administratych urzdzen,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki.

Przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji techniczrgjwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpujs.
11. NORMY

1. BN-83/8836-02 Przewody podzienfRoboty ziemne .Wymagania i badania
pradbiorze

2. PN-B-10735 Kanalizacjaz€ody kanalizacyjne. Wymagania i badania
pragtbiorze

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypala gliny- kanalizacja

4. PN-H-74051/01 Wiazy kanatoweasd A ( typu lekkiego )

5. PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe 6bg wymagania i badania .

6. PN-B-14501 Zaprawy budowamvykie

7. PN-H-83104 Odlewyaliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .

8. PN-B-10729 Studzienki Karscyjne .

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych , , Tianagekt ” Warszawa .



