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PREZYDENT
Wizsts Gorzowa Wikp.

Gorzdw Wikp., 23 luty 2015 .
WOR-I11.0052.240.2015.Z8

PELNOMOCNICTWO nr 193/2015

Na podstawie umowy nr 8/WIN/2015 zawartej w dniu 20 lutego 2015 r., pomigdzy
Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta a Leszkiem Pusstym prowadzacym dziatainosé
gospodarczg pn. Pracownia Projektowo - Usiugowa ,Lakbud-inwest” z siedzibg przy
ul. W. Grabskiego 21/11 w Gorzowie Wikp., dotyczgce] wykonania dokumentacji
projektowej

udzielam pelnomocnictwa
Panu
Leszkowi Pusstemu
legitymujacemu sig dowodem osobistym nr: ASD 002892
reprezentujacemu Pracownie Projekiowo-Ustugowa, JLakbud-Inwest’,
z siedzibg przy ul. W. Grabskiego 21/11 w Gorzowie Wikp.
NIP 599-269-57-97, REGON 080369148

do wystepowania w imieniu Miasta Gorzowa WIKp. przed organami administracji publicznej
i innymi podmiotami prawnymi w celu dokonania odpowiednich zgloszen, ziozenia
wymaganych wnioskéw i uzyskania opini w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji projektowej dla zadania ,Przebudowa chodnikéw i parkingdw przy
ul. Stilonowej 1-12" oraz uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych niezbegdnych
do rozpoczecia robét. '

Peinomocnictwo nie uprawnia do udzielania przez Pelnomocnika dalszych petnomocnictw.

PREZYDINT MIASTA




Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Janizej podpisany (a ) ' Barbara Napiorkowska — Dyrektor Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami
i Majatku Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.
¢ invie i nazwisko oseby ubitganee] die o wydanie porwolenia na buddwe alboe bsoby umocowaneg
do: rlozenia odwiadezenia mieniu osoby ublegaluce] sie o.wydanie pogwolenia na budowe }

legitymujacy (a) sig dowodem esobistym APR 068015 wydanym przez Prezydenta Minsta Gorzowa Wikp.

(mumer dowodn osobidego bads innezo dokumentu stwierdsajaree 1oZsamost trbewa organu wydniseegn )

grodzony (a ) 23.10.1955r . w Olesnicy

{data) {rmigisne)

zamieszkaly(a) w Gorzowie Wikp. przy ul.Oginskiego 33/7

{ adresy

no zapoznaniu Sie z arh. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
D7z U. 22013 poz. 1409 ze zm.)
o$wiadezam, ze posiadam prawo do dysp@nawanm nieruchomoscia oznaczong w ewidencji gruntow
i budynkow jako dziatka (i) Ni: }185 1191, 1195, 2311) 231172

w obregbie 2-Gérezyn,
w jednostce ewidencyne; 086101 _1 M GORZOW WLKP
na cele budowlane, wynikajace 2 -t}mm :

Dywiasnolci
2ywspobwlasnodci
(wskz&mme wapemiemmmi <ile ﬂ‘msxsm fub nozwa ordz adies }
oraz. zgode wszystkich wspolwiadeicieli na wykonanie robét hudowimych obietych anzskiem o pozwaleni¢-na

T dce e MOGIIINGE TR B R OO
3yuzytkowania wmg?}@&g& SRR TR U LT S FERUEIE E0 WEIPONRE SINEIP O S5 SO
4) trwatego zarzadu ? i G T s R s e R e venpiis st i gt
S)ograniczonego prawa m:c:z:myf:ga ,,,,, - . e e oy e

6} stosunku  zobowigzamowego, przewidui qcego uprawiienie do kat}mmd mbm i i)ii)iﬁ,ktﬁ}w budowlanych”

B T T L T I T R e R IR E Rt Rt R TR SRR =T S SNPPR R P E SRR E R X3 % KRN S S P RN

wynikajace z nastepujacyeh dokumentéw potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania nieruchomodcia na
cele budowlane 7 - KW Nr GW1G/00085261/0, KW Nr GW1G/00100568/4, KW Nr GW1G/00057659/2

TV s rmvrs it aimnsssisessr e i e sasisinin s b o 0 R e w7 i 1§ M e

Odwiadczam, Ze posiadam upowaznienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp. Nr228/2015 z dnia 27 lutego 2015r.
do reprezentowania osoby prawne] - Miasta Gorzowa Wikp. upowazniaigce muie do zlozenia ofwiadezenia
o poamdsaym prawie do éybponowama nmrucﬁ&mw&cm g wic budowlane w imieniv  osoby prawnet.
Upowaznienie przedstawiam w zalaczeniu, b

Swiadomy odpowiedzialnoéei karnej za podanie w niniejszym odwiadezeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wilasnoreeznym podpisem prawdziwosé danyceh, zamieszezonyeh powyzej.

Gorzéw Wikp.14.04.2015r.

{ nttesscrwoit, data )

P jeredi odwinderenie skinda wices] niz jedng vsoba, nalezy Wpisas wizystkic 650by skladupse obwindezenie any . oh dane.
“ Madery wekaent whidciciela nierichomasel
¥ Nafery wskazaé dokument, = korego wynikauiul 4o dysponotai nieruhiomescia ns cole budowlane,
Y Dotyery wylaeznie 0s0b posiadajacych pelnemoonikiwes g reprodentonania asdh pratnyel;




Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane

Janizej podpisany (a ) ' Barbara Napiérkowska — Dyrektor Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami
i Majatkn Urzedu Miasta Gorzowa WIkp.

( imig i nazwvisko asoby ubiegagncej si¢ 0 wydanie pozwolenia na budowg albo osoby umocowanej
do zlozenia o$wiadezenid mieniu osoby ubiegajacej sig o wydanic pozwolenia na budowe )
Y g p

legitymujacy (a) sie¢ dowodem osobistym APR 068015 wydanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

(numer dowodu osobistego badz innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosé 1 nazwva organu wydajacego )

urodzony (a ) 23.10,1955r. w Olesnicy
(data) (miejsce)

zamieszkaly(a) w Gorzowie WIkp. przy ul.Ogifiskiego 33/7
( adres)

po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z2013r. poz. 1409 ze zm.)

o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomosciq oznaczong w ewidencji g1untow
i budynkow jako dziatka (i) Nr 1192

w obrebie 2-Gorczyn,

w jednostce ewidencyjnej 086101_1 M.GORZOW WLKP,

na cele budowlane, wynikajace z tytulu :

Dwiasnosci
2)wspohwilasnosei

(wskazanie wspolwlascicieli ~imig i nazwisko lub nazwa oraz adres )
oraz zgodg wszystkich wspéiwlascicieli na wykonanie robét budowlanych objetych wnioskiem o pozwolenie na
budowe z dnia ........... e ins vebrevbearine s bR enin e s et et sanasstereensaens — e s e
3) uzytkowania wieczystego........ reseen s e reneseantehees brEebei fersrebRgasrear srvosinneshiienenes heessievensesienis ORI .
4Y trwalego zarzadu ? o...ovoeoiiiiennennne
5)ograniczonego prawa rzeczowego >
6) stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienie do wykonama robét i obiektéw budowlanych®
wiasnod¢ Miasta Gorzowa Wlkp. w uzytkowaniu wieczystym Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul.Stilonowej 13-15

wynikajace z nastfgptgqcych dokumentéw potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane ¥ — o$wiadezenie Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul.Stilonowej 13-15 reprezentowanej przez
zarzadee nieruchomosci — Spoldzielnie Mieszkaniows Wlékno w Gorzowie Wikp. z 09.04.2015r,

7) ........................ R Y D T Ty E T T T T I I P T T T P L T PP S R R e P T T T Y PPN T TR YT relgEregny

(inne )

Os$wiadczam, ze posiadam upowaznienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 228/2015 z dnia 27 lutego 2015r,
do reprezentowania osoby prawnej - Miasta Gorzowa Wlkp. upowazniajace mnie do zlozenia os$wiadczenia
o posiadanym -prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.
Upowaznienie przedstawiam w zalaczeniu. X

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych, zamieszczonych powyzej.

Gorzow Wlkp.14.04.2015r.

(miejscowoss, data)

Y Jezeli oswiadczenie sklada wigcej niz Jjedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skladace os$wiadczenie oraz ich dane,
* Nalezy wskazaé wiaseiciela nieruchomosei.

:‘ Nalezy wskaza¢ dokuntent, z ktorego wynika tytul do dysponowan® nicruchomoscia na cele budowlane.
"Dotyczy wylacznie oséb posiadajacych pelnomociictwo do reprezentowania 0s6b prawnych.




Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

BIJRO OBSLUGIKLIENTA
. Slaska 06

£8-408 Gorzdw Wikp.
TelfFax, 85733 B540do 42
e-mail:bok@@pwitgo.pt

ZAKRES USLUG:

WODOCIAGOWE

wykonwwenie prayigtey
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uikadanie praewonby baz
wykopbw  preecisk Kegten(”,
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wzadzenmem Dotmar,
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i mscheniozne urzadzenien
Razvelli”,

HANALIZACYJNE
inspekois telewizying systemdw
czyseozenie kanshzadi,

inspekeiz szozainodet
wezadzenism Biizzard:,

LABORATORY.NE

. badants wody 1 §0skbw

Gorzéw Wikp. 13.05.2015 .

Pracownia

Projektowo-Ustugowa LAKBUD-INWEST
Ul Grabskiego 21/11

66-400 Gorzow Wlkp.

Znak: ZUD /15

Przedsicbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gorzowie Wikp.,
uzgadnia Projekt Budowlany remontu chodnikéw dla dzialek nr 1185, 1191 polozonych w
Gorzowie przy ul. Stilonowej 1-12.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku wystepowania uzbrojenia nadziemnego
urzadzen nalezacych do PWiK takich jak trzpienie, skrzynki do zasuw, hydranty, pokrywy
studzienne nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas wykonywanych robét oraz
wyniesé do poziomu nowej nawierzehni.

W zalaczeniu projekt budowlany.

CZLOMES
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Adres: Przedsigbiorstwo Wodociagdw | Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdyrniskich 47, 86-400 Gorzdw Wikp.
Tel.: 85 728 59 50, Fax;: 95 728 59 55, www.pwik gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl

NIP 5898-011-04-27, Regon 210511028, Kapital zakladowy 184.175.600,00 PLN

Rejestracia: Sad Rejonowy w Zielonej Gorze Vil Wydziat Gospodarczy Nr KRS; 0000055358



~PGE  siksa

Oddziat Elektrocieptownia Gorzéw

ul. Energetykéw 6 Gorzéw Wikp., 30 kwietnia 2015 r.
66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. +48 95 733 41 00, fax +48 95 73230 12
T/omTRy TR 015

Lakbud -Inwest
Leszek Pussty

ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzow Wikp.,

Dotyczy: remontu chodnikéw na dziatkach nr 1185, 1191 przy ul. Stilonowej.

W nawigzaniu do pisma z dnia 24.04.2015 r. PGE Gérnictiwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Gorzéw informuje, Ze sieci cieplne na
dziatkach nr 11851 1191 przy ul. Stilonowej nie 53 nasza wiasnoscia.

Z powazaniem,.
PGE Gorniewvin : Eneriniyka Aanwancionalna.S.A,
Odaziat Elpkirogieptoynia Gorzéw

Zbigriisw

Zataczniki:
1. P.B-2egz
Do wiadomosci:

1. TDTa.a

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna Spdtka Akcyjna z siedziby w Beichatowie, 97-400 Belchatéw
ul. Weglowa 5, woj. t6dzkie, NIP: 769-050-24-95 REGON: 000560207, wplsana do Krajowego Rejestru Sadowegs
prowadzanego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiedcia, XX Wydzial Gospodarczy w todzi KRS: 0000032334
kapitat zakiadowy / kapitat wptacony: 6 936 865 700 zt, www.pgegiek.pl
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PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodnikéw na dziakce nr ewid. 1185
oraz ulwardzenie powierzehni na dzishe nrewid, 1191
przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.

Inwestor; Jednostka projektowa;
Urzad Miasta Procowania Projektowo — Ustugowa
Gorzowa Wikp. LAKBUD -~ INWEST Leszek Pussty
ul. Kombatantow 34 : ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzow Wikp. 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Nazwaiadres | Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
UL Kombatantow 34, 66-40 Gorzéw Wikp,

Inwestora

Pracownia Projektowo ~ Ustugowa

projektanta

o | LAKBUD - INWEST Leszek Pussty
Proj | ul. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzéw Wikp.
i T Remont chodnikéw na dziatce nr ewid. 1185
iﬁﬁzgg&% oraz utwardzenie powierzchni na dzialce nr ewid. 1191
) przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.
Stadium PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY
Branza DROGOWA
Fa;k‘c'a Imie i nazwisko Nr uprawniefi/ Podpis Data
] specjalnosé P : .
| Projekiant mgr inz. Joanna Kuryata WKP/0299/POCDH3 : 04.2015
Asystent - mgr inz. Leszek Pussty - a J | 04.2015
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’PRAOOWNiA PROJIEKTOWD - USLIKGOWA

LAKBUD - INWEST
projektowanie, nadzory inwestorskie, kierowsnis i zarzgdzanie budowaml
Leszek Pussty
ul. W, Grabskiego 21/11; 66-400 Gorzédw Wikp. e-mail: lakbud. inwesiinteriapl
tel. : 608589760 NIP: 599-269-57-97 REGON : 080369148

Gorzow Wikp. 04.05.2015 r.

Spéidzielnia Mieszkaniowa ,,DOLINKI”
Ul OkéIna 25
66-400 Gorzoéw Wielkopolski.

Dotyczy: wRemont chodnikéw na dzialce nr ewid. 1185 oraz utwardzenie powierzchni
na dziakce nr ewid, 1191 przy ulicy Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.”

Zwracam si¢ z prosba o uzgodnienie Projektu Budowlanego pt. ,.Remont chodnikéw na

dziadce nr ewid.1185 oraz utwardzenie powierzchni na dzialce nr ewid. 1191 przy uhc%' Stilonowej

g O¥

1-12 w'Gorzowie Wlkp.” M
é/},ﬁsf ﬁ@é‘;ﬁ{f?f}&? ﬁ%fﬁ{fﬁ’/{& /i’: K ﬁ/é’

% bend / e e i f/p /Vwé ,ng:?/ ;’ﬁ

%/ﬂf’f f{f{/ﬁ ) SM ;ff j/gf{ ﬁyﬁ/ < A7 % . % < Z powazaniem
2L %f%?f;' /;’ ‘ "'\fff%fi/////?f ) / /z /; (5 /

1) Pz;zzjek't budowlany na mapie sytuacyjno — wysokosciowej sporzgdzonef do celéw projektowych
w skali 1:500~2 egz.

Do wiadomosci:
1}y aa



Orange Polska S.A. ‘Pracownia Projektowo - Ustugowa

Hurt

LAKBUD - INWEST

Dostarczanie i Serwis Ustug UL Grabskiego 21/11
Dziat Ewidenc]l | Zarzgdzanla Danymi o Infrastrukturze Poznari 66-400 Gorzéw Wikp.

Pl. Pocztowy 1, 65-081 Zielona Gdra
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-orange.pl

Zielona Gdra, 29.04.2015r

Numer pisma: TOTWSCU-ZG.2110-17050/15/WH
Temat: uzgodnienie projektowanego remontu chodnikéw przy ulicy Stilonowej w Gorzowie Wikp.

Szanowni Paristwo,

Informujemy, Ze uzgadniamy projektowany remont chodnikéw na dz. 1185 oraz utwardzenie powierzchni na
dz. 1191 przy ulicy Stilonowej w Gorzowie Wikp. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktére sg integralng czescia uzgodnienia:

»  Weszystkie miejsca, w kidrych zostang zmienione rzedne terenu i nle zostang zachowans
normatywne  gigbokosci  umieszczenia urzadzert  telekomunikacyjnych muszg zostad
zZinwentaryzowane, a istnigjgce urzadzenia obnizone. Nalezy zwrécié uwage, aby glebokodé
posadowienia ciggdw kanalizac] telefonicznej wynosifa minimum 0,8m.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do Orange Polska S.A. prace w strefie siec telekomunikacyine
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady Zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnodci Orange Polska S.A i bedzie zgtaszane organom $ciganial.

Powiadomienie winno zawieraé nazwe i adres wykonawey prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawiu

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury Watbrzych

Ul Diuga 60

58-309 Walbrzych

tel. 74 842 28 €0

Roboty budowlano ~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé  zgodnie
z normami | przepisami obowigzuigcymi w budownictwie {acznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

Orange Polska Spélka Akcyina z siedziba i adi Al imskie 160, 02-326 v whisana do Rejestru F przez Sad Rl y dla m.st.

XH Wydziat

Y
Bjowego Rejestru go pod 0000010881; REGON 012100784, NIP 528-02-50-395; Z pokrytym w calosci kapi Y 3.937.072.437.




10.
11.
12.

13.

14,

W czasie robdt w poblizu naszych urzadzer (strefa ochronna 3m) prace nalezy wykonywad przy
wykorzystaniu rgcznych narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta dbatoscia, zwracajge
uwage na istnigjgcg infrastrukture telekomunikacyjng.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywadé prébne wykopy poprzeczne w celu dokiadnej
lokalizacji urzadzeri podziemnych bedgcych whasnoscig Orange Polska S.A.

Zachowa¢ normatywne odleglodci pionowe | poziome w zakrasie wzajemnego  usytuowania
projektowanych elementdw sieci cieplnej do istniejgcych urzadzer podziemnych.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor
wystapi 0 warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkéw opracuje na whasny koszt
dokumentacje projektows i wykona przebudowe.

Ponadto nadmienia sig, Ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikéw, itp.) nalezy liczy¢ sle z odchyleniami na planie.

Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzgdzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomic Orange Polska S.A.

Kategorycznie zabrania sig prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg urzadzeri Orange
Polska S.A bez naszej wiedzy.

Miejsca zblizer i skrzyzowart oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne;

przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowl zgioszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug

I Infrastrultury; Zielona Géra, Plac Pocztowy 1 tel. 683209302, fax. 683200953.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé kamng | materialng, wynikajacg z Kodeksu Cywilnego,

za spowodowanie uszkodzeri telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
w przysziodci mogtyby powstad na skutek przeprowadzonych prac.
W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej

oraz strat tytuter braku transmisji, sporzgdzonej przez Orange Polska S.A;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z  14-dniowym
wyprzedzeniem - na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma -~ wykonane zadanie do odbiory
technicznege w zakresie migjsc kolizyinych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymama pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowsi.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari otrzymat do celdw
stuzbowych 1kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

1 kpl. plandw  sytuacyjnych,
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Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

\Whdzial Gospodarki Komunalne]

1 hrans | bl r ,
e orsepo 3.4 Gorzéw Wkp. 12.05.2015 .

66-100 GO:_Z(')W Wwikp.

WGT-1V.6730.2.37.2015.ZP

Pracownia Projektowo-Uslugowa
LAKBUD - INWEST

ul. Grabskiego 21/11

66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej ,,Remont chodnikéw na dz. nr 1185,
2311/2, 2310 oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr 1191 przy ul. Stilonowej
w Gorzowie Wikp.”.

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego w Gorzowie Wlkp.
uzgadnia projekt budowlany - branza drogowa ,,Remont chodnikéw na dz. nr 1185,
2311/2, 2310 oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr 1191 przy ul Stilonowej
w Gorzowie Wlkp.” - bez uwag.

inz. Agnieszka Szurgot-Milosz
)



PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodnikbw na dziatce nrewid. 1185

oraz utwardzenie powlerzehni na dzialce nr ewid. 1191

przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.

Inwestor: Jednostka projektowa:
Urzad Miasta Procowania Projektowo — Ustugowa
Gorzowa Wikp. LAKBUD ~ INWEST Leszek Pussty
ul. Kombatantow 34 ul. Grabskiego 21/11
66-400 Gorzéw Wikp. 66-400 Gorzéw Wielkopolski
‘Nazwaiadres | Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
- Inwestora Ul. Kombatantow 34, 66-40 Gorzow Wikp.
: Pracownia Projektowo ~ Ustugowa
Jechosta LAKBUD — INWEST Leszek Pussty
Pro) ul. Grabskiego 24111, 66-400 Gorzow Wikp.
Nazwali adres Remont chodnikéw na dzialce nr ewid. 1185
ihwestyc'i oraz utwardzenie powierzchni na dzialce nr ewid. 1191
: 1 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.
Stadium PROJEKT BUDOWLANY ~ OPIS TECHNICZNY
Branza DROGOWA
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnled/ Podpis Data
] specjainosé odp
| . WKP/0299/POOD/13
Projektant mgr in2. Joanna Kuryata | ~ DROGI 04.2015
 Asystent mgr inz. Leszek Pussty - | 042015
projektanta. ' C '

Kwiecien 2015r.

1




PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodnikéw na dzialce nr ewid. 1185
oraz utwardzenie powierzchni na dziafce nr ewid. 1191
przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.

OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOSC OPISU:
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Cel i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Lokalizacja inwestycji

Opis istniejacego zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Wymiana gruntu

5.2. Odwodnienie

Konstrukcja nawierzchni

6.1. Konstrukeja nawierzchni projektowanych chodniki

6.2. Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu
- plac wiekszy

8.3. Konstrukcja nawierzchni projekfowanego umocnienia terenu
~— plac mnigjszy

Urzgdzenia cbce

Wplyw obiekiéw na srodowisko i zdrowie ludzi

Uwagi koricowe
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PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodnikéw na dziafce nr ewid. 1185
oraz utwardzenie powierzehni na dziafce nr ewid. 1191
przy ul. Stifonowef 1-12 w Gorzowie Wikp.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwa;
»Remont chodnikéw na dzialce nr ewid, 1185 oraz utwardzenie powierzchni na dzialce nr
ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.” .

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiérka istniejgcych chodnikéw, kraweznikéw, schodéw betonowych | murku OpOrOWego,
- wykonanie wymiany gruntu,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm oraz 0/63mm

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej

- wykonanie umocnienia terenu

2. Podstawa opracowania
* Mapa syluacyino - wysokoSciowa w skali 1500 przeznaczona do celow
projektowych;
= Wizja lokalna
= Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

3. Lokalizacja inwestycji

Chodniki przeznaczone do remontu znajdujg sie na dzialce nr ewid. 1185, teren na ktorym
projektuje sig umocnienie znajduje sig na dzialce o nr ewid. 1191 natomiast remont fragmentu
chodnikéw wraz z rozbitrka istniejacych schodéw znajduja sie na dziatkach o nr ewid. 1185, 1194,
1195 oraz 1272.

4. Opis istniejacego zagospodarowania

W miejscu projektowanych chodnikéw znajdujg sie chodniki istnigjace z betonowych plytek
chodnikowych w bardzo zlym stanie wymagajacy przebudowy.

Teren, kibry projekiuje sig jako umocniony obecnie jest nierdwny, czeéciowo porosniety trawg,
czgSciowo zniszczony, zdeptany i rozjechany przez samochody, znajduje sie na nim chodnik z
plytek befonowych réwniez w zlym stanie, plytki i obrzeza betonowe sg polamane, popekane
nieréwne, wygladajace bardzo nieestetycznie.

Przy ul. Okdlnej znajdujg sie schody betonowe, ktére przewidziane sg do rozbidri,

W miejscach projektowanej inwestycji znajduje sig istniejaca sie¢  energetyczna,
telekomunikacyjna, wodociggowa oraz cieplowynicza.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziafce nr 1185 projektuje sig przebudowe istniejacych chodnikéw. Chodniki projektuje sig
o szerokosci 1,5m i pochyleniu poprzeeznym 2% w strone istniejacej jezdni. Pochylenie podiuzne
chodnikéw nalezy dopasowaé do pochylert jezdni. .

Na dzialce nr 1191 projekiuje si¢ umocnienie terenu. Wieksze dwa place umocnienia 0 max
szerokoSci 15,60m  projektuje sie z betonowych plyt azurowych typu ,Meba’, mnigjszy plac
przewidziany do spacerdw oraz jako miejsce rekreacyjne z usytuowanymi tawkami projektuje sie
umocniony betonowg kostkg brukows. Pochylenie poprzeczne placu projekiuje sie 1% w ceflu
odprowadzenia wody z czgéci umocnionej, spadki podiuzne nalezy dostosowat odpowiednio do
wysokosci istnisjacych jezdni oraz do pochylenia terenu. Z wykonanych badan geologicznych
wynika, iz do glebokosci ok 1m wystepujg gliny, diatego w miejscach umocnienia terenu projektuje
si¢ wymiang gruntow nienoénych zgodnie z rysunkiem 03-00 Przekroje normalne.

W ramach projektu przewiduje si¢ takze na dziatkach nr 2311/2 i 1195 rozbiérke istniejacych
schodow i czesci murku oporowego oraz projektuje sie przebudowe istniejacego chodnika
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PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodnikéw na dziafce nr ewid. 1185
oraz utwardzenie powierzchni na dziafce nr ewid. 1191
przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.
dostosowujg go rzednych istnigjacych jezdni oraz istniejacego chodnika, ‘nieprzewidzianego do
przebudowy. Chodnik projektuje sie o szerokosci 2,0m. Na dziatce 2311/2 w misjscu istn. schodéw
projektuje sie nowy murek oporowy — palisade betonows o dlugosci 12,0m.

W miejscach przebudowy chodnikéw projektuje sie przebudowe istniejacego kraweznika od
strony istniejgcej jezdni, natomiast od strony teren6w zielonych przebudowe istnigjacych obrzezy.
Dodatkows, ze wzgledu na zly stan istniejacego kraweznika wokot catego terenu znajdujacego sie
na dziatce nr 1191, projektuje sie réwniez jego wymiane.

5.1. Wymiana gruntu

Badania geotechniczne wykazaly wystepowanie gruntéw nienosnych. Zaprojektowano
wymiang gruntw do glebokosei 1,0m. Dodatkowo konstrukeje nawierzehni wzmocniono geosiatka,
Material do wymiany powinien speinia¢ wymagania: wspolczynnik kapilarnosci K" nie mniejszym
niz 8m/dobe i wskaznik réznoziarnistosci ,U" nie mniejszym niz 3.

5.2. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje sie do istniejgcs] kanalizacji deszczowe.

6. Konstrukcja nawierzchni
6.1 Konstrukeja nawierzchni projektowanych chodniki
e 8cm - betonowa kostka brukowa
e 3cm - podsypka z miatu kamiennego 0/dmm
e 16cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

6.2 Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu — plac wigkszy

e 10cm - plyta azurowa typu ,Meba”

e Podsypka z mialu kamiennego 0/dmm

» 8cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

o 16cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie

» Geosiatka z polopropylenu o wytrzymalosci na rozciaganie 30x30 kN

6.3 Konstrukcja nawierzchni projektowanego umocnienia terenu - plac mniejszy
» 8cm - betonowa kostka brukowa
»  3cm -~ podsypka z mialu kamiennego 0/4mm
s 16cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
» Geosiatka z polopropylenu o wytrzymalosci na rozciaganie 30x30 kN

7. Urzadzenia obce
W obszarze opracowania wystepujg sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe
oraz cieptownicze.

8. Wplyw obiektéw na $rodowisko i zdrowie ludzi

» podczas realizacji inwestycji wszystkie prace zwigzane z realizacjg drogi powinny by¢ tak
prowadzone, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaé w istniejacq szate roslinng,

e inwestycie nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem nie naruszajac prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich,




PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodnikéw na dziafoe nr ewid, 1185
oraz utwardzenie powierzchni na dzisfce nr ewid. 1191
przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.
nadmiar ziemi powinien by¢ uzyty na wykonanie terendw zielonych
odpady komunalne z terenu budowy nalezy zbiera¢ do pojemnikow i wywozi¢ na stanowisko
odpadéw komunalnych, a odpady inne nalezy gromadzié w szczelnych pojemnikach, a
nastgpnie wywozi¢ do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy,
» awarie podczas realizacji i eksploatacji inwestycjii mogg byé zwigzane z ruchem pojazdéw, a
ich usunigcie powinno by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
» Inwestycja nie spowoduje zagroZenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

9. Uwagi konicowe.
Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy:
- Poinformowa¢ zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot drogowych,
- W obrgbie wystepowania urzadzen naziemnych i podziemnych nalezy zglosic ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym (whascicielem sieci), '
- teren budowy oznakowac i zabezpieczyé,
- zaniwelowat rzedne projektowane,
- powiadomic Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia w przypadku odkrycia sieci i
urzadzeti nie naniesionych na mapach.

Wszystkie prace nalezy przeprowadzié zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normanmi,
przepisami branowymi i specyfikacjami technicznymi.
Zaggszczenie warstw podioza § warstw podsypkowych nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Normg
PN-5-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Warstwa gleby (humus) bad? innych gruntow organicznych powinna by¢ $ciggnieta i skfadowana
{zgodnie z obowigzujacymi przepisami) na miejscu wskazanym przez inwestora,
Wykonane koryto nalezy zabezpieczyé przed ingerencja wody opadowej, w tym celu niezwlocznie
powinno sie przystapi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych chodnikéw | umocnienia.
Calos¢ zwigzang z budows chodnikéw i umocnien nalezy wykonaé zgodnie z czesceig graficzng
projektu oraz opracowanymi oddzielnie Szczeg6lowymi Specyfikacjami Technicznymi, w kidrych
podaje sie obowigzujace wykonawcg rob6t normy oraz przepisy zwigzane. Opracowanie
odwodnienia terenu budowy lezy w calosci po stronie Wykonawey (zakres i technologia robét
powinna by¢ uzgodniona z inspektorem Nadzoru).

UWAGI OGOLNE

Do wykonawstwa zaprojekiowanych robdt nalezy stosowat materialy posiadajace

aprobate techniczng (ewentualnie atest) oraz przeprowadzié wszystkie, wymagane przepisami
badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robét.
Nommy i przepisy zwigzane oraz szczegdly dotyczace wykonawstwa robot podano w
sporzadzonych  Szczegblowych  Specyfikacjach  Technicznych. Opracowanie to stanowi
uzupelnienie i precyzuje poszczegdine zagadnienia, ktore omdwiono jedynie w nieniejszym opisie
technicznym. .

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe
przez niego upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspbirzedne tyczenia punkiéw
gléwnych trasy drogi i fras uzbrojenia (x i y) oraz o paristwowe repery wysokosciowe.

Wskazanym jest takze, z uwagi na rozleglo$é terenu, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe repery
robocze na placu budowy.

Calos¢ wykonanych robot zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekazaé uZytkownikowi do
eksploatacji.

Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegélowo zapoznaé sie z zapisami specyfikacji
technicznych, wszystkie prace, kiore wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegolniony w
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PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodnikéw na dzialce nr ewid. 1185
oraz utwardzenie powierzchni na dziafce nr ewid. 1191
przy ul. Stilonowsj 1-12 w Gorzowie Wikp.
przedmiarach robot, badz w tabeli elementéw roziiczeniowych powinny byé przed ich wykonaniem
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem cigzkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegblowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowaé
Zgodnosc robét z zapisami TER | dopierc po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystapié do
realizacji poszezegdinych obiektow budowlanych,

W przypadku odkrycia sieci i urzadzef nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym Inwestora oraz przypuszczainego wiasciciela urzadzenia; w
ramach sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacii powykonawcze] nalezy nanie$¢ na mapy
zasadnicze rowniez te urzadzenia i sieci.

Przed przystapieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzet naziemnych i podziemnych
nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym (wiadcicielem sieci) , celem
pelnienia przez nie biezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejaca armature
zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowat, by w czasie realizacji robét unikngé jaj ,zaginiecia”.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ i stosowaé sie do zapiséw zatgczonych do
dokumentacji warunkow zabudowy, decyzji, zezwoler: oraz postanowieni.

Opracowala:
mgr inZ. Joanpa Kuryata




 PROJEKT BUDOWLANY
Remont chodnikdw na dziafce nr ewid, 1185
oraz utwardzenie powierzchni na dziaice nr ewid. 1191
przy ul. Stilonowe] 1-12 w Garzowie Wikp.

CZESC RYSUNKOWA

01-00 Plan Orientacyjny
02.00 Plan sytuacyjny

03-01 Przekroje normalne
03-02 Szczegdty konstrukcyjne
04-00 Plan tyczenia




Zafnamna;qcy:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Kombatantéw 34, 66-400 Gorzéw Wikp.

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowo - Uslugowa
LAKBUD - INWEST Leszek Pussty

ul. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzéw Wikp.

Stadium : Przedmiot opracowania ¢
Porjekt Remont chodnikéw na dzialce nr ewid. 1185
budowlany | oraz utwardzenie powierzchnl na dzialce nr ewid. 1191
przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.

Branza: Tytut rysunku: . .
Drogowa Plan orientacyjny
Opracowat Imie i nazwisko Nr uprawniert Podpls
Projektant | mgrinz, Joanna Kuryata WKP/0299/PO0D/13 '76, ;
:r?j,:tk?grt\ta mgr inZ. Leszek Pussty -

Nr egz. Data Skala: Ws.
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Geteliziiat Dystrytoucii Garzdv Wik il 448 /95 721 7600
EINEA Operator Sp. 2 0.0. s +48 /85 720 4B 58

i eng sskelarizi@enea pl
640D G Wikp., ol V0. Shonsldago 37

OD2\ZMS\SUMM\LS Gorzéw Wikp., dn. 25 maj 201 5r.

LAKBUD — INWEST
ul W Grabowskiego 21/11
66 — 400 Gorzéw Wikp.

Odpowiadajgc ma pismo z dnia 24.04.2015r. Oddziat Dystrybucii
Gorzéw Wikp. uzgadnia remont chodnikéw mna dzialce nr 1185 oraz
utwardzenia- powierzchni na dzlafce 1911 przy ulicy Stilonowej w Gorzowie
Wikp. Prace w poblizu sieci bedacych wiasnodcig ENEA OPERATOR Sp. z
©.0. nalezy prowadzié¢ pod nadzorem pracownikéw Rejonu Dystrybucii Gorzéw
lub oséb upowazniomych przez Rejon Dystrybucji poniewaz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 03.47 401 z dnia 19 marca 2003 r) sg zaliczane do prac stwarzajacych
mozliwos¢ wystapienia szczegbinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Zgodnie z taryfg dla ustug dystrybucii energii elekirycznej w ENEA
OPERATOR Sp. z 0.0. oplata za kazdg godzing nadzoru pelnionego nad
pracami wykonywanymi przez wykonawcow niezaleznych od Operatora w
poblizu urzadzen elekfroenergetycznych bedgcych wilasnoscia ENEA
OPERATOR Sp. z 0.0. wynosi 50,90 zf netto. Wobec powyzszego prosimy o
przestanie do Regonu Dystrybucji Gorzéw na 14 dni przed rozpoczeciem prac
w poblizu naszych urzgdzen homogramu prac, zalgcznika mapowego oraz
danych xontakiowych do kierownika budowy lub kierownika robét. Odnognie
sieci oswietleniowej planu zostaly przekazane do Enea Os$wietlenie Rejon
Oéwietleniowy Gorzéw w celu uzgodnienia.
ko:

RD -1 SU a/a

Centraia
ENEA Operator Sp. z 8.0, el +48 /61 BB0 41 1D NP 782 237 71 80 kontekifopatatorsnesa pl
BO-479 Poonan, ul. Strzesryfska 58 faks +4B 761 850 44 47 TGO 200455308 sy epeater enea il

Sad Rejanowy Poznan - howe Wizsto i Witda w Poznanin Vil Wystial Gospodarzy
Krajowegn Rejestru Sadoweyo nr KRS: DOPBAGIENG Kapital raklatowy: 4 578 05D OHD PLH



Rejon Oswietleniowy Gorzow Wikp.
ENES Siwi ] z i3]

Gorzow Wikp., 18.06.2015r.

ENEA Oswietlenie/OS/RO2/WTP/090/2015

Pracownia Projektowo-Uslugowa
LAKBUD-INWEST Leszek Pussty
ul.Grabskiego 21/11

66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: wytyczne do usuniecia kolizji i dobudowe oswietlenia drogowego przy

ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp.

W nawigzaniu do pisma 2z dnia 24.04.2015 w sprawie remontu chodnikéw na

dziaice nr 1185 na ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp. podajemy wytyczne dia

przebudowy instalacji o$wietlenia drogowego bedacego na majgtku Enea Oswietlenie
Sp.zo.0.:

1.

rw N

Zasilanie przebudowywanego i projektowanego o$wietlenia pozostawi¢ bez zmian
z istniejgcej szafki oswietleniowej

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przedlicznikowe -
bez zmian.

Propozycja rozwigzania kolizji pokazana na zatgczniku mapowym.

W celu usunigcia kolizji nalezy:

- przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikacji linii
kablowej (trasa i gieboko$é ulozenia linii kablowych),

- posadowienie stup6w o$wietleniowych pozostaje bez zmian

- ulozyé nowe linie kablowe typu YAKY o odpowiednim przekroju w
obszarze niekolizyjnym (na Placu-dz. Nr 1191) pomiedzy istniejacymi
stupami oswietleniowymi (pod warunkiem zachowania normatywnych
odleglosci w stosunku do innych mediéw), pod wjazdami przewidzieé
utozenie kabli w rurach przepustowych,

- W pobli2u pozostalych linii kablowych prace prowadzi¢ recznie ze
szczegoing ostroZznoscia, a w przypadku uszkodzenia powiadomié
Enea o$wietlenie (tel. 95 7217 547)

-~ W przypadku koniecznosci tgczenia kabli stosowad zestawy
termokurczliiwe (nie stosowaé {aczenia kabli pod nawierzchnia
nierozbieralng i w przepustach),

- kable pod nawierzchniami nierozbierainymi ukladaé (osfonié) w rurach
ochronnych,

- naczas budowy zachowaé cigglosé pracy urzadzen o$wietleniowych
w zasiggu istniejace] szafki oswietleniowej SO.

Szczegblowe rozwigzania nalezy ustalié i uzgodni¢ w Enea O$wietlenie sp.
zo.0. Oddziat Szczecin Rejon Os$wietieniowy Gorzéw Wikp. na etapie
projektowania :

Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego.

Cailos¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony
przeciwporazeniowej nalezy spetnié wymagania PN.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie minimum 5-
ciu dni przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,




10.

18.

protokoiow badan, zestawienia materiatéw zdemontowanych i zabudowanych
oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

Wszelkie pomiary kontroine wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spétki lub Eksploatatora, PO uprzednim uzgodnieniu terminu
(tel. 85 7217 548 lub 695 423 993) (dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub
wylaczeniem obwodoéw oSwietleniowych s3 odplatne — zgodnie z cennikiem
ENEA Oswietlenie)

W przypadku przebudowy urzgdzefi oswietlenia drogowego (zmiana
posadowienia stupoéw i opraw oswietleniowych) nalezy sprawdzié (poprzez
wykonanie projektu, a potem pomiaréw) poziomy o$wietlenia drogi i chodnikéw z
wymaganymi przez normy o$wietleniowe i dostosowaé je do pozioméw dla
odpowiedniej kategorii drogi.

- Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzieé jeden egzemplarz

dla celdw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp.zo0.0..

. W przypadku pojawienia sig nowych elementw sieci nalezy zawrzeé stosowng

Umowe pomigdzy ENEA Oswietlenie Sp. Z 0.0. a Inwestorem,

. Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.
. Urzgdzenia oswietlenia drogowego pozostang na majatku ENEA Oswietlenie sp. z

0.0. .

. Catoé¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
- Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedgcej w eksploatacji ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0..

. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu projektu

budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z
ENEA Oswietlenie sp. z o.0. umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci.
Umowa sporzadzona zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i
regulowa¢ bedzie sposéb przekazania nowopowstalych elementéw sieci na
majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub ich likwidaciji.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. sluzebnosci gruntowej, polegajace] na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.
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