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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru nawierzchni z plyk@owych w zakresie projektiRemont chodnikdéw wraz z rozbiogk
schodow na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/P98.i 2310 oraz utwardzenie powierzchni na dzialoe
ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowychueowych .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, r&féwarstwa scieralna jest wykonana z piyt
betonowych.

Pozostale okridenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaing” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni z piyt betonowych stosuje@ity azurowe wg Dokumentacji Projektowej o
gr. 10cm typu ,Meba”.

2.3. Wymagania

Do produkciji ptyt aurowych betonowych natg stosowad beton klasy B 30.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza
- plyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- plyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinnydez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie ptyt betonowych powinny byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawwdzi ptyt betonowych nie powinny przekraéza

wartasci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.4 Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypk pod nawierzchnt
— miat kamienny 0-4mm wg PN-EN 13242
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b) do wypetniania spoin:
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242

Skltadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do beegdniego wbudowania po dostarczeniu na budow
powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi tiadaeni kamiennymi.

2.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych maktosowd oporniki odpowiadajce wymaganiom
podanym w SST D-08.01.01.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonujergtcznie.
Do zagszczania podsypki z miatu kamiennego stosujaubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny
sprzt pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytgfaych..

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnagj pkt 4.
4.2. Transport ptyt i skladowanie

Ptyty betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi po egjnieciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,5 R. W czasie transportu piyty betorowowinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyatapozasciany srodka transportu
wiecej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty betonowe magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na padyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzolmych w pionie jedna nad drugPlyty betonowe naly uktada& na
ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Poditae

Podiaze gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami oftoaymi w
SST D-04.01.01 ,Profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod ut@enie nawierzchni z piyt betonowychusowych stanowi podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5mm zgodnie z dokumerntacpjektovy.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadeymaganiom zawartym w SST D-04.04.00.

Otwory plyt @urowych naley materiatem zgodnym z pkt 2.4.

5.4. Obramowanie nawierzchni
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Do obramowania nawierzchni z plyt betonowych malestosowa oporniki betonowe zgodnie z
wymogami okrélonymi w SST D-08.01.01. Wymagania dotyce ustawiania opornikow powinny dggodne z
SST D-08.01.01

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowdé miat kamienny 0/4mm spetnigly wymagania podane w pkt. 2.4. Gr&bo
podsypki powinna wynoé&ipo zagszczeniu 3cm, a wymagania dla materialéw na podspplinny by zgodne
z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojekiwsy grubéci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

5.6. Uktadanie piyt

5.6.1.Sposob uktadania piyt

Sposéb (desg ukiladania piyt betonowych powinien dygodny z dokumentagjprojektovs, SST lub
wskazaniami Inyniera.

5.7. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z plyt betonowypowinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, SST pkt. 2.4 lub wskazaniamizymiera. Wypetnienie spoin przez zamulanie - piasek
powinien zawier& od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamiglggowinno by wykonane na pein

WYSOKGC piyt.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimit’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Piyty betonowe powinny ly badane w zakresie badgeinych i zwyklych. Badania petne przeprowadza
producent piyt. Badania zwykle nale przeprowadza przy ka&dym odbiorze piyt, wedlug nagujacego
zakresu:
- sprawdzenie wygtu zewgtrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
- sprawdzenie wytrzymadoi nasciskanie.
Spos6b pobierania probek, badania i ocena wynileidabpowinny by zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].
Badania pozostatych materiatow stosowanych do wakiannawierzchni z piyt betonowych powinny
obejmowd wszystkie wtaciwosci, ktére zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt 2.3 do 2.5.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawizynierowi do akceptacji wyniki
bada materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzetpiyt betonowych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badanie podiza
Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni
Badanie nénaosci i grubai¢ podbudowy naliey wykona wg SST D-04.04.00.
6.3.3.Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowaddi ocery wizualrg obramowania nawierzchni na catej diégidudowanego odcinka
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w SST D-08.01.0

6.3.4.Sprawdzenie uleenia ptyt
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Sprawdzenie prawidiowai utozenia piyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny wizualnej na
catej diugadci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkadanymi w pkt 5.6.

6.3.5.Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sb najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na
kazdym utwardzanym placu. Sprawdzenie wypetnienia rspwiykonuje s przez usuricie materiatu
wypetniapcego na diugéei okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypelnienie speist zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt 5.7.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.ROWNG¢

Nieréwnaici podtuzne nawierzchni naly mierzye 4-metrovy tatg. Nieréwndci podiwzne nawierzchni
nie powinny przekracal,0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny zgodne z dokumentacprojektows z toleranc + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+5 cmi -5 cm.

6.4.4.Uksztatltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azegj niz £ 5¢cm.
6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni

Szerokaé¢ nawierzchni nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.6.Grubai¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowygbdano w
tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp Wyszczegblnienie badapomiarow Minimalna cgstotliwasé badai i pomiarow
1 Spadki poprzeczne w 3 pkt nazlgm utwardzeniu
2 Rzdne wysokéciowe w 3 pkt na kadym utwardzeniu
3 Uksztaltowanie osi w planie w 3 pkt nazlgm utwardzeniu
4 Szeroké¢ nawierzchni w 3 pkt na kdym utwardzeniu
5 Grubd¢ podsypki w 3 pkt na kalym utwardzeniu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0MBfnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchpiyt betonowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00@nagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia lub podbudowy,
- wykonanie podsypki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgodIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z piyt betonowysjmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia lub podbudowy,
- zakup, transport, roztadunek i abepieczenie rizdev,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie piyt,
- wypetnienie otwordéw, spoin i szczelin dylatacyjhy
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN-13242 Kruszywa do niega@nych i hydraulicznie zwkanych materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym

2. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Keaniki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagahnbadania

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiamd#ei nawierzchni planografem i tat

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wahika zagszczenia gruntow.



