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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru nasypow w zakresie projef@emont chodnikdéw wraz z rozbidgkschoddw na dziatkach
nr ewid. 1185, 1192, 2311/2, 1195 i 2310 oraz utizanie powierzchni na dzialce nr ewid. 1191 przy ul
Stilonowej 1-12 w Gorzowie WIkp.” .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesigako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy i obejmuj wykonanie nasypéw, ktére w dokumentacji projektpojisane g jako wymiana gruntéw
nienanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w ST D-00.00.00 oraz SST D@RA1 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00 oraz SST D-02.0pK1L.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogd6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-00.00.00
oraz SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypaéwniiany gruntu) powinny spetntawymagania
okreslone w dokumentacji projektowej. Material na wymgiagruntu powinien mié€ wskanik réznoziarnistgci
,U” nie mniejszy ni 3,0 oraz wspoétczynnik filtracji k" nie mniejszyizn8m/dolz.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycyce spratu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-00.00.00 oraz SST D-02.00.0 pkt 3.
3.2. Dobér sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #hych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy daboisprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fiyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski, gruboziarniste Uwagi o
urzadzen zwiry, pospotki i kamieniste przydat-
zag;szczajcych grubec liczba grubas¢ liczba przej¢ noscl
warstwy | przegé | warstwy n e maszyn
[m] n [m]
Walce statyczne 0,1do0,2| 4do8| 0,2do0,3 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne - _ 0,2do 0,3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05 6dos R R 3)
ogumione * ' '
Walce wibracyjne 04do0,7| 4do8| 03do0,d 3do5 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 0,3d0o0,6 | 3do6| 0,2do0,4 6 do 10 5)
okotkowane **
Zaggszczarki 0,3do0,5| 4do8| 0,2do0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do04 | 2do4| 0,2do0,4 3do4 6)
szybkouderzaie
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé | 1,0do 5,0 uderzé w
wysokaici od 5do 10 m w punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale zag:szcz# statycznie.

***¥) Warto §ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,pgggek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 oraz SST D@1 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00M0raz SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypéw
5.2.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okétone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.2.2.Zagszczenie gruntu i soos¢ w podiazu nasypu.

Wskanik zag:szczenia nasypu powinien wynésiie mniej nz 1,0, natomiast wskaik zag;szczenia
podiaza powinien spetniawymagania podane w SST D-04.01.01

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ osagnigte przez bezpmednie
zag;szczanie podim, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.
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Na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcEnisprawdza ginosnos¢ warstwy gruntu podta
nasypu, zgodnie z PN-02205:1998 [4]

5.2.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypoéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej glaplgewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ona bgzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powzania z podstagmnasypu.

5.2.4.Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéwvpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.1.0g06Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegrzdnych istniejcych
terenu, ktére okigono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez iyniera.

W celu zapewnienia statec&cd nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowy, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szeigko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢
dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powieniz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniggieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni guuspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnigipgu w gruncie tworgcym nasyp.

d) Grunt przewieziony w miejsce whudowania powiniei bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego ezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.2.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalyp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovarktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposdéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaseniem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robd4t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rieviestanie osuszyjej i zagsci¢ w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempera, przy ktorej nie jest mbwe oskgnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamagtypch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypdw powinnodpgrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usur¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie malgej przed rozmarzgciem zagszczg
ani uktad@ na niej nasfpnych warstw.
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5.3.4.Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkéw.
Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licziprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartixi, dotyczce grubdci warstw ré&nych gruntdw oraz liczby przejazdéwzrgych
maszyn do zaggzczania podano w pkt 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %2 %
c) w mieszaninach popiotowzdzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie.
5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
wynosi nie mniej nk 1,0.

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gszgzenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomiereni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatceniaglokreslonego zgodnie z norgnPN-S-
02205:1998 [4]. Wskanik odksztatcenia nie powinien bwiekszy niz 2,2 przy wymaganej waroi 1s=1,0,

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadazi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jezeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego smgta zagszczenia, Wykonawca powinien ugdn
warstve i wbudowa nowy material, o ile lzaynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowergagszczenia
warstwy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 oraz SST D-02.0pkt16.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.2.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédna wymaganiami
okreslonymi w pkt 2 oraz 5 niniejszej specyfikacji, wkdonentacji projektowej i ST.
Szczeg6ln uwag nalezy zwrécic na:
a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowézi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.2.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnpie W kazdym badaniu nalegy okresli¢ nastpujace
wihasciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
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— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnosé¢ naturalr, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalrg i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.2.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdici rozmieszczenia gruntow ozidych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubasci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu,
d) nadania spadkéw warstwom,
e) przestrzegania ograniazeokreSlonych w pkt 5.3.2 i 5.3.3, dotyszych wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozéw.

6.2.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu polega na skontrolowaniu zgagnevartcsci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéectami okr&lonymi w pkt 5.2.2 i 5.3.4.
Do biezgcej kontroli zagszczenia dopuszczas siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna dypotwierdzona
przez Ireyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:
— prawidtowdici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczzcymi pochylé i doktadnaci wykonania skarp, okésonymi w dokumentaciji projektowe;.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&i wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, otomych w
dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00r8@ SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach sz@&nnych jako rénica ogdélnej ohjtosci
nasypow i ogoélnej objosci wykopdw, pomniejszonej o adips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolstia obgtosci gruntu w stanie rodzimym do @lpsci
W nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach sz&nnych na podstawie obliazez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po uswiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrdlona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmita
objetosci wykopdéw, powgkszonej o ohgtos¢ ukopOw i obgtosci nasypdw, z uwzgbtinieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 8&i¢ D-02.00.01 pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ST D-00.00.00 oraz SST D-02.00.01 pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— zakup, transport, roztadunek i zabezpieczenie ma#tena nasyp,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu
- rekultywacg terenu przylegtego,
- odwodnienie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.



