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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwizanych z uteeniem geosiatki o sztywnychemtach (georuszt) w zakresie projekRemont chodnikéw wraz z
rozbiorkg schodéw na dziatkach nr ewid. 1185, 1192, 2311/295 i 2310 oraz utwardzenie powierzchni na dziahce
ewid. 1191 przy ul. Stilonowej 1-12 w Gorzowie Wikp

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kadidwy przy zleceniu i realizacji Robot wymieniamyw
p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Przedmiotem niniejszej SSTq svymagania dotyae wykonania i odbioru robdét zgg@anych z wykonaniem
wzmochnienia podbudowy z kruszywa tamanego georasztgodnie z DokumentacProjektovd.
Zakres rzeczowy obejmuje:
1. wzmocnienie podbudowy georusztem .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk — termin ogdlny okeeacy wyrdb, ktérego co najmniej jeden skladnik wytammy zostat z
syntetycznego lub naturalnego polimeru, sogjposté arkusza, tamy lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie w
gruntem i/lub innymi materiatami w geotechnice dbwnictwie.

1.4.2. Geosiatka — ptaski wyrob polimerowy starmwiregularny uktad o otwartej strukturze, z trwalelaczonych
elementow rozgganych, ktére magby¢ taczone w procesie wyttaczania, spajania lub przepiat w ktérym otwory s
wicksze nk elementy néne.

1.4.3. Georuszt — jednorodny wyrob polimerowy, padysw procesie ekstruzji (wyttaczaniafmay polimerowej, ktéra
w procesie eiglym poddana jest mikroperforacji i roggana w obu kierunkach. W procesie rageinia dochodzi do
zorientownia struktury molekularnej polimeru co eepia uzyskanie wysokich parametrow wytrzyndatiowych.
Powstata w ten sposob struktura nie posiaddnych paiczen (jest to tzw. sztywny, integralny ¢met). Wysoka
sztywnd¢ i nieprzesuwalny wezel georusztu determinujego wysol skuteczné¢ w klinowaniu kruszywa w oczkach
georusztu.

1.4.4. Stabe podi® (pod podbudow) - warstwy gruntu nie spetnigie wymaga, wynikajacych z warunkéw ninosci
lub stateczn&i albo warunkéw przydatioi do wytkowania podbudowy.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, palaw ST D-00.00.00
~Wymagania Ogolne”

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1 Georuszt (geosiatka o sztywnych, integralnygttach)

Do wykonania wzmocnienia nale uwzy¢ georusztu (geosiatki o sztywnych, integralnychezhach),
wyprodukowanego z pasma polipropylenu, w taki sppgé powstata struktura jest zorientowana w dwochukikach.
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Wezly geosiatki powinny by sztywne (nieprzesuwalne) i stanéwmtegralny element struktury geosiatki. Ze veziyl na
odmienne wiéciwosci nie dopuszcza sistosowania geosiatek oemach klejonych, zgrzewanych, spawanych, lub
przeplatanych.

Przekréj poprzecznygeber siatki (rusztu) powinien byrostolgtny. Georuszt powinien Byodporny na zvezki
chemiczne naturalnie wygtujgce w gruncie oraz rozpuszczalniki. Nie zeoby¢ wrazliwy na hydroliz, musi by
odporny na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwasbwasad. Nie mee ulega biodegradacji. Polimer twogzy
georuszt powinien zawiefaco najmniej 2% sadzy eglowej, stanowjcej inhibitor dziatania promieniowania
ultrafioletowego.

Wymagane parametry georusztu:

Wiasciwasci Wartas¢ | Tolerancja Metoda badania
Wymiary oczka (MD/CMD) [mm] 35/35 el | e
Ulozenie w kwadracie 65/65

Wytrzymaitai¢ na rozciganie MD [KN/m] 33 -3 EN ISO 10319
Wytrzymaitai¢ na rozciganie CMD [kN/m] 33 -3 EN ISO 10319
Sita rozcigajaca przy wydtaeniu 2% [KN/m] 12/12 EN ISO 10319
Sita rozcigajaca przy wydtaeniu 5% [KN/m] 25/25 EN ISO 10319

Wydtuzenie przy maksymalnym olbgieniu wzdhi

11 +/-1,5 EN ISO 10319
pasma [%0]
Wydtuzenie przy maksymalnym olgieniu wszerz 10 +-1,5 EN ISO 10319
pasma [%]
Wytrzymaltai¢ wezta [%6] 95 +/-0 EN ISO 10319

Trwatos¢ (na podstawie bada certyfikowanego Co najmniej 80 lat, w gruntach naturalnych o
laboratorium) 4<pH<9 w temperaturze < 25°C

2.2.2. Kruszywo na wykonanie podbudowy
Do wykonania podbudowy naig stosowd kruszywo wg SST D.04.04.00.
3. SPRET
3.1. Ogdllne wymagania dotycyce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
3.2. Sprat stosowany do ut@genia georusztu
W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca powinien wykézse mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

a) do ukladania georusztu: uktadarki o prostej korksfiuumazliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysgnika koparki, tadowarki itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST DM 00.00.00 ,Wymaganialsj.
4.2. Transport materiatow

Georuszty mogby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu, pod warunkiem:
a) opakowania bel (rolek)
b) zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesznasti w czasie przewozu,
c) ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
d) niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamisz#g@zami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub rozcié
georuszt.

4.3. Sktadowanie georusztow.

Georuszt powinien ly dostarczany w rolkach. Wymiary (szeré&o diugas¢) mogy by¢ standardowe lub
dostosowane do indywidualnych zamofvieVarunki sktadowania nie powinny wplywana wiaciwosci georusztéw.
Podczas przechowywania nate chront materialy, przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jadkwniez przed
diugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. Metgr nalezy przechowywa wytgcznie w rolkach opakowanych
fabrycznie, utaonych poziomo na wyréwnanym podto Nie naley uktada na nichzadnych obgjzen. Opakowania nie
nalezy zdejmowa az do momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadawia i sktadowania natg zabezpieczy
rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicangraz przed dziataniem wysokich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@Q/Mymagania Ogoine”.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia podbud@eorusztem powinien Byzgodny z dokumentagj
projektows i ST.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotygzustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasw. eisungcia przeszkdd,
przygotowania podiza.

Odtworzenie trasy i punktéw wysaoi@owych, usurgcie drzew, krzakéw, humusu, darniny, roboty rozkadve i
przygotowanie podita powinny odpowiadawymaganiom odpowiednich SST.

Przed przysipieniem do ukltadania podbudowy natdezwzgédnie dokona oceny przygotowania podta.

5.4. Uktadanie georusztow.

Georuszty natey uktada& na podstawie planu pizen zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, 8&jgcego
wymiary pasm, kierunek pagtu roboét, kolejné¢ uktadania pasm, szera¥ozaktaddw, sposélyézenia, mocowania
tymczasowego itp.

Georuszty megna rozwijad w kierunku prostopadtym lub réwnoleglym do osi padowy. Ut@ony georuszt
powinien leze¢ ptasko — bez fald, zatamia innych nieréwnéci. Czas w jakim georuszt naamy jest na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych zgodnie z zaleceniamidpoenta, lecz nie dhej niz 30 dni. Georuszt docihalo zagdanych
wymiaréw naami lub naycam.

Georusztgczy¢ na zaktad:
(& min. 0,5 m - pajczenie poprzeczne,
(b) min. 0,5 m — pejczenie podhane.
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5.5. Uktadanie podbudowy.

a)
b)
c)
d)

Uktadanie podbudowy prowadzzgodnie z SST 04.04.00 zachoyaiponizsze dodatkowe wymagania.
poruszanie sijakichkolwiek pojazdow po ulmnym georuszcie jest niedozwolone,

formowanie podbudowy prowadznetod, ,od czofa”,

do rozktadania zalecagsstosowa pojazdy gsienicowe,
nie dopuszcza gizmniejszenia grulsei uktadanej warstwy,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w

(@)
(b)

deklaracje zgodngi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtiw

sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptaigi.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
1 | Oczyszczenie i wyrGwnanie terenu Cale pedio Wg pkt. 5.3
2 | Zgodndé¢ z dokumentagj projektovs Kontrola bieggca Wg dokumentaciji projektowej
Prawidtowa¢ utozenia geosyntetyku, przyleganie do Wg dokumentacji projektowej i pkt.
3 : : . . Jw.
gruntu, wymiary, wielkéé zaktadu itp. 5.4
4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, Iw
prawidtowai¢ polaczen, zakotwid, balastu itp. ' Jw.
Wykonanie podbudowy Jw. Wg SST 04.04.00
6 | Przestrzeganie ogranigézaichu roboczego pojazdow Jw. Wg pkt. 5.4

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QM@magania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
m? (metr kwadratowy), przy przygotowaniu pozg uktadaniu georusztu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/0¢magania Ogdlne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
a) przygotowanie podim,
b) ulozenie geosyntetyku.
Odbidr tych robdt powinien lgyzgodny z wymaganiami ST D-0.00.00 ,Wymagania OgQloraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kalej jednostki obmiarowej obejmuje:
a) prace pomiarowe,
b) oznakowanie robét,
C) przygotowanie podim,
d) dostarczenie materiatow i spta,
e) ulozenie georusztu, mocowanie geosiatki
f) przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
g) odwiezienie sprgu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13251 - Geotekstylia i wyroby pokrewne afiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w

robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjagbrowych
2. PN-EN ISO 10319 - Geotekstylia — Badanie wytralpd§ti na rozciganie metogl szerokich prébek

10.2. Inne dokumenty

a) Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym GDDP - IBDiWarszawa, 2002



