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Istniejgca konstrukcja

8 cm Warstwa Scieralna - Istniejaca kostka betonowa do regulacji/przetozenie
min.3cm  Uzupetnienie podsypki cementowo-piaskowej 1:4

8 cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa w kolorze szarym

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego
przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5

8 cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa w kolorze czerwonym

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego
przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5

10cm Warstwa wzmacniajaca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0

jezdni
Kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cem.-piask 1:4
gr. 3 cm i tawie z bet. cementowego C12/15 z oporem
Kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cem.-piask 1:4
gr. 3 cm i tawie z bet. cementowego C12/15 z oporem
wraz ze $ciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej 10x20 cm
na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 3 cm i tawie z bet. cementowego C12/15
Kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy na podsypce
cem.-piask 1:4 gr. 3 cm i tawie z bet. cementowego C12/15
@7 Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie z bet. cementowego C12/15
@7 Humus gr. 10 cm obsiany mieszanka traw
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