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I. OPIS TECHNICZNY

1. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest remont nawierzchni chodnikéw i zjazdéw oraz wymiana
kraweznikdow i obrzezy na odcinku od ul. Kasprzaka do Ronda Poznanskiego w ciggu drogi
powiatowej nr 2548F (ul.Koniawaska i ul.Poznanska) w Gorzowie WIlkp.

Zakres opracowania obejmuje:

- wymiane kraweznikéw,

- wymiane obrzezy betonowych chodnikowych,

- remont nawierzchni zjazdow,

- remont nawierzchni chodnikdw,

- regulacje wysokosciowg istniejgcych studni, zawordéw i zasuw.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
e Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Wielobranzowym , FAWAL” Filip Walczak
Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Kobylogdrska 16A i Miastem Gorzéow Wlkp.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Projektowany obiekt usytuowany jest w ciggu ulicy Koniawskiej i Poznanskiej w Gorzowie Wlkp.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 772, 1318 w obrebie 11
Zakanale inr36/1 w obrebie 13 Zieleniec w jednostce ewidencyjnej Miasto Gorzéw Wikp.

4. Istniejgce zagospodarowanie
4.1 Zagospodarowanie terenu

Planowany do realizacji zakres prac zawiera sie w obszarze istniejgcego pasa drogowego ulicy
Koniawskiej i Poznanskiej oraz lokalnie w pasie ul.Cichej (obszar skrzyzowania).

Zagospodarowanie pasa drogowego na odcinku objetym opracowaniem stanowi jezdnia bitumiczna
o szerokosci ok. 8,0-9,5 metra, na wiekszosci odcinka obramowana kraweznikiem betonowym.

Stan techniczny jezdni jest dobry — wykonano wymiane warstwy Scieralne;j.

Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg chodniki, ktére sg prowadzone bezposrednio przy krawedzi
jezdni lub sg oddzielone pasem zieleni. Nawierzchnia chodnikédw wykonana jest z kostki brukowej
lub z ptytek chodnikowych betonowych. Obramowanie chodnikéw stanowig obrzeza betonowe.

Do poses;ji zlokalizowanych przy drodze prowadzg zjazdy. Ich nawierzchnia wykonana jest z kostki
betonowej, ptyt chodnikowych betonowych, bruku kamiennego lub z nawierzchni bitumiczne;.

Stan technicznych nawierzchni zjazdéw i chodnikéw oraz kraweznikéw i obrzezy jest bardzo zty
i wymaga remontu.

W sasiedztwie drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa (gtdwnie jednorodzinna
rozproszona), oraz handlowo-ustugowa (warsztaty, stacja paliw itp.)

4.2 Uzbrojenie terenu

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie:
- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- siec kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,
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- napowietrzne i podziemne linie energetyczne,
- podziemne linie teletechniczne.

Na dtugosci projektowanego chodnika wystepuje oswietlenie drogowe.

5. Rozwigzania projektowe

Charakter robét budowlanych (remont) nie powoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu. Projekt zakfada:

1. uregulowanie szerokos¢ chodnikéw i zjazdéw.

2.korekte krawedz jezdni (ustawienie kraweznika) na odcinku od km 1+082,88 do km 1+823,04.

3. wykonanie scieku przykraweznikowego w rejonie istniejgcego wpustu w km 1+038,63.

4. wykonanie $cieku skarpowego z bruku (materiat z rozbiérki) w km 1+659,97

Chodniki zaprojektowano z nawierzchnig z kostki betonowej typ HOLLAND 10x20 cm w kolorze
szarym obramowane obrzezem chodnikowym betonowym 8x30 cm ustawionym na fawie z betonu
cementowego C12/15. Szeroko$¢ projektowanego chodnika wynosi¢ 1,50-2,80 m.

Zjazdy zaprojektowano z nawierzchnig z kostki betonowej typ HOLLAND 10x20 cm w kolorze
czerwonym obramowane kraweznikiem 15x22 cm ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15.
Szerokos$¢ zjazdéw dostosowac do istniejgcych szerokosci istniejgcych bram lub dojazdéw do poses;ji.

Sciek przyraweznikowy nalezy wykonaé z kostki betonowej 10x20 cm utozonej na fawie z betonu
C12/15. Pochylenie scieku skierowa¢ w kierunku wpustu w km 1+038,63. Gtebokos¢ scieku 0-3 cm.
W Dodatkowo nalezy wykonac korekte wysoko$ciowg wpustu w km 1+038,63.

Sciek skarpowy w km 1+659,97 nalezy wykonaé z kostki brukowej (materiat z rozbiérki zjazdéw),
ktorg nalezy ,,wcisngé” w przygotowang podsypke cem.-piask. 1:4 gr. min. 10 cm.

Uwaga:
Po ustawieniu kraweznika powstatg szczeline pomiedzy warstwami konstrukcji istniejgcej jezdni,

a kraweznikiem nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowa.

5.1. Projektowana niweleta
Projektowang niwelete chodnika i zjazdéw dostosowa¢ do rzednych istniejgcych.

5.2 Konstrukcja nawierzchni

Chodniki:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typ HOLLAND 10x20 w kolorze szarym gr.8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm
- warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.12cm

taczna grubosé konstrukcji: 23 cm

Zjazdy:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typ HOLLAND 10x20 w kolorze czerwonym gr.8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm
- warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5* gr.15* cm
- warstwa wzmachniajgca — kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0 gr.10 cm

taczna grubosc konstrukcji: 36(41) cm

*UWAGA: na zjezdzie w km 1+621,43L i w km 0+943,52P zastosowac warstwe o gr. 20 cm
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5.3 Zielen
Na terenach zielonych nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw.

Uwaga: Warstwa humusu lub darniny powinna by¢ utozona 3-5 cm ponizej gérnej krawedzi
kraweznika lub obrzeza.

Lokalnie nalezy wykona¢ przyciecie krzewodw, ktére ograniczajg skrajnie chodnika.

5.4 Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt budowalnych nalezy wykonac roboty rozbiérkowe:
- kraweznikéw betonowych

- obrzezy betonowych

- nawierzchni zjazdéw i chodnikéw

Uwaga: Materiaty do ponownego wykorzystania nalezy demontowaé w sposdb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie.

6. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren ten nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu goérniczego.

8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie budowy urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z droga.

W zwigzku z remontem nawierzchni nalezy wykonac regulacje wysokos$ciowa istniejgcych studni,
zaworéw i zasuw.

9. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementdw trasy oraz innych elementéw zagospodarowania terenu
nalezy wykonac¢ geodezyjnie.
Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg i przekazac jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oraz witascicieli lub uzytkownikéw obiektow.
Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzagdcéw drdg.
Wszelkie naprawy uszkodzenn powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robot. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich
nalezy przywrdcié teren do stanu poprzedniego.
Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisdw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono
do projektu.
Projektant:
mgr inz. Filip Walczak



