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5.00 ~2.80 - 3.00

miejsca parkingowe istniejący chodnik do przełożenia
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   PRZEKRÓJ A-A
OBROŃCOW POKOJU

skala 1:50

istniejąca jezdnia

istniejący
 teren

pas ruchu
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5.00 ~2.80 - 3.00

miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej istniejący chodnik do przełożenia
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   PRZEKRÓJ B-B
OBROŃCOW POKOJU

skala 1:50

istniejąca jezdnia

istniejący
 teren

42.00

7 8 cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa z odzysku
min. 5 cm  Podsypka cementowo piaskowa 1:4

8 8 cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa  w kolorze szarym
3 cm  Podsypka cementowo piaskowa 1:4
15cm Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
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Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem1

Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem2

Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem3
Humusowanie - warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem mieszanką nasion traw4

5 8 cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 cm w kolorze szarym
3 cm  Podsypka cementowo piaskowa 1:4
15 cm Podbudowa z chudego betonu
15cm Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0

6 8 cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 cm w kolorze niebieskim
3 cm  Podsypka cementowo piaskowa 1:4
15 cm Podbudowa z chudego betonu
15cm Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
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   PRZEKRÓJ C-C
OBROŃCOW POKOJU

skala 1:50

3.60 1.50

miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej chodnik projektowany
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miejsca parkingowe
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9 Opornik betonowy 12x25 cm na ławie z bet. cementowego C12/15

9

AutoCAD SHX Text
wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową

AutoCAD SHX Text
wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową


	Arkusze i widoki
	Model


