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TABELA ELEMNTOW ROZLICZENIOWYCH
Z PRZEDMIAREM ROBOT

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Obroricow Pokoju w Gorzowie Wikp. polegajaca
na wykonaniu nowych miejsc postojowych.

Adres obiektu
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Przebudowa ul. Obronicéw Pokoju w Gorzowie Wlkp. polegajaca

na wykonaniu nowych miejsc postojowych

TABELA ELEMNTOW ROZLICZENIOWYCH

Ci
Pozycja wg Wyszczegdinienie elementéw Jednostka , ena Wartosc
Lp. = 3 g . jednostkowa
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilogé (31 [zi}
x| D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ¥ ¥
x D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych u * * *
1 Roboty pomiarowe na drogach km 0,20
X D.01.02.04 |Rozbidrka elementdw drég . * % 5
2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk (do ponownego wbudowania 5 65,00
90%=625,5 m2) " ’
3 Rozebranie kraweinikéw betonowych wraz z tawami betonowymi (z cdwozem) m 203,00
4 Rozebranie cbrzezy betonowych (z odwozem) m 429,00
x | D-03.04.01. |Regulacja urzadzen podziemnych * *
5 Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m 195,00
x | D.04.00.00 |PODBUDOWY * * ® o
. D.08.00.01 Koryto wraz z proﬁlow.amem_u zaggsTczamem podioia " i - "
{koryto pod konstrukcje nawierzchni)
6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza wykonywane mechanicznie w 2 833,50
gruncie kat. 1l-IV, glgboko$é koryta do 41 cm m !
7 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoia wykonywane mechanicznie w 2 31.50
gruncie kat. |-V, gtebokoé¢ koryta do 26 cm m )
X D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzane] cementem * * * *
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podioie z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem 3
8 m 865,00
€1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 15 cm
x D.04.06.02 |Podbudowa z chudego betonu - * L u
9 Wykonanie podbudowy z chudego betonu (C8/10) gr.w warstwy 15 cm m? 833,50
x| D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE * # * *
x| D-05.03.23.a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej g * ¥ *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk typu gr. 8 cm w kolorze
10 szarym (MATERIAt Z ODZYSKU) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. min. 5 cm m? 625,00
($rednio 10 cm)
ii Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk typu "holland" gr. 8 cm w 5 60,50
kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm m ’
12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe]j brukowej polbruk typu "holland" gr. 8 cm w ) 716.50
kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm m <
i Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk typu "holland" gr. 8 em w 5 95.00
kolorze niebieskim na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm m :
14 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk typu "holand" gr. 8 cm w 2 27.00
kolorze grafitowym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm n :
x| D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE * * * *
X D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw , $ciekéw i terendw zielonych * ¥ " "
15 Humusowanie z obsianiem trawa - warstwa hum. grub. 10 cm - humus z dowozu m? 128,00
x| D.08.00.00 JELEMENTY ULIC * * * ®
X D 08.01.01 |Kraweiniki betonowe ® » * *
16 Ustawienie krawgznikdw betonowych zwykiych 15x30 ¢cm na fawie z oporem - 272,00
z betonu €12/15 - h=+12 cm
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 ¢cm na tawie z oporem z betonu
17 m 191,00
C12/15 - h=+2 cm
Ustawienie opornikéw betonowych najazdowych 12x25 cm na fawie z oporem z betonu
18 m 16,00
C12/15
X D 08.03.01 |Betonowe obrzeia chodnikowe ¥ * ¥ *
19 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie z oporem z betonu m 282,00
C€12/15
kwota netto [zf]
VAT 23% [z4]
kwota brutto [z{]




Przebudowa ul. Obroicéw Pokoju w Gorzowie Wlkp. polegajaca

na wykonaniu nowych miejsc postojowych

PRZEDMIAR ROBOT

5 Pozycja wg Wyszczegdinienie elementdéw Jednostka

4 specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢

x | D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Y ¥

X D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktdw wysoko$ciowych * ¥

1 Roboty pomiarowe na drogach km 0,20

L * - obstuga geodezyjna inwestycji * ¥

X D.01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég X *

9 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] typu polbruk {do ponownego wbhudowania 5 695.00
90%=625,5 m2) " *

* * - chodniki: 695,0 m2 ¥ *

3 Rozebranie kraweinikéw betonowych wraz z tawami betonowymi {(z odwozem) m 203,00

4 Rozebranie obrzezy betonowych (z odwozem) m 429,00

X D-03.04.01. |Regulacja urzadzeri podziemnych * *

5 Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m 195,00

* % rury ostfonowe na istniejacych kablach energetycznych: 52,0+63,0+452,0+28,0=195 mb * ¥

x| D.04.00.00 |PODBUDOWY 2 *

" D.04.01.01 Koryto wraz z proﬁlou{aniem.i zages-zczan‘lem podtoza ¥ "
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)

6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza wykonywane mechanicznie w 3 833.50
gruncie kat. [I-1V, gtebokosc koryta do 41 cm m *

* * - miejsca postojowe z kostki betonowej w kol.szarym: 738,5 m2 ¥ *

4 * - miejsca postojowe z kostki betonowej w kol.niebieskim: 95,0 m2 * *

7 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w 5 Sk
gruncie kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta do 26 cm d !

2 L - chodnik (nowa konstrukeja): 31,5 m2 * *

X D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem ¥ ¥

3 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem 2 865.00
C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 15 cm m !

¥ * - miejsca postojowe z kostki betonowej w kol.szarym: 738,5 m2 * *

¥ . - miejsca postojowe z kostki betonowej w kol.niebieskim: 95,0 m2 * *

2 * - chodnik (nowa konstrukeja): 31,5 m2 * ¥

X D.04.06.02 |Podbudowa z chudego betonu i ¥

9 Wykonanie podbudowy z chudego betonu (C8/10) gr.w warstwy 15 em m? 833,50

¥ ¥ - miejsca postojowe z kostki betonowej w kol.szarym: 738,5 m2 * %

. ¥ - miejsca postojowe z kostki betonowej w kol.niebieskim: 95,0 m2 * *

x| D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE d ®

x | D-05.03.23.a [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk typu gr. 8 cm w kolorze

10 szarym (MATERIAL Z ODZYSKU) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. min. 5 cm m? 625,00
($rednio 10 cm)

n . - chodnik (przetozenie istniejacego chodnika): 625,5 m2 * i




Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk typu "holland" gr. 8cm w

11 ; B 69,50
kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

* * - chodnik (przetozenie istniejgcego chodnika): 663,5-625,5=38,0 m2 *

* * - chodnik (nowa konstrukgja): 31,5 m2 ¥

15 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk typu "holland” gr. 8 cm w 716.50
kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm !

* * - miejsca postojowe z kostki betonowej w kol.szarym: 738,5-22,0=716,5m2 ¥

14 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk typu "holland" gr. 8 cm w 95,00
kolorze niebieskim na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm !

¥ % - miejsca postojowe z kostki betonowe]j w kol.niebieskim: 95,0 m2 *

14 Woykonanie nawierzchni z kostki betonowe] brukowej polbruk typu "holand” gr. 8 cm w 29.00
kolorze grafitowym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 em ’

* L - linie rozdzielajace poszczegdlne miejsca postojowe:44*5%0,1=22,0 m2 *

x| D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE *

X D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow , sciekdw i terendw zielonych *

15 Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum. grub. 10 cm - humus z dowozu 128,00

4 * - humusowanie terendw zielonych: 128,0 m2 *

x | D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC x

X D 08.01.01 |[Kraweiniki betonowe ¥

16 Ustawienie krawgznikéw betonowych zwyktych 15x30 cm na tawie z oporem 272.00
z betonu C12/15 - h=+12 cm !

X * - obramowanie miejsc postojowych: 272,0 mb *
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm na tawie z oporem z betonu

17 191,00
C12/15- h=+2cm

X * - obramowanie przy jezdni: 191,0 m *
Ustawienie opornikow betonowych najazdowych 12x25 cm na tawie z oporem z betonu

18 16,00
C12/15

* * - ustawienie opornikéw betonowych j: 16,0 m ¥

X D 08.03.01 |Betonowe obrzeia chodnikowe -

19 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 282,00

- chodnik : 282,0 mb




