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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace regulacji wysokosciowe;j
urzgdzen podziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy ulicy Szarych Szeregéw w Gorzowie
WiIkp..

1.1. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze¢$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

—  zabezpieczeniem istniejgcych kabli energetycznych rurami dwudzielnymi typu Arot lub rownowazng

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Wodociag - zespol wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

1.4.2. Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem shuzacy do przesylania i rozdziatu paliw gazowych,

1.4.3. Rura ochronna - rura stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng
odlegtos¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

1.4.4 Studnia kablowa telekomunikacyjna - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.5. Kanaly

1.4.5.1.Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pktl.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00
"Wymagania 0golne" pkt 2.

2.2. Regulacja wlazéw studzienek i zaworow

Materiaty:

— cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35,

— dystansowe kregi betonowe,

— cegla klinkierowa,

— piasek do nawierzchni drogowych,

— deski iglaste obrzynane,

— gwozdzie budowlane,

— woda,

— beton zwykly C12/15 (dla studni rewizyjnych i zaworow),
— rury ostonowe dudzielne

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-B-11112.

2.5. Beton
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Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7 Skladowanie materialow
2.7.1. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.7.2. Wlazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujace. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.3. Wpusty Zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.7.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty niezb¢dne do wykonania regulacji zaworow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

4.2. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczyé taSma stalows.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktdre nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Regulacja urzadzen podziemnych (studni i zaworow)

Poziom wtazu studni badz zaworu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokosciowg studzienek rewizyjnych i wpustowych obejmuje:

demontaz wtazow zeliwnych lub betonowych,

ustalenie rzednej wysokosciowej wiazow/krat studzienki,

wykonanie wylewki betonowej, podmurowki badz ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego,

w przypadku uszkodzonego wtazu wymian na nowy (dotyczy roéwniez wtazow o niedostatecznej nosnosci)
montaz wlazow studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni krat wpustowych do
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

akrwbdE

Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokos$ciowg studzienek telekomunikacyjnych obejmuje:

1. demontaz wlazoéw studzienek telekomunikacyjnych,

2. ustalenie rzednej wysokosciowej wlazoéw studzienki,

3.  wykonanie wylewki betonowej, podmurowki badz ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego,

4. ewentualne obnizenie ram studni lub ewentualne skucie gérnej czesci (w przypadku obnizania rzgdnej
pokrywy studni)

wymiana uszkodzonych pokryw studni

6. montaz wlazow studzienki do poziomu projektowanej nawierzchni.

o

Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokos$ciowg zaworéw wodociaggowych i gazowych obejmuje:

1. demontaz pokrywy zaworu,

2.ustalenie rz¢dnej wysoko$ciowej zaworu,

3. przygotowanie podloza pod zawory,

4. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badz ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego,
5. montaz pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni.

Zakres prac zwiazanych z zalozeniem rur ostonowych:
1.odkopanie istniejacych kabli,

2.zatozenie rur ostonowych

3.zasypanie gruntem niewysadzinowym i zaggszczenie

5.5.3 Roboty ziemne
5.5.3.1. Glebokos¢ wykopow

Glebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [18].
5.5.3.2. Szeroko$¢ wykopow

Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [18].
5.5.3.3. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-
05 [18]. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia studzienek,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia zaworow,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
6.2.3.2. Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek i zaworéw)

Kontroli podlega stabilnos¢ 1 wysokos$¢ wyregulowanych zaworow i studzienek oraz,
jako$¢ wykonanych elementow dystansowych (wylewek, podmuréwek badz kregéw betonowych).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

- szt. - regulacja zaworow, hydrantéw i studni teletechnicznych, regulacja i przebudowa studni
kanalizacyjnych

- m- zabezpieczenie rura ostonowa dwudzielng typu Arot lub rowniowazng
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.2 Regulacja urzadzen podziemnych (zaworow)

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje:

a) regulacja zaworow i hydrantow:

- jakosci wbudowanych elementow (wylewek, podmurowek badz kregéw betonowych),
b) utozenie rur ostonowych:

- jakosci potaczen poszczegdlnych rur ostonowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
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Podstawg ptatnosci s wykonane i odebrane roboty w ilo$ci zgodnej z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera.
Cena obejmuje:

a) wyregulowanie zawordw , hydrantow i studni obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materialow,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- zdjecie pokrywy wtazow, badz demontaz wieka zaworu,
- roboty pomiarowe majace na celu utozenie wysokosciowe regulowanych elementow,
- wykonanie niezbednych wylewek, podmuréwek badz utozeniem dodatkowych kregdéw betonowych,
- ewentualne obnizenie ram studni lub skucie ich gérnej czesci (dot. obnizanych studni
teletechnicznych),
- wymiana uszkodzonych wlazéw i pokryw studni,

- wymiana wlazow i pokryw studni o niedostatecznej nosnosci,

- zamontowanie zdj¢tych elementow (studni, kratek §ciekowych badz zaworow) do rzgdnych
projektowanej nawierzchni.

b) montaz rur ostonowych obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materialow,
- odkopanie istniejgcego kabla,
- montaz rur ostonowych,
- zakopanie rur wraz z oznakowaniem folig ostrzegawcza
- zaggszczenie gruntu zasypowego
- wyréwnanie terenu robot

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
5.PN-B-12037 Cegtla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goragco
9.PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
10.PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11.PN-H-74051-02 Wriazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
12.PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania
i badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”
19.BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

1 zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.
24,

25.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki scickowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zesp6t Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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