PRZEKROJ A-A

OBRONCOW POKOJU @— Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie z bet. cementowego C12/15 z oporem
skala 1:50
@7 Kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie z bet. cementowego C12/15 z oporem
iStniejaca jeZdnia 5.00 ~2.80 - 3.00 @— Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm na tawie z bet. cementowego C12/15 z oporem
miejsca parkingowe istniejacy chodnik do przetozenia
wypefnienie szczeliny Humusowanie - warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem mieszanka nasion traw
pas ruchu bltlumlcznq masq
zalewowq o
S S 2% |
| i% < 2% I ) D D S A N 5 i | istniejacy 8cm Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGLA 10x20 cm w kolorze szarym
) S 0 ) S D O M .1 l teren 3cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
L : ! I 1 l 15¢cm Podbudowa z chudego betonu
L B o — T e e i I O SN P R S SRR 15cm Warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
I
l 8cm Warstwa scieralna - kostka betonowa typ CEGLA 10x20 cm w kolorze niebieskim
3cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
l —@ 15¢cm Podbudowa z chudego betonu
| _@ 15cm Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
@—[ 8cm Warstwa Scieralna - kostka betonowa z odzysku
min.5 cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
, 8cm Warstwa Scieralna - kostka betonowa w kolorze szarym
PRZEKROJ B_B 3cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
O O , CO O O 15cm Warstwa wzmacniajgca podfoze gruntowe - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
BRONCOW POKOJU
skala 1:50
Opornik betonowy 12x25 cm na tawie z bet. cementowego C12/15
istniejgca jezdnia 5.00 ~2.80-3.00
miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej istniejgcy chodnik do przetozenia
wypetnienie szczelin
pas ruchu bi{ﬁfnicmq masq Y
zalewowq 3
> 2% I S OWE "FAWAL"
I — o l istnieiac PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL
2% = B Y N N A S Y Jacy JEDNOSTKA Wa Filip Walczak
e e e S e S S S O O 1| | teren PROJEKTOWA ul. Kobylogdrska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
R R s e G S | tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
MIASTO GORZOW WLKP.
INWESTOR
5 =0 UL Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp.
TEMAT Przebudowa ulicy Obroncéw Pokoju w Gorzowie WIikp.
polegajaca na wykonaniu nowych miejsc postojowych
ADRES wojewodztwo lubuskie, powiat gorzowski, miasto Gorzéw Wikp.
PRZEKRO’J c-C dziatka nr 87/1; obreb: 2-Gérczyn
OBRONCOW POKOJU
skala 1:50 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
L 3.60 1.50 BRANZA DROGOWA
miejsca parkingowe miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej chodnik projektowany
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. D e o |30.03.2016
ore do projektowania bez ograniczen . .
l Flllp walczak w spec. konstrukcyjno-budowlanej
I T 1 [ 1 T S N I |istniejacy
| teren ASYSTENT mgr inz.
e sps . 30.03.2016
| PROJEKTANTA | Elzbieta Biatosowska
RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE
DATA:
30.03.2016 skata: 1:50 NR RYSUNKU: 3 ARKUSZ RYsUNKU: 1



AutoCAD SHX Text
wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową

AutoCAD SHX Text
wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową
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