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Il. RYSUNKI

1.1 Plan orientacyjny
2.1 Plan sytuacyjny skala 1:500
3.1 Przekroje normalne i szczegoty skala 1:50

I1l. ZAtACZNIKI

1. Karta odwiertu geotechnicznego
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l. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu technicznego zagospodarowania pasa drogowego
ul. Obroncéw Pokoju polegajgca na budowie nowych zatok postojowych dla samochodéw osobowych
zlokalizowanych wzdtuz jezdni drogi gminnej. Zadanie obejmuje przebudowe odcinka ulicy Obroncéw
Pokoju na odcinku dtugosci ok. 278m poprzez budowe 54 miejsc postojowych (w tym 4 miejsc dla oséb
niepetnosprawnych) zlokalizowanych w 6 zatokach.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy firmg Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak, ul.
Kobylogdrska 16A, 66-400 Gorzéw WIlkp. a Miastem Gorzéw Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400
Gorzow Wikp.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Badania geotechniczne podfoza gruntowego,

e Obowigzujace normy i przepisy techniczne,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w pétnocno-wschodniej czesci miasta
Gorzow Wilkp. (gmina Gorzow WIkp., powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie) w obszarze osiedla
mieszkaniowego Gérczyn. Zadanie realizowane bedzie w pasie drogowym drogi gminnej nr 100772F
ul. Obroncéw Pokoju. Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym: 87/1;
obreb: 2-Gdérczyn; jednostka ewidencyjna: Gorzéw Wielkopolski.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1 Zagospodarowanie terenu

Niniejszym opracowaniem objety jest projekt dobudowy miejsc postojowych dla samochodéow
osobowych wzdtuz istniejgcej jezdni drogi gminnej ul. Obroncéw Pokoju (nr 100772F) klasy technicznej
L. W zwigzku z budowg przedmiotowych zatok postojowych przebudowie zostanie poddany odcinek
tej drogi na dtugosci ok 278 metrow. Przedmiotowa droga stanowi potgczenie drogowe
zlokalizowanych w jej sgsiedztwie budynkow mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektéw ustugowo-
handlowych z uktadem drogowym miasta. Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego stanowi ulica
jednojezdniowa, dwupasowa o nawierzchni bitumicznej, szerokosci ok. szesciu metréw, ograniczona
obustronnie kraweznikami betonowymi. Obok jezdni, obustronnie zlokalizowane sg ciagi piesze.
Chodniki te prowadzone jako samodzielne ciagi ( usytuowane w pewnej odlegtosci od krawedzi jezdni)
wykonano jako nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej w kolorze szarym. Zagospodarowanie
pasa drogowego uzupefnione jest ponadto poprzez zlokalizowane wzdtuz jezdni istniejgce zatoki
postojowe wykonane z kostki betonowej. Ponadto w ciggu odcinka objetego przebudowa
zlokalizowane sg zjazdy publiczne stanowigce dojazd na tereny przylegte do budynkéw mieszalnych
(np. altany $mietnikowe, parkingi itp.). Tereny nieutwardzone pasa drogowego przeznaczone sg
obecnie na powierzchnie zielone.

Stan techniczny istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego na odcinku objetym przebudowg
nalezy uznac jako dobry.

4.2 Trasa w planie

Ulica ObroAcéw Pokoju stanowi potaczenie drogowe pomiedzy ul. Szarych Szeregéw
i ul. Bora- Komorowskiego. Stanowi ona droge dojazdowa do zlokalizowanych w jej obrebie budynkow
mieszalnych wielorodzinnych oraz nielicznych obiektéw ustugowo-handlowych. Prowadzona jest na
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odcinku objetym przebudowg jako dwa odcinki proste potgczone jednym tukiem kotowym o promieniu
ok. 230m.

4.3 Przekréj podtuzny

Jezdnia ul. Szarych Szeregdéw posiada niewielkg amplitude wysokosciowa. Zakres projektu ze wzgledu
na brak ingerencji w istniejacg nawierzchnie jezdni nie bedzie powodowat zmian w pochyleniach
terenu.

4.4 Przekroj poprzeczny

Jezdnia ul. Szarych Szeregdw ma przekrdj uliczny. Ograniczona jest obustronnie kraweznikami.
W odlegtosci ok. 5 metréw od krawedzi jezdni (oddzielony od niej pasem zieleni) prowadzony jest
dwustronnie chodnik dla pieszych. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych jest
dwustronne natomiast na odcinku tuku poziomego zastosowano pochylenie jednostronne
do wewnatrz fuku. Projekt ze wzgledu na swdj charakter nie wptynie na istniejgce pochylenia
poprzeczne.

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni pasa drogowego odbywa sie za pomoca istniejgcych
wpustow ulicznych do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

4.6 Oswietlenie

Obszar opracowania jest obecnie oswietlony. W obrebie drogi zlokalizowane sg stalowe stupy
ze stalowymi wysiegnikami i oprawami oswietleniowymi ktdre sg wtasnoscig Miasta Gorzéw. Projekt
przewiduje montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejacych kablach elektrycznych zasilajacych
oswietlenie ma odcinkach zlokalizowanych pod utwardzonymi powierzchniami zatok postojowych.

4.7 Istniejace uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:

° Sie¢ gazowa,

. Siec teletechniczna,

° Sie¢ energetyczna,

. Siec¢ elektryczna zasilajgca oswietlenie drogowe,
° Siec¢ cieptownicza,

° Sie¢ wodociggowa,

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

° Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Planowany do realizacji zakres robdt nie powoduje powstawania istotnych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Prace w zakresie sieci bedg miaty jedynie charakter dostosowawczy (np. zaworow
wodociggowych, studni kanalizacyjnych itp.) do projektowanych rzednych zatok postojowych
i chodnikéw. Planuje sie ponadto opisane powyzej prace zwigzane z utozeniem rur ostonowych
na istniejgcych kablach zasilajgcych oprawy oswietleniowe.

4.8 Obiekty inzynierskie

Nie wystepuja.

4.9 Urzadzenia ochrony srodowiska

Nie wystepuja.

4.10 Zielen

Na szate roslinng obszaru objetego projektem sktada sie niska roslinnos¢ w postaci traw i chwastow.

4.11 Warunki gruntowo-wodne

Prace terenowe zwigzane z badaniem podfoza gruntowego prowadzone byly w marcu 2016 r. Na
dokumentowanym obszarze wykonano 1 otwér geotechniczny do gtebokosci 2,0m p.p.t. Otwoér
wykonano recznym systemem udarowo — okretnym.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono, ze na obszarze objetym zakresem
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opracowania wystepujg, w catym przekroju grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym. W wykonanym dla niniejszej opinii odwiercie do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Szczegdtowy opis gruntdw wraz z parametrami zostat przedstawiony w zatgczniku niniejszego
opracowania.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Uktad komunikacyjny

Projektowane parametry ulic:

- droga publiczna, gminna, klasy technicznej drogi lokalnej (L),

- dtugos¢ odcinka przebudowy: ok. 278 m,

- przekrdj jezdni: uliczny ograniczony kraweznikami,

- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

- szerokos¢ jezdni 6,0m,

- szerokos¢ ciggdw pieszych: 3,0m,

- ilo$¢ miejsc postojowych: 54 ( w tym 4 dla oséb niepetnosprawnych)

- wymiary miejsc postojowych: 5,0mx2,5m (3,6mx5,0m-miejsca dla oséb niepetnosprawnych)

- rodzaj nawierzchni:
e chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 cm w kolorze szarym (materiat z odzysku),
e zatoki postojowe — kostka betonowa typu cegta 10x20 cm w kolorze szarym/niebieskim,

- pochylenie poprzeczne zatok postojowych: 2%,

5.2 Zagospodarowanie w planie

W ramach zadania zaplanowano uzupetnienie istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego
ul. Obroncéw Pokoju o elementy obstugi komunikacyjnej w postaci zatok postojowych.
Zatoki w postaci 7 oddzielnych powierzchni bedg zapewniaty wydzielenie w obszarze jezdni 54 nowych
miejsc postojowych dla pojazdow osobowych o wymiarach 5,0mx2,5m lub 3,6mx2,5m (pola do
parkowania dla oséb niepetnosprawnych). Zatoki o nawierzchni z kostki betonowej typ CEGLA 10x20
cm w kolorze szarym lub niebieskim (pola do parkowania dla oséb niepetnosprawnych) oddzielone
beda od przylegtego terenu za pomoca kraweznikéw betonowych. Krawedz zatok od strony jezdni
zostanie oddzielona od jej nawierzchni za pomocg kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm
ktory ustawiony bedzie w miejscu istniejgcego kraweznika zwyktego. Kraweznik ten bedzie wystawat
ponad krawedz jezdni na wysokos$¢ 2 cm i bedzie ustawiany na tawach z betonu cementowego C12/15
z oporem. Miejsce styku projektowanego kraweznika z istniejacg jezdnig o nawierzchni asfaltowe;j
nalezy uszczelni¢ za pomocg bitumicznej masy zalewowej. Pozostate krawedzie zatok postojowych
beda obramowane kraweznikami betonowymi zwyktymi 15x30cm ustawianymi na fawach z betonu
cementowego C12/15 z oporem. W zwigzku z dobudowg nowych elementéw zagospodarowania
zaprojektowano réwniez prac zwigzane z dostosowaniem istniejgcych chodnikéw do nowych rzednych
terenu. Odcinki chodnikdw na dfugosci przylegtej do projektowanych miejsc postojowych wykonane
beda o nawierzchni z kostki betonowej (z wczesniejszej rozbidrki) oraz obramowane za pomoca
obrzezy chodnikowych 8x30cm. Obrzeza te nalezy ustawia¢ na fawach z betonu cementowego C12/15
z oporem.

Doktadng lokalizacje wszystkich projektowanych elementdéw zagospodarowania przedstawiono na
rysunku nr 2.1

5.3 Wysokosciowe uksztattowanie projektowanego zagospodarowania

Projekt nie przewiduje prac zwigzanych z nawierzchnia jezdni ul. Obroncéw Pokoju w zwigzku z czym
nie przewiduje sie korekt wysokosciowych przebiegu niwelety.

5.4 Przekroje poprzeczne

Wszystkie projektowane powierzchnie utwardzone w postaci zatok postojowych i odcinkéw
chodnikéow zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym w celu sprawnego odprowadzenia waéd
opadowych. Pochylenia poprzeczne chodnikéw i zatok bedg miaty pochylenia poprzeczne
jednostronne o wartosci 2% w kierunku jezdni.
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5.5 Konstrukcja nawierzchni

Zatoki postojowe
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm

w kolorze szarym® (niebieskim na polach dla osoby niepetnosprawnej) -gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm
- podbudowa z chudego betonu -gr. 15cm
- warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe z kruszywa

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 15cm

grubos¢ konstrukcji:  41cm
UWAGA:
1)Zaprojektowano pola do parkowania o szerokosci 2,5m. Poszczegdlne pola do parkowania nalezy oddzieli¢ optycznie
poprzez zastosowanie pasdéw szerokosci 10 cm z kostki betonowej typ CEGLA 10x20 cm w kolorze grafitowym.

Chodniki na odcinkach regulacji wysokosciowej
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm

w kolorze szarym (z rozbidrki) -gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. min.5cm
grubos¢ konstrukgji: min. 13cm

Dojazdy do pdl parkingowych dla osob niepetnosprawnych (nowa konstrukcja chodnika)
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w kolorze szarym -gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm
- warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 15cm

grubos¢ konstrukcji:  26cm

5.6 Krawezniki, oporniki, obrzeza

Do obramowania konstrukcji zatok postojowych nalezy stosowaé krawezniki betonowe zwykte
(15x30cm), najazdowe (15x22cm) oraz oporniki betonowe (12x25cm) ktére ustawiane bedg na tawach
z betonu cementowego C12/15 z oporem. Krawezniki zwykte nalezy wynies¢ ponad krawed? zatok na
wysokos¢ 12 cm natomiast krawezniki najazdowe ponad krawedz jezdni na wysokos¢ do 2 cm. Oporniki
stosowane jako obramowanie pola do parkowania dla osoby niepetnosprawnej na dtugosci dojazdu
dla wozkéw nalezy stosowad jako zatopione (h=0cm). Zmiane wysokosci obramowania (kraweznik
zwykty/opornik) nalezy przeprowadzaé za pomocg kraweznikdw przejsciowych. Krawedzie chodnika
od strony zieleni bedg ograniczane za pomocg obrzezy chodnikowych 8x30 cm ustawianych na tawie z
betonu cementowego C12/15 z oporem.

Uwaga:

Nalezy stosowac krawezniki fukowe na wyokragleniach o promieniu r<15 m.

Szczeline pomiedzy istniejgca krawedzig jezdni ul. Obroncéw Pokoju, a nowoprojektowanym
kraweznikiem nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowg (mineralno-asfaltowa).

5.7 Odwodnienie

W ramach zadania nie planuje sie istotnych prac zwigzanych z odwodnieniem. Wody opadowe tak jak
obecnie beda odprowadzane do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce
wpusty. W ramach robdét budowlanych zwigzanych z regulacjg urzadzen podziemnych nalezy
przeprowadzi¢ ewentualng regulacje studni wpustowych.

5.8 Zielen

W zwigzku z realizacjg projektu planuje sie wykona¢ roboty wigzane z odtworzeniem. W zwigzku z
powyzszym wszystkie powierzchnie ktdrych nie planuje sie wykorzystywac nalezy przeznaczy¢ na
trawniki poprzez utozenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie mieszanka ziaren traw przeznaczonych
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na tereny nastonecznione.

Oprécz projektowanych elementéw zieleni, w ramach zadania wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia wszystkich powierzchni zieleni i uporzadkowania terenu w przypadku zniszczenia
istniejgcych powierzchni zielonych (np. sktadowanie materiatéow, sprzetu). W takich przypadkach na
powierzchniach tych nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm oraz obsiac ten teren mieszankg ziaren
traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na jego terenie
i w poblizu nie ma obiektéw objetych ochrong konserwatorska. Jednakze w przypadku ujawnienia
w trakcie prac przedmiotu majgcego cechy zabytku, wykonawca jest zobowigzany, zgodnie
z przepisami prawa do jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i powiadomienie o zaistniatym fakcie
przedstawiciela Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementdw zagospodarowania terenu
nalezy wykona¢ geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéow budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazac jg do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzagdcéw drég.
Wykonawca robdt powinien stosowac sie do wszystkich zalecern okreslonych w zatgczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich
nalezy przywrdcié teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisdw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatagczono
do projektu.

Opracowat:
mgr inz. Filip Walczak
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