Przekroj konstrukcyjny I 1:10
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w-wa $cieralna z BA gr. 5 cm

warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm

isthiejgca podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny II 1: 10

w-wa $cieralna z BA gr. 5 Em

warstwa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm




Przekroj I -1
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warstwa $cieralna z BA gr. 5 cm

warstwa kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm
istniejaca podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przekroj II - II (dla poszerzenia)
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warstwa $cieralna z BA gr. 5 cm

warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.
15 cm - dla poszerzenia

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm




