Skala 1 : 1000
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pavavuna  Nawierzehnia z mieszanki mastyksowa-grysowej SMA 11 gr. 5 cm - 2 547,00 m2

Frezowanie nawierzchni - 2 547,00 m2

Krawezniki betonowe 30x15 - 363,00 m

Pasy rozdziatu—humusowanie i obsianie| trawg - 906,00 m2

Granice dziatek

Numeracja dziatek drogowych
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WKG-1V.6642.129.2015
Poswiadcza sie zgodnos$¢ niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu geodezyjnego i kagtograficznego

Organ prowadzacy paristwowy PrezydentMiasta
zasob geodezyjny i kartograficzny | Gorzowa WielkopolSkiego

Nazwa materiatu zasobu MAPA ZASADNICZA

Identyfikator ewidencyj

materots smsonu P.0861.2000.248 — J
Data wykonania kopii 2015-02-09 Obiekt: 7 / Remont nawierzchni jezdni Al. Konstytucji 3-go Maja

Imie . nazwisko | podpis osoby w‘Gorzowie Wikp. na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Bohaterow Warszawy.

podpisano elektronicznie

reprezentujgcej organ
Branza DROGOWA Skala
Tresé Projekt zagospodarowania 1:500
Zespot Imig i nazwisko Podpis Nr upr. Nr rysunku
Projektant inz. Zdzistaw Plis 56/92/Gw
specjalnosc konstr.-bud. w zakresie drog 1
10.06.2016 1.




