OPINIA GEOTECHNICZNA
o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie budowy placu
zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wikp.

przy ul. Kobylogorskiej pod katem odwodnienia terenu.
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1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Podtoze gruntowe rejonu badanego podioza, do giebokosci wykonanego
rozpoznania ( 3,0m p.p.t.) budujg utwory czwartorzedowe holoceriskie i plejstoceriskie.
Holocen reprezentowany jest przez humus ( glebe) o migzszosci 0,2m. Plejstocen repre-
zentujg osady zastoiskowe ( gliny pylaste ) oraz osady akumulacji rzecznej ( piaski
drobne ), ktérych do gtebokosci 3,0m p.p.t. nie przewiercono.
Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w karcie dokumentacyjnej otworu (zat.nr 2).
W badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o swobodnym zwierciadle na gtebokosci 2,16m p.p.t.

2. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego.
Na podstawie wykonanego otworu badawczego w podtozu analizowanego terenu
stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych, rodzimych, spoistych ( gliny
pylaste w zakresie gieb. 0,2 — 0,9m ) oraz gruntéw niespoistych ( piaski drobne ).
Gliny pylaste majg konsystencje twardoplastyczna, a piaski drobne sa w stanie
$redniozageszczonym.

3. Whioski.

- W badanym podtozu wystepuja pod warstwa gleby grunty spoiste ( gliny pylaste ).
Grunty te charakteryzuja sie stabg przepuszczalnoscig. Piaski drobne maja $rednig
przepuszczalno$é ( szacunkowa ) o wspoétczynniku filtracji ke, = 10 tj. 5,18 m/dobe,

- Nawiercona woda gruntowa ma charakter wod przypowierzchniowych ( zaskérnych ),
ktére nie sa poziomem uzytkowym, eksploatowanym w celach spozywczych.

- Mozliwo$¢ i sposéb wprowadzenia wod opadowych do gruntu ( studni chtonnych )
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jest uzalezniona od wielkosci obszaru, z ktérego majg byé odprowadzone
wody opadowe. W tym celu potrzebna jest doktadna analiza stwierdzonych
warunkdéw gruntowo-wodnych w celu okreslenia ogdlnych parametréw
przepuszczalnosci dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych.
Przy doborze sposobu rozwigzania zadania nalezy uwzgledni¢ wymiane gruntéw

spoistych i zastgpienie ich podsypka piaszcysto-zwirowa.
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