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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Mapa do celoéw projektowych w skali 1 : 500
- Obowigzujgce przepisy i normy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw matej architektury.

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest podanie sposobu zagospodarowania dziatki i uformowania nawierzchni w

celu wydzielenia terenéw:

a) zabawowo — rekreacyjnego z montazem obiektow matej architektury — obiektoéw stuzgcych

zabawie i rekreaciji,

b) edukacyjno - przyrodniczego z urzadzeniem zieleni, wykonaniem utwardzonej S$ciezki i

montazem obiektow matej architektury - obiektéw edukacyjnych.
Zakresem opracowania objeto powierzchnie dziatki o nr 407/2 obreb 11 Zakanale w Gorzowie Wikp.

Uwaga! Wszystkie zdjecia i obrazy umieszczone w dokumentacji majg charakter przyktadowy.

3. Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Istniejgcy teren znajduje sie w kompleksie Szkoty Podstawowej nr 4 w Gorzowie WIkp.

Teren z przeznaczeniem na czes¢ zabawowo - rekreacyjng w chwili obecnej stanowi asfaltowa ptyta
boiska szkolnego. Ptyta boiska nie stanowi dobrego poditoza pod projektowane elementy zabawowe i
planuje sie jej rozbiorke.

Teren z przeznaczeniem na czes¢ edukacyjno - przyrodniczg obecne stanowi zaniedbany i nierowny
teren zielony (trawnik). Z uwagi na wystepujgce nieréwnosci planuje sie jego wyréwnanie oraz
czesciowe utwardzenie - wykonanie utwardzonej sciezki.

Oprécz tego planuje sie wykonanie niewielkich robét ziemnych, polegajacych na wykonaniu wokét

terenu zabawowo - rekreacyjnego muldy chtonne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakresie robot budowlanych nalezy rozebra¢ istniejgcg nawierzchnie asfaltowg o grubosci 4 — 6 cm
wraz z podbudowg o grubosci okoto 35 cm, nastepnie utozy¢é warstwe odsgczajacg z 10 cm zwiru, a
nastepnie wg lokalizacji dalsze 30 cm z luznego piasku dla nawierzchni bezpiecznej lub 30 cm

nawierzchni ulepszonej dla pozostatego obszaru czesci zabawowo - rekreacyjne;j.

4.1. Roboty przygotowawcze
W ramach tych robét nalezy rozebraé fragment asfaltowej ptyty boiska wraz z podbudows,
wyprofilowaé muldy chtonne, Sciggnaé darhi z fragmentédw przeznaczonych na $ciezki, ogrody,
alpinarium, fgke kwiatowg na czesci edukacyjno - przyrodniczej oraz wyréwnac caty teren. Sprawdzic¢

czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdujg sie krawezniki i obrzeza betonowe, ktére



nalezy usung¢. Dokona¢ doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw.

Nastepnie nalezy wykona¢ niwelacje terenu, wyprofilowaé i zagesci¢ podioze czesci zabawowo —
rekreacyjne;.

4.2. Wyposazenie czesci zabawowo - rekreacyjnej w elementy matej architektury
Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-7:2009
oraz zaleceniami producentéw, a w przypadku braku takich zalecen, zgodnie z zatgcznikiem nr 10.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy muszg posiadaé atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywaé
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje montazu,

zalecen, wskazowek.

Projekt czesSci zabawowo - rekreacyjnej zakfada nastepujgce elementy zestawow rekreacyjnych
i zabawowych:

— rozbudowany zestaw zabawowy sktadajgcy sie minimum z dwéch wiez z dachem
oraz zjezdzalni, pomostéw ruchomych i nieruchomych, trapéw, drabinek, lin
wspinaczkowych, pot. duzy zamek - konstrukcja wykonana z tworzywa
sztucznego lub stalowa ocynkowana;

— urzadzenie linowe typu piramida — konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego;

— hustawka wahadtowa podwodjna — 2 szt. Konstrukcja wykonana z tworzywa
sztucznego lub stalowa ocynkowana o maksymalnej wysokosci — 2,4 m,

— wielokat wielofunkcyjny pot. matpi gaj,

— hustawka wagowa dwuosobowa,

— tablica do rysowania kredg wykonana z tworzyw sztucznych,

— tablica informacyjna z regulaminem, szt. 2,

— kosze na smieci stalowe — 2 szt.,

— papierosnice metalowe — 2 szt.,

— fawki — 4 szt. o wymiarach 2,0 m x 0,7 m x 0,9 m , stalowy ocynkowany stelaz
malowany proszkowo, zakotwiony w gruncie za pomocg stop betonowych.

Siedzisko oraz oparcie wykonane z drewna o grubosci desek 35 mm;



Szczegodtowe wymagania dot. w/w urzgdzen podano w zatgczniku 1 i w SST.

Projekt czesci edukacyjno - przyrodniczej zaktada nastepujgce elementy matej architektury:

— stacja meteo,

— wiatromierz,

— zegar stoneczny (gnomon) z kierunkami $wiata, godzinami i znakami zodiaku,

— tablice edukacyjne — 3 szt. Tablice drewniane, obustronne, zadaszone o
wysokos$ci 150 cm, zakotwione za pomocg taw betonowych.

— domki dla owadéw — 3 szt. Domki drewniane, rozmieszczone bedg na terenie
kwietnej tgki, przytwierdzone do podtoza za pomocg betonowej fawy;

— tablice poglagdowe - 7 szt., przedstawiajgce zludzenia optyczne. Tablice
drewniane, jednostronne o wysokosci 150 cm, zakotwione za pomocg taw

betonowych.

Wszystkie w/w elementy zostang przytwierdzone do podfoza za pomocg taw fundamentowych.

W celu dokonania doktadnych pomiaréw robot, Wykonawca zobowigzany jest dokonaé

szczegotowej wizji lokalnej oraz zapoznac sie ze szczegbétowym przedmiotem zamowienia.

Ponadto na czesci edukacyjno — przyrodniczej planuje sie wykonanie nastepujgcych elementéw
zagospodarowania:

e Sciezka zmystdw — odcinek planowanej Sciezki podzielony na segmenty, w ktorych
nawierzchnie stanowi¢ bedg materiaty o zréznicowanej fakturze (piasek, szyszki, kamienie,
kasztany, trawa);

e 0ogréd zmystow — teren pokryty humusem i obsadzony roslinami o intensywnym , odmiennym
zapachu, wg zatgcznika 8

e alpinarium — skalniak z roslinnoscig gruboszowatg, twardolistng i sukulentami, wg zatgcznika 7

e Kkolekcja skat — wkomponowana w alpinarium ( skaty granit, porfir, bazalt, piaskowiec i
wapien) - wg zatgcznika 7

e 0ogréd botaniczny - ogréd sktadac sie bedzie z roslin o minimalnych wymaganiach glebowych,
wodnych i pielegnacyjnych ( gtownie rosliny cebulowe, ktaczowe ), rodliny wrzosowate, wg
zatgcznika 6

e Igka kwietna - teren obsiany nasionami traw i kwiatéw polnych wg zatgcznika 9.

4.3 Materiaty:
Jako materiaty konstrukcyjne elementéow zabawowo — rekreacyjnych dopuszcza sie stosowanie

elementow stalowych ocynkowanych oraz elementéw z tworzyw sztucznych.

Elementy stalowe mogg by¢ wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej malowanej

proszkowo.



Ptyty mogg byé wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej lub z ptyty z

tworzywa sztucznego HDPE o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne.

Wszystkie elementy zigczne jak sruby, nakretki i podktadki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

przez ocynkowanie, a wystajgce elementy powinny by¢ zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym powinny by¢ tgczone za pomocg plastikowych i

aluminiowych konektoréw.

Elementy drewniane nalezy stosowaé jedynie wyjgtkowo.

4.4 Zielen:

W ramach inwestycji nalezy urzadzic zielen. Urzadzenie zieleni polega¢ bedzie na:

— posadzeniu 125 szt. drzew — iloSci i poszczegdlne gatunki podano w zatgczniku 4,

— posadzeniu 7 szt. krzewodw - ilosci i poszczegodlne gatunki podano w zatgczniku 5,

— posadzeniu zywoptotu z 63 szt. krzewdw bukszpanu wiecznie zielonego,

— wykonaniu ogrodu zmystéw o powierzchni min. 25 m? polegajgce na wykonaniu humusowania
na grubos¢ 15 cm i nasadzeniu ro$linnosci zgodnie z wykazem z zatgcznika nr 8 o
rozmieszczeniu pokazanym na rysunku 4,

— wykonaniu alpinarium o powierzchni min. 55 m? polegajgce na wykonaniu humusowania na
grubos¢ 15 cm, utozeniu skat i nasadzeniu roslinnosci zgodnie z wykazem z zatgcznika nr 7 o
rozmieszczeniu pokazanym na rysunku 4,

— wykonaniu ogrodu botanicznego o powierzchni min. 52 m? polegajagce na wykonaniu
humusowania na grubo$¢ 15 cm i nasadzeniu roslinno$ci zgodnie z wykazem z zatgcznika nr
6 o rozmieszczeniu pokazanym na rysunku 4,

— zatozeniu tgki kwietnej o powierzchni min. 210 m’ — spis gatunkéw kwiatow i ich proporcje
podano w zatgczniku 9.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

terenu
Projektuje sie elementy zagospodarowania o nastepujgcej powierzchni:

a) czes¢ zabawowo — rekreacyjna:
Rozbiodrka ptyty asfaltowej: 950 m?
Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej: 415 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 405 m?

Powierzchnia muldy chionnej: 250 m?

b) czes$¢ edukacyjno — przyrodnicza
Powierzchnia utwardzonych $ciezek: 280 m?
Powierzchnia z kostki polbruk: 45 m?

Powierzchnia terenu zielonego: 507 m?



6. Nawierzchnie

6.1 Nawierzchnia bezpieczna

Na czesci zabawowo — rekreacyjnej projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do
stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Rodzaj
projektowanej nawierzchni bezpiecznej, jej powierzchnia wokoét elementu oraz grubos$é powinny
spetnia¢ wymagania stawiane przez producenta danego elementu zabawowego. Nie dopuszcza sie
zachodzenia na siebie powierzchni bezpiecznych od sgsiadujgcych ze sobg elementéw zabawowych.
Na planie zagospodarowania terenu pokazano orientacyjne zakresy stosowania nawierzchni
bezpiecznych przy elementach zabawowo - rekreacyjnych. Wykonawca ma obowigzek wykonania
nawierzchni bezpiecznej na takim obszarze wokét elementu, jaki jest okreslony przez producenta
danego elementu. Pomiedzy nawierzchnig piaskowa, a innym rodzajem nawierzchni nalezy stosowac

obrzeza elastyczne 50 x 250mm wystajgce 5 — 10 mm.
W projekcie przyjeto wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku o grubosci minimum 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni:
Nawierzchnia bezpieczna (piaskowa):

e 30 cm - piasek frakcji 0,2 — 2,0 mm , wolny od czgstek gliny i mutu wg PN — EN 1177:2000/A1
koloru jasnozéittego. Wykonawca przed dostarczeniem materiatu przedstawi dyrekcji szkoty
prébke piasku w celu akceptacji jego koloru i innych parametrow,

e geowldknina separacyjna wodoprzepuszczalna

e 10 cm - warstwa odsgczajgca ze zwiru

e podioze gruntowe
6.2 Nawierzchnia komunikacyjna

Na pozostatym obszarze czesci zabawowo — rekreacyjnej, a takze na sSciezce zaprojektowanej na
czesci edukacyjno - przyrodniczej nalezy wykona¢ nawierzchnie z mieszanki optymalnej. Projektuje
sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Pomigedzy nawierzchnig ulepszong, a innym rodzajem nawierzchni
nalezy stosowac obrzeza elastyczne 50 x 250mm wystajgce 5 — 10 mm.

Uwaga! Na fragmencie Sciezki w czesci edukacyjno — przyrodniczej, na tzw. $ciezce zmystéw, zamiast
15 cm mieszanki optymalnej nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni z innych, luznych materiatéw,
np. kasztanéw, szyszek, luznych kamyczkéw — wybér bedzie uzalezniony od aktualnej dostepnosci
materiatéw dla dyrekcji szkoty.

Konstrukcja nawierzchni:
Nawierzchnia zwirowa twarda:

e 15 cm — nawierzchnia z mieszanki optymalnej gliniasto - piaskowej lub gliniasto - zwirowej
obsiana trawa,

e geowldknina separacyjna wodoprzepuszczalna

e 15 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego lub ttucznia stabilizowanego mechanicznie 0/
31,5 mm



e 10 cm - warstwa odsgczajgca ze zwiru

e podtoze gruntowe
Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdci¢é uwage na zachowanie odpowiednich
spadkow poziomych w kierunku projektowanych muld chtonnych i zageszczenie mechaniczne
poszczegolnych warstw. Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposéb, by nie wystawaty ponad

nawierzchnie wiecej niz 5-10 mm.
6.3 Nawierzchnia z polbruku

Na czesci edukacyjno — przyrodniczej w miejscu ustawienia urzgdzen typu gnomon i zegar stoneczny

projektuje sie nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j.
Konstrukcja nawierzchni:
e 8 cm - kostka brukowa szara typu cegta z pochyleniem 2%
e 5 cm podsypka piaskowa
e 15 cm - zwir lub tluczen o frakcji 0 — 31,5 mm

e podtoze gruntowe
6.3 Muldy chtonne

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia wokét czesci rekreacyjno — zabawowej nalezy wykonac
profilowanie muld chtonnych wraz z humusowaniem ziemig urodzajng o grubosci 10 cm i obsianiem trawa.
Na dtugosci muldy, pod wejsciami na plac zabaw nalezy utozy¢ pas z ptyt Sciekowych w celu umozliwienia
przeptywu wody podczas intensywnych opadéw deszczu. Po wykonaniu humusowania mulda powinna
mie¢ szeroko$¢ 2 m i glebokosé maks. 20 cm zgodnie z ponizszym schematem:

»
»

6.4 Studnia chtonna

Planuje sie wykonanie studni chtonnej o wysokosci okoto 1,20 m z kregéw betonowych fi 600 z
wypetnieniem piaskiem (warstwa gérna o migzszosci 20 cm) i zwirem (warstwa dolna o migzszosci 100
cm). Studnia powinna przebija¢ wierzchnig warstwe nieprzepuszczalng, ktoérej spag znajduje sie na
gtebokosci okoto 1,10 m p.p.t. Aby zapobiec ewentualnemu wypadkowi z udziatem dziecka, gorne
krawedzie betonowych kregdéw powinny by¢ ustawione 10 cm ponizej dna muldy i przysypane warstwg 10
cm piasku. Studnia i teren wokot niej powinien by¢ tak wyprofilowany, aby zapewni¢ sptyw wody z muldy
chtonnej do studni.

Piaski




6.5 Gry malowane na asfalcie

Zaprojektowano cztery rodzaje gier malowanych na istn. nawierzchni asfaltowe;j:

Bok kwadratéw o dtugosci 30 cm. Kolorystyka pdl wg powyzszego wzoru. Kolory numeréw pol — biate
lub czarne. Materiat: kolorowe zywice epoksydowe do stosowania na zewnatrz.

6.6 Pas ptyt sciekowych
Na szerokosci wejscia na plac zabaw nalezy utozy¢ pas z ptyt Sciekowych 60x50x15 uktadanych

jedna na drugiej wg ponizszego przekroju:

< plac zabaw ulica 2

Podsypka cem — piaskowa 1:4 grub. 5 cm poziom dna mul dy

6.7 Inne elementy zagospodarowania terenu
Tablice edukacyjne ( obustronne) o nastepujgcej tresci :

Tablica ( strona A) z nazwami i zdjeciami drzew wystepujgcych na terenie Sciezki
dendrologiczne;.

Tablica ( strona B) z nazwami i zdjeciami zwierzat, roslin runa lesnego.

Tablica ( strona A) z opisem, i zdjeciami ptakéw (osobno nazwy i zdjecia ptakow,
zaopatrzone w magnesy ,celem przyczepienia ich do tablicy cynkowej)

Tablica ( strona A) z opisem, i zdjeciami ssakéw (osobno nazwy i zdjecia ssakéw ,
zaopatrzone w magnesy ,celem przyczepienia ich do tablicy cynkowej))

Tablice gatunkowe — drzewa i krzewy

Drzewa i krzewy zostang opisane na tabliczkach drewnianych, na ktérych umieszczone zostang
podstawowe informacje jak nazwa polska gatunku, krétki opis oraz mate zdjecie z najbardziej
charakterystyczng cechg danego gatunku. Tabliczki zabezpieczone powtokg chronigcg przed
warunkami atmosferycznymi.

Tablice gatunkowe — byliny i drobna roslinnos¢ ogrodu botanicznego, alpinarium i ogrodu
zZmystéow

Stosowac tabliczki stalowe nierdzewne koloru biatego, gérna cze$¢ wraz z opisem rosliny wygieta
w kierunku prezentowanej rosliny pod kagtem 25°. Dolna czesc tabliczki stanowi diugi na 50 cm
pret, ktory wbija sie w grunt rodzimy. Oznaczenie rosliny musi byé w jezyku polskim, nadruk
wykonany metodg odporng na warunki klimatyczne, dopuszcza sie napis grawerowany.



Tablica informacyjna z miejscami wschodu i zachodu stonca w réznych porach roku pt.:
»Widnokrag z miejscami wschodu i zachodu”

22 czerwca - poczatek lata (przesilenie letnie) 22 grudnia - poczatek zimy (prresifenie zimowe)
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Rysunek 6.7.1 Przyktady tablic z miejscami wschodu i zachodu stonca

Swiatowidy — obracane szesciany ( sztuk 3). Na kazdym stupku umieszczono rysunki badz zdjecia
czterech drzew liSciastych, iglastych oraz krzewow. Kazdy gatunek przedstawiony jest na 4 obrazkach
z nazwg drzewa ( lub krzewu), pokrojem drzewa, gatgzka z lisciem i kwiatem, gatgzkg z owocem.

Zdjecie 6.7.2 Przyktadowy Swiatowid



Zegar stoneczny poziomy ze wskaznikiem — tarcza zegara metalowa bgdz kamienna, wskaznik
przytwierdzony na state do zegara. Na tarczy zegara wykonane napisy okreslajgce na duzej podziatce
czas zegarowy letni, na matej podzialce czas zegarowy zimowy. Na zewnagtrz oznaczenie znakow
zodiaku, ktére pozwalajg odczyta¢ w jakim znaku znajdujemy sie w dniu dzisiejszym, oraz miejscowe
stoneczne potudnie. Gérna czes¢ wskaznika zegara wykonczona tepo aby uniemozliwi¢ skaleczenie
(przebicie) dziecka w przypadku upadku na niego. Zegar wykonany z podstawkg umozliwiajgca
przytwierdzenie w gruncie. Montaz wykona¢ w sposéb gwarantujgcy poprawne wskazywanie czasu.

Zdjecie 6.7.3 Przyktadowe zdjecie zegara stonecznego

Gnomon — metalowy bgdz kamienny pal o wysokosci minimum 2 m ponad powierzchnig terenu, wbity
pionowo w ziemie, rzucajgcy cien okreélaiacy pore dnia.

Zdjecie 6.7.

Tablica edukacyjna taki kwietnej - opisujgca znaczenie kwietnej tgki oraz zdjecia gatunkéw roslin,
zwierzgt i owadoéw zwigzanych z kwietng fgka.

Skaty na alpinarium wraz z tabliczkami informacyjnymi — na alpinarium nalezy umie$ci¢ minimum
pie¢ wybranych radzajow skat o wadze minimum 20 kg kazda. Kazdy rodzaj skaty powinien by¢

wyposazony w tabliczke informujaca o rodzaju danej skaty (minimum pie¢ tabliczek).



Gorka zabaw - zaprojektowano usypanie gorki stuzgcej zabawie. Jako materiat do usypania gorki
nalezy wykorzysta¢ czes¢ humusu z korytowania. Goérke nalezy obsiac trawg. Przekréj przez gorke

wyglada nastepujgco:

- lmn -

- Sl -

7 Ochrona konserwatorska
Teren, na ktérym zlokalizowane jest przedsiewziecie, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie

podlega tez ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustala sie
0golne zasady ochrony zabytkéw. W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku,
osoby prowadzgce prace zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét mogacych
spowodowacé zniszczenie bgdz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu
znaleziska oraz niezwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

lub Prezydenta Gorzowa Wikp.

8 Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej, nie lezy tez w granicach terenu gorniczego.

9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Z uwagi na zakres oraz rodzaj planowanej inwestycji nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska. Z

uwagi na planowang wymiane nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie biologicznie czynng wystgpi
pozytywny wptyw inwestycji na Srodowisko.

Dla czesci rekreacyjno — sportowej spetniono wymagania stawiane placom zabaw wg rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Z uwagi na brak istniejgcych elementéw zacieniajgcych nastonecznienie tego terenu, liczone w dniach
réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 10.00-16.00, bedzie wynosi¢ petne 6 godzin.
Odlegtos¢ urzadzen rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw wynosi znacznie powyzej 10 m
(od ulicy co najmniej 55 metrow, od miejsca gromadzenia smieci co najmniej 27 m, od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej 28 m — dla najblizszego budynku tj. szkoty)..
Teren inwestyciji jest objety planem zagospodarowania terenu, zatwierdzonym uchwatg LVI1/638/2013

z dnia 30.10.2013. Inwestycja nie narusza ustalen MPZP.



10 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych;
Wszystkie wymiary do dokfadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub

niejasnosci nalezy odpowiednio niezwiocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do Zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowié¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii i
wymagan producentéow. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow i
zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig
oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.



Zalacznik 1

ROZBUDOWANY ZESTAW ZABAWOWY Z
DWOMA WIEZAMI POT. ,,DUZY ZAMEK”

Grupa wiekowa 3 - 14
Maks. wysokos¢ upadku 2,0 m
Powierzchnia bezpieczna 9,8 x 6,8 m

Wymiary minimalne (dt. x szer. x wys.) 6,11 x 3,79 x 3,40 m

W skiad zestawu wchodzg nastepujace elementy:
Wieza kwadratowa z daszkiem x2

Zjezdzalnia

Ktadka linowa

Most linowy

Scianka linowa - pajeczyna

Scianka wspinaczkowa — wejscie



URZADZENIE LINOWE TYPU PIRAMIDA

Maks. wysokos¢ upadku 1,0m
Wymiary minimalne (dt. x szer. x wys.) 4,0 x 3,46 x 2,5 m

Powierzchnia bezpieczna @ 7 m



HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA

Maks. wysokos¢ upadku 1,4m
Wymiary minimalne (dt. x szer. x wys.) 3,34 x 2,11 x 2,51 m

Powierzchnia bezpieczna 7,7 x 2,9 m

Siedziska — kubetkowe, wykonane z metalu powlekanego guma.
Siedziska powinny posiadaé dookota obramowanie zabezpieczajgce
przed wypadnieciem dziecka. Siedziska hustawki zlokalizowanej w
strefie dla matych dzieci powinny mie¢ obudowe mocowang na state,
natomiast siedziska hustawki zlokalizowanej w strefie dla starszych
dzieci powinny mie¢ od przodu obudowe tancuchowg odpinana.



WIELOKAT WIELOFUNKCYJNY
POT. MALPI GAJ

Maks. wysokos¢ upadku 1,5 m
Wymiary minimalne (dt. x szer. x wys.) 2,50 x 1,90 x 2,2 m
Powierzchnia bezpieczna 5,5 x 4,9 m

TABLICA DO RYSOWANIA KREDA

Wymiary minimalne (dt. x szer. x wys.) 1,31 x 1,33 x 1,40 m



HUSTAWKA WAGOWA DWUOSOBOWA

Maks. wysokos¢ upadku 1,0 m

Wymiary minimalne (dt. x szer. x wys.) 3,0 x 0,44 x 1,1 m

Powierzchnia bezpieczna 6,0 x 2,3 m

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane ze stali
lub tworzywa sztucznego, posadowione na stopach stalowych
ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie
lozyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone

guma.



y

DOMKI DLA OWADOW

Wysokos¢ minimalna: 100 cm

LAWKA

Maksymalna wysokos¢ 0,9 m

Wymiary 2,0 x 0,7 m



Stalowy ocynkowany stelaz betonowych. Siedzisko oraz
malowany proszkowo zakotwiony oparcie wykonane sg z drewna o
jest w gruncie za pomocg stop grubosci desek 35 mm.

=1

KOSZ METALOWY NA SMIECI

[

Wymiary 0,6 x 0,4 m
Maksymalna wysokos¢ 0,6 m

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi
zabetonowane w gruncie. Kosz wykonany z zadaszeniem
przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawedzi, szczelin
niebezpiecznych dla dzieci.

TABLICA
INFORMACYJNA



S
jr g

fes

Wymiary 1,0 x 0,4 m
Maksymalna wysoko$¢ 2,3 m

Tablica wykonana z
impregnowanego drewna litego o
przekroju 90x90 mm. Stup
zakonczony stalowg ocynkowang
stopg kotwiong w gruncie za
pomocg betonu. Do kazdej
tablicy dotgczony jest regulamin.



SWIATOWIDY

R

-djei rzk’fadowego elelnu-

Wymiary min. 30 x 30 cm

Zadaszone

Szesciany z obrazkami z mozliwoscig obrotu
Maksymalna wysokos¢ 1,80 m



ZEGAR SLONECZNY

Zdjecie przyktadowego elementu

Srednica min. zegara: 50 cm (lub wielokat wyciety z kota o $rednicy
min. 50 cm)

Materiat. kamien, tworzywo sztuczne, metal
Wyposazenie: godziny (czas letni i zimowy), znaki zodiaku
Posadowienie na wysokosci gruntu

GNOMON

r o

o gy

entu



Wysokos¢ wskaznika: 200 cm
Materiat: kamien, metal
Posadowienie za pomocg tawy fundamentowej

SCIEZKA ZMYSLOW

Zdje przyk’fadowego elementu

llos¢ sekciji: 7

Obramowanie: obrzeza elastyczne

Konstrukcja jak dla nawierzchni zwirowej twardej, ale bez wykonania 15
cm warstwy Scieralnej (zamiast tego uzyte bedg materiaty luzne)



Zalacznik 2
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LEGENDA:

1 - zestaw fypu “dugy zamek"
2 - zestaw fypu "maty zamek"

h 3 - wyciag linowy
\\ 4 - urzadrenie linowe typu "piramids"
3 5 - hugtawda wahadiowa podwdjna
o s L7 /5 - drabinka zrecznodciowa

1 - wielolat wialofunkeyjny pot. malpl gaj
B - plaskownica z siedzeniami
9.- tablica do gry w lkotko i lezyzyk + tablica do rysowania kreda
10+ hujat: pojadynazy na spredynia
1 - bujek padwijny na sprezynie . |
12 - huétawla wagowa dwuosgbowa
—~ 13 - stoly do ping-panga
14 - gry melowane na asialcs
15 - tablica 7 regulaminerm
16 - dombi dla owacddw
kosz na Smieci
tawka
nawierzchnla wirowa twarda
nawierzchnia bezpleczna - plasek
wat ziemny - nawierzehnia frawiasta
mulda chionna - naw. irawiasta
- == numer dziatki objete] Inwestycia
—— = granica deialfi
@ - krzew do nasadzenia
@ - drzewodo nasadzenia

Biuro projeklows: Velight rafic-s.c., ul. Poznariska 2, 66-400 Gorzow Wikp.

' Inwestor: Miaslo Gorzow Wikp., ul. SikorsKiego 34, 66-400 Gorzow Wikp.
| Projelt zagospudarowania terenu

=gl by deded _ .
[

Zatanie: Wykonanie placu zabaw | wzadzenle zisleni przy szkole

podstawowe] nr 4
ol Webidogdraka 190, oozt Wikp., ceiska 40712, abrgb 11, jadn. 2w, Corzte WIkp.

Opracowanie: mgr In2. Krzysztof Legnick B
Skala: 1500 Rys. nr 2 Data: 01.03.2016
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Zatacznik 4

Wykaz drzew do nasadzenia

Numer wg
zestawienia

Gatunek

llos¢

1-3

Brzoza brodawkowata
odmiana Youngii

Dab szyputkowy
odmiana Fastigiata

Klon pospolity

Sosna pospolita

Jodta pospolita

Modrzew europejski

Oo|NOO|O

Buk pospolity

— — ] — ] — —

10-20

Surmia Bigoniowa

11

21-24

Jabton odmiana
Reneta Landsberska

Swierk pospolity (przy
ogrodzeniu)

101

Razem

125




Zatacznik 5

Wykaz krzewéw do nasadzenia

Numer: w9 Gatunek llos¢
zestawienia
cis — osobnik zenski i 2 (dwa krzewy obok
K1 : -
mesKi siebie)
K2 jatowiec 1
K3 jarzebina 1
K4 czarny bez 1
gtdg jednoszyjkowy
K5 . 1
lub dwuszyjkowy
K6 dzika r6za 1
7

Razem




Zatacznik 6

Wykaz roslin do nasadzenia w ogrodzie botanicznym

Ip Gatunek llosé
B1 | Serduszka okazate 28
B2 | Tulipan lilioksztattny 28
B3 | Tulipan darwina 28
B4 | Tulipan botaniczny 28
B5 | Tulipan papuzi 28
B6 | Czosnek ogrodowy 34
B7 | Ostrézka ogrodowa 28
B8 | Rudbekia 18
B9 | Juka 7

B10 | Kana 15

Razem 242




Zatacznik 7
Wykaz roslin do nasadzenia w alpinarium wraz z

wykazem skat

Rosliny:

Ip Gatunek llos¢
A1 | gesiowka skalna(Arabis caucasica), 2
dzwonek karpacki(Campanula
A2 \
carpatica)
A3 | gozdzik alpejski(Dianthus alpinus)
A4 | skalnica Arendsa(Saxifraga arendsii)
A5 | chaber gorski(Centaurea montana)
wilczomlecz pstry(Euphorbia
A6
polychroma)
A7 | ptomyk kanadyjski(Phlox diviricata)
A8 macierzanka piaskowa(Thymus
serpyllum)
A9 | rozchodniki(Sedumsp.)
A10 | rojniki(Sempervivum)
A11 | smagliczka skalna (Alyssum saxatilis)
gozdzik siny (Dianthus
A12 ) :
gratianopolitanus)-
A13 | gltodek kaukaski (Draba brunifolia)-
A14 | petnik europejski (Trollius europaeus)
Razem

Gl v IdRIN] NN N NN NN

Skaly:

Rodzaj Minimalna ilosé
Granit
Porfir
Bazalt

Piaskowiec

Wapien

NININININ

tacznie skaty powinny pokrywac¢ minimum 60% powierzchni alpinarium.
Wykonawca utozy minimum 5 sposrdd szesciu w/w rodzajéw skat. Przy
jednej skale z kazdego rodzaju skat nalezy umiesci¢ tabliczke z
informacjg o rodzaju skaty (minimum 5 tabliczek). Kazda skata powinna
wazy¢ minimum 20 kg.



Zatacznik 8

Wykaz roslin do nasadzenia w ogrodzie zmystéw

Z1 jasminowiec 1
Z2 azalia 1
Z3 rozanecznik 1
Z4 budleja Dawida 1
Z5 migdatek trojklapowy 1
Z6 Ré6za Honore de Balzac 1
Z7 Hortensja bukietowa 1
Z8 konwalia majowa 3
Z9 fiolek wonny 5
Z10 gozdziki 6
Z11 piwonia 7
212 Funkia blue mouse 7
Z13 floks 6
Z14 Liliowiec ogrodowy 6
Z15 lubczyk 9
Z16 mieta 9
217 szatwia 9
Z18 hyzop 9
Z19 czaber 8
Z20 lawenda 6
Z21 macierzanka 4
Razem 92




Zatacznik 9

Sktad gatunkowy taki kwietnej (wagowo)

Kostrzewa czerwona -20%

Kostrzewa czerwona -20%

Kostrzewa trzcinowa -10%

Kostrzewa czerwona -10%

Wiechlina fgkowa -10%

Koniczyna biata -6%

Tymotka tgkowa -5%

Mietlica biatawa -5%

Mak polny — 2%

Jaskier ostry Ranunculus acris — 2%

Ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare — 2%
Swierzbnica polna Knautia arvensis — 1%
Wyka ptasia Vicia cracca — 1%

Chaber tgkowy Centaurea jacea — 1%
Marchew dzika Daucus carota — 1%

Chaber austriacki Centaurea phrygia — 1%
Krwiscigg lekarski Sanguisorba officinalis — 2%
Bukwica pospolita Stachys officinalis — 1%

Wysiew mieszanki w iloéci nie mniejszej niz 2,5 gram na 1 m.



Zatacznik 10
Sposodb kotwienia oraz minimalne wymiary fundamentéw

dla poszczegélnych elementéw placu zabaw
Kotwienie elementéw placu zabaw nalezy kazdorazowo wykonywac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen. W przypadku braku takich zalecen, nalezy
stosowa¢ sposob kotwienia i minimalne wymiary fundamentu wg ponizszego
zestawienia (kaszazowo beton klasy min. C 16/20):

+0,00

. A
warstwa piasku 30 cm I

/_;__1
--------- Y- 20,30
H Lo
--------- G 20,80
« A,
. . I Wymiary Wymiar H
Nazwa urzadzenia Sposoéb kotwienia AiB [cm] [cm]
1. Zestaw typu duzy zamek Stopy fundamentowe 50 50
2 U.rzadlzeme linowe typu Stopy fundamentowe 60 50
piramida

3. Hustayyka wahadtowa Stopy fundamentowe 40 50

podwdjna

. . . Stalowe kotwy mocowane

4. Wielokat wielofunkcyjny w stopach fundamentowych 40 50
5. Tablice do rysowania* Stopy fundamentowe 40 40
6. Hustawka dwuosobowa Stopy fundamentowe 50 50
7. Tablice* Stopy fundamentowe 30 30
8. Lawki* Stopy fundamentowe 30 30
Kosze na $mieci* Stopy fundamentowe 30 30
Papierosnice* Stopy fundamentowe 30 30

*- pomiedzy poziomem gruntu, a stropem fundamentu zamiast 30 cm piasku stosowac¢ warstwe
mieszanki optymalnej o grubosci min. 10 cm




Zatgcznik 11

HITEKTOW

LUBUSKA OEREGOWA IZBAARCHITEETOW

LUBUSHA CHXREGOWA KOMISIA WAL FIRACYANA

dnia 05,12 2606 1.
sygraiura akb LOR202006/0W

DECYZJA

Na podsizviean. 12 ust Tpkt1iust 7 art T3 ush 1 pkl T | arf 14 ust 1 pkt 1 u=tawy 7 dnia 7 fipce 1994 1 - Prawo
budovdane (tekst jednoily Dz U, = 2000 ¢ N 207, poz 201; dalsre zoniany, Dz U 2z 2002 1. Mi 8, poz 41, Wy 82,
poz. 881, Nr 93, poz 588 i Mr 86, poz. 858 oraz x 2005 r MNr 113, poz 8954, Nr 163, poz. 1352 | 1364 { Mr 159, poz
T Al 19124 ust 1 phl 2 ustawy 2 dniz 15 grudnia 2000 1. ¢ samoizgdach rewoedsvwyoh architekidw, Indymisny
budownichwa oraz ubanistow (Dr. U, z 2001 r. Nr§, poz 42, z 2002 r. Nr 23, poz 221 i Nr 153, poz 1271 Nr 240,
poz. 2002, z 2003 1. No 124, poz. 1152 | Nr 180, poe. 1864, z 2004 . Nr 141, poz 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oeaz 2t 104 107 § 1 i 4 ustawy Z dnia 14 czemwoa 1960 r. - Kodaks postepowania administracyineoo fiekst
iednality: D, UL 2 2000 r. br 95, poz. 1071; daleze zmiany: Dz U, = 2001 r MNr 49, poz. 500, 7 2002 ¢, Mr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1371, [ Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz 1158, 2 2004 1 Nt 182, poz 1602 oraz 7 2006 . Mr

64, poz. 585 [ Nr 78, poz. 682)

stwiaerdza sig, 2e
Pan
mgring. arch. Jakub Piotr Koralewski

posiada odpowisdnie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawaodows
1 nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnesci architelkdoniczne] do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzaledniajaca w calosci zadanie sfrony nie wymaga uzasadnienia,

Od deeyzji przystuguje PaniiPanu odwolanie do Krajows) Kamisjl Kwalilikacyjnej lzby Architekidw,
Odwokanie wnosi sie za posrednictwem arganu, kddny wydal decyzie 1. Okregowej Komis Kwalifikacyjng]
Lubuskiaj Olcrggowe] lzby Architekitw, w temniinie 14 dni od dnia doreczenia deeyzli. \( '

Przewodniczacy: Leon Szapowatow
Sekretarz: Wojciech Lamiprecht
Czlonsk: Bogdan Rogéz

Czlonek: Andrze] Lacki

Czionek: Malgorzata Kiosowska

bZymnlfa:

1. Shrona {wnioskoedayma):

Jukub Koralvraehi

denin, ul Gronava G

E5-430 Dogdanieds:

2. Glhwny Inspehior Medrar Rudowlanegs - w cele wpisania do cendssinego rejestru oadn prsfadaiqeych uprawmisenia butowlana,
3. olregowsa rads Izhy Archilekiow,

3. 8.4

B6-400 Ciorzénr Wikp., ul. Jagicllafeayka & pok. 431, Tel; {0 95) 721 55 23, E-mail: lubnshnfizsenrchitcitow.p] hiipsthee nbuska farm pl
Lrelegatuea; 63 -G57 Zielonn Cdra, wl. Podgdrna 7, pok, 334, Tel.:(0-88) 327 9% 51, E-mail: ledazporaidwp.pl
MIP: 525-22-35-210 Regon: 007 S5305.00078 Konte PRO BP 5S4 T OZiclons Goea Mr 38 10205400 0000 0202 0021 2241



Zatagcznik 12

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPULITE] POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architelcttow)

Lubuska Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadceza, ze:

mar inz. arch. JAKUB PIOTR KORALEWSKI
pusladajquey kwalifikacje zawodowe do petnienla samodzlielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektanlczne] | w zakresle posiadanych uprawnies nr LOIA/S 20/ 2006/ GW,

jest wpisany na llste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izhy Architektdw RP
pod numerem: LU-0136.

Czlonelk czynny od; 22-02-2007 1.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2016 r. Gorzdw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w sysktemle Informakycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kocharsk|, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architeklow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0136-5A23-36CB-DD88-Y39B

Dang sawarke w ninicjiszym raswiadczeniu modna sprawdzic podajqe ur woerylikacyjny
zafwiadezenla w publicznym sarwisie internetowym Izby Architeltbw: www.lzbaarchitoktow, pl
lub kontaktujac sie bezpodrodnio 2 wiadciwa Okregowa Izba Architektiw RE,
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Plan orientacyjny

Nazwa: Budowa obiektow matej architektury wraz z
urzgdzeniem zieleni przy szkole podstawowe;j
nr 4 w Gorzowie WIkp. przy ulicy
Kobylogdrskiej 110

Skala: 1: 10 000
Rys. nr 1

Gorzéw Wikp. Marzec 2016 r.
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MIzsk: Garzdw WE kapalsk!

Jeanosta 9B0101_1 M. Garzdw
Obreh: 0B0101_1.0011 Zakanale

Oblekt ul Kobyhgdsska dz. nr 407:2

WKG-IV. 6640, 107 2016

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
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~Zestawienie drzew do nasadzen:

1 -3- brzoza brodawkowata 'Youngit',
4- dab szyputkowy 'Fastigiata’,
5- klon pospolity,
6- sosha pospolita,
7- jodta pospolita,
8- modrzew europejski
9- plk pospolity, ,
10-20 - surmia bignoniowa
/91-24 - jabtoi 'Reneta Landsberska’
101 szt. przy ogrodzeniu - $wierk pospolity

LEGENDA:

1-

/

zestaw typu "duzy zamek"

2 - miejsce pod piaskownice

4 - urzadzenie linowe typu "piramida"

5 - hustawka wahadlowa podwdjna

7 - wielokat wielofunkcyjny pot. malpi gaj

9 - tablica do rysowania kredg

12 - hutawka wagowa dwuosobowa

13 - gorka ziemna

14 - gry malowane na asfalcie

15 - tablice z regulaminem

16 - tablice dydaktyczne

17 - domki dla owadow

- kosz na $mieci

- tawka

- nawierzchnia twarda

- nawierzchnia bezpieczna - piasek

- gérka ziemna - nawierzchnia trawiasta

mulda chtonna - naw. trawiasta

- numer dziatki objetej inwestycjg

- granica dziatki

KO - krzew do nasadzenia z numerem wg zestawienia
@ -  drzewo do nasadzenia z numerem wg zestawienia

1.

Hoenn

Biuro projektowe: V-light traffic s.c., ul. Poznanska 2, 66-400 Gorzéw Wikp.

Inwestor: Miasto Gorzéw Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.

Projekt zagospodarowania terenu

Zadanie: Budowa elementdw matej architektury wraz z urzadzeniem zieleni przy

szkole podstawowej nr 4 w Gorzowie Wikp. przy ulicy Kobylogérskiej 110
ul. Kobylogérska 110, Gorzéw Wikp., dziatka 407/2, obreb 11, jedn. ew. Gorzéw Wikp.

Projektant: mgr inz. arch. Jakub Koralewski

Skala : 1:500 Rys. nr2 Data: 23.03.2016




Sciezka na czesci edukacyjno - przyrodniczej o szeroko$ci 2 m

obrzeze PCV na fawie
betonowej z bet. C 12/15

trawnik

nawierzchnia twarda

obrzeze PCV na fawie
betonowej z bet. C 12/15

trawnik

|
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|

kotwa mocujaca

15 ¢cm - mieszanka optymalna
geowtdknina separacyjna

15 ¢cm - podbudowa z kruszywa nat. lub tucznia
o frakcji 0 - 31,5 mm
10 cm - warstwa odsaczajaca ze zwiru

Przekrdj normalny

Czes$¢ zabawowo - rekreacyjna

nawierzchnia twarda nawierzchnia bezpieczna
\ istn. % istn. %
| —_—

. . | 30 cm - piasek frakeji 0,2 - 2,0 mm

L 15¢cm - 3._mwNm=_$ og\gm_:m obsianatrawg | geowtdknina separacyjna

| geowldknina separacyjna . -
L 10 cm - warstwa odsaczajaca ze zwiru

L 15 cm - podbudowa z kruszywa nat. lub tucznia

o frakgji 0 - 31,5 mm

L 10 cm - warstwa odsgczajaca ze zwiru

Biuro projektowe: V-light traffic s.c., ul. Poznanska 2, 66-400 Gorzéw Wikp.

Inwestor: Miasto Gorzéw WIkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

Przekr6j normalny

Zadanie: Budowa elementéw matej architektury wraz z urzadzeniem zieleni przy

szkole podstawowej nr 4 w Gorzowie Wikp. przy ulicy Kobylogdrskiej 110
ul. Kobylogdrska 110, Gorzéw Wlkp., dziatka 407/2, obreb 11, jedn. ew. Gorzéw Wikp.

Projektant: mgr inZ. arch. Jakub Koralewski ~ ....ccovvvvvveinnce

Skala: 1:50 Rys. nr3 Data: 23.03.2016




Rysunek 4 Rozsada roslinnosci
w ogrodzie botanicznym,
ogrodzie zmystéw i alpinarium

YoAmopazd of Jonukiuoy
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legenda:
®- nasadzenie roslin w alpinarium

- - punkt nasadzenia rosliny

k2 - numer krzewu wg spisu w projekcie
b5/28 - numer rosliny wg spisu w projekcie/ ilos¢ roslin
0.3x0.3 - rozsada [m]

a7/2 - numer rosliny wg spisu w projekcie / ilos¢ roslin

skala 1:250
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