Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) — NR il
dia zadania
~Zagospodarowanie wod opadowych w ziewniach WK-52 | WiK-62 na terenie

miasta Gorzowa Wikp.”

I. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe /zgtoszeniem zamiaru roboét budowlanych
w ramach zadania ,Zagospodarowanie wod opadowych w ziewniach WK-52 i Wk-62
na terenie miasta Gorzowa Wikp.” wraz z opracowaniem wstepnego kosziorysu dia
zaprojektowanych rozwigzan. Obszary zlewni okresdlono na zatgczniku mapowym

Opis zlewni w rejonie Jagielly

Zlewnie WK-52 i Wk-62 pofozona jest centrum Miasta Gorzowa WIkp. w obrebie
geodezyjnym 5 - Srédmiescie. Wody opadowe ze obu zlewni odprowadzane sg do
rzeki Klodawki. Teren zlewni w wiekszosci zabudowany jest zabudowa, wiglorodzinng,
(kamienice), na parterach budynkow znajdujq sig obiekty ustugo-handlowe.

Czesé terenow zlewni WK- 52 potozonych jest na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdw pod nr L-224/A uktad urbanistyczny tzw. Nowe Miasto.

W obrebie zlewni WK-62 znajduja sie obiekty zabytkowe np. mury obronne oraz
kamienice.

Dane dotyczace powierzchni zlewni WK-52:

powierzchnia zlewni 4,708 ha w tym:

- drogi i parkingi 1,228 ha

- powierzchnie szczelne na terenach przemystowych — 0,0 ha
- zabudowa luzna z dachami 0,0 ha

- zabudowa zwarta z dachami 2,367 ha

- dachy na terenach zabudowy 0,888 ha

- dachy na terenach przemystowych 0,000

- tereny zielone i nieutwardzone 1,113 ha

W obrebie zlewni wystepuja nastepujgce ulice:
Dabrowskiego, Lokietka, Jagietty, Drzymaty

Przed wylotem do rzeki Ktodawki brak urzadzen podczyszczajacych.

W zlewni wystepuja podtopienia na skrzyzowaniu ul. Jagietty/ Dgbrowskiege



Dane dotyczace powierzchni zlewni WK-62:

powierzchnia zlewni 2,715 ha w tym:

- drogi i parkingi 1,199 ha

- powierzchnie szczelne na terenach przemystowych — 0,0 ha
- zabudowa luzna z dachami 0,0 ha

- zabudowa zwarta z dachami 1,332 ha

- dachy na terenach zabudowy 0,393 ha

- dachy na terenach przemystowych 0,000

- tereny zielone i nieutwardzone 0,184 ha

W obrebie zlewni wystepujg nastepujgce ulice:

Strzelecka, Chrobrego, Hawelanska, Zabytkowa, Jagietty

Przed wylotem do rzeki Klodawki brak urzgdzen podczyszczajgcych.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

1. Opracowac wstepny (uproszczony) model opadowy (hydrodynamiczny) dla zlewni
wraz z modelem sieci kanalizacji deszczowych oraz z czescig symulacyjng w
zakresie zmian klimatu do roku 2050 w oparciu o materiaty przekazane przez
Zamawiajgcego oraz pozyskane przez Wykonawce,

2. Opracowac projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe
[zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych w zakresie:

a) Zaprojektowanie zbiornika/zbiornikow retencyjnych w tym jednego naturalnego
jezeli bedzie taka mozliwosc. |
b) Dobor zbiornikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokonanych obliczen w

ramach modelu hydraulicznego uwzgledniajgcego prognozg opadow i

zachodzace zmiany w klimacie, Projektujac zbiornik nalezy przewidziec¢
niezbedng infrastrukiure techniczng np. droge dojazdows, '
¢c) Opracowanie systemow majacych na celu wykorzystanie wéd opadowych, np.
do: podlewania zieleni, zasilania zbiornikow przeciwpozarowych, szaletow,
chtodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.,
d) Zaprojektowac urzadzenia podczyszczajgce na wylotach do odbiornika,
e) Zaprojektowac renowacje/remont kanatow:
ul. Jagielty — remont przykanalikow przechodzgcych przez jezdnig ul. Jagietty

ul. Jagietty remont kanatu & 700



ul. Dgbrowskiego remont kanatu @ 800
ul. Chrobrego @ 200

Przed rozpoczeciem opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przedstawi

propozycje rozwigzan dotyczacych pojemnosci i lokalizacji zbiornikow retencyjnych,

renowacji badz budowy nowych kanatéw oraz pozostatych rozwigzan celem
akceptacji. Z uwagi na dofinansowanie Zamawiajacy wskazuje, aby dazy¢ do

przyjecia rozwigzan zapewniajacych retencjg i wykorzystanie wod opadowych z. 50

% powierzchni zlewni jednakze nie jest to warunek konieczny.

3. Opracowaé wstepny kosztorys rozwigzan projektowanych

4. Wskaza¢ miejsca do rozszczelnienia (bez opracowywania projektu budowlanego
oraz bez uwzgledniania w kosztach projektu) poprzez zastosowanie nawierzchni
przepuszczalnych

5. Przeniedé na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe oraz zezwolenia
na wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowafi wykonanych w
ramach realizacji przedmiotu zamdwienia przez caty okres realizacji inwestycii, a
takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot
budowlanych.

6. Peni¢ nadzor autorski zgodnie z zapisami SIWZ przez caty okres realizacji
inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot
budowlanych.

Udziela¢ pisemne odpowiedzi na zapytania dotyczace przedmiotowej dokumeritacii

zadawane przez Wykonawcow bioracych udziat w postgpowaniu przetargowym na

realizacje inwestycji oraz jej zmiany, ktorych koniecznos¢ wynikaé bedzie

z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postepowania.
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Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) NR IV
dia zadania
»Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WK-2 na terenie miasta

Gorzowa Wikp.”

I. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnego projekiu budowianego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe /zgtoszeniem zamiaru robo6t budowlanych
w ramach zadania ,Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WK-2 na terenie
miasta Gorzowa WIkp.” wraz z  opracowaniem wstepnego kosztorysu dla
zaprojektowanych rozwigzan. Obszar zlewni ckreslono na zatgczniku mapowy
Opis zlewni dia rejonu ul.Gorczyniskiej
Zlewnia WK-2 . Odbiornik rzeka Klodawka.

powierzchnia zlewni 423,325 ha w tym:

- drogi i parkingi 73,601 ha

- powierzchnie szczelne na terenach przemystowych — 14,558 ha

- zabudowa luzna z dachami 127,523 ha

- zabudowa zwarta z dachami 54,653 ha

- dachy na terenach zabudowy 29,805 ha

- dachy na terenach przemystowych 1,287

- tereny zielone i nieutwardzone 152,992 ha

W obrebie zlewni wystepuja nastepujgce ulice:

Dekerta, Czartoryskiego, Gorczynska, Sciegiennego, Wréblewskiego, Potaniecka,
Pitsudskiego, Czeres$niowa, Legionow Polskich, 9 Maja, Walczaka,
Dowgielewiczowej, Bierzarina, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Fiedorfa Nila,
Papuszy, Kucki, Niepodlegtosci, Witosa, Kosciuszki, Wojciechowskiego, Ractawicka,
Maczka, Sucharskiego, Szarych Szeregéw Bora-Komorowskiego, Obroncow Pokoju,
Starzynskiego, Mikotajczyka, Andersa, Kombatantéw, Korcza, Szwolezerow,
Chtopickiego, Putawskiego, Narutowicza, Paderewskiego, Bohateréw Lenino,
Grabskiego, Moraczewskiego, Kwiatkowskiego, Daszynskiego , Dmowskiego,
Kutrzeby, Batalionow Chiopskich, Halllera, Kleeberga, Hubala, Popfawskiegop,
Sosabowskiego, Starzynskiego, Poptawskiego, Okulickiego, Jana Pawta ii, Kleberga,

Korfantego, Grota Roweckiego, Rataja



Wody odprowadzane sg wylotem do rzeki Klodawki u zbiegu ulic Gérczynskiej i
Wyszynskiego. Dodatkowo wody odprowadzane sg kolektorem odprowadzajgcym
nadmiar wod opadowych z wylotem do rzeki Klodawki. Zzmontowany jest ukiad 3
separatorow przed wylotem do rzeki Klodawki. Wylot posiada pozwolenie
wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych wod opadowych do rzeki Klodawki.
Dodatkowo ukfad 2 separatoréw w pasie rozdziatu ul. Gérczyriskiej (przy rondzie
Gdanskim) przewidziane do demontazu podczas budowy drogi DK-22.

Na kolektorze w ul. Pitsudskiego przepompownia wod opadowych na wysokosci
przejscia podziemnego.

W ramach dokumentacji projektowej nalezy rozwigzaé problemy zwigzane z
niewydolnoscig istniejacego uktadu kanalizacji, kidra objawia sie przy intensywnych
opadach deszczu wystepowaniem podtiopien przy ul. Szarych Szeregow —
Kombatantéw, Placu Jana Pawta (garaze przy budynkach), ul. Witosa- Grabskiego,
Koséciuszki — 9 Maja, Energetykow. W zwigzku z postepujgca urbanizacjg miasta
zlewnia ta intensywnie rozbudowuje sie szczegolnie w obrebie ulic Obrofcéw Pokoju
oraz Witosa, Grabskiego, Niepodlegtosci, Dowgielewiczowej

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

1. Opracowac wsigpny (uproszczony) model opadowy (hydrodynamiczny) dla zlewni
wraz z modelem sieci kanalizacji deszczowych oraz z czescig symulacyjng w
zakresie zmian klimatu do roku 2050 w oparciu o materialy przekazane przez
Zamawiajgcego oraz pozyskane przez Wykonawce,

2. Opracowac projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe
/zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych w zakresie:

a) Zaprojektowanie zbiornikow retencyjnych w tym jednego naturalnego jezeli
bedzie taka mozliwos¢. Dobor zbiornikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
dokonanych obliczen w ramach modelu hydraulicznego uwzgledniajgcego
prognoze opadow i zachodzgce zmiany w klimacie, Projekiujac zbiornik
nalezy przewidzie¢ niezbedng infrastrukture techniczng np. droge dojazdowa,

b) Opracowanie systeméw majgcych na celu wykorzystanie wod opadowych, np.
do: podlewania zieleni, zasilania zbiornikéw przeciwpozarowych, szaletéw,
chtodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.,

c) Zaprojektowac renowacje/remont kanatow:

- ul. Wréblewskiego @ 800, 400
- ul. Walczaka @ 800-600



- ul. Okulickiego @ 300- 400
- ul. Gérezynska @ 1400-1000
d) zaprojektowa¢ nowe kanaty deszczowe:
- Budowa odwodnienia ul. Energetykdw. regulacja odwodnienia terenu przy
budynkach Walczaka 40.
- Budowa odwodnienia ul. 9 Maja od Biedronki do przedszkola.
- Uregulowanie w zakresie przewezenia kolektorow @ 300 na

skrzyzowaniu ulic Niepodlegtosci, Narutowicza.

W ramach opracowywanej dokumentacji Wykonawca uwzgledni rozbudowe drogi

DK-22 (ul. Walczaka), w ramach ktorej przewiduje sie wykonanie trzech zbiornikow

retencyjnych na kanalizacji deszczowej ciazacej do zlewni WK-2.

Przed rozpoczeciem opracowywania projekiu budowlanego Wykonaweca przedstawi

propozycje rozwigzan dotyczgcych pojemnosci i lokalizacji zbiornikdw retencyjnych,

renowacji badz budowy nowych kanaidow oraz pozostalych rozwigzan celem

akceptacji. Z uwagi na dofinansowanie Zamawiajgcy wskazuje, aby dazy¢ do

przyjecia rozwigzan zapewniajgcych retencje i wykorzystanie wod opadowych z. 50

% powierzchni zlewni jednakze nie jest to warunek konieczny.

3.
4.

Opracowaé wstepny kosztorys rozwigzan projekiowanych

Wskazaé miejsca do rozszczelnienia (bez opracowywania projekiu budowlanego
oraz bez uwzgledniania w kosztach projekiu) poprzez zastosowanie nawierzchni
przepuszczalnych

Przeniesé na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majgtkowe oraz zezwolenia
na wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowan wykonanych w
ramach realizacji przedmiotu zamowienia przez caty okres realizacji inwestycji, a
takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot
budowlanych.

Petni¢ nadzor autorski zgodnie z zapisami SIWZ przez caly okres realizacji
inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot
budowlanych.

Udzielaé pisemne odpowiedzi nazapytania dotyczace przedmiotowej
dokumentacji zadawane przez Wykonawcow biorgcych udziat w postgpowaniu
przetargowym na realizacje inwestycji oraz jej zmiany, ktorych koniecznosc
wynika¢ bedzie z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w

postepowania.
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Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)- NR V
dla zadania
nZagospodarowanie wod opadowych w zlewni WKM-2 na terenie miasta

Gorzowa Wikp.”

l. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnego projekiu budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe /zgtoszeniem zamiaru robdt budowlanych
w ramach zadania ,Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WKM-2 na terenie
miasta Gorzowa WIlkp.” wraz z  opracowaniem wstepnego kosztorysu dla
zaprojektowanych rozwigzan. Obszar zlewni ckresiono na zatgczniku mapowy.
Opis zlewni dla rejonu ul. Slaskiej
Zlewnia WKM-2

powierzchnia zlewni 38,125 ha w tym:

- drogi i parkingi 4,874 ha

- powierzchnie szczelne na terenach przemystowych — 5,560 ha

- zabudowa luzna z dachami 20,455 ha

- zabudowa zwarta z dachami 0,000 ha

- dachy na terenach zabudowy 3,502 ha

- dachy na terenach przemystowych 1,945 ha

- tereny zielone i nieutwardzone 7,237 ha

W obrebie zlewni wystepujg nastepujace ulice:

Orzechowa, Akacjowa, Jasminowa, Morelowa, Klonowa, Winna, Rézana, Malinowa,
Sielska, Bracka, Slaska, Wawrzyniaka, Towarowa

Wylot do Kanatu Mazowieckiego. Brak urzadzen podczyszczajgcych.

Zamawiajacy dysponuje projektem budowlanym z 2011 r. przebudowy ul. Brackiej
uwzgledniajgcg wymiane kolektora deszczowego wraz z budowg urzgdzen
podczyszczajacych.

W ramach przedmiotu zamowighia nalezy:

1. Opracowaé wstepny (uproszczony) model opadowy (hydrodynamiczny) dla ziewni
wraz z modelem sieci kanalizacji deszczowych oraz z czescig syimulacyjng w
zakresie zmian klimatu do roku 2050 w oparciu o materiaty przekazane przez

Zamawiajgcego oraz pozyskane przez Wykonawce,



2. Opracowac projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe

/zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych w zakresie:

a) Zaprojektowanie zbiornika/zbiornikdw retencyjnych w tym jednego naiuralnego
jezeli bedzie taka mozliwosé. Dobdr zbiornikdw nalezy przeprowadzic na
podstawie dokonanych obliczeh w ramach modelu hydraulicznego
uwzgledniajgcego prognoze opadow i zachodzgce zmiany w klimacie,
Projektujgc zbiornik nalezy przewidzie¢ niezbedng infrastrukture techniczng
np. droge dojazdows,

b) Zaprojektowac renowacje/remont kanaidw wymaga odiworzenia nawierzchni)
- ul. Bracka & 200-250
- ul. Bracka & 600
- ul. Slaska @ 300

c) Opracowanie systemow majacych na celu wykorzystanie wod opadowych, np.
do: podlewania zieleni, zasilania zbiornikow przeciwpoZzarowych, szaletow,
chiodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.,

d) Zaprojektowac urzadzenia podczyszczajace przed wylotem do odbiornika
Przed rozpoczeciem opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przedstawi
propozycje rozwigzan dotyczacych pojemnosci i lokalizacji zbiornikow retencyjnych,
renowacji badz budowy nowych kanaldw oraz pozostatych rozwigzan celem
akceptacji. Z uwagi na dofinansowanie Zamawiajacy wskazuje, aby dazy¢ do
przyjecia rozwigzah zapewniajacych retencje i wykorzystanie wéd opadowych z. 50
% powierzchni ziewni jednakze nie jest to warunek konieczny.

3. Opracowac wstepny kosztorys rozwigzan projektowanych

4. Wskazac miejsca do rozszczelnienia (bez opracowywania projektu budowlanego
oraz bez uwzgledniania w kosztach projekiu) poprzez zastosowanie nawierzchni
przepuszczalnych

5. Przeniesc¢ na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe oraz zezwolenia

na wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowan wykonanych w

ramach realizacji przedmiotu zamdwienia przez catly okres realizacji inwestycji, a

takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot

budowlanych.
6. Pelni¢c nadzor autorski zgodnie z zapisami SIWZ przez caty okres realizacji
inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot

budowlanych.



7. Udziela¢ pisemne odpowiedzi na zapytania dotyczgce przedmiotowej dokumentaciji
zadawane przez Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu przetargowym na
realizacje inwestycji oraz jej zmiany, kiérych koniecznos¢ wynika¢ bedzie

z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w posigpowania.
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ZLEWNIA WKM-2 W UL. SLASKIEJ
GORZOW WIELKOPOLSKI

O obszar zlewni

o 1 2 3km

opracowanie: REFERAT GEODEZ[11 INFORMAC]I PRZESTRZENNYCH [WKG)







