Opis Przedmiotu Zamodwienia (OPZ) — NR VI
dia zadania
LZagospodarowanie wod opadowych w zlewni WW-1b na terenie miasta
Gorzowa Wiikp.”

I. Opis przedmiotu zamé6wienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe /zgloszeniem zamiaru robot budowlanych
w ramach zadania ,Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WW-1b na terenie
miasta Gorzowa Wlkp.” wraz z  opracowaniem wstepnego kosziorysu dia
zaprojektowanych rozwigzan. Obszar zlewni okreslono na zatgczniku mapowy
Opis zlewni w rejonie ulicy Podmiejskiei
Zlewnia WW-1b . Odbiornik rzeka Warta

powierzchnia zlewni 123,28 ha w tym:

- drogi i parkingi 23,063 ha

- powierzchnie szczelne na terenach przemystowych - 15,222 ha

- zabudowa luzna z dachami 36,561 ha

- zabudowa zwarta z dachami 18,472 ha

- dachy na terenach zabudowy 9,069 ha

- dachy na terenach przemystowych 5,215 ha

- tereny zielone i nieutwardzone 29,962 ha

W obrebie zlewni wystepuja nastepujace ulice: Warszawska, Podmiejska, Urocza,
Uskok, Podmiejska Boczna, Pomorska, Okdlna, Bema, Zubrzyckiego,
Poniatowskiego, Zamenhoffa, Szpitalna, , Glowackiego, Traugutta, Poniatowskiego,
Okélna, Zamenhoffa, Berlinga, Zubrzyckiego, Stilonowa, Pomorska, Walczaka,
Czeresniowa, Nowa, Widok, chmielna, Skromna.

Wyloty do rzeki Warty. Przed wylotem zamontowany separator. Wylot posiada
pozwolenie wodnoprawne.

Problemem istniejacym juz aktualnie na zlewni WW-1b jest to, Ze przy intensywnych
opadach deszczu wystepuje zjawisko unoszenia wiazow w ul. Podmiejskie],

Glowackiego.

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy:

1. Opracowac¢ wstepny (uproszczony) model opadowy (hydrodynamiczny) dia zlewni

wraz z modelem sieci kanalizacji deszczowych oraz z czescig symulacyjng w



zakresie zmian klimatu do roku 2050 w oparciu o materialy przekazane przez

Zamawiajacego oraz pozyskane przez Wykonawce,

2. Opracowac projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg

/zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych w zakresie:

a) Zaprojektowanie zbiornika/zbiornikow retencyjnych w tym jednego naturalnego
jezeli bedzie taka mozliwosé. Dobor zbiornikéw nalezy przeprowadzic na
podstawie dokonanych obliczen w ramach modelu hydraulicznego
uwzgledniajacego prognoze opadoéw i zachodzgce zmiany w kiimacie,
Projektujgc zbiornik nalezy przewidzie¢ niezbedng infrastrukture techniczng
np. droge dojazdowa,

b) Opracowanie systeméw majacych na celu wykorzystanie wéd opadowych, np.
do: podlewania zieleni, zasilania zbiornikéw przeciwpozarowych, szaletow,
chiodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.,

c) Zaprojektowac renowacje/remont kanatow:

d) ul. Szpitalna:

- 2 kanalty 650 po 204 m kazdy od pizekazu kolejowego do
wylotow
- kanat 400 - 144 m
b) ul Sitlonowa:
- kanat 200 - 96 m
- kanat 300 -143 m
c) ul. Zamenhofa(odcinek pomigdzy ul Stilonowa i Okolng):
- kanat 100 -60 m
- kanat 400 — 184 m
Przed rozpoczeciem opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przedstawi
propozycje rozwigzan dotyczacych pojemnosci i lokalizacji zbiornikow retencyjnych,
renowacji badZz budowy nowych kanaidw oraz pozostatych rozwigzan celem
akceptacji. Z uwagi na dofinansowanie Zamawiajgcy wskazuje, aby dazy¢ do
przyjecia rozwigzan zapewniajgcych retencje i wykorzystanie wod opadowych z. 50
% powierzchni zlewni jednakze nie jest to warunek konieczny.
3. Opracowac wstepny kosztorys rozwigzan projektowanych
4. Wskaza¢ miejsca do rozszczelnienia (bez opracowywania projekiu budowlanego
oraz bez uwzgledniania w kosztach projektu) poprzez zastosowanie nawierzchni

przepuszczalnych



5. Przenies¢ na rzecz Zamawiajacego prawa auforskie majgtkowe oraz zezwolenia

na wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowan wykonanych w
ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przez caty okres realizacji inwestycji, a
takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot
budowlanych.

Pelni¢ nadzor autorski zgodnie z zapisami SIWZ przez caty okres realizacji
inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robét
budowlanych.

Udzielaé pisemne odpowiedzi nazapytania dotyczace przedmiotowe]
dokumentaciji zadawane przez Wykonawcdw biorgcych udziat w postgpowaniu
przetargowym na realizacje inwestycji oraz jej zmiany, kidrych koniecznosc
wynika¢ bedzie z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w

postepowania.
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Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) Nr VII
dotyczgcy zamowienia
»Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni ul. Stowianskiej WK-22

na terenie miasta Gorzowa Wikp.”

I. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe /zgtoszeniem zamiaru robo6t budowlanych w ramach zadania
,<Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni ul. Stowianskiej WK-22 na terenie
miasta Gorzowa WIkp.” Obszar zlewni okreslono na zatgczniku mapowym.
Opis zlewni ul. Stowianskiej WK-22
Zlewnia ul. Stowianskiej nr WK-22 to obszar o powierzchni 83,116 ha w tym:
- drog i parkingéw 12,033
- powierzchni szczelnych na terenach przemystowych 4,102 ha,
- zabudowa |uzne z dachami 18,722
- zabudowa zwarta z dachami 8,756 ha ,
- dachy na terenach zabudowy 3,964,
- dachy na terenach przemystowych 1,774 ha ,
- tereny zielone i nieutwardzone 39,503.
W obrebie zlewni wystepujg nastepujace ulice: Mysliborska, Stowianska, Litewska,
Roosvelta, Kosynierow Gdynskich, Zwirowa, Aleja Ks.
Dwa wyloty: wylot nr 1 do stawu E. Platter zamontowany separator (pozwolenie
wodnoprawne) oraz wylot nr 2 do rzeki Klodawki - brak urzadzen
podczyszczajacych.
Najwiekszym problem zlewni sg podtopienia na skrzyzowaniu ulic Kazimierza
Wielkiego, Ks. Andrzejewskiego, Mieszka |, co powoduje konieczno$é wykonania
remontéw kanatow:

— @600i@ 400 Kosynieréw Gdynskich na terenie zlewni,
— @ 1000 w Al. Ks. Andrzejewskiego do wylotu

oraz konieczno$¢ uregulowania przeptywu woéd opadowych w ul. Roosvelta (na
mapach zainwentaryzowane jest przewezenie w ul. Roosvelta — kanat @ 300) oraz

konieczno$¢ uregulowania przeptywu woéd opadowych z Mieszka |



W ramach przedmiotu zamowienia nalezy w szczegoélnosci:

1.

Opracowac wstepny (uproszczony) model opadowy (hydrodynamiczny) dla zlewni
wraz z modelem sieci kanalizacji deszczowych oraz z czescig symulacyjng
w zakresie zmian klimatu do roku 2050 w oparciu o materiaty przekazane przez
Zamawiajgcego oraz pozyskane przez \WWykonawce,

Model winien by¢ wykonany dla catej zlewni ul. Stowianskiej WK-22 oraz dolnego
odcinka ul. Zwirowe;j.

Przy opracowywaniu modelu nalezy rowniez uwzglednic wody opadowe
i roztopowe z projekiowanej drugiej jezdni ul. Mys$liborskiej w Gorzowie Wikp.
oraz zlewnie dolnego odcinka ul. Zwirowej, ktéry docelowo ma zostaé wiaczony
do zlewni WK-22 Koncepcja projektowa rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 130
(ul. Mysliborska) w Gorzowie WIkp. oraz koncepcja odwodnienia ul. Zwirowej jest
w posiadaniu Zamawiajgcego i zostanie udostepniona Wykonawcy po podpisaniu

umowy.

2. Opracowac projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe

/zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych w zakresie:

a) wykonanie zbiornika/zbiornikow retencyjnego/retencyjnych do obstugi

zlewni ul. Stowianskiej oraz czesciowo zlewni ul. Zwirowe;.

Zgodnie z opracowang ,Koncepcjg odwodnienia rejonu ul. Zwirowej
w Gorzowie Wielkopolskim” w rejonie skrzyzowania ulic Stowianskiej,
Zwirowej i Roosevelta przewidziany zostat zbiornik ZR3.

W ramach realizacji przedmiotu zamodwienia nalezy zaprojektowaé
przedmiotowy zbiornik w taki sposéb, aby obstugiwat zlewnie ul.
Stowianiskiej oraz czes$ciowo zlewnie ul. Zwirowej.

Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach lokalizacje
zbiornika retencyjnego (lub ewentualnie zbiornikoéw retencyjnych) w innym
miejscu,

Projektujgc  zbiornik nalezy przewidzie¢ niezbedng infrastrukture
techniczng np. droge dojazdowg, W koncepcji w celu powolnego
oprozniania zbiornika w czasie deszczu i po zaprzestaniu opadow
przewidziano pompy przy zbiorniku ZR2

Przed rozpoczeciem opracowywania projektu budowlanego Wykonawca

przedstawi propozycie rozwigzan dotyczacych pojemnosci i lokalizacji

zbiornikdw retencyjnych, renowacji badz budowy nowych kanatow oraz




pozostatych rozwigzan celem akceptacji. Z uwagi na dofinansowanie

Zamawiajacy wskazuje, aby dazy¢ do przyjecia rozwigzan

zapewniajgcych retencie i wykorzystanie wod opadowych z. 50 %

powierzchni zlewni jednakze nie jest to warunek konieczny.

W ramach projektu nalezy opracowaé¢ systemy majgce na celu

wykorzystanie wod opadowych, np. do: podlewania zieleni, zasilania

zbiornikbw przeciwpozarowych, szaletow, chtodzenia lub zmywania

powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.,

b) przebudowe/ renowacje kanatéw w nastepujacych ulicach:

— ul. Roosvelta oraz Al. Ks. Andrzejewskiego - na odcinku od
skrzyzowania ul. Stowianskiej, Zwirowej i Roosevelta do wlotu do
rzeki Ktodawki,

— Ul Kos. Gdynskich - kanat @ 600 i @ 400,

¢) wykonanie separatora przed wlotem do rzeki Ktodawki.

Opracowujac projekt budowlany Wykonawca jest zobowigzany:

a) pozyskac¢ mapy do celow projektowych dla obszaréw zlewni obejmujgcych
zaprojektowane rozwigzania techniczne | zgtoszenie zmian do
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

b) opracowa¢ dokumentacje geotechniczna/ dokumentacje geotechnicznych
warunkéw  posadowienia  obiektow  budowlanych/  dokumentaciji
geologiczno-inzynierskiej - jesli zachodzi taka konieczno$¢ (w tym
spowodowane] przepisami prawa i wymaganiami organow administracji
panstwowej).

c) uzyskac decyzje na lokalizacje inwestycji celu publicznego..

d) uzyska¢ wszelkie opracowania, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia
i decyzje niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe/zawiadomienia
o braku sprzeciwu do realizacji rob6t budowlanych

e) uzyskac pozwolenie/ pozwolenia wodno-prawnego na budowe wszystkich
budowli/urzadzen wymagajgcych tego rodzaju pozwolenia, jak i na
odprowadzenie wodd opadowych iroztopowych — jesli zachodzi taka
koniecznos¢ (w tym spowodowana przepisami prawa iwymaganiami
organoéw administracji panstwowej)

3. Opracowac¢ wstepny kosztorys rozwigzan projektowanych



4. Wskaza¢ miejsca do rozszczelnienia (bez opracowywania projektu budowlanego

oraz bez uwzgledniania w kosztach projektu) poprzez zastosowanie nawierzchni

przepuszczalnych

5. Przenies¢ na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe oraz zezwolenia na
wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowan wykonanych w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia przez caty okres realizacji inwestycji, a takze przez
okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robét budowlanych.

6. Petni¢ nadzor autorski zgodnie z zapisami SIWZ przez caly okres realizacji
inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot
budowlanych.

7. Udziela¢ pisemne odpowiedzi na zapytania dotyczace przedmiotowej dokumentaciji
zadawane przez Wykonawcdw biorgcych udziat w postepowaniu przetargowym na
realizacje inwestycji oraz jejzmiany, ktorych konieczno$¢ wynikaé bedzie

z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postepowania.
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Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)- Zamowienie Nr VIII
w ramach zadania pn:
wZagospodarowanie wéd opadowych w zlewni rejonu ul. Zwirowej na terenie miasta

Gorzowa Wikp.”

I. Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji w ramach zadania
,Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni rejonu ul. Zwirowej na terenie miasta Gorzowa

WIkp.” Obszar zlewni okreslono na zatgczniku mapowym.

Opis zlewni rejonu ul. Zwirowej
Zlewnia rejonu ul. Zwirowej zlokalizowana jest w pétnocno-srodkowej cze$ci miasta Gorzowa
Wikp. Obszar obejmuje przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej, ustugowe,
istniejgcego i projektowanego cmentarza komunalnego.
Dla zlewni rejonu ul. Zwirowej opracowana zostata ,Koncepcja odwodnienia rejonu
ul. Zwirowej w Gorzowie Wielkopolskim”. W koncepcji przewidziano miedzy innymi:
— wykonanie kanatoéw deszczowych o tgcznej diugosci ok. 21 km,
— budowe 2 zbiornikdw retencyjnych oraz przebudowe istniejacego stawu
znajdujgcego sig¢ w o obnizeniu morfologicznym, ktéry stanowi¢ bedzie trzeci zbiornik
retencyjny,,

— wykonanie separatow, wylotow oraz rowow melioracyjnych

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

1. Opracowac wstepny (uproszczony) model opadowy (hydrodynamiczny) dla zlewni wraz z
modelem sieci kanalizacji deszczowych oraz z czescig symulacyjng w zakresie zmian
klimatu do roku 2050 w oparciu o materialy przekazane przez Zamawiajgcego oraz
pozyskane przez Wykonawce,

Model winien by¢ wykonany dla catej zlewni ul. Zwirowe;j.
2. Opracowac¢ program funkcjonalno — uzytkowy w zakresie:
a) budowy kanatéw deszczowych w rejonie ul. Zwirowej w nastepujgcych ulicach:

— Bazaltowej wraz odcinkami ulic przylegtych do ul. Bazaltowej nalezacych
do miasta, w tym ul. Barytowej, Galenowej, Onyksowej, Uranitowej,
Nefrytowej,  Dolomitowej, Wapiennej i Grafitowej. diugo$é kanatow
deszczowych w poszczegolnych ulicach uwarunkowana bedzie
uksztattowaniem terenu, istniejgca zabudows itp.

—  Zwirowej — na odcinku pomiedzy ul. Bazaltowg a ul. Owocowa



—  Owocowej - na odcinku od. Ul. Zwirowej do zbiornika ZR2 (zgodnie z
oznaczeniami w koncepciji)
—  Kmicica, Skrzetuskiego, Wotodyjowskiego, Bilewiczowny, Kiemliczow.
b) odtworzenia ul. Zwirowej oraz wykonania nowych Kkonstrukcji nawierzchni
w technologii z kostki betonowej lub asfaltowej w ulicach, gdzie bedg
wykonywane kanaty deszczowe

c) wykonanie przebudowy zbiornika ZR2.

Program funkcjonalno — uzytkowy winien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z

dnia 16 wrzeénia 2004 r. z ew. poéZniejszymi zmianami).

Czes¢  opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego winna zawiera¢ ogolny opis

przedmiotu zamoéwienia oraz opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia. tzw Specyfikacje Techniczne Woykonania Robét dla poszczegolnych

elementow Robot

Qagdlny opis przedmiotu zamowienia winien zawiera¢ m.in.:

a) opis zakresu przedmiotu zaméwienia dotyczacy projektowania oraz realizacji
robot, w tym:
— wskazania miejsca/miejsc odprowadzenia wod opadowych,
— opis przebiegu systemu odprowadzania woéd opadowych, w kanatéw
deszczowych, systemu oczyszczania,
b) opis charakterystycznych parametréw okreslajacych:
— zbiornik/zbiorniki retencyjne, w tym: pojemnos¢, wymiary itp
— zagospodarowanie terenu wokot zbiornika/zbiornikow
— drogi dojazdowe do zbiornika/zbiornikéw do celdéw eksploatacyjnych,
— rury i studnie (przewidywane $rednice, dtugosci), wskazanie wymagan
odnosnie materiatéw, z ktérych maja by¢ wykonane,
— system oczyszczania.
c) opis aktualnych uwarunkowan wykonania przedmiotu zamowienia, w tym:
— uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu,
— warunki geologiczno-inzynierskie,
— istniejacy system odwodnienia,

d) opis ogolnych i szczegdlinych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych, w tym:



— uzasadnienie rozwigzan projektowych,

- opis elementdéw projektowanego zamierzenia.

Wymagania Zamawiajgcego w_stosunku do przedmiotu zamdwienia winny dotyczy¢

wykonania dokumentacji oraz wykonania i odbioru robot budowlanych, w tym:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

wykonania dokumentacji oraz sposobu jej opiniowania i uzgadniania,

uzyskiwania decyzji administracyjnych,

przygotowania terenu budowy,

sposobu prowadzenia i odbioru robot (wymagan odnoscie instalacji, konstrukgji,
zagospodarowania terenu itp.)

uzytych do realizacji systemu odwodnienia materiatéw: rur, studni, sposobu
przebudowy zbiornika retencyjnego, systemu oczyszczania, przy czym
Zamawiajacy oczekuje, ze do realizacji przedmiotu zamowienia zostang
dopuszczone materiatéw (np. PEHD, GPR lub innych) i bezwzglednie okreslone

parametry réwnowaznosci. W programie funkcjonalno-uzytkowym winny zostaé

podane takie wymagania odnos$nie zastosowanych materiatéw, ktére zagwarantujg
diugotrwate, prawidtowe dziatanie systemu,

wymagan odnosnie dokumentacji powykonawczej,

warunkéw gwarancji i rekojmi na zaprojektowany i zrealizowany system.

Wstepne wymagania dla Wykonawcy realizujgcego zadanie na podstawie

opracowanego programu funkcjonalno - uzytkowego w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktore

winny by¢ ujete w programie.

a)

Wykonawca robét opracuje m.in.:
— dokumentacje projektowg (petnobranzowe projekty budowlane i wykonawcze)
—  kosztorys inwestorski,
-~ inwentaryzacje zieleni przewidzianej do usunigcia (jezeli zajdzie taka potrzeba),
— operat/operaty wodnoprawne (jezeli zajdzie taka potrzeba),
— instrukcje obstugi,
— inne opracowania niezbedne do przeprowadzenia robo6t i uzytkowania

zrealizowanego systemu.

b) Roboty rozliczane bedg w formie ryczattowej, jednak Wykonawca robét zobowigzany

jest do biezacego prowadzenia ksiegi obmiarow celem udokumentowania

zaawansowania realizowanych robét.

c) Wykonawca robét bedzie zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficzne;

terenu budowy oraz okolicznych posesji przed rozpoczeciem robo6t budowlano-

montazowych oraz po ich =zakonczeniu. Dokumentacja fotograficzna winna



dokumentowac¢ stan zagospodarowania terenu w celu unikniecia ewentualnych
sporow z witascicielami okolicznych posesiji.

Ponadto dokumentacja powinna przedstawiac zapis:

— prowadzonych robét — na roznych etapach ich realizacii,

— ukonczonych robét,

— naprawionych elementow — w przypadku zgtoszenia wad i usterek.

d) Wykonawca robot winien wykonaé inspekcje telewizyjng zrealizowanych

rurociggéw oraz przedtozy¢ raport z kamerowania.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego winna zawieraé m.in.:

a)

b)

zatgczniki rysunkowe opracowane przez \Wykonawce programu funkcjonalno -
uzytkowego, w tym m.in.:
— mape pogladowg w skali 1:5.000,
— plan zagospodarowania terenu w skali 1:2.000,
— profile podtuzne kanatow
dokumentacje fotograficzng obrazujgca stan istniejacy zbiornika, rowéw itp., ktére
bedg przedmiotem przebudowy oraz teren , na ktérym bedzie realizowana inwestycja
wykonanag przez Wykonawce programu funkcjonalno - uzytkowego,
dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;
oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;
przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;
inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,
w szczegdblnosci:
= wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow wykonang przez Wykonawce programu funkcjonalno - uzytkowego,
= wstepng inwentaryzacje zieleni kolidujacej z projektowang inwestycjg wykonang
przez Wykonawce programu funkcjonalno - uzytkowego,
= dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jgj
przeprowadzeniem, w tym
— warunki odprowadzenia wod deszczowych,
— warunki techniczne zwigzane z koniecznoécia przylaczenia projektowanego
systemu do istniejacych sieci energetycznych, jezeli zajdzie taka potrzeba,

— uzgodnienia, opinie, zalecenia, warunki techniczne, zgody itp.



Program funkgcjonalno-uzytkowy winien by¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
llos¢ egzemplarzy dostarczonych do Zamawiajgcego:

— 3 egz. wersja papierowa,

— 3 egz. wersja elektroniczna (ptyty CD, DVD itp.)

Wersja elektroniczna winna by¢ dostarczona w PDF oraz plikach edytowalnych

Opracowaé wstepny kosztorys rozwigzan projektowanych

4. Wskazaé miejsca do rozszczelnienia (bez opracowywania projektu budowlanego oraz bez
uwzgledniania w kosztach projektu)

5. Przenies¢ na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe oraz zezwolenia na
wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowan wykonanych w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia przez caty okres realizacji inwestycji, a takze przez okres rekojmi
i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot budowlanych.

6. Petni¢ nadzor autorski zgodnie z zapisami SIWZ przez caly okres realizacji inwestycji,
a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot budowlanych.

7. Udziela¢ pisemne odpowiedzi na zapytania dotyczace przedmiotowej dokumentacii
zadawane przez Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu przetargowym na realizacje
inwestycji oraz jej zmiany, ktérych konieczno$¢ wynikaé bedzie zzadawanych pytan

i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postepowania.
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