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Opis Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ) Nr |
dotyczacy zaméwienia
LZagospodarcwanie wod opadowych w zlewni ul. Szmaragdowej WS-1

na terenie miasta Gorzowa Wikp.”

. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe /zgtoszeniem zamiaru robo6t budowlanych
w ramach zadania ,Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WS-1 na terenie
miasta Gorzowa WIkp.” wraz z  opracowaniem wstepnego kosztorysu dla
zaprojektowanych rozwigzan. Obszar zlewni okreslono na zatgczniku mapowym

Opis zlewni w ul.Szmaragdowej

Zlewnia WS-1 potfozona jest w poinocno - wschodniej czesci Miasta Gorzowa Wikp.
w obrebie geodezyjnym 2-Gorczyn. Bezposrednio przy zachodniej czesci zlewni
ptynie rzeka Srebrna wpadajgca do rzeki Kiodawki, stanowigca naturalny odbiornik
wod opadowych i roztopowych ze zlewni. Teren zlewni w wigkszosci zabudowany
jest zabudowsg jednorodzinng, tylko w czesci pétocnej i potudniowej wystepuje
‘zabudowa wielkorodzinna.

Dane dotyczace powierzchni zlewni WS-1:

powierzchnia zlewni 69,696 ha w tym:
- drogi i parkingi 15,262 ha
- zabudowa luzna z dachami 12,600 ha
- zabudowa zwarta z dachami 41,048 ha
- dachy na terenach zabudowy 9,620 ha
- tereny zielone i nieutwardzone 0,786 ha
W obrebie zlewni wystepujg nastepujgce ulice: Rubinowa, Perfowa, Opalowa,
Czartoryskiego, Pradzynskiego, Ordona, Sowinskiego, Dekerta, Oginskiego,
Zatuskich, Bogustawskiego, Ossolinskich, Janockiego, Plac Jana Pawita I, Pluty,
Komisji Edukacji Narodowej, Zielona Kotlina, Okulickiego, Szarych Szeregow
Naruszewicza, Kopczynskiego, Sosnkowskiego, Sniadeckich, ' Dziatynskich,
Konarskiego, Piramowicza, Raczynskich

Przed wylotem zlokalizowany jest zbiornik infiltracyjno-retencyjny wybudowany
w latach 90-tych oraz ukftad separatora (typ HYDRO LAMEL PSKA 50-5,0 —



producent Hydro Lamel.) Ze zbiornika wody opadowe odprowadzane sg poprzez 4
wyloty do Kanatu Srebrnego:

- wylot gtéwny odprowadzajacy wody opadowe do ukiadu oczyszczania,

- wylot przelewu awaryjnego ze zbiornika,

- 2 wyloty odprowadzajgce wody z drenazu pod dnem zbiornika

Na sieci w zlewni zlokalizowana jest 1 przepompownia odprowadzajgcg wody
opadowe z ul. Okulickiego do kanatu w ul. Szarych Szeregdw.

Istniejacy zbiornik wymaga modernizacji, dodatkowo podczas intensywnych opadow
w zlewni wystepujg podtopienia w ul. Sosnkowskiego, ul. Szarych Szeregow 31,

Zatuskich i ul. Oginskiego przy domkach jednorodzinnych, Pradzyniskiego.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy w szczeqdlnosci:

1. Opracowac wstepny (uproszczony) model opadowy (hydrodynamiczny) dla zlewni
wraz z modelem sieci kanalizacji deszczowych oraz z czescig symulacyjng w
zakresie zmian klimatu do roku 2050 w oparciu o materiaty przekazane przez
Zamawiajgcego oraz pozyskane przez Wykonawce,

2. Opracowac projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe
/zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych w zakresie:

a) Zaprojektowanie zbiornika/zbiornikow retencyjnych w tym jednego naturalnego
jezeli bedzie taka mozliwosé. Doboér zbiornikéw nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie dokonanych obliczen w ramach modelu hydraulicznego
uwzgledniajgcego prognoze opadow i zachodzace zmiany w klimacie,
Projektujgc zbiornik nalezy przewidzie¢ niezbedng infrastrukiure techniczng
np. droge dojazdows,

b) modernizacje istniejacego zbiornika retencyjnego wod opadowych oraz oceng
przepustowosci istniejgcego  separatora, analize dziatania przelewu
awaryjnego zbiornika oraz w przypadku takiej koniecznoéci przeprojektowanie
istniejacego uktadu.

c) Opracowanie systemodw majgcych na celu wykorzystanie wod opadowych, np.
do: podlewania zieleni, zasilania zbiornikéw przeciwpozarowych, szaletow,
chtodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.,

d) Zaprojektowac renowacje/remont kanatow:

- ul. Szarych Szeregow @ 300-400,
- ul. Dekerta @ 1000, @ 500, @ 200



Przed rozpoczeciem opracowywania projekiu budowlanego Wykonawca
przedstawi propozycje rozwigzan dotyczgcych pojemnosci i lokalizacii
zbiornikéw retencyjnych, renowacji badZz budowy nowych kanatow oraz
pozostalych rozwigzan celem akceptacji. Z uwagi na dofinansowanie
Zamawiajacy wskazuje, aby dazy¢é do przyjecia rozwigzar zapewniajacych
retencje i wykorzystanie wod opadowych z. 50 % powierzchni zlewni jednakze
nie jest to warunek konieczny.

Opracowaé wstepny kosztorys rozwigzan projektowanych

Wskaza¢ miejsca do rozszczelnienia (bez opracowywania projektu budowlanego

oraz bez uwzgledniania w kosztach projektu) poprzez zastosowanie nawierzchni

przepuszczalnych

Przeniesé na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe oraz zezwolenia

na wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowan wykonanych w

ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia przez caty okres realizacji inwestycji, a

takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot

budowlanych.

Pemi¢ nadzor autorski zgodnie z zapisami SIWZ przez caty okres realizac]i

inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot

budowlanych.

Udzielaé pisemne odpowiedzi na zapytania dotyczgce przedmiotowej dokumentacji
zadawane przez Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu przetargowym na
realizacje inwestycji oraz jejzmiany, ktoérych konieczno$¢ wynika¢ bedzie

z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w posigpowania.
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Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) Nr I
dotyczacy zamdwienia
~Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni ul. Stowianskiej WW-17

na terenie miasta Gorzowa Wikp.”

I. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe /zgloszeniem zamiaru robot budowlanych
w ramach zadania ,Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WW-17 na terenie
miasta Gorzowa WIlkp." wraz z  opracowaniem wstgpnego kosztorysu dla

zaprojektowanych rozwigzan. Obszar zlewni okreslono na zatgczniku mapowym

Opis zlewni ul. Olimpijskiej — WW-17

Zlewnia WW-17 pofozona jest w zachodniej czgsci Miasta Gorzowa Wikp.
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jest rzeka Warta. Podane przez
Zamawiajgcego powierzchnie zlewni wymagaja aktualizacji z uwagi na budowg
nowego Osiedla w okresie po wykonaniu opracowania pn. ,Oszacowanie
powierzchni zlewni....”

Dane dotyczace powierzchnie zlewni WW-17 wg opracowania pn. ,Oszacowanie
powierzchni zlewni wylotdw kanalizacji deszczowej na terenie potnocnej czgsci
miasta Gorzowa Wilkp.”.

powierzchnia zlewni 130,883 ha w tym:

- drogi i parkingi 15,054 ha

- zabudowa luzna z dachami 11,341 ha

- zabudowa zwarta z dachami 26,546 ha

- dachy na terenach zabudowy 8,624 ha

- tereny zielone i nieutwardzone 78,026 ha

W obrebie zlewni wystepujg nastepujace ulice: Aleja 11 Listopada, Plac Stoneczny,
Stoneczna, Olimpijska, Gwiazdzista, Gagarina, Kosmonautéw, Gagarina, Przy
Stadionie, Polarna, Lotnikow, Ikara, Sportowa, Planetarna, Tanskiego, Skalskiego,

Bajana oraz Osiedle Europejskie .Brak urzadzen podczyszczajgcych.



Podczas intensywnych opadoéw wystepuje zjawisko unoszenia wiazow na koifcowym

odcinku w ul. Olimpijskiej oraz podtopienia w Al. 11 Listopada.

W ramach przedmiofu zamodwienia nalezv wszczegolhosci

1.

Opracowac wstepny (uproszczony) medel opadowy (hydrodynamiczny) dla zlewni
wraz z modelem sieci kanalizacji deszczowych oraz z czescig symulacyjng w
zakresie zmian klimatu do roku 2050 w oparciu o materiaty przekazane przez
Zamawiajgcego oraz pozyskane przez Wykonawce,

Zamawiajgcy opracowuje dokumentacje zwiazana z budowg boisk pitkarskich na

terenie stadionu pitkarskiego na ul. Olimpijskiej. W ramach tego opracowania

zostanie zaprojektowany zbiornik retencyjny wtgczony do kanalizacji deszczowej,

w ramach kitorego bedg wykorzystywane wody opadowe do instalacji

nawadniajgcej boiska. Wykonawca uwzgledni powyzszy zbiornik w modelu

hydrodynamicznym.

Opracowac projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe

Izgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych w zakresie:

a) Zaprojektowanie zbiornika/zbiornikéw retencyjnych w tym jednego naturalnego
jezeli bedzie taka mozliwosc. Dobor zbiornikow nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie dokonanych obliczen w ramach modelu hydraulicznego
uwzgledniajgcego prognoze opadow i zachodzgce zmiany w klimacie,
Projektujac zbiornik nalezy przewidzie¢ niezbedng infrastrukture techniczng
np. droge dojazdowa,

b) Opracowanie systemow majacych na celu wykorzystanie wod opadowych, np.
do: podlewania zieleni, zasilania zbiornikdw przeciwpozarowych, szaletow,
chtodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.,

c) Zaprojektowac renowacje/remont kanatow:

- ul. Olimpijska @ 400

- ul. Stoneczna @ 400-500
- ul. Gwiazdzista @ 400

- Al. 11 Listopada & 1000

d) Zaprojektowac urzadzenia podczyszczajgce przed wylotem

Przed rozpoczeciem opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przedstawi

propozycie rozwigzan dotyczacych pojemnosci i lokalizacii zbiornikdw retencyinych,

renowacji badz budowy nowych kanaldw oraz pozostatych rozwigzan celem




akceptacji. Z uwagi na dofinansowanie Zamawiaigcy wskazuie, abv dazvé do

przyijecia rozwigzan zapewniajacych retencie i wykorzystanie wod opadowych z. 50

% powierzchni zlewni jednakze nie jest to warunek konieczny.

W ramach projektu nalezy opracowacé systemy majace na celu wykorzystanie wod

opadowych, np. do: podlewania zieleni, zasilania zbiornikow przeciwpozarowych,

szaletow, chtodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, iip.,

3,
4,

OpracowacC wstepny kosziorys rozwigzan projektowanych

Wskazaé miejsca do rozszczelnienia (bez cpracowywania projektu budowlanego
oraz bez uwzgledniania w kosztach projektu) poprzez zastosowanie nawierzchni
przepuszczalnych

PrzenieS¢ na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majgtkowe oraz zezwolenia
na wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowarn wykonanych w
ramach realizacii przedmiotu zamoéwienia przez caty okres realizacji inwestycji, a
takze przez okres rekojmi i gwarancji usialony dia wykonawcy robdt
budowlanych.

Petni¢ nadzor autorski zgodnie z zapisami SIWZ przez caty okres realizacji
inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot
budowlanych.

Udziela¢ pisemne odpowiedzi na zapyiania dotyczace przedmioctowej
dokumentaciji zadawane przez Wykonawcow biorgeych udziat w postepowaniu
przetargowym na realizacje inwestycji oraz jej zmiany, kidrych koniecznosé
wynika¢ bedzie z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w

postepowania.
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