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Dotyesy: pisiva Prezydente Miasta Crorsowa’ Wikp. zook: f}’: $-414123,00.2613.8C 1 duia
JIAT2003 v puplvavio w dniy 3LOT.2013 ndow sprawie pi':rzil,si(‘m'iz}uiu satecen Kouservatorskivh
adviosiie smuany sposobu wiyikewania feeenow Danvaego Sepiteila Miefskivgo pray ul. Warszawskivi
A6-A8 s Gorzowie Wkp, e Park Newkovwe-Preemysiowy Gorzovski € Yrodek Technologiesy

Waojewadzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Ziclonej Gorze, Delegatura w Gorzowie
Wlkp., Kicrownik Delegatory, na podstawie art. 972, usl. 6, arl. 27 ustawy 7 dnia 23 lipea
2003 roku o echronic zabytkow i opicee nad zabytsami (Dz, U, 7 2003 v, Nr 162, poz. 1368
/¢ 2., uprzejmic informuje, iz preedimiotowy zespdl oraz poszezegdine budowle wehodzgee
w jeeo skiad jete zostaly w gminnej ewidencji zabytkdw, o ktdeel mowa woart, 22 ust, 4
ustawy 0 ochronie zahytkéw i opiece nad cabytkami (Dz, U, z 2003 v, nr 162, poz, 1368 z¢
smianami). Zgodnie 7 art, 39 ust, 3 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 rok Prawo budowlane {Dz,
U, 7 2006 v, Nr 156, poz. 1118 7 péim, zm.) w nastgpujgeym hrzmienius w stosustkn o
obickidw budowianveh oraz obssardw piewpisaryel do refesiri subvtkdw, a wietveh w
wminne] ewidencii sabyvtkow, pozwolenie ng budowy lub rozbidrke obivku hudowlanego
wrdefe whasehwy orgun wouzgodniesnin 2 wofewod:kiin konserwaroren zahytkiw,

Po dokonanin analizy wniosku oraz materialow archiwalpych, uprzejmie informnje, 2
Zespol Sypitala Miejskiego w Gorzowie Wikp. powstal clapami w obrebic historycznego
Przedmicseia Santoekiego w kwartale wyznaczonym ulicasi Warszawska, Szpitalng oras
Teatralng, W ehwili nbeengj zespot 'sklada sie 2 budynkow powstalych w latach 1848-1928,
Obickty to zroznicowane sq w sensie stylistyeznym i funkejenalnym. 8a to w szezegolnose
budynki: od strony ul. Warszawskiej - budynck 2 1914 roku oraz narozny budynek dawnej
kuchni 7 1927 rokug od strony ul, Szpitalnej - najstarszy budynek szpitalny 2 lat 18471848
oraz budynek eklektvezny z elementami neogotyku i neoromanivny 2 1905 roku, powinzune
powojcnnym tyeznikiem: od strony ul. Teatralnej — modernistyczny budynek dawnepo bloku
aperacyjnego 7 1927 roku. $g to obiekty murowane, podphwniczone, ze stropami Kleina, pozit
pivaiica pod budynkiem z 1848 roku, kidra kiyta jest sklepieniem odeinkowym. Wedlug
apracowania z 1991 roku powierzehnia zabudowy zespolhu wynosi 3.317.90 m2, powigrzchnia
wrvikowi: 9510.29 m2 i kubatura: 51.377.83 m3.

Ponadto na terenie zalozenia, w obrebie kwantatu, wmajduje siy budynek mieszRalny
(willa) ogrodnika oraz historyezne nasadzenia: klony, lipy 1 topole. Uklud przestrzenny
salozenin wewnatrz Kwartalun jest w duze]  mierze zatarty, bez czylelnyeh  ciggow
komunikaeyinyeh, Pod dokenuniu  analizy przcdmiotowego zespotu zabudowy oz jego
poszezegdinyeh clementdw, uprzejmie inlomuje. co nastepuje:

1) Zespol stanowi istotny element zabudowy hislaryeznego Przedmicscia Santockivgo,
waloryzujge ukiad przestrzenny, poprzez wyzhaczenie 1 kontynuacje Hinit zabudowy,

tworzaee] pierzeje nliczne, nlakze lokalizacie connyeh architektonicznic budynkow o




srdnicowanet stvlistyee, stanowigeyeh unikalne rozwinzania, niezwykle cenne w
skali regiomn Wartodeiowe sy refacje preestrzenne migdzy budynkami. bedgec
wynikiem ich ewarimkowsd finkejonalnyeh omz ohwnly eren wewnglez Kwartalu, #
zachowanyai historyeznymi nasadzeniami. kisre posiadajy charakiey dosc swobadny.

2) Budynek przy ul. Szpitaingg weniesiony zostal w latach 1847-1848 roku. wedluy
projekiu landsberskicgo radey budowlanego Rudolfa Bhmego, czynnego w laeh

1847-1882. Obiekt praylea od strony pdlnecnej do budynku kuchni 2 1927 voku it od
poludnia do budynku powojennego lgeznika, poprees ktory skomunikowany zostal 7
obicktem cklektyeznym z 1905 roku, Pierwotnie budynek posindal neorenesansowg
elowacje  frontowg,  z  sytmigznie i symetryeznie  rozmicszezonymi - olworami
okicanvmi, starannie akcentowana detalem architeklonicznym.

Budynek zadozony jest na planiv prostokguiym, o wymiorach 259 v 14,
mrowany. podpiwniczony, dwukondygnaeyjny, nakryty dachem wiclospaclowym.
Wakutek powojennegi modernizacii tasada niv posiada wartogel architektonicznyeh
oraz zostaln dodatkowe zdewaloryzowana wspdtezesnie wykonanym, zadaszonym
wejdciem, Wngtrze posiada uklad dwud polankiowy 7z dwubicgowa Klatka schodows,
Stan_zachowania: dobry, bez widoeznych zagrozen konstrukeyjnych, obiekt w toku
powajennych modemizacji uleaci! oryginalne warlodel architeklonicae, Budynek
posiada znaczne wartosel historyezne jako ostatni zachowany prayklad dzinlanosel
projektowe] Rudolfa Bohmego.

Przedmiot ochrony: bryly, odeinkowo sklepione piwnice

Zalecenin konserwatorskie: obiekt do zachowania, z zalceang mozliwodcin odiworze
nin elewacji frontowej w oparciu o badunia architekloniczne od strony ul, Szpitalnci.
Dopuszeza sig przebudowg wngtrza do wspotezesnyeh funkejt uzytkowyeh orez
rozbudawe o lokka konstrukeje od strony dziedzines.

3 m, juko

3) Dawny budynek Pruskiego Tistytutu Higieny przy ul. Warszawskie] 46, wybndowany
W 1928 ok, Obiekl zostal wznicsiony na potrzeby instyaueii zalozong) w Poznaniu, &
nastgpnie, w 1921 roku przeniesione) do Gorzowa. Celem dzialalnoded instytu byla
ochrona przez zugrozeniem zdrowia 1 dazenie do poprawy warnunkow higienieznyeh
poprzez badania w dziedzinie zwalczania epidemii. Budynek powstal wedhig projekin
radey budowlanepn Ziethena, Zapewne w latach 30, XX wigku dodine do obiekiu
wykusz klatki sehudowej vraz przybudowki od strony zachodnie] i palnoenej. Obiek
zfozony jest na raucie itery L7 juko murowany. dwukondygnacyjny. nakryty
dachem czierospadowym 2 lukaroami o dwuspadowyeh daszkach, Bryla budynku jest
prosta | zwarta, Elewacje posiadajg rytmiczne i symetryezne podzialy, ubworzone
przez okia i detal architekioniczny, Wagtrze pudynku posiada nieregularny uklad, na
ktory skiada si¢ dwu 1 poliraktowy korpus podtuzny i dwurraktowe skizydlo
poprzeczne. Kondygnacje skamunikowane zostaly dwoma dwubicgowymi klatkami
sehodowymi. W ezgdel poludniowe najdowala si¢ sala wylkladowa, Budynek posiadn
suchowang oryginalna bryle, indywidulane rozwigzania w zakresic ksztaltowania
clewagii oraz repertuar detaly architekionieznigo odnoszqey siy do modernizmu i
neoklasyeyzmu, a takze zachowany stolarky okienng 1 drzwiowy, W sysiedziwie
budvuku znajduje sic budyunek 2 lat 30 XX wicku dla zwierzgt o indywidualoyeh
wartogciach architekionicanych,

Stan_zachowania:  stan techniczny  obickie dobry, bez widoeznyeh  zagrozen
konstrukeyinyeh, Obiekt o znacznych warlodeiach architeklonicznych, Budynek
gospodarezy bez widovznych zagrozen konstrukeyinych, zalecany do zachowania,
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Prredmiol ochrony: bryla, kempozycia clewacji. detal architekioniezny. stolavka
drzwiows 1 okicnna, tradyeyiny sposob pokrycia dachu,

Zalecenia  konserwatorskie: nalezy vnchowat brylg, poddad ¢lowagje  bugdynku
rewaloryzagil s oparciu 0 progran prac konserwalorskich, v suchowaniem orue
wycksponowaniom historyeznyeh detali i stolarki, Nie dopuszeza sie vozbidowy
obickiu oz jego zintegrownnia wosensie kubatrowyn z budynkiem davwnei obory,
Dopuszes ,zg przebudowe wighza do o celdow nowyeh  potrzeb funkejonaino-
nzytkowyveh, Zorazem zalect sig odiworzenie sali wykladowej, W odniesicniu do
budynku gospodarczego zdecq sig Obrzymanie jego oryg ginaing] formy oraz WYSTIOiU
slewacii.

Budyuek przy ul, Warszawskie] 44, wybudewiny w 1914 roku w styhi modernizmu,
Pos adomum od swony ul. Warszawskicj | powinzany z péinigjszym, praynaroznym
budyokiem kuchni,

Budvnek zalozony zostal na planic lieery (L7 o wymiarach 28, 43 m dlugodei 1 16,55
m szerokosel oraz skrzydla p()pl/uiﬂm’u 28,01 diugosei i 10,83 szerokosei, Obiekt

jest murowany. tynkowany. podpiwniczony, nakeyly dachumi wnlo-.pmimwmt Bryla

obickiu jest zwarla, masywna, symetyezna, akeentowana osiami okicnnymi oraz
detalern architcktonicznym, Obeenie czytelna jest elewacia zachodnia i potnocna, Od
sirony  elewacii wschodnic) mieseilo si¢ glowne wejscie do hudynku, jednak
dobudownmo od ) strony budynck kuchni. Elewacia od strony al. Warszawski
fasada posiada znuczne WartOsCl, popracz asymeliyezne wWprows wdzenie wykusza klatki
schadowe] 1 zwiefiezenie kompozyeji 1rdjkatnym  szezylem dachu, W okresie
powojennym  budynek  zostal rozbudowany od strony clowadji tylnej. Wnetize
przedmiotowego bu(%yn!\u jest dwua i opolakilowe 7 naroznie usytuowang klatky
seliodowa.

St zachowania: dobry, bez widovznyeh zagrozen konstrukeyjnyeh, Budynek
znacznyeh wartosciaeh architektonieznych.

Prredmiol_ochrony: bryla. clewagie od stony  polnocnej | zachodnie, detal
architektoniezny. tradyeyjny sposob pokryciu dachiu,

Zalecenia konserwnlorskie: Rewaloryzacie elewagji nately prowadzié w oparciu o
pmmana prac kouserwatorskich. Dopuszeza sig 1oz budowe od strony duicdrinea oraz
przchudawy wielrzn budynku z dostosow: aniem do aktualnveh potrzeb funkejonalne-

nzytkowyeh,

Budynek dawnej kuehni, wybudowany w 1927 roku przy narozniku ul. Warszawskicd
i %zpnulnch o cochach  stylistyeznyeh mu\kmwmu o uproszezouych  cechach
klasveyzmu, Obickt przylega od strony zae hodnigj do budynku v 1927 voku i od
strony poludniowei do

Jest to budynek zafozony ng planic Hiery . . Obickt jest murowony. fynkowany.
podpm niczony | dxxukond\ gnacyjny, nalmtv dadmn czterospadowym 2 mmm/mo
rozmieszezonymi tukamami, W elewacjach  rozmieszezono pwsmkmnu OLWOry

okicnne, akeentowane opaskami mfkmmn}ml wotynky, woostaic l\mxdygmu

oddzielone gzymsern. Wejscie glowne popnmi/onc jest prav dsionkiem. Od stromny
dziedziniea, no duchu p;/ﬂmdmxl\a zonjdowal si¢ pierwotnie tavas: lezakownia,
Waetrze budynku rozplanowune jest nicregulamic, O strony ul. Warszawskie]
polozony jest hall 1 skomunikowany 7 dwubiegows klutka sl hodown, Kuchnia polozona

fest w ponmi oszezeniach pn\;lncmy('h.
Sian zachowania:, obickt w dobrym stapic technicznym, bez widocznych Zagro7en

konstrukeyinyeh, do  zachowania.  Budynek charakteryzuje  si¢  przecietnymi
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wattodetami architekfonicanymi, Niv wutle jednak, jego charakierystyorng, masywina
bryha, stanowi w sensic przestizennyim | kompozyeyjnym zamknigeie zespolu,
Przedimiot ochirony: bryla, kompozycia clewaeji od strony pdlnocnej i zachodnie) wriy
7 detalem nrchiteltonicznyn, wadyeyiny sposab pokrycia dachu,

Zalecenia kouserwatorskie: Rewaloryzacie clewagji nalezy prowadzic w oparcin o
przygotowany program prae konserwatorskich, Dopuszeza sie przcbudows wigtrza
budynku 7z dostosvwaniem do aktualnyeh potrzeb himkejoralno-uzyikowyceh,

Budynek wznicsiony w1905 roku 2z clementami neogotyku i neoromanizimu
posadowiony ul. Szpitaluel. przy narozaiku z ul. Teatralng i powigzany 2 najstarszym
budynkiem szpitalnym poprzez prostopadioseienay, powajenny, pozbaswiony wiartosei
architekionieznyeh fgeznik.

Obickl jest murowany, poedpiwniczony. zafozony na planic prostokatiym, o wym.
40,66 x 16,36 m. Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym 2 poddaszen, Krytyi
wysokim dachem 2 masywna wiezg w fasadzie oraz dwoma wiezvczkami szybow
wentylacyjuyeh, Dach czterospadowy. kryty  dachowky  ceramiczng karpiowka
wrzhogucony jest wivzyezkami otaz szezytami pytmicznie rovmieszezonyeh facjatek.
Bryla obickiu jest silnic rozezonkowana, dekorneyjna oraz mrozmaiconi. Budynek
posiada Tasade 2 ryzalitmni, akszaliowang w sposob plastyczny, zdebiona detalem
architektonicmym 7 ezerwonei cegly, kontrastujieym 7 partiami - tynkowanymi
clewaeii, Elewacia tylna jest znacznie skrommiejsz Do ryzalinn polnocnego przylegn
parterowa dobudiwka mieszezaca nicgdys sulg operaeyjng. Waetrze budynkua posiada
uklagd dwu i poluwakiowy. 2 umieszezong w obrebie wieky dwubiegowa Klatkn
schodowa. o zachowane) historyeznej stolarce schodow, ’
Stn_zachowania; dobry, micjseami uszkodzone dachowki, co powoduje przemkanie
wody opadowej na poddasze,

Przedmiot ochrony: bryla, kompozyeja elewacji frontowej, detal architektonivrny.
historyezne wyprasy tynkarskie, stolarkn okienma i drzsiown, ozdobne abrbki
blacharskic, wadyeyjny sposob pokryein duchu,

Zuleeenia konserwatorskie: Zaleea sig poddae pelnef rewaloryzaci elewaciy tronlowy
Wooparein o progrim prac konserwatorskich, Nalezy zichowad historyezng stolarke
drzwiown oraz wewnelrzng klatke schodowa wraz 7 jej ustiajem, Dopuszeza sie
przebudowe winenza do wspolezesnyeh wymogow futikejonalpo-uzvikasyveh oraz
rozbudowe od strony dziedzines o lekki konsirikeje.

Budynek wzniesiony w1927 roku, polezony jest od strony ul, Teatralngj, proy
narozniku 7 ul. Szkolng, posiada cechy stylistyczne niemieckicge ekspresjoniznm.
Sasiaduje ad strony poboene] 7 eklektyeznym budynkiem z 1905 roku o cechach
stylistyeznyeh neogotyku i neoromantzmu.

Obickt jest murowany, o wysokim podpiwniczeniu, dwukendypnaeviny, nakryty
dachami wiclospadawymi, akeentowany [ukarnami, Obiekt posiada Klinkierowy
okladzne clewacii o prostokginic zamknigtyeh oknach, akeentowanyeh ovdotmymi
nadprozami. Srodkowa od okienna wiworzona 7 okien klatki schodowej, wysuniela
przed lico, podkreslons jest duszkiem i detalem architcktonicznym, Llewacje boczne
s dwuosiows oraz siedmivosiowa. Elewacja tylna posiada kompozycjy nicregularng.
Wietrze, skomunikowane z budynkiem od ulicy Szkolnej ma uklad nieregularny,
cagdeiowo pohorn oraz dwu i poltraktowy z dwibiegowy klutky sehodowy,

Stan zachowanin: stan techniczny dobry, bez widocznych zagrozen konstrukeyjnycly,
abiekt o znacznych wartosciach architektonicznyeh i kompozyeyjnych,




Pryedmivt_ochrony: bryla, torma dachu, okladzing elewagji, detal avchitektonicany,
tradyeyiny sposob pokryeia dachu, stolarkn zewnglizoa,

Zalceenia Konserwatorskie: zachowad  skalg obicktu wraz 7 jego wystrojem
architektonicznym. Dopuszeza sie rozbudowe od strony dziedzinea otaz przebudows
wigtrza dostosowang do celow uzytkowych. Nie dopuszezy sie nadbudowy obickiu. 2
wwagl na pickorgy sty wplyw wiw mwestycii na proporgje 1 kompozyeje elewagji.

$) Budynek mieszkalny, tzw, dom ogrodaika 7 pevzatku XIX wieky, posadowiony
wewnaliz kwartalu, po jego zachodniej stronie, murowany, parierowy, Obiekt posiada
przecictne wartosel architektoniczne, naiduje sie wozlym stapic technicznym 1w
sposob zdeeydowany koliduje 7 projektowang zabudowy Gorzowskicgo Odrodka
Technofogicznego i Centrum Lidukacji Zawodoswej. W ozwiazku 2 powyiszym ze
sinmowiska kenserwatorskiego nie ma przeciwskazan i jego rozbidrki.

Zarazem, po dokonaniu analizy zespolu zabudowy, oraz przeanatizowanin . dokumentow
arehiwalnyeh, dopuszeza sie mozliwodc posadowicenia nowych budynkow od siromy ul,
Warszawskie] (wartnkowo), Teatralugj vraz w obrgbic dawnego dziedzinen wpitaliego, po
jego zachoduic] stronie, Penadio ze stamowiska konserwatorskicgo  dopuszezalna jest
rozbicrka powojennege lgeznika posadowionege od strony ul. Szpitalnej 1 zastgpienic go
nowoezesnym  ebiektern,  Ewcentualne posadowienic  nowego  budynku od strony ul.
Warszowskic] powinno respektowad bistoryeang linie zabudowy oraz wartodel widokowe
clewacji boeznej dawnego budynku Pruskiego lostytutn Higieny, o takve elewacii bovzng
budynky 2 1904 roku, Budynek posvinien posiadaé rozezlonkowmy elewaeje, aby unikngé
“monotenil. Zaleea sic tez zastosowanie wysokiego dachs, nawiazujgeego do historyemych
roswigzats, Nowo wprowadzona zabudowa w ohrgbie kwartafu powinna byé zharmouizowina
w sensic kubaturowym 2 historyezng zabudowy dawnego zespolu szpitalnego, Zaleea sig przy
tym realizacie wiw obiektdnw 2 Zastosowaniem nowoezesnyeh materialow oraz wsplezesnyeh
Sradkdw wyraz Ponuadio w obrebie zespolu zabudowy zaleea sig pozostawieniv cenmigiszych
nasadzen oraz wprowadzenie  komponowanc) zicleni z niezbedug infrastrukturg, maly
architektura vraz 7 inmymi elensentuami sagospodarowania (np. 1zezby, fontanay. pe rode, v,

amiiteaty td.).

Spis materialow:
1} Katalog zabytkowych szpitali i placowek opicki spoleczne woj. gorzowskiego, Zuszyt
5, GORZOW, Szpital Miejski, nl. Warszawska 46, 48. PKZ Szezeein 1991
y Decyzja o warunkach zabudowy WUML733 [-359/08 vraz WUM,1L7331-1-360/08:
Analiza Urbanistyezna do deeyzji;
Postanoswicnic MKZ uzgadniajges deeyzjg o warunkach zabudowy WABMEZAD-
A043/154/08 7 dnia 07.10.2008 1.
) Wytverne konserwatorskie WABMK ZIAD-TIONTI08 2 dida 30.09.20081
6) Malerial fotograliczny sporzydzony podezas oglgdzin nicruuﬁgnu::éui zabytkowyeh
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