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CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWE] i BIZNESU
koncepcja funkcjonowania

wytyczne

Struktura Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

W sktad centrum ksztatcenia zawodowego i ustawicznego wejda:
1. Szkoty dla mtodziezy:

- technikum,

- zasadnicza szkota zawodowa.

2. Szkoty dla dorostych:

- gimnazjum dla dorostych,

- liceum dla dorostych,

- szkota policealna.
Centrum Ksztalcenia Praktycznego.
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego.

Regionalny Osrodek Doksztatcania i Doradztwa Zawodowego.

3
4
5
6. Centrum Poradnictwa Zawodowego i Informacji Zawodowej.
7. Centrum Wspotpracy z Pracodawcami i Inwestorami.

8. Osrodek Egzaminacyjny.

9. Osrodek Szkolenia Kierowcow.

10. Okregowa Stacja Kontroli Pojazdow.

11. Internat.

Centrum Edukacji Zawodowej zostanie utworzone przez polaczenie potencjatu i zasobow istniejacych
szkot 1 placowek, ktore wchodzg w sktad:

- Zespotu Szkot Budowlanych i Samochodowych im. Mikotaja Kopernika, ul. Okrzei 42, Gorzow WIkp.;
- Zespotu Szkot Mechanicznych im. Zestancow Sybiru, ul. Dabrowskiego 32, Gorzow WIKp.;

- Centrum Ksztatcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67, Gorzow Wlkp.

Oferta edukacyjna

OFERTA ZAWODOWA

Centrum Edukacji Zawodowej bedzie ksztatcic w formach szkolnych i ustawicznych
oraz przeprowadza¢ egzaminy potwierdzajace kwalifikacje w zawodzie w 5 obszarach: budowlanym,
mechanicznym, samochodowym, transportowym, uzupetiajacym, w 30 zawodach, 36 zawodowych
kursach kwalifikacyjnych oraz kursach umiej¢tnosci zawodowych. Podstawowa oferte ilustruja
ponizsze tabele:
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Zawéd

Kwalifikacyjny kurs
zawodowy

Stolarz

Technik technologii
drewna

Ciesla

Monter zabudowy
i rob6t wykonczeniowych
w budownictwie

Monter izolacji
budowlanych

Murarz - tynkarz

Betoniarz - zbrojarz

Monter konstrukcji
budowlanych

Technik budownictwa

i urzadzen sanitarnych

Technik urzadzen
sanitarnych

Mechanik maszyn
i urzadzer drogowych

Technik drogownictwa

Technik geodeta

Mechanik pojazdéw
samochodowych

Elektromechanik pojazdéw
samochodowych

Technik pojazdéw
samochodowych

Kierowca mechanik

Technik transportu
drogowego

Mechanik motocyklowy

Lakiernik

Blacharz samochodowy

Operator obrabiarek
skrawajacych

Slusarz

Mechanik - monter
maszyn i urzadzen

Technik mechanik

Technik logistyk

Technik spedytor

Technik bezpieczeristwa
i higieny pracy

Technik
rachunkowosci
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CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ i BIZNESU

WYKAZ KWALIFIKACJI

nr NAZWA
A.13 | Wytwarzanie wyrobow stolarskich.
A.28 | Organizacja i nadzorowanie transport.
A.29 | Obstuga klientow i kontrahentow
A30 Organizac.j.a_ i monitorowal_lie przeptywu zasobow i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania.
A.31 | Zarzadzanie $rodkami technicznymi podczas realizacji procesow transportowych.
A32 Organ_izacjg i monitorowanie  przeptywu  zasoboéw  iinformacji  w jednostkach
organizacyjnych.
A.36 | Prowadzenie rachunkowosci.
A.50 | Organizacja i prowadzenie procesow przetwarzania drewna.
A.65 | Rozliczanie wynagrodzen i danin publicznych.
A.69 | Eksploatacja srodkow transportu drogowego.
A.70 | Organizacja przewozu srodkami transportu drogowego.
B.1 | Eksploatacja maszyn i urzgdzen drogowych.
B.2 | Wykonywanie robot drogowych.
B.5 | Montaz systemow suchej zabudowy.
B.6 | Wykonywanie robot malarsko-tapeciarskich.
B.7 | Wykonywanie robot posadzkarsko-oktadzinowych.
B.8 | Wykonywanie robot zwigzanych z budowa i remontem sieci komunalnych.
B.9 | Wykonywanie robdt zwigzanych z montazem i remontem instalacji sanitarnych.
B.11 | Wykonywanie izolacji budowlanych.
B.15 | Wykonywanie robot ciesielskich.
B.16 | Wykonywanie robot zbrojarskich i betoniarskich.
B.18 | Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich.
B.20 | Montaz konstrukcji budowlanych.
B 27 Organizacja robot zwigzanych z budowa i eksploatacja sieci komunalnych oraz instalacji
sanitarnych.
B.30 | Sporzadzanie kosztorysow oraz przygotowanie dokumentacji przetargowe;.
B.32 | Organizacja rob6t zwigzanych z budowa i utrzymaniem drég i obiektéw mostowych.
B.33 | Organizacja i kontrolowanie rob6t budowlanych.
B34 Wykpnywanie pomiardéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywanie wynikow
pomiarow.
B.35 | Obstuga geodezyjna inwestycji budowlanych.
B.36 | Wykonywanie prac geodezyjnych zwigzanych z katastrem i gospodarkg nieruchomos$ciami.
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uktadow pojazdoéw
samochodowych.
M.17 | Montaz i obsluga maszyn i urzadzen
M.18 | Diagnozowanie i naprawa podzespotow i zespotdow pojazdéw samochodowych.
M.19 | Uzytkowanie obrabiarek skrawajacych.
M.20 | Wykonywanie i naprawa elementow maszyn, urzadzen i narzedzi.
M.24 | Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdow samochodowych.
M.28 | Wykonywanie prac lakierniczych.
M.42 | Organizacja i prowadzenie procesu obstugi pojazdéw samochodowych.
M.44 | Organizacja i nadzorowanie proceséw produkcji maszyn i urzadzen.
M.45 | Diagnozowanie i naprawa motocykli.
Z.13 | Zarzadzanie bezpieczenstwem w Srodowisku pracy.




Organizacja ksztatcenia
W zwigzku z nieprzerwang analizg sytuacji otoczenia spoteczno-gospodarczego w regionie, zaktada sig:

- elastyczno$¢ 1 rotacj¢ podstawowej oferty zawodéw oraz zawodowych kursow
kwalifikacyjnych,
— Dbiezaca oferte krotkich form kurséw umiejetnosci zawodowych dla dorostych.

Oferta na kolejny rok szkolny bedzie budowana w oparciu o zapotrzebowanie pracodawcow
I inwestorow oraz wskazniki demograficzne. Oferta moze si¢ zmienia¢ w zwigzku z nowymi zawodami
wpisywanymi do klasyfikacji zawodow oraz potrzebami zgtaszanymi przez lokalny rynek pracy.

W zwigzku z powyzszym liczba zawodow oferowanych przez centrum jest wyzsza niz liczba oddziatow,
w ktorych odbywac si¢ bedzie ksztatcenie w danym roku szkolnym.

Zaktada sie tworzenie oddziatéw dwuzawodowych w technikum, zasadniczej szkole zawodowej
i szkole policealnej oraz klasach wielozawodowych w zasadniczej szkole zawodowej.

Praktyczne ksztalcenie zawodowe bedzie miato forme¢ dualng, odbywaé si¢ bedzie w warsztatach
szkolnych lub u pracodawcow.

W kazdym roku szkolnym ksztatcenie odbywac si¢ bedzie w:

1) technikum - w 20., 30. osobowych oddziatach (600 uczniow, 30% dziewczat);

2) zasadniczej szkole zawodowej - w 9., 30. osobowych oddziatach wielozawodowych
dla mtodocianych pracownikow (270 uczniow, 2% dziewczat) oraz 9, 30. osobowych
oddziatach dwu zawodowych (270 ucznidéw, 2% dziewczat) dla uczniow;

3) szkole policealnej - w 3, 30. osobowych oddziatach (w cyklu ksztatcenia nie dtuzszym niz 2,5
roku, system zaoczny), (60 stuchaczy, 30% dziewczat);

4) gimnazjum dla dorostych, w 3, 30. osobowych oddziatach (90 uczniéw, 30% dziewczat);

5) liceum dla dorostych, w 3, 30. osobowych oddziatach (90 uczniow, 30% dziewczat);

6) centrum ksztatcenia ustawicznego, w formie kwalifikacyjnych kursow zawodowych, kursow
umiejetnosci zawodowych, kursy kompetencji ogdlnych, kursy i warsztaty inne niz wymienione
umozliwiajace uzyskanie wiedzy i umiejetnosci zawodowych.

W ramach dzialalno$ci Centrum Poradnictwa Zawodowego i Informacji Zawodowej bedg organizowane
warsztaty techniczne oraz preorientacji zawodowej dla wszystkich etapow edukacyjnych (przedszkole,
szkota podstawowa, gimnazjum, szkota ponadgimnazjalna).

Szacunkowa maksymalna liczba uczniéw przebywajaca jednocze$nie na terenie Centrum Edukacji

Zawodowej wynosi = 1000.

Potrzeby lokalowe ksztatcenia zawodowego

PRACOWNIE ZAWODOWE | WARSZTATY

Szczegodtowy opis warunkow realizacji ksztalcenia w poszczegodlnych zawodach reguluja przedmiotowe
rozporzadzenia:

1. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach (Dz. U. 2012, Poz. 184 z p6zn. zm.).

Wielkos¢ pomieszczen oraz wyposazenie pracowni i dziatow warsztatOw okreslone ponizej nalezy
dostosowa¢ do wymagan obowiazujacych przepisow, w szczegolnosci:
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Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz.U. 2013, Poz. 1409, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 Poz. 926).
Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003
r. Nr 6, poz. 69 z p6zn. zm.).

0golne wytyczne dla infrastruktury pracowni zawodowych

Rekomenduje si¢ usytuowanie pracowni zawodowych w jednym budynku. Kazda pracownia wymaga
wyposazenia ogolnego, w sktad ktorego wchodza:

komputer z oprogramowaniem biurowym z dostgpem do Internetu i drukarki sieciowej,
oprogramowanie do komputerowego wspomagania procesow technologicznych,
projektor multimedialny,

ekran projekcyjny,

tablica szkolna biata suchoscieralna,

biurko i krzesto nauczyciela.

Wytyczne dla pracowni zawodowych

1.

2.

Usytuowanie pracowni:

pracownia usytuowana w budynku szkoly na kondygnacji nadziemne;.

Wielkos¢ i inne wymagania dotyczace pomieszczenia lub innego miejsca, w ktorym znajduja
si¢ stanowiska:

powierzchnia pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, rodzaj oktadzin podtog, sufitow,
$cian, stolarka okienna i drzwiowa z (z przeszkleniem géornym przezroczystym, bezbarwnym,
do potowy wysokosci) zgodna z przepisami obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie
wymagan: budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
oraz sanitarno-epidemiologicznych,

stanowiska o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniajgce uczniom swobode
ruchu wystarczajaca do wykonywania pracy w sposob bezpieczny,

Wyposazenie stanowiska w niezbedne media z okresleniem ich parametrow:

W pracowni nalezy zapewnic instalacje¢ elektryczng 230 V oraz instalacje grzewczg, wentylacje
grawitacyjna, o§wietlenie dzienne oraz dodatkowo mozliwo$¢ o$wietlania §wiattem sztucznym,
szerokopasmowe 1acze internetowe.

Zestawienie powierzchni pracowni zawodowych

LICZBA POW. 1
LICZBA 7 LICZBA f POW. ,
NAZWA PRACOWNI UCZNIOW Usgllz(’?ﬂw ERAGEIRT pra:zwnl R UWAGI (PRZYKELADOWE WYPOSAZENIE)

MATERIALOZNAWSTWO Pomieszczenie umozliwiajace

| TECHNOLOGIA jednoczesne wykonanie badan na

PRZETWARZANIA 30 30 1 70 70 minimum 6 stanowiskach.
DREWNA

Pomieszczenie umozliwiajace
MATERIALOZNAWSTWO . . .

DROGOWEGO 30 30 1 70 70 jednoczesne wykonanie badan na

minimum 6 stanowiskach.

Sala wyposazona jest w mikroskopy,
przyrzady pomiarowe, czujniki,
suwmiarki, mikrometry, stanowiska
wykonywania badan i pomiaru
BHP 30 30 1 70 70 czynnikoéw $rodowiska pracy (jedno
stanowisko dla dwdch uczniow),
stanowisko do badan fizjologicznych —
miernik wydatku energetycznego.




PIERWSZA POMOC/
PRZEPISY RUCHU
DROGOWEGO

15

15

60

60

W pracowni nalezy zapewni¢ mozliwosé
wykorzystania fantoméw do udzielania
pierwszej  pomocy, fantomy do
resuscytacji osoby dorostej, niemowlgcia,
dziecka.

ELEKTROTECHNIKA
| ELEKTRONIKA

16

16

60

60

8 stanowisk (1 stanowisko 2 uczniéw),
stanowisko elektrotechniki i elektroniki
— stoty laboratoryjne zasilane napigciem
230/400 V pradu przemiennego
zabezpieczone ochrong
przeciwporazeniowa oraz wyposazone W
wytaczniki awaryjne i wytacznik
awaryjny centralny, przystosowane do
demontazu i montazu: podzespotow,
maszyn, urzadzen elektrycznych,
uktadoéw sterowania, regulacji i
zabezpieczen.

AUTOMATYKA
| STEROWANIE

70

70

Pracownia wyposazona w sprzet
automatyczny, pneumatyczny,
hydrauliczny.

MECHATRONIKA,
ELEKTROTECHNIKA
| ELEKTRONIKA
SAMOCHODOWA

15

30

60

120

W pracowni nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
wyposazenia stanowisk w przyrzady
pomiarowe. w pracowni nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ ustawienia stotu probierczego
oraz 15 stanowisk elektrotechnicznych
umozliwiajacych wykonywanie instalacji
elektrycznych.

POJAZDY
SAMOCHODOWE

30

30

70

70

Nalezy zapewni¢ miejsce do ekspozycji
modeli przedstawiajacych budowe i
dzialanie podstawowych uktadéw i
zespotow pojazdéw samochodowych.

POJAZDY
MOTOCYKLOWE

30

30

70

70

Przyrzady diagnostyczne, modele

i przekroje podzespotow oraz zespotow
motocykli, elementy instalacji
motocykli.

BUDOWLANA

30

90

70

210

w pracowni nalezy zapewni¢ mozliwos¢
usytuowania maksymalnie 15 stanowisk
dydaktycznych, jedno stanowisko dla
dwoch ucznidw oraz miejsce do
ekspozycji modeli przedstawiajacych
konstrukcje budowlane.

SIECI KOMUNALNE
I INSTALACJE
SANITARNE

15

15

60

60

Makiety sieci komunalnych i instalacji
sanitarnych oraz elementow ich
wyposazenia, modele lub makiety sieci
komunalnych i instalacji sanitarnych
oraz elementow ich wyposazenia.

DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

15

45

50

150

W pracowni nalezy zapewni¢ mozliwos¢
ustawienia stanowisk komputerowych
Moze si¢ w niej znajdowaé maksymalnie
15 stanowisk dydaktycznych (1
stanowisko dla 1 uczen)

RYSUNEK TECHNICZNY

15

30

50

100

W pracowni nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
ustawienia stanowisk rysunkowych
umozliwiajacych wykonywanie
rysunkow odrecznych. Moze si¢ w niej
znajdowa¢ maksymalnie 15 stanowisk
dydaktycznych (1 stanowisko dla 1
uczen).

PROGRAMOWANIE
OBRABIAREK CNC

15

15

50

50

W sali znajduja si¢ stanowiska
¢wiczeniowe komputerowe z
dodatkowym monitorem — symulatorem,
oprogramowaniem do projektowania i
symulacji procesow obrobczych oraz
stanowisko dla nauczyciela.

ZARZADZANIE
SYSTEMAMI/LOGISTYKA
/SPEDYCJA/INFORMATYKA

15

30

50

100

Stanowiska komputerowe (jedno
stanowisko dla jednego ucznia) przy
$cianach, na $rodku sali stoliki szkolne z
krzestami.

GEODEZJA

15

15

60

60

Stanowiska wyposazone w nowoczesne
urzadzenia pomiarowe,

MONITOROWANIE
PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH

15

15

60

60

Stanowiska wyposazone w nowoczesne
urzadzenia pomiarowe, np. drukarka 3D
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Stanowiska wyposazone w nowoczesne
NAPEDY | STEROWANIE 15 15 1 60 60 urzagdzenia pomiarowe.
WSPOMAGANIE Stanowiska wyposazone w nowoczesne
PROCESOW 15 15 1 60 60 urzadzenia pomiarowe.
PROJEKTOWANIA
. Stanowiska wyposazone w nowoczesne
INZYNIERIA . .
REKONSTRUKCJI 15 15 1 60 60 urzadzenia pomiarowe.
RAZEM X 519 27 X 1630

i kacik socjalny.

0golny opis warsztatow

Zestawienie powierzchni warsztatow

Warsztaty odzwierciedlaja warunki rzeczywistej dziatalnosci ustugowej i produkcyjnej. Dzielg si¢
na dzialy branzowe i pomocnicze.

W kazdej hali znajduje si¢ stanowisko pomocnicze pracy nauczyciela, oddzielone $ciankami
z bezpiecznego tworzywa (w potowie przezroczystymi) od pozostatej powierzchni. Stanowisko
wyposazone jest w miejsce do pracy przy komputerze z dostgpem do Internetu oraz biurko z krzestem

W cze$ci warsztatow konieczno$é zastosowania mobilnych $cian akustycznych. W jednym dziale
warsztatow jednocze$nie pracuje 6-12 uczniow.

Dzialy warsztatow usytuowane sa na poziomie przyziemia. Kazdy dzial posiada szatnie dla ucznidw,
w ktorych uczniowie przebieraja si¢ w odziez robocza oraz wezty sanitarne dla dziewczat i chtopcow.

UWAGI (PRZYKEADOWE WYPOSAZENIE)
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W hali znajduja si¢ stanowiska ¢wiczeniowe, wyposazone w: frezarki,
strugarke poprzeczna, wiertarke kadlubowa, wiertarke stotowa,
nozyce dzwigniowe, szlifierke. Z uwagi na rodzaj wykonywanych
¢wiczen sala powinna mie¢ min. 3,75 m wysokosci, wentylacje
grawitacyjng i wymuszona, wzmocnienie fundamentu, specjalne
podloze (warstwa wierzchnia posadzki pomalowana matowa farba
epoksydowa do betonu z dodatkiem antyposlizgowym spehiajaca
wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 27.04.2000,
w sprawie  bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych Dz. U. Nr 40, poz. 470).

Stanowisko do obrobki rgcznej materialow (jedno stanowisko dla
jednego ucznia) — stot S$lusarski z imadlem i szufladami
narzgdziowymi. Wyposazona jest w: stanowiska $lusarskie, wiertarke
stolowa, nozyce dzwigniowe, strzalke, stanowisko treserskie.

Sala wyposazona jest w: stanowiska §lusarskie, wiertarkg stofowg,
nozyce dzwigniowe, strzatke, stanowisko treserskie.

W pracowni zalozono jednakowe wyposazenie wszystkich stanowisk
montazowych z oprzyrzadowaniem. W pracowni nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ usytuowania nastgpujacych urzadzen, aparatow: ptyta do
prostowania (jedna plyta dla czterech ucznidw), urzadzenie
dzwigowe, urzadzenia transportu wewnetrznego, urzadzenie do mycia
i konserwacji, prasa hydrauliczna z oprzyrzadowaniem, prasa
montazowa reczna z oprzyrzadowaniem (jedna prasa dla czterech
ucznidw), wiertarka stolowa z zestawem wiertet kretych do stali,
narzedzia do obrobki recznej i maszynowej, urzadzenie dzwigowe,
urzadzenia transportu wewngtrznego, urzadzenie do mycia i
konserwacji, prasa hydrauliczna z oprzyrzadowaniem, prasa
montazowa reczna z oprzyrzadowaniem (jedna prasa dla czterech
ucznidw),wiertarka stolowa z zestawem wiertet kretych do stali,
narzgdzia do obrobki rgcznej i maszynowej. Moze si¢ w niej
znajdowa¢ maksymalnie. Z uwagi na rodzaj wykonywanych ¢wiczen
sala powinna mie¢ min. 3,30 m wysokosci, wentylacj¢ grawitacyjng i
wymuszong, miejscowe wzmocnienie fundamentu.

W hali znajduja si¢ stanowiska ¢wiczeniowe, wyposazone w cigzkie
tonazowo maszyny. Fundament powinien by¢ wzmocniony zgodnie
z wymaganiami producenta maszyn. Na stanowisko dla ucznia nalezy
przewidzie¢ ok. 2 m2 + wielko$¢ maszyny ok. 1,5 m dti 70 — 80 cm
szer. Wentylacja grawitacyjna i wymuszona.

Zastosowanie mobilnych $cian akustycznych.
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TECHNOLOGIA CNC

TOKARKI CNC

75

75

FREZARKI CNC

75

75

W pomieszczeniu  znajduje si¢: centrum obrobeze frezerskie,
stanowisko z tokarka numeryczng. Sala powinna mie¢ min. 3,30 m
wysokoséci oraz miejscowe wzmocnienie fundamentu. Wykladzina
PVC wykonana z materiatu antyelektrycznego z antyposlizgowym
pokryciem powierzchni. Wentylacja w sali oprocz grawitacyjnej,
powinna by¢ takze wymuszona.

Maszyny produkcyjne
OBRABIARKI 6 Y procuiey]
PRODUKCYJINE 1 150 150
CNC
Zastosowanie mobilnych $cian akustycznych.
RAZEM 18 3 - 300
Na wyposazeniu znajduja si¢: stanowiska spawalnicze metodg MIG i
metoda MAG, nozyce dzwigniowe, zgrzewarka elektryczna i
punktowa, szlifierka, stanowiska §lusarskie. W sali zainstalowane sa
stanowiska do ¢wiczen z zakresu spawania gazowego i elektrycznego
metoda TIG. W skiad wyposazenia wchodzi: instalacja gazowa na
acetylen i tlen oraz argon, spawarki typu TIG. Fundament powinien
SPAWALNIA 12 2 75 150 4 gon, sp ' P

by¢ wzmocniony z zainstalowana wentylacja stanowiskowa.
specjalne podloze (warstwa wierzchnia posadzki pomalowana
matowg farba epoksydowa do betonu z dodatkiem antyposlizgowym
spelniajaca wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.
27.04.2000, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych Dz. U. Nr 40, poz. 470).

POMIESZCZENIE NA
GAZY SPAWALNICZE

50

50

Zgodnie z odrgbnymi przepisami. Pomieszczenie bez uczniow

BADANIA
NIENISZCZACE

75

75

Przyrzady pomiarowe.

RAZEM

20

275

KUZNIA

OBROBKA
PLASTYCZNA
METALU

75

75

Na wyposazeniu znajduja sig: stanowiska kowalskie, prasa
hydrauliczna, nozyce dzwigniowe, wiertarka stolowa, piec
hartowniczy. Stanowisko do wykonywania polgczen elementow
(jedno  stanowisko dla jednego ucznia) — stot z blatem
ognioodpornym. Z uwagi na rodzaj wykonywanych ¢wiczen sala
powinna mie¢ min. 3,75 m wysoko$ci, oprocz wentylacji
grawitacyjnej w sali powinna by¢ zainstalowana wentylacja
wymuszona, fundament miejscowo wzmocniony. Na wyposazeniu
stanowisk sg: gilotyny do cigcia blach, krawedziarka do gigcia blachy,
prasy, pita tarczowa do cigcia materiatu, sprezarka do gilotyny.

STOLARNIA

OBROBKA
DREWNA

18

150

450

Stanowisko do obrobki drewna (jedno stanowisko dla trzech
uczniow),Nalezy zapewni¢: instalacj¢ elektryczng o napigciu 400
V/230 V z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym, instalacje
sprezonego powietrza, w przypadku braku instalacji wyciggowej
alternatywnie odciggi wiorow stanowiskowe przy maszynach
do obrobki drewna i tworzyw drzewnych.

Stanowisko montazu konstrukcji drewnianych (jedno stanowisko
dla trzech uczniéw, pilarka tarczowa poprzeczno-wzdhuzna, strugarka
—  grubosciowka, strugarka —  wyrowniarka, frezarka
dolnowrzecionowa z urzadzeniem posuwowym. Zastosowanie
mobilnych §cian akustycznych.

WARSZTATY SAMOCHODOWE

BUDOWA
| ESPLOATACJA
POJAZDOW
SAMOCHODOWYCH

30

5

75

375

W hali nalezy zapewni¢ mozliwo$¢: ustawienia 5 stolow
montazowych z 6 miejscami do siedzenia (min. wymiary stolu
1500x1000), oraz 1 samochod osobowy przystosowany do
diagnostyki. Hala posiada bram¢ wjazdowa i podno$nik kolumnowy.
wyodrgbniony fragment pomieszczenia na regaly, urzadzenia i
materiaty eksploatacyjne.

MOTOCYKLE

12

40

80

Stanowiska do diagnostyki, obstugi inaprawy motocykli (jedno
stanowisko dla czterech ucznidw), motocykle, ich podzespoly
i zespoly, urzadzenie do pomiaru geometrii ramy, urzadzenie do
pomiaru emisji spalin, komputer diagnostyczny z oprogramowaniem,
narzgdzia monterskie, klucze dynamometryczne, stoly Slusarskie,
urzadzenia do mycia mechanizmow i czgéci, kompresor powietrza,
narzedzia do obrobki rgcznej, urzadzenia inarzedzia do obrobki
mechanicznej, przyrzady pomiarowe, urzadzenia inarzedzia do
wymiany materialtow eksploatacyjnych, dokumentacje serwisowe,
instrukcje uzytkowania, obshlugi inaprawy motocykli, instrukcje
obstugi urzadzen, narzedzi iprzyrzadow, S$rodki ochrony
indywidualnej.

RAZEM

42

455

2016
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METROLOGIA

MATERIALOZNA
WSTWO

| POMIARY 8 16 2 75 150

MECHANICZNE |

SAMOCHODOWE

Maszyny pomiarowe 3D, mikroskopy duze

WARSZTAY BUDOWLANE

subamiawy |8 | 40 | 5 | 140 700

Zastosowanie mobilnych $cian akustycznych,

Stanowisko do wykonywania robot tynkarskich (jedno stanowisko
dla trzech uczniéw) — betoniarka

Stanowisko do wykonywania robot murarskich (jedno stanowisko
dla trzech uczniéw) - betoniarka

Stanowisko montazu systeméw suchej zabudowy (jedno stanowisko
dla trzech uczniow).

Stanowisko wykonywania robot malarskich i tapeciarskich (jedno
stanowisko dla trzech uczniow).

Stanowisko do wykonywania robot posadzkarskich i oktadzinowych
(jedno stanowisko dla trzech uczniéw).

Stanowisko wykonywania izolacji wodochronnych (jedno
stanowisko dla trzech uczniow).

Stanowisko wykonywania izolacji termicznych, akustycznych
i przeciwdrganiowych (jedno stanowisko dla trzech uczniow).

Stanowisko wykonywania izolacji antykorozyjnych
i chemoodpornych (jedno stanowisko dla trzech uczniow).

Stanowisko podgrzewania lepikow i mas bitumicznych stosowanych
na goraco (jedno stanowisko dla szesciu uczniow).

Stanowisko wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego drewna
metodg kapieli (jedno stanowisko dla szesciu uczniow).

Stanowisko przygotowywania mieszanki betonowej, (jedno
stanowisko dla trzech uczniow).

Stanowisko przygotowywania stali zbrojeniowej, (jedno stanowisko
dla trzech uczniow).

Stanowisko montazu zbrojenia, (jedno stanowisko dla trzech
uczniow).

Stanowisko ukladania zbrojenia, betonowania i pielggnacji $wiezego
betonu (jedno stanowisko dla trzech uczniow).

Stanowiska do wykonywania elementow maszyn i urzadzen oraz
narzedzi (jedno stanowisko dla trzech uczniow).

Stanowiska do wykonywania polaczen elementow (jedno stanowisko
dla trzech uczniow).

Stanowiska do naprawy i konserwacji maszyn, urzadzen oraz
narzgdzi (jedno stanowisko dla sze$ciu uczniow)

Stanowisko montazu i demontazu elementow konstrukeji stalowych
(jedno stanowisko dla trzech uczniow).

Stanowisko montazu i demontazu prefabrykowanych konstrukcji
zelbetowych (jedno stanowisko dla trzech uczniéw).

Stanowisko montazu i demontazu prefabrykowanych konstrukcji
drewnianych (jedno stanowisko dla trzech uczniow).

koncepcja funkcjonowania | Gorzow Wikp., 12 kwietnia 2016

Stanowiska do obrobki rur (jedno stanowisko dla dwoch ucznidw).

Stanowiska wykonywania polaczen zaciskanych, zaprasowywanych
i zgrzewanych (jedno stanowisko dla dwoch uczniow).

Stanowiska wykonywania potaczen roztacznych (jedno stanowisko
dla dwoch uczniow).

Stanowisko montazu przewodow sieci komunalnych i instalacji
sanitarnych

stanowiska do wykonywania robot drogowych (jedno stanowisko na
trzech uczniow)

RAZEM | 234 | 33 | | 3080

OKREGOWA STACJA KONTROLI POJAZDOW

powyzej 3,5 t zawarty jest w rozporzadzeniu Ministra Transportu i

pojazdow (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275 z p6zn. zm.).

z dostgpem do Internetu oraz biurko z krzestem i kacik socjalny.
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Szczegbtowy opis warunkow stacji kontroli pojazdow dla pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej

Budownictwa z dnia 10 lutego 2006

r. W sprawie szczegotowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajqcych badania techniczne

Stacja posiada, oddzielone przezroczystymi $ciankami od pozostatej powierzchni, stanowisko
pomocnicze pracy nauczyciela. Stanowisko wyposazone jest w miejsce do pracy przy komputerze

Stacja posiada szatnie dla uczniéw,

w ktérych uczniowie przebierajg si¢ w odziez robocza oraz wezly sanitarne (toalety i umywalnie,
damskie i meskie). Powierzchnia diagnostyczna stacji 120 m?. Stanowisko zewnetrzne — plac
przed bramg wjazdowg 140 m?. Brama wjazdowa co najmniej 4,1 m wysoko$¢, 3,4 m — szeroko$¢.




PLAC MANEWROWY

Szczegotowy opis warunkow dla placu manewrowego niezbednego do nauki jazdy — kategorie ABCDE,
zawarty jest w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
egzaminowania 0sob ubiegajgcych sie o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnien przez egzaminatorow oraz wzorow dokumentow stosowanych
w tych sprawach (Dz. U. 2016, Poz. 232).

Ponizej przyktadowy plac manewrowy dla kategorii A. Dopuszcza si¢ inny uktad poszczegdlnych
elementow.

ZADANIA EGZAMINACYJNE NA PLACU MANEWROWYM KAT. A, A2,A1,AM

; 200 zad-4 2
— —
53
280 zad-3
+ +
o 4 s . + :
89 L
14,0 zad-2A zad-2
2 X . ' /D + |0
zad-5 * \§/ //*\ \\*/ + i\_/ '
55 + -«

194 315 zad-1 B

Ponizej przyktadowy plac manewrowy dla kategorii BCDE - na rysunku znajduja si¢ 4 pasy dla kategorii
B, na potrzeby Centrum Edukacji Zawodowej wystarczy 1, dla kategorii CDE na rysunku znajduja si¢
2 pasy i elementy parkowania, na potrzeby Centrum Edukacji Zawodowej wystarczy 1 pas z elementami
parkowania.

\
|
1
\
|
1
l

Po gorce
na miasto|

Catkowita powierzchnia niezbedna do lokalizacji placu manewrowego - 2500 m?. Plac wykorzystywany
do miejsca zgromadzen.

koncepcja funkcjonowania | Gorzow Wikp., 12 kwietnia 2016
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STANOWISKA DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINOW POTWIERDZAJACYCH
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Z WYKONANIEM

W sktad Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi o$rodek egzaminacyjny, w ktorym beda organizowane
egzaminy dla ucznidéw i stuchaczy CEZ oraz uczniow i stuchaczy ksztalcacych si¢ w regionie. Oprocz
egzamindw polegajacych na pracy z dokumentacja, dla ktorych infrastrukture stanowié beda pracownie
zawodowe i ogodlne, obligatoryjne jest organizowanie egzaminéw z wykonaniem. W zwigzku

z powyzszym nalezy utworzy¢ stanowiska egzaminacyjne z wykonaniem.

Opis pomieszczenia i stanowisk egzaminacyjnych

Miejsca egzaminowania wyposazone sg W jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne, zapewniajgce
samodzielne wykonanie przez ucznia/stuchacza zadania egzaminacyjnego. Miejsce powinno spetniaé¢
wymagania wynikajace z przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony $rodowiska. Kazda pracownia egzaminacyjna posiada szatnie dla uczniow, w ktorych
uczniowie przebierajg si¢ w odziez roboczg oraz wezly sanitarne (toalety i umywalnie, damskie

i meskie).

Wyposazenie miejsca egzaminowania

1. Stanowisko komisji egzaminacyjne;j.
Stolik i krzesta dla egzaminatora i zespotu nadzorujacego umozliwiajacy wypetnianie dokumentacji.

2. Stanowisko realizacji robot.
Powierzchnia stanowiska umozliwia wykonywanie prac zwigzanych z zadaniem praktycznym.
Powierzchnia stanowiska powinna zapewni¢ zdajacemu swobodne wykonanie wszystkich czynnosci,
z dostepem z kazdej strony do wskazanych maszyn i narzedzi. Jest to stanowisko przeznaczone
dla jednego zdajacego.

3. Sktadowisko materiatow i narzgdzi
Na sktadowisku umieszcza si¢ potrzebne materiaty, urzadzenia, narzgdzia, sprzgt, przybory pomiarowe
i srodki ochrony indywidualne;j.

4. Wspdlne stanowisko/stanowiska dla kilku zdajacych do mycia rak. Pomieszczenie

lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposazony w umywalke z biezaca ciepta i zimng

woda.

Zestawienie powierzchni stanowisk egzaminacyjnych

Egzaminy przeprowadza si¢ dla opisanych nizej stanowisk. Nalezy uwzgledni¢ do pracy jednej komisji

egzaminacyjnej szes¢ stanowisk.




NAZWA
PRACO
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KWALIFIKACJA
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POW

POW. m2

RAZEM

UWAGI (PRZYKLADOWE WYPOSAZENIE)

BUDOWLANA

B.2.Wykonywanie
robot drogowych

6

18

3

140

420

Indywidualne stanowisko realizacji robot — miejsce o odpowiedniej
powierzchni z przygotowanym podlozem (grunt/koryto gruntowe, warstwa
kruszywa, nasyp gruntowy); do stanowiska, za pomoca w¢za gumowego,
nalezy doprowadzi¢ zimng wodg.

B.5.Montaz systemow
suchej zabudowy

B.6. Wykonywanie
robét malarsko-
tapeciarskich

B.07.Wykonywanie
robot posadzkarsko-
okladzinowych

Indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesto, stanowisko do
wykonywania montazu elementéw i okfadzin suchej zabudowy z
przegrodami  budowlanymi poddawanymi robotom montazowymi
okfadzinowym o wielkosci pozwalajacej na obrobke profili stalowych o
dhugosei 3,0 + 4,0 m i ptyt o wymiarach 260 x 120 cm, z o$wietleniem
dziennym i sztucznym, z dostgpem do instalacji elektrycznej 230V z
zabezpieczeniami, punkt poboru wody — odgalezienie wodociagowe z
zaworem czerpalnym i odptywem $ciekéw — wspdlne dla 6 zdajacych.

Indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesto, - stanowisko do
wykonywania robot malarskich z przegrodami i elementami budowlanymi
poddawanymi robotom malarskim, z o§wietleniem dziennym i sztucznym,
z dostgpem do instalacji elektrycznej 230V z zabezpieczeniami oraz
wyposazone w stolik i krzesto dla zdajacego, - stanowisko do
wykonywania robot tapeciarskich z przegrodami budowlanymi
poddawanymi robotom tapeciarskim, z mozliwoscia ustawienia stolu
tapeciarskiego z o$wietleniem dziennym i sztucznym, z dostgpem do
instalacji elektrycznej 230 V z zabezpieczeniami oraz wyposazone w stolik
i krzesto dla zdajacego, - punkt poboru wody — odgal¢zienie wodociagowe
z zaworem czerpalnym i odptywem $ciekéw — wspdlne dla 6 zdajacych.

Indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesto, - stanowisko do
wykonywania robot posadzkarskich o powierzchni pozwalajacej na
wydzielenie miejsca wykonywania robot posadzkarskich oraz miejsca do
prac przygotowawczych - z o$wietleniem dziennym sztucznym, z
dostgpem do instalacji elektrycznej z dostgpem do instalacji elektrycznej
230V z zabezpieczeniami, - stanowisko do wykonywania robot
oktadzinowych z przegrodami budowlanymi poddawanymi robotom
oktadzinowym o wielko$ci pozwalajacej na obrobke elementow o dtugosci
2,7 m - z o$wietleniem dziennym i sztucznym, z dostgpem do instalacji
elektrycznej 230V z zabezpieczeniami oraz wyposazone w stolik i krzesto
dla zdajacego, - stanowisko do wykonywania robot oktadzinowych z
przegrodami budowlanymi poddawanymi robotom okfadzinowym o
wielkosci pozwalajacej na obrobke elementow o dlugosci 2,7 m - z
o$wietleniem dziennym i sztucznym, z dostgpem do instalacji elektrycznej
230V z zabezpieczeniami oraz wyposazone w stolik i krzesto dla
zdajacego,

Stanowisko do wykonywania robot okladzinowych z przegrodami
budowlanymi poddawanymi robotom okladzinowym o wielkosci
pozwalajgcej na obrobke elementow o dhugoscei 2,7 m - z o$wietleniem
dziennym i sztucznym, z dostgpem do instalacji elektrycznej 230V z
zabezpieczeniami oraz wyposazone w stolik i krzesto dla zdajacego, -
punkt poboru wody - odgalgzienie wodociagowe z zaworem czerpalnym i
odptywem $ciekow — wspoélne dla zdajacych,

B.11.Wykonywanie
izolacji budowlanych

Indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesto; - indywidualne
stanowisko do wykonywania izolacji budowlanych: o wielkosci
umozliwiajacej na umieszczenie elementow poddawanych robotom
izolacyjnym, z dostgpem do instalacji elektrycznej 230V, przylacze
jednofazowe 230 V/50 Hz, minimum 1 gniazdo sieciowe, pojemnik do
segregacji odpadow oraz o$wietlenie zgodnie z norma. - punkt poboru
wody — odgalg¢zienie wodociagowe z zaworem czerpalnym i odplywem
$cickow — wspolne dla zdajacych;

GEODEZYJNA

B.34. - Wykonywanie
pomiaréw
sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz
opracowywanie
wynikéw pomiaréw

B.35.0bstuga
geodezyjna inwestycji
budowlanych

150

150

Indywidualne ~stanowisko do wykonywania pomiaréw. Miejsce
egzaminowania powinno znajdowaé¢ si¢ w pomieszczeniu nalezycie
o$wietlonym $wiattem naturalnym, dobrze przewietrzanym, o wysokosci
minimum trzech metrow i wymiarach umozliwiajacych zorganizowanie: -
jednoosobowych stanowisk egzaminacyjnych dla uczniow (kazde o
powierzchni okoto 20 m2), - miejsca do ztozenia rezerwowego kompletu
instrumentdw i sprzgtu geodezyjnego.

SAMOCHODOWA

M.12.Diagnozowanie
oraz naprawa
elektrycznych i
elektronicznych
ukladow pojazdow
samochodowych

M.18.Diagnozowanie i
naprawa podzespolow
i zespoléw pojazdow
samochodowych

300

300

Samochod osobowy ze sprawng instalacja elektryczna, stanowisko do
obstugi, naprawy i diagnozowania pojazdu lub jego zespotdéw o kubaturze
dostosowanej do wielkosci ww. elementow, o podtodze tatwo zmywalnej i
antyposlizgowej wyposazony min. stot §lusarski z imadfem, stojak do
mocowania zespotow i wozek warsztatowy, 3 BRAMY GARAZOWE
zastosowanie modutowych §cian, razem 6 samochodow. Zastosowanie
$cianek dzialowych akustycznych.

Samochod osobowy, stanowisko do obstugi, naprawy i diagnozowania
pojazdu lub jego zespoléw o kubaturze dostosowanej do wielkosci ww.
elementow, o podlodze fatwo zmywalnej i antyposlizgowej wyposazony
min. stot §lusarski z imadlem, stojak do mocowania zespotéw i wozek
warsztatowy,

M.45.Diagnozowanie i
naprawa
MOTOCYKLI

140

140

Motocykl, stanowisko do obstugi, naprawy i diagnozowania pojazdu
motocyklowego lub jego zespotow i podzespotow. Na kazdym stanowisku
powinien znajdowa si¢ zabezpieczony pojazd motocyklowy. W
pomieszczeniu powinna znajdowac si¢ instalacja pneumatyczna.
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M.17. Montaz i
obsluga maszyn i
urzadzen

140

140

Stanowisko do wykonywania obrobki recznej materiatow: jedno
stanowisko powinno mie¢ powierzchni¢ min. 3m2, wyposazone powinno
by¢ w stot §lusarski, z doprowadzonym przylaczem jednofazowym 230
V/50 Hz zakonczonym co najmniej 3 gniazdami sieciowymi; wyposazone
w zabezpieczenie przeciwporazeniowe z widocznym, ogélnodostgpnym
wylacznikiem awaryjnym, o$wietlone zgodnie z normg, krzesto dla
zdajacego, kosz na odpadki.

MASZYNY

M.20.Wykonywanie i

naprawa elementow

maszyn, urzadzen i
narzedzi

Stanowisko do wykonywania obrobki mechanicznej materiatow:
pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia, powierzchnia
zalezna od ilo§ci zainstalowanych obrabiarek, z doprowadzonym
przylaczem jednofazowym 230 V/50 Hz zakofczonym co najmniej 3
gniazdami sieciowymi; z doprowadzonym przylaczem 3 fazowym
380V/50Hz zakonczonym gniazdami o iloSci stosownej do ilosci
obrabiarek, wyposazony w zabezpieczenie przeciwporazeniowe z
widocznym, oznakowanym ogoélnodostgpnym wylacznikiem awaryjnym,
o$wietlone zgodnie z norma, krzesto dla zdajacego, kosz na odpadki.

Stanowisko do wykonywania pomiaréw warsztatowych i weryfikacji
czgéci: jedno stanowisko powinno mieé powierzchnie min. 3m?,

Stanowisko do wykonywania demontazu, montazu, obslugi i naprawy
podzespoldw i czg$ci maszyn: jedno stanowisko powinno mieé
powierzchni¢ min. 3m2, wyposazone w sto! lub stojak montazowy,
pojemniki na czgsci, krzesto dla zdajacego, kosz na odpadki

Stanowisko $lusarskie o wymiarach: dlugos¢ ok. 1,2 m szeroko$¢ ok. 0,8
m, wyposazone w stol §lusarski z osadzonym na nim imadlem i z
miejscem do siedzenia dla zdajacego z mozliwoscia regulacji wysokosci,
plyta stotu §lusarskiego powinna by¢ drewniana i posiada¢ podktadke
migkka na przyrzady pomiarowe, stanowisko powinno posiada¢
o$wietlenie stanowiskowe, $rednio na jedno stanowisko powinno
przypadaé ok 5-6 m2 powierzchni.

OBRABIARKI

M.19. Uzytkowanie
obrabiarek
skrawajacych

140

140

Stanowisko obrobeze: obrabiarka konwencjonalna (tokarka lub frezarka)
umozliwiajaca wykonanie zadania praktycznego.

Stanowisko obrdobceze: obrabiarka skrawajaca sterowana numerycznie
(tokarka CNC lub frezarka CNC) umozliwiajaca wykonanie zadania
praktycznego.

Stanowisko do pisania: stolik lub lawka szkolna z siedziskiem.

Stanowisko kontrolno-pomiarowe: wspdlne dla 3 zdajacych.

RAZEM

48

1290

~
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PRACOWNIE KSZTALCENIA OGOLNEGO

Szczegodlowy opis warunkow realizacji ksztatcenia ogdlnego reguluja przedmiotowe rozporzadzenia:

1. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz ksztatcenia ogdlnego w poszczeg6dlnych typach szkot (Dz. U.
22012 r. poz. 977 z p6zn. zm.).

2. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69
Z po6zn. zm.).

Ogolne rekomendacje infrastruktury pracowni ogoélnych oraz rozwoju
indywidualnych pasji

Efekty ksztalcenia wspolne dla wszystkich zawodow w zakresie kompetencji personalnych
i spotecznych, a w przypadku kwalifikacji wyodrgbnionych w zawodach nauczanych na poziomie
technika, rowniez organizacji pracy matych zespotow beda osiggane przez ucznidow integralnie
z realizacja programow: wychowawczego i profilaktyki Centrum Edukacji Zawodowej, trybem
i sposobem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacjg idei tutoringu i rozwoju
pasji w ofercie zaje¢ pozalekcyjnych. Infrastruktura Centrum Edukacji Zawodowej powinna podkreslaé
przenikanie si¢ dwoch sfer rozwoju zdobywania przez ucznidéw umiejetnosei 1 efektow ksztatcenia
zawodowego i ogolnego oraz osobistego. Rekomenduje si¢ skupianie pracowni ogdlnych w bloki
przedmiotowe.

Kazda pracownia edukacji ogdlnej wymaga wyposazenia, w sktad ktérego wchodza:

— komputer z oprogramowaniem biurowym z dostgpem do Internetu i drukarki sieciowej,




- oprogramowanie do komputerowego wspomagania uzyskiwania efektow,

- tablica interaktywna z nagto$nieniem,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

— tablica szkolna biata suchoScieralna,

— biurko i krzesto nauczyciela,

— krzesta i pojedyncze, modutowe tawki, pozwalajace na dopasowanie przestrzeni do tematu,
tempa, formy pracy na lekcji,

— zaplecze lub zabudowa wngkowa na niezbedne pomoce dydaktyczne.

Opis infrastruktury pracowni ogolnej
1. Usytuowanie pracowni

— pracownia usytuowana w budynku szkoty na kondygnacji nadziemne;j.

2. Wielko$¢ i inne wymagania dotyczace pomieszczenia

— powierzchnia pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, rodzaj oktadzin podtog, sufitow,
$cian, stolarka okienna i drzwiowa z (z przeszkleniem goérnym przezroczystym, bezbarwnym,
do polowy wysokos$ci) zgodna z przepisami obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie
wymagan: budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
oraz sanitarno-epidemiologicznych,

— stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniajace uczniom swobodg
ruchu wystarczajacg do wykonywania pracy w sposob bezpieczny,

3. Wyposazenie stanowiska w niezb¢dne media z okresleniem ich parametrow:

— w pracowni nalezy zapewni¢ instalacje elektryczng 230 V oraz instalacj¢ grzewcza, wentylacje

grawitacyjna, o§wietlenie dzienne oraz dodatkowo mozliwos¢ oswietlania §wiattem sztucznym,
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szerokopasmowe lacze internetowe.

Zestawienie powierzchni pracowni ogéinych

NAZWA LICZBA LICZBA UCZNIOW LICZBA POWIERZCHNIAmZ | POWIERZCHNIA m?
PRACOWNI UCZNIOW razem PRACOWNI 1 PRACOWNI RAZEM
HUMANISTYCZNA 30 150 5 60 300
=
N
JEZYKOWA 15 105 7 30 210 =
N
m
EKONOMICZNA 30 60 2 60 120 u-,:
FIZYCZNA 30 60 2 60 120 §
o
PRZYRODNICZA 30 30 1 60 60 E
N
MATEMATYCZNA 30 90 3 60 180 3
<
RAZEM . 495 20 . 990 =
L
=
=2
x
'—
z
L
o
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Zestawienie powierzchni pomocy psychologiczno-pedagogicznej

LICZBA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
NAZWA PRACOWNI L PRAnéZO 0T RAr;fEM UWAGI (PRZYKEADOWE WYPOSAZENIE)

PRACOWNIA Pomieszczenie do pracy w matych grupach terapeutycznych,

TERAPII 2 30 60 stot krzesta, miejsce pracy indywidualnej przed lustrem

stojagcym.
GRUPOWEJ e
PRACOWNIA Pomieszczenie biurowe, miejsce do rozmow
PRACY 5 25 125 indywidualnych, foteliki stolik.
INDYWIDUALNEJ
Razem 7 - 185

Zestawienie powierzchni dla strefy kulturalnej

NAZWA

OPIS

POWIERZCHNIA m?

SALA
KONFERENCYJNA

/AULA

Sala ogolnie dla 300 0s. ze scena, dzielona $ciankami
modulowymi dzwigkoszczelnymi na 1 salg 120 m?
(100 os6b) oraz 3 sale 60 m? (na co dzien
wykorzystywane jako pracownie do zaje¢ ogdlnych
dla 30. os. oddzialow), jako sala/sale egzaminacyjne
(matura min. 4 egz. — 150 maturzystow, 30
gimnazjalistbw, zawodowe teoretyczne - 11
kwalifikacji: 165 zdajacych ), wyposazona w sprzet
multimedialny z konferencyjnym ekranem
interaktywnym oraz profesjonalnym naglo$nieniem i
o$wietleniem sceny, dodatkowo 3 projektory i odrebne
nagtos$nienie dla sal, ktore powstaja po rozsunigciu
$cian. Aula posiada zaplecze typowe do organizowania
konferencji - szatnia, przygotowalnia dla cateringu (na
co dzien mata gastronomia dla uczniow i nauczycieli),
magazyn do sztaplowanych krzeset i stotow, z
wozkami, podczas eventdéw mozliwos¢ wykorzystania
korytarza do cateringu, $ciany holu przystosowane do
okazjonalnych wystaw.

min. 400 = 220 + 3*60

BIBLIOTEKA/
CENTRUM INFORMACIJI

Biblioteka na 40 tys. wolumindw z wypozyczalnia, strefa
swobodnego czytania (30 siedzisk rekreacyjnych), strefa
komputerowa (15 stanowisk), czytelnia tradycyjna (30
pojedynczych stolikoéw), kserokopiarka sieciowa.

min. 250

STUDIO FOTO
AUDIO WIDEO

Pomieszczenie, w ktorym zainstalowano sprzet niezb¢dny do
zarzadzania dzwickiem i $wiattem w sali konferencyjnej, dodatkowo
wyposazony W sprz¢t nagrywajacy oraz montazowy - do montazu
dzwigku i obrazu. Miejsce, w ktorym opracowuje si¢ materiaty
audio, wideo, foto niezbgdne do codziennego Zycia szkoly (strona
internetowa, monitory komunikacyjne).

min.80

WNEKA MALEJ
GASTRONOMII

Zgodnie z odrgbnymi przepisami.

min.80

RAZEM

810




Zestawienie powierzchni dla strefy sportowej

NAZWA

OPIS

POWIERZCHNIA m?

KLUB FITNESS

W przestrzeni fitness powinny si¢ znalezé: 1 sala ¢wiczen
aerobowych i samoobrony (wyposazona w lustra, maty, materace,
itp.) oraz sala spinning (25 roweréw) poza tym przestrzen otwarta
z wydzielong strefa sitowni, strefg kardio (bieznie, rowerki, itp.),
szatnig meska (75 szafek) szatnig damska (25 szafek), fazienkami
z prysznicem i WC (1 prysznic na 15 oséb i 1 umywalka na 5
0s0b), strefg odpoczynku, recepcja, pomieszczenie dla nauczycieli
wychowania fizycznego (wyposazone w 1 stanowisko
komputerowe i zaplecze socjalne) . Sale musza by¢ wysokie na 3,3
m. Podlogi w salach do ¢wiczen powinny byé wylozone
specjalnymi gtadkimi wykladzinami zmniejszajacymi ryzyko
kontuzji albo panelami. Na salach klubu ¢wiczy jednoczesnie 100
0s6b. 75 osob. — 3 GRUPY

min. 300

SALA SPORTOWA

Sala posiada pelnowymiarowe boisko (siatkowki, koszykowki),
dzielona kurtynami na 3 niezalezne sale. Szatnie z zapleczem
socjalnym, magazyn na sprzet, , trybuny sktadane teleskopowo z
barierkami bezpieczenstwa maksymalna liczba miejsc 500. Na
boiskach hali éwiczy jednocze$nie 75 oséb. — 3 GRUPY

min.900

WNEKA MALEJ
GASTRONOMII

Zgodnie z odrgbnymi przepisami.

min.80

BOISKO
WIELOFUNKCYJNE

arena gier zespotowych: koszykowka, siatkowka, pitka r¢czna,
arena lekkoatletyczna: bieznia szeSciotorowej o dystansie 400m,
bieznia osmiotorowej o dystansie 100 i 110 m do biegéow przez
plotki, dwoch skoczni do skoku w dal. Przy boisk u znajduja si¢
szatnie i toalety, pomieszczenie socjalne dla nauczycieli wych.-
fiz., magazyn sprzgtu sportowego. Na boiskach ¢wiczy
jednoczesnie 125 osob.

min. 3000

SCIANKA ALPINISTYCZNA

wykorzystanie istniejacej wybranej $ciany budynku

PLAC ZABAW DLA DZIECI

odregbny projekt

min. 180

PLAC ZABAW DLA
DOROSLYCH

odrebny projekt

min. 200

RAZEM

4660

Zestawienie powierzchni dla strefy administracji i pomocy przedlekarskiej

NAZWA oris e | "
Sekretariat typu recepcja z zamknigtym zapleczem socjalnym .
SEKRETARIAT/DYREKCIA i weztem sanitarnym, skomunikowany z biurem dyrektora, min. 25 160
salkg spotkan - 12 0s6b, biurami 4 wicedyrektorow,
Gabinet medyczny przystosowany do udzielania pomocy
F?FGBE'B'EE }EER’VS'?(% przedlekarskiej, profilaktyki zdrowia, polozenie centralne w min.20 20
stosunku do wszystkich budynkow, zgodnie z odrebnymi
przepisami.
pomieszczenie biurowe (ksiggowosé, kadry, logistyka,
ADMINISTRACJA kierownicy, informatyk, biura dla biznesu, organizacji min.20 200
pracodawcow,itp.)
RAZEM - - 380

Zestawienie powierzchni pomochiczych

LICZBA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
NAZWA OPIS POMIESZCZEN 1 POMIESZCZENIA RAZEM
Pomieszczenie socjalne dla
OBSLUGA sprzataczek  (jedno w  kazdym 4 20 80
budynku).
Nalezy zagospodarowac pozostata po .
MAGAZYN rozpfovyadz.eryu instalacji, wentylacji, - min. 200
cze$¢ piwnic | poddasza
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SERWEROWNIA Zgodnie z odrgbnymi przepisami. 30 30
WARSZTAT Podrqcz_ne r;arzﬁdzia do biezacych 40 40
KONSERWATORA napraw i usterek.
ARCHIWUM Zgodnie z odrgbnymi przepisami. 50 50
Jeden w kazdym budynku, wydzielona
strefa  do pracy indywidualnej,
POKOJ zamknigta  strefa socjalna (aneks 70 210
NAUCZYCIELSKI kuchenny, miejsca do konsumpcji),
wydzielone zamkniete miejsce do
indywidualnej rozmowy z uczniem,
rodzicem.
© WNEKA Do zaaranzowania przez mlodziez,
- REKREACYJNO- nalezy zapewni¢ dostep do wody, 20 100
;] SOCJALNA gniazda elektryczne, sieé Internetowa.
©
% RAZEM - - 710
B
4
3]
!
¢ INTERNAT
= POWIERZCHNIA 1 POWIERZCHNIA
= NAZWA OPIS POMIESZCZENIA m2
9 m? RAZEM
9 CZESC Zapewnia miejsca noclegowe i miejsca nauki (2-3os. Pokoje z
© NOCLEGOWA petlnym weztem sanitarny) dla 200 uczniéw i stuchaczy 20 2000
. Sala samoobstugowa, w czasie niewydawania positkow petnigca
©
= SALA KONSUMENTA funkcje rekreacyjna dla mieszkancow internatu. 100 100
©
S WNEKI Do zaaranzowania przez mtodziez, nalezy zapewnié¢ dostep do
e REKREACYJNO- wody, gniazda elektryczne, sie¢ Internetowa. 20 100
.% SOCJALNA
= . Zapewnia catodzienne wyzywienie dla mieszkancow internatu
E WEZEL ZYWIENIA oraz obiady dla uczniow CEZ. 100 100
o RAZEM - - 2300
8
[«}]
o
S
x . . . .
Podsumowanie zapotrzebowania na powierzchnie
RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA

~

pracownie zawodowe 2920
warsztaty 3080
pracownie ogolne 1175
] strefa kulturalna 730
Ll
§ strefa sportowa 1200
é administracja/pomocnicze 1250
S razem 10 355
o
% boisko wielofunkcyjne 3000
§ place sam. 2640
§ place zabaw 380
w
= razem 6020
=
o
|_
Z
Ll
(&)




Pozostate wytyczne
Nalezy zaplanowac:

- wezty higieniczno-sanitarne dla m¢zczyzn i kobiet oraz osob niepetnosprawnych w liczbie
i odlegtosciach od pomieszczen uzytkowych zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa.

— szafki ubraniowe rotacyjne, zamykane na kody/ktodki, w kazdym budynku w liczbie réwnej
liczbie uczniéw przebywajacych w budynku, z mozliwoscig centralnego rozkodowania
lub recznego przecigcia ktodek po zakonczonych zajgciach w danym dniu,

- w polowie przezroczyste drzwi do pomieszczen dydaktycznych (pracownie, warsztaty
z wytaczeniem samochodowych bram garazowych, strefa sportowa i kulturalna),

- adekwatng do obiektu liczb¢ miejsc parkingowych,

— nieograniczony doste¢p do Internetu,

— sie¢ komputerowa,

- system monitorow (,telewizja przemystowa”) petnigcych funkcje¢ tablic komunikacyjnych
w CEZIiB - podwieszanych pod sufitem na korytarzach we wszystkich budynkach, mozliwos¢
zarzadzania informacja w taki sposob, aby wyswietlane informacje byty jednakowe lub rézne
na ré6znych monitorach, mozliwo$¢ transmisji na monitorach sygnatu z kamery z dowolnego
miejsca w CEZIB,

— elektroniczny system ryglowania (kodowania) drzwi do pracowni, dzialow warsztatow
oraz catych pigter i budynkoéw,

— mozliwo$¢ korzystania z windy towarowej z dostepem do wszystkich budynkéw i segmentow
kompleksu,

- w kazdym budynku nalezy wyodrebni¢ powierzchni¢ (min. 40 m ?) na malg gastronomig,
zgodnie z odrgbnymi przepisami.

— wyjscia, dojscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢ zgodne z przepisami prawa,

— cato$¢ kompleksu dostosowana dla osob niepetnosprawnych,

— o$wietlenie zewnetrzne sterowane, awaryjne, ewakuacyjne, zastosowac elementy iluminacji
swietlnej,
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— calodobowy kompleksowy monitoring cyfrowy,

— obiekt bez ogrodzenia — dostepny dla mieszkancéw miasta, zagospodarowanie dziedzinca —
na pierwszym etapie wysypanie catosci sypkim owalnym zwirem, etap koncowy -
po wydeptaniu $ciezek przez uzytkownikow dziedzinca (uczniow i mieszkancow), usytuowanie
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na zewnatrz optymalnie do potrzeb mieszkancow
I uczniow.

Opracowata:

Agnieszka Beszczynska
Wydziat Edukacji
957355905
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