Przekrdj I-1 Przekroj IV - IV (konstrukcja dla catej szerokosci jezdni i chodnika)

Pobocze Jezdnia Pobocze - .
L L L Chodnik KraWEZF"k Jezdnia Pobocze
Tos07 2,50 7 2,50 7 0507 1,80-2,20 10,15 2,50 4 2,50 70,50 7]
2%y
t Scieral AC 11Sgr. 5 1 .

warstwa scieraina 2 gr- > cm kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - szara warstwa Scieralna z AC 11S gr. 5 cm
warstwa kruszywa tamanego . dbud K '
ictpiad odbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm ’ '
istniejaca podbudowa z kruszywa b Y 909 warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przekrdj 1II - II

Jezdnia

Pobocze Kraweznik
L L L
“To,50 2,50 “ 2,50 7 0,507

Przekréj V - V (konstrukcja dla catej szerokosci jezdni)
Pobocze

Jezdnia

Pobocze
Ly L P
0,15 ﬂ ﬂ 2,50 ﬂ

2,50 70,507
26% Z 2% __ 2%\ 6%,
2 warstwa $cieralna z AC 11S gr. 5 cm 2
istniejgca podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa $cieralna z AC 11S gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
warstwa odsgczajqca z piasku gr. 10 cm

Przekrdj III - III (dla poszerzenia)

Pobocze

| oot Przekrdj VI - VI (dla chodnika)
Jezdnia obocze
P L L

2,50 70,50 7]

10,50 7 2,50 7

Obrzeze Obrzeze
Chodnik U,
0,08 1,50 T o08

warstwa Scieralna z AC 11S gr. 5 cm &
warstwa kruszywa tamanego Y
stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm | / |
podbudowa z kruszywa famanego 7
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 7
15 cm - dla poszerzenia
warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - szara

podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm




