SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

,Przebudowa ul. Pyrzyckiej
na odcinku od ul. Szczewskiej do budynku nr 46”



D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogdélne dotygze wykonania i odbioru
robét, ktére zostapwykonane w ramach przebudowy ul. Pyrzyckiej w Garie WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi ¢6& dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy algc
i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnwymagania ogoélne, wspdlne dla robot gagh
wymienionymi nizej Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV Numer specyfikaciji Dotyczy
D-M-00.00. Wymagania ogolne
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow pomiarowych
D-03.04.01. Regulacja pionowa studni i zaworow
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i czeniem podia
45.23.31.20-6 y P S P
Roboty D-04.02.01. Warstwa odszapca
w zakresie
budowy drog D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
T mechanicznie
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego werstieralna
D-05.03.23a Nawierzchnia chodnika z kostki betorjqyaébruk
D-08.01.01. Ustawienie kray@nikéw betonowych
D-08.03.01. Obrzea betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektamizimierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stanaej
calas¢

techniczno-aytkows, przeznaczando prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizogvanpasie drogowym.
Ulica — droga na terenie zabudowy lub przeznaczonynatlodowy zgodnie z przepisami o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktorgjgimaze byt zlokalizowane torowisko tramwajowe.
Jezdnia— cz$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Chodnik — cz$¢ drogi przeznaczando ruchu pieszych.

Osoba petnijca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiagcego— osoba wymieniona w umowie
odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Osoba kierujaca robotami z ramienia Wykonawcy— osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadani

Korona drogi — jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postajudasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowympray drogach dwujezdniowych — réwnie pasem
dziehcym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhcgenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w cebh#ehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Przebudowa drogi — wykonywanie robot, w ktoérych wyniku nagtje podwyszenie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych istriegj drogi, niewymagagych zmiany granic pasa drogowego.
Remont drogi — wykonywanie robét przywracajych pierwotny stan drogi, ta& przy uyciu wyrobow
budowlanych innych taiuzyte w stanie pierwotnym.

Zestawienie obmiarow — akceptowane przez osobpelngca nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajcego obmiary wykonanych robét w formie wyligzezkicdw i ew. dodatkowych zgidznikow.
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Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakweegute przez Zamawigjego,
niezkxdne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t, zgodne ze specyfikacjactirteznymi,
zaakceptowane przez osgtetnica nadzor nad robotami z ramienia Zamayaego.

Nawierzchnia— warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkltadania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana Beednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca — warstwa znajdaga sé miedzy warstvg scieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyrOwnawcza — warstwa &ga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna e nawierzchni stiaca do przenoszenia obgén od ruchu na podi@. Podbudo-
wa mae skfadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gérnasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolnag¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodsgzmn i przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierad warstwe mrozoochrong odgiczapca lub odcinajgcy.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdwnymaréem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca — warstwa stosowana w celu unielivaenia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchnilecej powyej.

i) Warstwa odgczapca — warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedaogtej st do nawierzchni.

Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu  mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodndé — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesé
przedziat tolerancji nie zostat okieny — z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy— wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z psbeeng nad i pod jego powierzchyi
w ktorym g zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i adeenia techniczne zwdane

Z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugchu, a take urzdzenia zwizane z potrzebami zaidzania
drog.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy,Agcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

Podioze ulepszone— gorna warstwa podta, lezagca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie osoby petacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiagjcego — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez oggtetnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawgago, w formie
pisemnej lub ustnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem robét.
Slepy kosztorys— Tabela Elementéw Rozliczeniowych (wykaz robét).

Teren budowy — naley przez to rozumie udostpniors przez Zamawiacego przestrze w ktorej
prowadzone groboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.
Zadanie — cata¢ robot przewidzianych do wykonania w okresie okavania umowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodidoz ST i poleceniami
osoby petnicej nadz6r nad robotami z ramienia Zamagadeg)o.

1.5.1.Przekazanie terenu robot

Przegcie przez Wykonawg terenu robot nagbuje na warunkach oldlenych w umowie. Zamawiagy
najp&niej w dniu przejcia terenu robot przeka Wykonawcy wszystkie wymagane uzgodnieniami prawne
i administracyjne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhoza ochron geodezyjnych punktéw pomiarowych oraz
pikietazu ulic do chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagoe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Zgodna¢ rob6t z ST

Specyfikacje Techniczne (ST) i Tabela Elementéw lReeniowych (TER) stanowi czs¢ umowy,
a wymagania wyszczegoélnione w ébg jednym z tych dokumentove ®bowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catlej dokumentacji.
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W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obouje kolejndé n.w. kolejnaé
ich waznosci:

Umowa,

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

Dokumentacja projektowa,

Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

Inne dokumenty.

Wykonawca nie mze wykorzystywd biedow lub opuszczew dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoiosole petngca nadzor nad robotami z ramienia Zamawéapo, ktéra
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z ST i TER.

Dane okrélone w ST kda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw musw¢ jednorodne i wykazywa zgodndé

z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracz& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z ST i wptynie to na niezadowgdajakosé
robot, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu robo6t

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniejcych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdrenia odwodnienia itp.) na
terenie robot, w sposéb okleny w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizagbot, & do zak@éczenia

i odbioru kaxcowego robét/zadania.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi osobie peéjinadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajcego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim gzimn drogi i organem zagdzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenl@t w okresie trwania robot. W zatesci od potrzeb

i postpu robot projekt organizacji ruchu powinienckaktualizowany przez Wykonawoa bieaco. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu drgaji ruchu, wymaga Kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgday ten sposéb
bezpieczéstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez osppetnigca nadzor
nad robotami z ramienia Zamawjeggo.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w ceny
jednostkowe.

1.5.4.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot i wykazania rob6t Wykonawceabzie:

a) utrzymywa teren robo6t i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wilasngei spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:

1. lokalizacg sktadowisk, ukopow,

2. srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.5.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

oA wWNE
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Materiaty tatwopalne ddg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoesrem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, aza&aiczeniu robot ich szkodlivgo
zanika (np. materialy pylaste) mpfQy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamaweyaj

1.5.7.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdaoych widcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodretyieh instalacji i urgdzen
W czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwtocznie powiadomi ogqgteinica
nadzor nad robotami z ramienia Zamawgajgo i zainteresowane wtadze orgdzie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca ¢dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeérstalacji na powierzchni ziemi | wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostagcdomu przez Zamawiggego.

Jezeli teren robdt przylega do terendéw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposOb powodggy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasisdztwie robot, spowodowane jego dziatatig

1.5.8.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na ¢ przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat osob
petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawéago. Osoba pekpga nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajcego mae polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu robot.

1.5.9.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczsstwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywal wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotachzaléa zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafeaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenach jednostkowych.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robét
od daty rozpocagxia do daty zakczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zZ@daenia przez oselpetnica
nadzor nad robotami z ramienia ZamawGajgo).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru robaét.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie osoby pefrej nadzor nad
robotami z ramienia Zamawig@iego powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraln@ejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposob zwizane z robotami iduzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisowtiyeznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich  wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw
w odniesieniu do spetu, materiatow lub uegdzen uzytych lub zwgzanych z wykonywaniem robot

I w sposOb cgly bedzie informow& osolz petnica nadzor nad robotami z ramienia Zamawcéago
0 swoich dziataniach, przedstavg@ajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagdankretne normy i przepisy, ktore spethiaajp
materialy, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pamgth norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gubwotane normy i przepisya spanstwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez @spbingca nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajcego. Ranice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawicprzediaone osobie nadzorgej roboty z ramienia Zamawigiego
do zatwierdzenia.

1.5.13.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lzda uwazane za wlasrgé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniosoly petniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawéago
i posepowa: zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dafyez proponowanegozrédia wytwarzania,
Zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiedfidgadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki
materiatdw do zatwierdzenia przez os@etnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamayaiego.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznte,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#geido czasu gdyeola one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ | whasciwos¢ do robdt i bylty dospne do
kontroli przez osoppetnigca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawgago.

Miejsca czasowego skladowania materiatdpdab zlokalizowane w olgbie terenu robot w miejscach
uzgodnionych z osalpelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawgago lub poza teren robét

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawczaakceptowanych przez ogopetniaca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawigjego.

2.4. Gospodarowanie materiatami drogowymi pochodgymi z rozbiérki

Wykonawca zobowizany jest do stosowania zalédenakazéw wynikajcych z procedury gospodarowanie
materiatami drogowymi pochogeymi z rozbiérki, ktéra stanowi Zgdznik nr 1 do Specyfikacji
Technicznych wykonania i odbioru robaét.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych roboét.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi

w ST i wskazaniach osoby peloéj nadzér nad robotami z ramienia Zamaydego w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robo6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygazymi
jego wytkowania.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takictiodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢uizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w ST

i wskazaniach osoby pefuiej nadzér nad robotami z ramienia Zamagdafo, w terminie przewidzianym
umowg.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robdét, za ich zgo#fi@ ST, za wykonanie projektu oraz utrzymanie
organizacji ruchu na czas rob6t zgodnie z wymagainil, oraz poleceniami osoby pejeej nadz6r nad
robotami z ramienia Zamawigjego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsc
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi i przekazanymi na finie przez
osolg petngcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawéago.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostan, jesli wymaga tego lgdzie osoba nadzorga roboty z ramienia Zamawigggo, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysck@rzez osob pelngcg nadzor nad robotami
Z ramienia Zamawiagego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigltiza ich dokladng.

Decyzje osoby petlacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawdego dotyczce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw rob@dip oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decggioba petaica nadzér nad
robotami z ramienia Zamawigiego uwzgidni wyniki bada& materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,swliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywgie na rozwzang kweste.

Polecenia osoby pelej nadzér nad robotami z ramienia Zamagdgefo lgda wykonywane nie piniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanaez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom
jakaos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok robdt i jakdci materialtdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaateriatow oraz robaot.

Osoba petnica nadzor nad robotami z ramienia Zamaygego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewri wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem asaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sitosowanie statystycznych metod pobierania prétye&itych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Osoba petnica nadzor nad robotami z ramienia Zamaygago lgdzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie osoby pehtej nadzor nad robotami z ramienia Zamaydego Wykonawca dulzie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudmatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniaterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvdrobki dostarczone przez Wykonawc
do bada bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy przez osabpetngca nadzor
nad robotami z ramienia Zamawjeggo.

6.3. Badania i pomiary



8

Wszystkie badania i pomiarngts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez gspetngca nadzor nad robotami z ramienia Zamayaego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi oselpetnicag nadzor nad robotami
Z ramienia Zamawiagego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub daPo wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nangie ich wyniki do akceptacji osobie petoej nadzor nad robotami
Z ramienia Zamawiagego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa osobie petnicej nadzor nad robotami z ramienia Zamaygdego kopie
raportow z wynikami badgjak najszybcie;j.

6.5. Badania prowadzone przez os@madzorujaca roboty z ramienia Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, osoba pedoh nadzdér nad robotami z ramienia Zamayeiego
uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobiergmi@bek i badania materiatdbwznodta ich wytwarzania
i zapewniona mudtzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.
Osoba petnjca nadzor nad robotami z ramienia Zamayeiefjo lgdzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc

Osoba petnica nadzor nad robotami z ramienia Zamayg@jo mae pobierd probki materiatow
i prowadzt badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g§ niewiarygodne, to osoba nadzaag roboty z ramienia Zamawigggo poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych bada albo oprze si
wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robot z ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badia pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Osoba petnica nadzo6r nad robotami z ramienia Zamaygi@fjo mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty,
ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obmwjacymi przepisami i spetnigjwymogi ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty robot

(1) Zestawienie obmiarow

Zestawienie obmiaréw stanowi dokument pozwghaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robo6t przegadza si w sposéb aigty w jednostkach przgtych
w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) i wpisuie zestawienia obmiardw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badelykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
Z osola pelnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawéeago. Dokumenty te stanayaahczniki do
odbioru robét. Winny b§ udostpnione na kade zyczenie osoby petacej nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajcego.

(3) Dokumentacja fotograficzna

Wszystkie roboty &da dokumentowane w formie fotograficznej, zwlaszcphoty ulegajce zakryciu.
Dokumentacja fotograficznaetizie gromadzona w formie uzgodnionej z asqgietngca nadzor nad
robotami z ramienia Zamawigiego. Dokumentacja tathzie stanowd zahcznik do odbioru robét.

(4) Pozostate dokumenty robdét:
a) protokoty odbioru robot,
b) protokoty z narad i ustalekorespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow robot

Dokumenty robét &da przechowywane przez Wykonagv&aginicie ktéregokolwiek z dokumentéw robét
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w fonpnzewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty robdkla zawsze dogpne osobie petacej nadzdr nad robotami z ramienia
Zamawiajicego i przedstawiane do vagu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie zezegbtowym zakresem
robéti ST, w jednostkach ustalonych w Tabeli EBatdw Rozliczeniowych (TER).
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu osoby pelgcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiagego o zakresie obmierzanych robdét i terminie omiao najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiarudualag wpisane do rejestru obmiaréw.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olitenym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugaosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe.

J&li ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢lda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddly przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez osob petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawgago.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed odbiorem robét, ae¢ak przypadku wygpowania dtaszej przerwy
w robotach.

Obmiar robo6t zanikgpych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdweku miejsca szkice mgdyy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostarrgodniony z osoba pedng

nadzor nad robotami z ramienia Zamawéapo.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, zadanie podlega ppsjacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi kaxcowemu,

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakasci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogms¢pu robaot.

Odbioru rob6t dokonuje osoba pejce nadzor nad robotami z ramienia Zamayaego.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym poamieniem osoby pelej
nadzor nad robotami z ramienia Zamawtago. Odbidr &dzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj
jednak nk w ciaggu 3 dni od daty powiadomienia przez Wykonawdaym fakcie osoby petlgtej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawigjego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia osoba pejcd nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajcego ha podstawie dokumentéw zawigeggh komplet wynikéw badei w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze $iprizednimi ustaleniami.

8.3. Odbior koncowy robot
Odbidr kaicowy robét jest to odbior poszczegdlnych szczeggébw zakresow robdt zleconych
kazdorazowo przez Zamawigego.

8.3.1.Zasady odbioru kacowego robo6t
Odbidr kaxcowy poszczegoélnych robét polega na finalnej ocexeezywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iki, jakasci i wartdsci.
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Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd®do odbioru bdzie stwierdzona przez Wykonagvc
powiadomieniem na @inie o tym fakcie osabpetnigca nadzér nad robotami z ramienia ZamawGapo.
Odbi6r kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez osob petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawgapgo zakaczenia robot i przygcia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru kaicowego robét dokona osoba pebda nadz6r nad robotami z ramienia Zamayciego lub
komisja wyznaczona przez Zamaw@ggo w obecrixi osoby petnicej nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajcego i Wykonawcy. Komisja odbiesaga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikéw bafld pomiaréw, dokumentaciji fotograficznej, oceniezwalnej
oraz zgodngéci wykonania rob6t z ST i TER.

W przypadku stwierdzenia przez ogopelngca nadzér nad robotami z ramienia Zamawdago lub
komisf, ze jakaé wykonywanych rob6ot w poszczegdélnych asortymentaddznacznie odbiega od
wymaganej w ST z uwzgtinieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczastwo ruchu, osoba pehtia nadzér and robotami z ramienia Zamayaiegio lub komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszoyn wartags¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagarzyijetych

w dokumentach umowy.

8.3.2.Dokumenty do odbioru Kaowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&awego robét jest protokét odbiorudapwego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.

Do odbioru kaicowego robot Wykonawca jest zobaaany przygotowé&nastgpujace dokumenty:

1. recepty i ustalenia technologiczne,

2. obmiary (oryginaty),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaorzeczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

4. dokumenty potwierdzage wprowadzenie wbudowanych materiatéw do obroadenge
Z obowizujacymi przepisami,

5. dowody przekazania/pobrania z magazynu Zamaeggjo materialdw z rozbiorki nadaych sé do
ponownego wbudowania — w przypadku gdy materidtietevystipia przy realizacji robot,

6. dokumentacja fotograficzna.

W przypadku, gdy wg osoby pedigej nadzér nad robotami z ramienia Zamagdego lub komisji, roboty
pod wzgtdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do odbioru kicowego, osoba pelga
nadzér nad robotami z ramienia Zamawtago lub komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy
ponowny termin odbioru kacowego robot.

Wszystkie zarzdzone przez osgbpetnac nadzor nad robotami z ramienia Zamagdago lub komigj
roboty poprawkowe lub uzupetnigge kxdg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupghtych wyznaczy osoba pefiga nadzor nad
robotami z ramienia Zamawigiego lub komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci dla robdt ugtych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) jegtzaltowa cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykongwe jednostk obmiarows dla danej pozycji TER.

Ryczattowe ceny jednostkowe pozycji TERdbie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w TER i ST, jak réwiienastpujace koszty:
zabezpieczenia terenu robét oraz dodatek zae¢ppax ruchem, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzdkowe, koszty projektu zmiany organizacji ruchuazas wykonywania robét oraz jego uzgodnienia
koszty dostarczenia, zainstalowania i obstugi wiigls tymczasowych ugrdzen zabezpieczagych, jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. — dla robdt stepoych utrudnienie w ruchu, wszystkie
dodatkowe koszty niezddne do poprawnego wykonania robdt w tym koszty gnewody, hcznaici, bada
laboratoryjnych materiatow, uzyskania atestow, kpsdokumentacji fotograficznej poszczegdlnych
asortymentéw robét, koszty BHP, ubezpieczenia robdibezpieczenia zaplecza oraz ochrony mienia itp.,
ochrore instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych jak kable, ruragi itp. oraz ich wiaciwe
oznaczenie w trakcie rob6t w uzgodnieniu z ichseidelami, koszty wywozu i utylizacji materiatow
Z rozbiorki, koszty zwgzane z odbiorami wykonanych robot, i inne kosztyikgjace z umowy.

Ryczaltowe ceny jednostkoweds obejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartagé¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosya ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
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— wartas¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obamujgcymi przepisami,
— inne koszty wyszczegdlnione w SIWZ i umowie.

Ryczaltowe ceny jednostkowe pozycji TER, gdzie aps ,(..... materiat Zamawiagego)”, nie
uwzgkdniajg wartosci wyszczegolnionego materiatu, jego kosztu zakupuz enagazynowania, zatadunku,
transportu z miejsca wskazanego przez esmngcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawgago do
miejsca wbudowania oraz jego wytadunku.

Do cen jednostkowych nalgy wlicza¢ podatek VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania gsido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkédlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

9.3. Organizacja ruchu
Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podjajg oddzielnej zaptacie, zostaty uwzdhione w cenach
jednostkowych i podpisanych warunkach umowy palzy Zamawiggcym i Wykonawa.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projeldtganizacii
ruchu na czas trwania robét, wraz z dostarczeniepii krojektu osobie petacej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiafego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgoflinig/nikajacych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunjcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Instrukcja obowgzujaca od dnia 01.03.2016r.

PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIALAMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI Z ROZBIORKI

INSTRUKCJA

|. PRZEDMIOT | CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie:

- prawidtowego obrotu materiatami drogowymi pochgryani z rozbiérki,
- prawidtowe magazynowane i wydawanie materiatow,

- prawidtowego nadzoru sprawowanego nad dawrorg powierzchm magazynow.

II. ZAKRES | STOSOWANIE

Instrukcja obowizuje jednostk jaka jest Urad Miasta Gorzowa WIkp. oraz Dzi@wa placu sktadowego,

zgodnie z zawagtumowy dzierawy.

[ll. TERMINOLOGIA

1)Terminologia zastosowana w procedurze — wprowaigzaastpujace definicje:

1) Materialy drogowe pochodee z rozbiorki: materialy drogowe pochade z rozbidrki
nawierzchni drég w tym ulic, chodnikbéw, pamgdw i innych elementéw budowli
drogowych, nadage sé do ponownego wykorzystania.

2) Materiaty betonowe - materiaty drogowe betonevileroprasowane w tym :

a) plytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; 50x50xi, c
b) obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,
c) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3) Materialy kamienne - materiaty drogowe kamiemmgym : kostka kamienna i bazaltowa,
krawezniki kamienne, ptyty kamienne itp.

4) Magazynier - osoba wymieniona w umowie z ranaebziezawcy odpowiedzialna za nadzoér
nad gospodarowaniem materiatami, ich alestoraz wydawaniem materiatbw drogowych

sktadowanych na placu sktadowym materiatGdvogowych pochodzych z rozbiorki.

IV. OPIS POSTEPOWANIA

1. Przyjecie materialtdw na stan magazynu.

1.1 Dostawa materiatu na plac sktadowy i roztadumeeklacu sktadowym materiatéw
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drogowych pochodeych z rozbiérki odbywa sina koszt dostawcy.

1.2.W przypadku zadainwestycyjnych bdz remontowych, Wykonawca musi przewidzigoniesienie
kosztéw przygotowania materiatdbw rozbiorkowych dozyjecia na plac sktadowy zgodnie
z niniejsa procedus. Zaleca, si aby przy odzyskaniu materiatdbw drogowych pochggizh
z rozbidrki Ireynier Kontraktu Bdz inna upowaniona osoba z ramienia Inwestora, dokonata oceny
stanu materiatéw (ktére z materiatdw adpadami, a ktore nadagic do ponownego wbudowania)
przed podjciem decyzji o dostawie materiatbw na plac skiadowy przypadku wtpliwosci
zwigzanej z oces stanu materiatu oraz jego przydaitig do ponownego wbudowaniaziynier
Kontraktu mdz inna upowaniona osoba z ramienia Inwestora, zmo skontaktow&

i skonsultowa si¢ z Dyrektorem Wydziatu Inwestycji i Remontow DraglKierownikiem Referatu
Utrzymania i Remontéw Drog.

1.3 Magazynier z ramienia Dzimwcy identyfikuje rodzaj materialu drogowego, daged
0 jakasci i sposobie przygotowania materialu do skladowaai nasipnie sprawdza czy materiat
dostarczony na plac spetnia rgstjigce wymagania:

- materiaty przygotowane przez Wykonawdo przygcia na magazyn mugznadawa sie do
ponownego gycia,

- materiaty sztukowe oraz materiatly w metrach kwamgth przygotowane przez Wykonawdo
przyjecia na plac sktadowy muszby¢ zlozone na paletach typu EURO. Przed pgeigm
materialtdbw na stan magazynu, Magazynier w ob@ind@/ykonawcy ma prawo dokoadontroli
stanu dostarczonego materialu oraz zawertgalety hcznie z nakazem wykonawcy do
catkowitego przetgenia materiatu na palecie.slleMagazynier podczas oglzin przywiezionego
materiatu stwierdzi jego peganie lub inny rodzajowo materiat znajacy sk w srodku palety,
materiat ten nie zostanie przf§y na stan magazynu. Wowczas w obdcnoMagazyniera
Wykonawca we wilasnym zakresie przsto uporzdkuje materiat znajdagy sk na palecie.

Po akceptacji ze strony Magazyniev®, materiat zostat upagdkowany na palecie Wykonawca
w obecndci Magazyniera zabezpieczy fploraz zepnie tana materiat zigony na palecie. Palety
nie podlegaj zwrotowi ani wymianie i stanowikoszt dostarczagego materiat.

- Materiaty przyjmowane na magazyn w tonach takie jalstka granitowa, bazaltowa, brukowiec,
kraweznik kamienny lub granitowy oraz innegda wazone w obecnéi Wykonawcy i Magazynie-
ra. W przypadku stwierdzenia przez Magazynieraezayiszczé podczas roztadunku w/w materia-
lu, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona czyszezerateriatuCzyszczenie materiatu przez
Wykonawce nie maze odbywa& sie na placu skladowym Wykonawca powinien zabyamateriat
rozbidrkowy z placu, ponownie go przebiaczysci¢, a nasipnie przywigé oczyszczony materiat,
gotowy do przycia ha magazyn,

- materiaty musg by¢ doktadnie oczyszczone, bez zanieczysadygpu piasek, asfalt, beton itp.

1.4Magazynier przyjmuje materiat rozbiérkowy na stanagazynu na podstawie pisemnego
upowanienia do przyjcia okr&lonego rodzaju materiatu drogowego pochydzio z rozbidrki.
Upowanienie wydaje Wydziat Inwestycji i Remontow Drég Zddu Miasta Gorzowa WIkp.

podapc nazwe i adres firmy zweaacej materiat, rodzaj danego materialu oraz miejgcktérego
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materiat zostaje przewieziony. Wykonawca #oajupowanienie z Woydziatu, informuje
telefonicznie Magazyniera pod numerem telefdr@5 7314-141lub 609 816 7110 terminie
i rodzaju zwaonego materiatu rozbiérkowego. Dostawa materiat@byava s¢ w dniach od po-
niedziatku do pitku w godzinach od 7°° do 15°. Magazynier w obg&an&ykonawcy way, liczy
lub mierzy przywieziony materiat rozbiorkowy i wyjdadokument Pz) potwierdzajcy przygcie
materiatu na stan magazynu.

1.5Na stan magazynu materiaty rozbiérkowe przyjmowianwgdawane g w tonach [t], sztukach [szt.]
i w metrach kwadratowych [th

1.6W przypadku prawidtowej dostawy materiatow, Magdeymprzyjmuje materialy na stan magazynu
w oparciu o karty materiatowe dostarczone przez xMjdnwestycji i Remontéw Drog.

1.7 Dostawa materiatow, jest uzupetniona stosownymkudeentami péwiadczagcymi realizacg
ztozenia materiatow (Pz), ktére wydaje Magazynier.

1.8 Magazynier wpisuje dostawnie budzcego wgtpliwosci materiatlu na stan i przekazuje jediopie
prawidiowo wypetnionego druk®z do Wydzialu Inwestycji i Remontow Drég Widu Miasta
Gorzowa WIkp.

1.9 Zwrot materiatow na plac sktadowy odbywa sa zasadach jak dostawa materiatow.
V. WYDANIE MAGAZYNOWE

1. Skladowanie materiatdw w magazynie.

Sktadowaniu podlegainateriaty drogowe pochogize z rozbiérki.

2.1. Uklkad i rozdysponowanie materiatbw pochymyzh z rozbiorki w magazynie jest
uporadkowane tak, aby zapewnmaksymalne wykorzystanie dziaxvionej powierzchni placu.
Jednoczmie naley tak sktadowé materiat, aby umdiwi ¢ swobodny dogp do poszczegdlnych
rodzajéw materiatdw zgodnie z wydanymi upaweniami do odbioru materiatow.

2.2.Materialy drogowe pochogize z rozbiorki sktadowane w magazynig aznakowane zgodnie
z nazwami zapisanymi w kartach materiatlowydbstarczonych przez Wydziatl Inwestycji
i Remontow Drog Uru Miasta Gorzowa WIkp.

2.3.Materialy drogowe pochogize z rozbiorki naley skiadowé tak, aby nie powodowato to ich
uszkodzenia. Magazynier zauwae spkania, skruszenia powstale w zZaym materiale
rozbiorkowym zgtasza do Wydziatlu Inwestycii Remontéw Drég, ktéry przekazuje poirez
spraw komisji ds. selekcji materiatu.
Komisg powoluje Prezydent Miasta Gorzowa WIlkp. Materianiisyjnie oceniony jako nie
nadajcy sk do ponownegozycia przeznaczaesido zmielenia.

2.4. Materialy drogowe pochogtz z rozbiérki naley sktadowa tak, aby nie stwarza
zagraenia wypadkowego.

2.5. Magazynier prowadzi siakontrok stanu ildciowego materiatbw w magazynie.
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2. Wydawanie materialu z magazynu.

3.1.Wydawanie realizuje Magazynier na podstawiemitego upowaienia do odbioru okéonego
rodzaju i ilgci materiatu drogowego pochagzgo z rozbiorki.
Upowanienie wydaje Wydziat Inwestycji i Remontéw Drég Zddu Miasta Gorzowa WIkp.
podajc nazwe i adres odbiorcy, rodzaj materiatu,séomateriatu oraz miejsce jego przeznaczenia.
Osoba zgtaszgja st bezpdgrednio w magazynie po odbiér materiatu musi posiastasowne
upowanienie do wysipowania w imieniu odbiorcy.
3.2. Magazynier przekazuje do Wydziatu Inwestyétiemontéw Drog Urgdu Miasta Gorzowa WIKp.
wypetniony jeden egzemplarz drukiz.
3.3. Materiat drogowy pochodey z rozbiérki wydawany jest w takim stanie, w jakijest
przechowywany na placu, bez jego przebiarani
3.4. Transport z palcu skladowego i zatadunek nacwlskladowym materiatdbw drogowych
pochodgcych z rozbiorki odbywa sina koszt i staraniem odbiorcy.
3.5. Magazynier odpowiada za :
- stosowanie instrukcji w efi dotyczcej przygcia na stan magazynowy i wydania
materiatldw ze stanu magazynowego,
- nadzor nad prawidtowym sktadowaniem matéviat
- wydawanie materiatow, zgodnie z wyglai upowanieniami,
- przyjmowanie materialdbw po wacreejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

przywiezienia materiatu z placu budowy.

VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

4. Dla zada remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydzialuekiycji i Remontow Drog,
Wykonawca w obecrioi Magazyniera na placu sktadowym imo dokoné& we wiasnym zakresie
przebrania potrzebnej mudt materiatu  rozbiérkowego, po uprzednimgh@eniu Magazynierowi

dokumentu wystawionego przez Wydzial, potwiajglzzgo wydanie materiatu.
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknig (ST) § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdéywsokaciowych, ktore zostanwykonane
w ramach przebudowy ul.Pyrzyckiej w Gorzowie WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkuoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia robét zwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz
potozenia obiektéw inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysakowych wchodz:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtdbwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych, uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktarfwyznaczenie 0si),wyznaczenie
dodatkowych punktéw wysokoiowych (reperéw roboczych),wyznaczenie przekropigrzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrotia przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajagcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtébwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtégicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarbot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m idlugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadefj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugexi

od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
—teodolity lub tachimetry,

—niwelatory,

—dalmierze,

—tyczki,
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—faty,

—tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane]j dokfadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigale” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vm@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokaliza-
cje i wspoétrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawe@jo, Wykonawca powinien przeprowadpbliczenia
i pomiary geodezyjne niezbne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny yvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawdladzér Inwestorski o wszelkich dolach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperé@boczych. B¢dy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcedo.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektowejs szgodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #ig
sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Nadzor
Inwestorski. Uksztatltowanie terenu w takim rejonie powinno by zmieniane przed paogjiem
odpowiedniej decyzji przez Nadzor Inwestorski. Wtkie roboty dodatkowe, wynikgie z r@nic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowejeidizych rzeczywistych, akceptowane przez Nadzér
Inwestorski, zostanwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Nadzoru
Inwestorskiego oznaczze roboty dodatkowe w takim przypadku atigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Nadzoér Inersgi.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkppsrednie osi trasy mugzbyé zaopatrzone
w o0zhaczenia okiajace w sposbdb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagpowinny by zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zama@Ejo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzégse konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne thavigtowej realizacji robo6t naig do obowjzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osesy i punktéw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne ramy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@akdowhzane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtgpomiedzy punktami gtownymi na
odcinkach prostych nie me przekracza500 m.

Zamawiajicy powinien zalay¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegks migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosic 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze ama wykorzystéa punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach
wzdhwz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley zatazy¢é w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj
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osiadanie, zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Rzedne reperow roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdéjry w nawhgzaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej oesyt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cenptizostatych drog. Rdne
niwelety punktow osi trasy nate wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagjrojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Nadzor Inwestorski.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych nk 1
metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegié ta co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypdw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogdélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4857) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidér robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasgie na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktada Nadzorowi
Inwestorskiemu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

—sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tramnktéw wysokeéciowych,

—uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—-wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

—zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrocia przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdBuGiK.-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna, GUGIk-1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GE31983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUM83.

Uwaga: Wszelkie roboty dfe w specyfikaciji naty wykon& w oparciu o aktualnie obowiujgce normy
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D-03.04.01 REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel (& wymagania dotyege wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej agzen obcych, ktére zostanwykonane w ramach

przebudowy ul. Pyrzyckiej w Gorzowie WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimmuetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:

- regulacy pionow studzienek kanalizacji sanitarnej,

- regulacy pionowg zaworow wodoeigowych i gazowych,

- zabezpieczenie istniglych kabli energetycznych rurami ostonowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna — gdzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) — gdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich s@mvaciji
i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpussciekowy, studzienkaciekowa) — urgdzenie do przepia wod opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanddikkanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.

1.4.4. Wtaz studzienki — elemeteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratka sciekowa — urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedast¢ od gory do wpustu
ulicznego.

1.4.6.Nasada #eliwna) z wlewem bocznym (w krawaniku) — urzdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj sic w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Wodochg - zesp6t wspotpracagych ze solp obiektdw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w wogl.

1.4.8.Gazocig - rurocigg wraz z wyposgniem stuacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.9.Rura ochronna- rura stizaca do przenoszenia obgen zewrgtrznych i do odprowadzenia na
bezpieczn odlegiad¢ poza przeszkagdterenovd (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.10Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegjmodprowadzanixiekow.

1.4.11Kanalizacja kablowa — zespo6tagdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzoo
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.12Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowdeszy cihgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.13Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa winah@ m¢dzy ciagi kanalizacji magistralnej.

1.4.14Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wined@a médzy cigi kanalizaciji rozdzielcze;.

1.4.15Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przedks lub rozdzielnig kablows.

1.4.16Pozostate  okegenia podstawowe gs zgodne z obowzujagcymi  polskimi  normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarugolne” pkt 1.4 .

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robo6t

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogd6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszlkdzonej studzienki kanalizacyjnej
Do regulacji uszkodzonej/ zaonej studzienki kanalizacyjnej naleuzy¢:

- materialy otrzymane z rozbioérki studzienki, nadajs¢ do ponownego wbudowania,

- materialy nowe, ¢dace materialem uzupetniggym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak
materiat rozbiorkowy, odpowiadgie wymaganiom:- ST D-03.02.01 w przypadku matenatod
do regulacji studzienki,

— cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35,

— dystansowe kigi betonowe,
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— cegfa klinkierowa,

— piasek do nawierzchni drogowych,

— deski iglaste obrzynane,

— gwazdzie budowlane,

— woda,

— beton zwykty C12/15 (dla studni kanalizacyjnyctaworow),

— Rury ostonowe

Materiaty nowe, bdace materiatem uzupetnigiym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak miake
rozbidrkowy, odpowiadgie wymaganiom.

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom polskich norm.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotycyce sprztu
Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjalwe” pkt 4.

Materialy niezlgdne do wykonana regulacji studni i zaworéw mbgé przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemiasiznn i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadetych/zanizonych studzienek, podlegaice naprawie

Uszkodzenie studzienek kanalizacyjnych wgsje, gdy rénica poziomow pomgidzy:

- poziom zaworu w nawierzchni utwardzonej powintist z nia réwny.,

- wlazem studzienki a g&grpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia/zzemia,

- wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

2. wykonanie regulacji uszkodzonej/zaome] studzienki.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia/zzaamia polega na:

- ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,

- okré&sleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,

- Wskpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowadeznia.

5.5. Wykonanie regulacji uszkodzonej/zarionej studzienki

Wykonanie regulacji uszkodzonej/zamnej studzienki obejmuje:

1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkisciekowej, nasady z wlewem bocznym, zaworu
wodnego i zaworu gazowego) agizenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokot studzienki,

3. rozebranie u gornej exi studzienki (np.agci zeliwnych, piyt zelbetowych pod studzieak
kregbw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik
lub miejsce skladowania, z \ posortowaniem abezpieczeniem materialu przydatnego do
dalszych robét,

5. szczegb6towe rozpoznanie i pgde kacowej decyzji o sposobie regulacji i wykorzystaniu
istniepcych ma materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i ogegenie gornej e#ci studzienki (np.nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnienierytkdw,

7. poziomowanie goérnej e&i komina wlazowego, nhasady wpustu itp. przyyaiu zaprawy
cementowo-piaskowej, a w przypadku ekgzych ranic wysokdci — wykonanie deskowania
oraz uteenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B2@dlug wymiarow
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dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziopowierzchni (jezdni, chodnika), a ta&k
rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiciekowej z wykorzystaniem istniggych lub
nowych materiatbw (nowe materiaty dostarczyaseiciel urzdzenia ) oraz ew. wyrGwnaniem
zapraw cementow.

5.6. zakres prac zwizany z regulacja zaworow

- demonta pokrywy zaworu,

- ustalenie rednej wysokdciowej,

- przygotowanie podi@ pod zawory,

- wykonanie wylewki betonowej, podmuréwkidr ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego.

- monta pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierachn

5.7. zakres prac zwizany z zatgeniem rur ostonowych
- odkopanie istnigcych kabli teletechnicznych,

- zatazenie rur ostonowych,

- zasypanie gruntem niewysadzinowym i ggzenie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzi wizualnie poprawné profilu podiwnego i poprzecznego,
nawigzujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajace go sptyw powierzchniowy wad.

Wykonawca zobowgzany jest do statej i systematycznej kontroli prdeanych robot w zakresie i zgsto-
tliwoscia okrelona niniejsg ST. W szczegolnei kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodto z dokumentagjprojektowy zatazenia studzienek,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,

- badanie wskanikdéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kinych posadowienia zaworéw,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robo6t

Og0dlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- 1 sztuka (sztuka) regulowanej studzienki i Likatregulowanego zaworu.

- 1 m (metr) zabezpieczenia rura ostogdwbli teletechnicznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Osoby pdapeej nadzor techniczny nad
robotami z ramienia Zamawiggego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty rozbi6rkowe,

- regulacja studzienki.

Odbior tych robot powinien kdyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoélne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatr$oi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania regulacji pionowej 1 szt studziesd@jmuje:

- oznakowanie robot,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty rozbi6rkowe,
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- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie regulacji studzienki.

Cena wykonania regulacji pionowej 1 szt zaworéw eaigowych lub gazowych obejmuije:
- oznakowanie robdt,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie regulacji zaworu.

Cena wykonania z zateniem 1 m rury ostonowe;j:

- oznakowanie robdt,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- odkopanie istnigcych kabli teletechnicznych,

- dostarczenie materiatow i spta,

- zatazenie rur ostonowych

- zasypanie gruntem niewysadzinowym i ggzenie.

9.3. Sposabb rozliczenia robot tymczasowych i poaatzyszcych

Cena wykonania robét olélenych niniejsz ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreg gpotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczanerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
3. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

Uwaga: Wszelkie roboty gje w specyfikacji naly wykon@ w oparciu o aktualnie obowzugce normy
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST9 wymagania dotycge wykonania i odbioru robot zydanych

z wykonywaniem, profilowania i zegzczaniem podia,ktore zostan wykonane w ramach przebudowy
ul. Pyrzyckiej w Gorzowie WIkp.

1.2. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia roboét azanych wykonaniem kory-

ta gruntowego przeznaczonego dozatua konstrukcji nawierzchni i obejmuj

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@a gruntowego pod konstrukcjezdni,
i chodnika.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” k3.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.4.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Do wykonania robét zwizanych z wykonywaniem koryta, wywozem ziemi z kowania, profilowaniem
i zagszczaniem podi@a gruntowego me by wykorzystany sprg podany porrej, lub inny
zaakceptowany przez osppetnaca nadzor nad robotami z ramienia Zamaydego:

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

- tadowarki, koparki,

- samochody erarowe.

Stosowany spgz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjélme” pkt 4.

4.2. Transport materiatbw
Wymagania dotycgce transportu materiatow podano w ST D-04.02.0M4pkt

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeeiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \teejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim, jest maliwe wytacznie za
zgody osoby petnicej nadzor nad robotami z ramienia Zamaygego, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w palnie i profilu powinny bhywczeniej
przygotowane. Rozmieszczanie palikow lub szpilelkipao umaliwi ¢ nachgnigcie sznurkow lub
Profilowanie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.linek do
wytyczenia w odspach nie wgkszych nz co 10 m.

5.4.Profilowanie, zagszczanie podiaa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#acze
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Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umiiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych eanych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wisze ni projektowane radne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclkinpodtaze na gébokas¢ zaakceptowan przez osob petnigca
nadzor nad robotami  z ramienia Zamawgapo, dowie¢ dodatkowy grunt speniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, wdtd koniecznej do uzyskania wymaganychdzych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskanika zagszczenia, ok&gonych w tablicy
1.

Do profilowania poditga nalgy stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przezd@guetngca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajcego.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkaivisk
zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podta (l)

Minimalna wart@¢ Il dla:
Autestrad——i| Innych drdg
drég—ekspe- | Ruch-cezki Ruch mniejszy
sowych Hoardzo-eézki | od ciezkiego

Strefa karpusu

Gdrna warstwa o grukoi 20 cm 41,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchn'h__gO 100 0.97
podiaza ' ’ '

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagory podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zagszczenia nalg oprz&€ na metodzie obgien pltytowych. Naley okreslié¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia poddo wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinierefracza 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

Minimalna wartd¢ Isdla poboczy i chodnikow 0,98.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Poditaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,ptawinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proziazenie folii lub w inny
sposbb zaakceptowany przez aspbingca nadzor nad robotami z ramienia Zamawgago.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwibejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia osoba petgca nadzor nad robotami z ramienia Zamaygeo oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezimych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napragiwykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplégiovykonanego profilowania i zagzczania
podtaza gruntowego.

6.2.Badania w czasie robot

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podi@)

Nierownaici podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowa tat zgodnie
Z normy BN-68/8931-04.

Nierbwnaici poprzeczne naky mierzy 4-metrowa ta.

Nieréwnaici nie mog przekracz&30 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentag)
projektows z tolerancy + 1,0%.
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6.2.4. Rzdne wysokéciowe
Réznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragz& 1cm — 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby pedjinadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiagego, jeeli po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni jegdna jest zgodna
Z rzzdnymi uzupetnianej istniggej nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
a. Cena wykonania 13profilowania i zagszczenia koryta obejmuije:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« odspojenie gruntu ze zteniem gruntu na odktad lub nasyp ,
« profilowanie, zagszczenie i utrzymanie dna koryta,
» przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodulksztalcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez oberzenie piyh.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

Uwaga: Wszelkie roboty dgfe w specyfikacji naty wykon& w oparciu o aktualnie obowiujgce normy
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D-04.02.01 WARSTWA OD:ACZAJACA

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycce wykonania i odbioru

robét zwpzanych z wykonaniem warstwy cggapcej, ktdra zostanie wykonane w ramach
przebudowy ul.Pyrzyckiej w Gorzowie WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkuoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot, w ktérych skiad
wchodzi:
- wykonanie warstwy odgzapcej 0 grubéci min. 10 cm z piasku phoziarnistego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbprie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw\sgzrapcej %:
— piaski,
2.3. Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstwy aggapcej powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zalenoscia:
D15
d_85 <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstsgy mrozoochronnej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiaa.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:

_deo
U a.> 5
gdzie:
U - wska&nik roznoziarnistgci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozooahgppowinien spetniawymagania normy

PN-B-11113 [9] dla gatunku 1 i 2.
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2.4. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy gorispce] nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawia, t
Wykonawca robét powinien zabezpie¢&yuszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem

z innymi materiatami kamiennymi. Pod® w miejscu sktadowania powinno doyowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy ogszapcej powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- rowniarki,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlie” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magear, nadmiernym wysuszeniem
I zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Warstwa odsczapca powinna by wytyczona w sposob umldwiajacy wykonanie jej zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi chodnika i wgadach réwnolegtych do osi, lub
w inny sposOb zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédip przy wyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow gdrzych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubdé projektowan.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacj@kywa naley przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przysgpi¢c do jej
zagsszczania.

Zageszczanie naley rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi cz$ciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwnaci lub zageébienia powstate w czasie zmgczania powinny kywyréwnywane na bia-
co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lisun¢cie materiatu, 2 do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa oglszapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalgy kontynuowé do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni
podany w tablicy 1, wedtug normalnej proby Proctgnaeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lkdyréwna wilgotndci optymalnej z toleran-
cja od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotndé kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnag¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslo-

na iloscig wody i rownomiernie wymiesza

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia warstwy J)

Minimalna wartd¢ Is dla:
Strefa innych drog
korpusu . —
kategoria ruchuchodniki
KR1-KR2
Goérna warstwa o grulioi 1,00 0,97
20 cm
Na gkbokasci od 20 do 50 097
cm od powierzchni robgt : )
ziemnych

5.4. Utrzymanie warstwy

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed akeniem nasfpnej warstwy powinna lgyutrzymy-
wana w dobrym stanie.

Dopuszcza siruch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdiplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstatmivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoiva
wszystkie whaciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia
warstwy odgczapcej podaje tablica 1.

Tablica 2. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwose bada
bada i pomiaréw I pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné |10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
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drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztg’ftowanie osi  Wwco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
planie” drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rza-
dziej niz raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 fm

8 | Zagszczenie, wilgottw 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczrnie
nos¢ kruszywa dziej niz raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych mglerykona& na rampach, a uksztattowania osi
w planie w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroka@¢ warstwy
Szeroka@¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nierownaici podtwzne warstwy odgczapcej naley mierzyt 4 metrowy tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [7].

Nierbwnaici poprzeczne warstwy ogtszapcej naley mierzy¢ 4 metrovy taty.

Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostikach powinny b§ zgodne z dokumen-
tacp projektows z tolerangj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

R&znice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragct2 cm,

-2 cm (naley mierzy¢ tagczm grubc¢ 2 warstw).

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materiatem o odpowiednich wigiwosciach, wyrbwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych robdt nagpi ponowny pomiar

I ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od okrdonego w tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje¢sporownanie wartei modutow
odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvicksza od 2,5.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna hiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
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6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch
w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie, wyrGwnane i powsdmagszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MIymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy adsajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@0Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrioi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rhwykonanej warstwy odszapcej obejmuje:

— prace pomiarowe,

— ewentualne zagzczenie podi,

— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o grubo
I jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i ST,

— wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugatio nawierzchni dro-
gowych .Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamawenawierzchni drogo-
wych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugatio nawierzchni dro-

gowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #uodwdksztatcenia na-
wierzchni podatnych i podba przez obegizenie piyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roégnmawierzchni planografem
i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

Uwaga: Wszelkie roboty gje w specyfikacji naly wykond w oparciu o aktualnie obowzugce normy
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO  STABILIZO WANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanstabilizowanego mechanicznie, ktora
zostanie wykonana w ramach przebudowy ul. Pyrzyeki&orzowie WIKp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi ¢6¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy alga
i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechiaie 0/31,5mm;

- ha poszerzeniach ,
- uzupenienie podbudowy w nawierzchni jezdni,
- pobocza o szerokoi 0,50 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méxtrde — jedna lub wcej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwvasng nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna — proces technologicznglegapcy na odpowiednim zggzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wisciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obovaizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogd6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdllne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdw albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna&é miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi reunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznagdo na podbudowy wykonywane mejostabilizaciji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérra warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnica (dolmg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziar-
nienia do gornej krzywej gramieguziarnienia nagsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziar-
na kruszywa nie me

przekraczéa 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania dlg
kruszyw fama- Badania
L.p. | Wyszczegblnienie wigiwosci nych na podbu
do zasadni- wedhug
We
CZ3
1 Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm,% m/m od 2do 10 PN-B-06714 —15 [3]
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie waej niz 5 PN-B-06714 —15 [3]
3 ﬁgwartafé ziaren nieforemnych % (m/m), nie ¢ggj 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Z_awa_rtcﬁéf zgnieczyszcz’eorganicznych,% (m/m), PN-B-06714 16 [4]
nie wiecej niz 1
Wskaznik piasko 0 piciokrotnym zagszczeniu
5 | metod,| Iut‘)’ i pW PF?\I-B-O . 4§’1’% 9 od 30 do 70 BN-64/8931 —01 [26
Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
1. $cieraln@¢ catkowita po petnej liczbie obrao-
6 tow, nie wecej niz 35 PN-B-06714 -42 [26]
2. scieralnag¢ czsciowa po I/5 petnej liczby ob-
rotéw, nie wecej niz 30
7 Nasakliwos¢, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714 —18 [6]
3 Mro()zoodpornpé, L_be.tek‘ masy po 25 cyklach zamaa 5 PN-B-06714 —19 [7]
nia,% m/m, nie wjcej nz
9 Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, % (m/m),
nie wiecej niz -
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Zawartaé¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na S0%
(m/m), nie wécej niz

Wskaznik nosnosci w, mieszanki kruszywa, przy
zagszczeniud>1,00 nie mniejszy ti% 80

10 1 PN-B-06714-28 [29]

11 PN-S-06102 [21]

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchanicznie powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne,

b) mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjélme” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiadaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyésic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze pod podbudow powinno speilni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

D15
____________ <5(1)
d85
w ktérym:
D;s— wymiar boku oczka sita, przez ktére przechd&®o ziarn warstwy podbudowy lub warstwy gciza-
jacej, w milimetrach,

dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przech@&®2o ziarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podtau utazy¢ warstwe odcinagca lub odpowiednio
dobran geowtdknirg. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu,
wyznacza & z warunku:

w ktorym:

dso— wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z2/6ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Og— umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaa wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga sé na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez aspbinigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawgapo.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uhwiaé¢ nacikgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza
w mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlifakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania isgaisob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jeli dokumentacja projektowa lub osoba pet@ nadzér nad robotami z ramienia Zamayzegjo
przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnenpdytotami przy WP od 20 do 30% lub pairey 70%,
szczegbtowe warunkii wymagania dla takiej podbudoknesli ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej lub ok&onej przez osappetniaca nadzér nad
robotami z ramienia Zmawggego. Grub& pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu.

Warstwa podbudowy powinna déyoztazona w sposob zapewnialy osigniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kada
warstwa powinna ky wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkdwednyzch
wysokaciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzednigj
warstwy przez osabpetngca nadzor nad robotami z ramienia Zamawéago. Wilgotné¢ mieszanki kru-
szywa podczas zagzczania powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Matemgtdmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przy-
padku, gdy wilgotn& mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy
0osuszy.

Wskaznik zagsszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielp@viad@& przyjgtemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag#tniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdosoby petnjcej nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajcego, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obewany naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ré@szt napraw wyniktych z niewdaiwego
utrzymania podbudowy olaygia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawsobie petrjcej nadzor nad robotami
z ramienia Zamawiagego dokumenty z bafl&ruszywa w celu akceptacji materiatdbw. Badanipdeinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyclcha-
nicznie

Czestotliwose bada

Lp. | Wyszczegdinienie bada Minimaina liczba bada | Mayoymaina powierzehnia
na dziennej dziatce robocze podbudowy przypadaga
na jedno badanie @n

Uziarnienie mieszanki

1 . . .

5 Wilgotnasé mieszanki okresI,a osoba pe’rra(ca_l okresI,a osoba pe’rra(ca_l
: nadzor nad robotami nadzor nad robotami

3 Zageszczenie warstwy z ramienia z ramienia

4 Badanie widciwosci  kruszywa| zamawiajcego Zamawiajicego

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkeayapobierd
w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biezgco
przekazywane osobie pednej nadzér nad robotami z ramienia Zamaggego

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleran€l0% -20%.

Wilgotnosé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrdagszczenia
nalezy oprzeé na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmiaz na 5000 f
lub wedtug zaleagosoby petnjcej nadz6r nad robotami z ramienia Zamaygego

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutuE, do pierwotnego modutu odksztatceBigjest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévaceres wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecém osoby
petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zara@e£go.

6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyex/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
Szerokd¢ podbudowy
Rownda¢ podiuzna
Réwna¢ poprzeczna
Spadki poprzeczné*
Rzedne wysokéciowe Okresla osoba pehaca nadzoér
Uksztattowanie osi w planié* nad robotami z ramienia Zamavwgeggo
Gruba¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy:

8 - modut odksztalcenia
- ugigcie spezyste

N[OOI WIN|F

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatiavosi w planie naly wykong& w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej lub wytycznych osoby peijcg
nadzor nad robotami z ramienia Zamawgago o wecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krasnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o waséowskazan w dokumentacji projektowej lub wytycznych osoby
petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamagagego.

6.4.3.RO6wna¢ podbudowy

Nieréwnaici podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé- 10 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachimpoy by zgodne z dokumentacprojektows lub
wytycznymi osoby petaicej nadzér nad robotami z ramienia Zamaggego, z tolerangj+ 0,5 %

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy
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Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi lub okstonymi
przez osob petnpca nadzor nad robotami z ramienia Zamawdago nie powinny przekracza 1cm, -2
cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie rie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej lub wytycznysoty
petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamaggago o wecej niz = 5 cm.

6.4.7.Grubc¢ podbudowy i ulepszonego podén

Grubaci¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej lub okkdonej przez osop petniaca
nadzor nad robotami z ramienia Zamawéajgo o wgcej niz £ 10%.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od olkdienych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddakcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemy&onanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej lub okidonej przez osoppetnigca
nadz6r nad robotami z ramienia Zamawéajgo o0 wgcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerppdbudow przez spulchnienie
warstwy na pelpgruba¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstagy
odpowiedny giebokas¢, zgodnie z decyzjosoby pelnicej nadz6r nad robotami z ramienia Zamagdgego,
uzupetnione nowym materialem o odpowiednichseitaosciach, wyrGwnane i ponownie zgggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkdu tych robdt nagbi ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkiz roboty nie-
zbedne do zapewnienia wymaganegnci, zalecone przez oselpeinigca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajcedo.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcallpalowy tylko wtedy, gdy zangnie nénosci
podbudowy wynikio z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie dla wykonanej podbyduoay

- poszerzeniach,

- jezdni,

- poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami osoby pejuiej nadz6r nad
robotami z ramienia Zamawigego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego awichnie obejmuije:
- 0znakowanie robat,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa,



38

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztazenie mieszanki,

zagszczenie rozkonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét,

uporadkowanie terenu robot.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawairzanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skltadumaiaego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#ttnzi

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgé&tno

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghdigiosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgormetod, bezpdredni
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtpanieczyszcZe organicz-

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtdarki metod bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkignowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpgathrawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaieralndgci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania tech-

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzciiogowych.Zwir i mie-

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogiowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
Cement. Cement powszechneggtlu. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizogghrmechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doieaehni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie waka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatceaigierzchni podatnyct
podiaza przez obagizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar rowdtonawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
nych
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
niczne
14. PN-B-11111
szanka
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12
31. PN-84/B-01080

10.2. Inne dokumenty

Kamien dla budownictwa i drogownictwa

32. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padeth i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Uwaga:

Wszelkie roboty uje w specyfikacji nalg wykon& w oparciu o aktualnie obowzuigce normy
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D —05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWASCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknej (ST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru
rob6t  zwpzanych z  wykonaniem  warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego,ktéra
zostanie wykonana w ramach przebudowy ul. Pyrzyeki&orzowie WIKp.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi¢éz dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy caleiu

i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
i odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [30T-2 Mieszanki mineralno-
asfaltowe 2014 [70] z mieszanki mineralno-asfalfodeestarczonej od producenta.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiargedano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Ruchu
KR 1-2 AC5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S

KR 5-6 AC8S?, AC115?

U'Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance — patrz punkt 1.4.4.
% Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.

Mieszanki o wymiarze B, mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladef st z jednej lub kilku warstw shgcych do przejmowania
i rozktadania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchnjdfca w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszppiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oitemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze weziyl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechymgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wiyogae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogatnych i potsztywnych” GDDKIA [72].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze< R mm, ktdrego wiksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypeltniacz — kruszywo, ktérego slisza cez$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypeltniacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada swypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordtiemapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzemizeralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe
AC_S - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okeganiu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okrelac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producexiendostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgzeiny),

IRI - (International Roughness Index)guzynarodowy wskanik rownaci,

MOP - miejsce obstugi podidych.

ZKP - zakladowa kontrola produkcji

1.4.16. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[i] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgre materiatow

Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowdé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [231—ub—polimedalty wg PN-EN
14023:2011/Ap1:2014-04 [64a] oraz asfalty drogoweéelavodzajowe wg PN-EN 13924-2:2014-
04/Ap1:2014-07 [63a].

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podanablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgixtzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

50/70, 70/100

KR1 - KR2 ACS5S, ACS8S, AC11S MG 50/70-54/64

50/70 PMB-45/8055
KR3 — KR4 AC8S, ACL1S MG 50/70-54/64 PMB-45/8065
PMB-45/8055

KR5—-KR6 | AC8S, AC11S - PMB-45/8065
PMB-45/8080

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [23]

Metoda Rodzaj asfaltu

Lp. | Wiaciwosci badania 50/70 | 70/200

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,2 mm PN-EN 1426 [20] 50-70 | —1G0©
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2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [21] 46-54 | —4&
3 | Temperatura zapionu, °C PN-EN 22592 230 230
nie mniej ni 67]
4 Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszt
czalnych, % m/m EE]EN 12592 99 99
nie mniej nk
5 Zmiana masy po starzeniu (uby- i i
tek lub przyrost), % m/m EE]EN 12607-1 0,5 0.8
nie wiecej niz
6 Eozosta%a 'p.en'etraqa po starzg/(-) PN-EN 1426 [20] 50 45
niu, nie mniej ni
7 Temperatura ngknienia po stai °C PN-EN 1427 [21] 48 45
rzeniu, nie mniej ri
8 Wzrost temp. mgknienia po| °C PN-EN 1427 [21] 9 9
starzeniu, nie wicej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 | Temperatura tamlivigi  Fraassaj o~ PN-EN 12597 -8 40
nie wiecej niz [25]
10 | Indeks penetracji - PN-EN 1259Brak wy-| Brak wy-
[23] maga maga
11 | Lepka¢ dynamiczna w 60°C Pas PN-EN 1259Brak wy- | Brak wy-
[27] maga maga
12 | Lepkd¢ kinematyczna w 135°C miis | PN-EN 12595 Brak wy- | Brak wy-
[26] maga maga

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi
Zbiornik roboczy otaczarki powinien &yzolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy
z tolerancgg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [49] i WT-1
Kruszywa 2014 [69], obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Kruszywa powinny speinéawvymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [69].

Sktadowanie kruszywa powinnoesbdbywa& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innym kruszywem o innym wymiarab pochodzeniu. Podite sktadowiska musi I8y
utwardzone, réwne i odwodnione.

Sktadowanie kruszywa powinnogsodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub mmZeniu. Podize skiadowiska musi ldyréwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniaczavipoo st odbywa& w silosach wypos@anych w
urzgdzenia do aeraciji.

2.4Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoktaomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalsy dobra& i zastosowé& srodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze war§é przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [36] wynoséa
najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.
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2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtézen technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych) z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stang@aych pohczenia rénych materiatow lub patzenie
warstwy asfaltowej z ugdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi, nalery stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiécznych,

b) emulsp asfaltows wedtlug PN-EN 13808 [62] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych.
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no

— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [64] ,metoda nagm”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagiyca z warstw scieralry) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgeiyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [62]
i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [71] punkt 5.1, tehl2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeraasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéy#iko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltovs mazna sktadowéw opakowaniach transportowych lub w stacjonarmgfmibrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie ngl@alewa& emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing’fit 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robo6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zat@ici od potrzeb, powinien wykagasie mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robét, jak:

a) ukiadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiakiadanej warstwy,

b) skrapiarka,

c) walce stalowe gtadkie,

d) lekka rozsypywarka kruszywa,

e) szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszece,

f) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolgmtermosami,

g) sprztdrobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami wynikaymi z ustawy o przewozie drogowym
towarow niebezpiecznych [74] wprowadz=j przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyiciin
samochodach izolowanych i zaopatrzonych wadeenia uméliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz
W zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem

i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien¢ bgrzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, im@j acych roztadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producenta,zendyé przewaony dowolnymisrodkami transportu
z uwzgkdnieniem zaleaeproducenta. Opakowanie powinnattsabezpieczone tak, aby nie ulegto
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uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa mi® by transportowana w zamkgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkier?e nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtla powodowaty jej
rozpadu.

Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouwiaz metali
lekkich (maze zachod wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszank mineralno-asfaltownalely dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od
postpu robdét. Podczas transportu i postoju przed wbaddsm mieszanka powinna dyabezpieczona
przed ostygniciem i doptywem powietrza (przezykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu

mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zape¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw aywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywaje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej{AC5S-AC8AC11S),

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ae¢ lepiszcza podane sv tablicach 6

Tablica .6 Uziarnienie mieszanki mineralnej orawvarté¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [70]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]

AC5S ACS8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od Do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
ﬁ.ﬁr\:\:ﬁ.‘r&?ﬁ*) Ieplszcza, Bmin6,2 Bmin6,O Bmin5,8

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaneastablicach 7, 8 9.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, dla ruchu KR1 +
KR2 [70]

Warunki  za-
Wiasciwos¢ geszczania wg Metoda i warunki AC5S ACS8S AC11S
PN-EN badania
13108-20 [52]

Zawartag¢

C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [35],| Vminto | Vminto | Viinio
wolnych prze- [35], : , ,
strze)r/]i P 2x50 uderze P. 4 Vmax3,0 Vmaxs,o Vmaxs,o
Wolne rze-

p VFBmin?S

strzenie  wy- C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [35],| VFBuinrs | VFBuinrs | \/rg]
petnione  le-| 2x50 uderzé p.5 VFBnaxos | VFBnaxos
piszczem max93
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Zawarta¢
wolnych prze- C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [35] VMA- VMA-
strzeni 550 uderze | VMAninia | _
W mieszance p. 5 min14 min14
mineralnej
PN-EN 12697-12
Odporné¢ na .. | [37], przechowywanig
dziatanie wo- (23.1.1,ub|1an|e, w 40°C z jednym ITSRyq ITSRg ITSRg
) x35 uderzé ;
dy? cyklem zamraania,
badanie w 25°C

4 Ujednolicon procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [}0]

w zahczniku 1

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, dla ruchu KR3 +

KR4 [70]
Warunki  za-
Wiasciwos¢ geszczania wg Metoda i warunki badania AC8S | AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
Zawart@g¢  wol- C.12, Vi Vi
.| ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8 [35], p. 4 min2,0 min2.0
nych przestrzeni uderze Vinaxa Vimaxa
Odporngé na| C.1.20, wato-{ PN-EN 1269722[40], metoda B WISk | WTSR
deformacje trwate wanie, w powietrzu, PN-EN 13108-2( ’%’lI;D %lFSQD
2).0) Pos-Proo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] A &
IR9,0 IR9,0
c11 PN-EN 12697-12 [37], przecho-
Odporn_cic na ubijanie, 2x35 wywanie w 40°C z jednym CyklemlTSR,O ITSRo
dziatanie wody zamraania,
uderzé : o)
badanie w 25°C°

3 Gruba¢ plyty: AC8, AC11 40mm

®) Ujednolicor procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [

w zahczniku 1

“Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedegagzeniem probek do bad

podano w WT-2 2014 [70] w zgdzniku 2

70]

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, dla ruchu KR5 +

KR6 [70]
Warunki za-
Wiasciwos¢ geszczania wg Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
Zawartéé  wol- | &12 PN-EN 12697-8 [35], Viinzo | Vininzo
. | ubijanie,
nych przestrzeni 2% 75 uderzé p.4 Vimaxa Vimaxa
. PN-EN 1269722, metoda B WTSr
(?gfz?rwa(i}(je trVT/Z \?V;-nlzeO' walo wW pOWietI’ZU [40], PN-EN 0,10 WT$|R 0,10
X PP ’ 13108-20, D.1.6,60°C, 10 0QPRDx. PRDar7,0
9871100 cykli [52] IR7,0
PN-EN 12697-12 [37], prze-
Odporndg¢ na| C.1.1,ubijanie, | chowywanie w 40°C z jednyranS% ITSR
dziatanie wody | 2x35 uderzé | cyklem zamraania, 0 0
badanie w 25°C)
Wspotczynnik Zgodnie z zajcznikiem 4 do| Q70" | Q>7(F
luminacji i WT-2 2014 [70] Q:>90° | Q>90°

4 Grubdi¢ ptyty: AC8, AC11 40mm.

®)Ujednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [

70]



45

w zahczniku 1.
“Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem prébek do bada
podano w WT-2 2014[70] w zgzniku 2
d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w teeh otwartych
e)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tacle

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:

- zrédio wszystkich zastosowanych materiatow,

— proporcje wszystkich sktadnikdw mieszanki minerglne

— punkty graniczne uziarnienia,

- wyniki bada przeprowadzonych w celu okienia wiaciwosci mieszanki i poréwnanie ich
Z wymaganiami ST,

- wyniki bada dotyczcych fizycznych wiéciwosci kruszywa,

- temperatug wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych nalegy stosowé nastpujace

temperatury mieszanki w zateosci stosowanego asfaltu:

— 50/70i 70/100: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/64: 140°C£5°C,

— PMB 45/80 — 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°@25

Recepta powinna ldyzaprojektowana dla konkretnych materiatow, zaat@mepnych przez leyniera,

do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatyemgrébek tych materiatow.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczankilku wytworni lub od kilku producentéw,

to naley zapewnd zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagatejumentacji

projektowe;.

Kazda zmiana skladnikdbw mieszanki w czasie trwaniagdtatymaga akceptacji #yniera oraz opracowa-

nia nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca pewinadbé, aby projektowana recepta laboratoryjna

opierala s} na prawidtowych i w petni reprezentatywnych prétikanateriatow, ktore dula stosowane do

wykonania robét. Powinien tak& zapewrd, aby mieszanka i jej poszczegollne skiadniki spéni

wymagania dotycce cech fizycznych i wytrzymatoiowych okrglonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przezAyniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykorabada

typu i sprawozdania z préby technologicznej. W pemku kiedy laynier, w celu akceptacji recepty

mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje siykona dodatkowo niezalee badania, Wykonawca

dostarczy zgodnie z wymaganiamiyniera probki wszystkich sktadnikéw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowizmgpodstaw produkciji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzan
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikdaz grzechowywania gotowej mieszanki)zynier
dopusci do produkcji tylko otaczarki posiadag certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgod-

ny z PN-EN 13108-21 [53].

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny ldyokresowo sprawdzane. Kruszywo amygm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodaw#& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukltadem
termostatowania zapewnaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadsug + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (ozlyo) nie mae przekracza wartgsci podanych

w pkcie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng lagysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgwiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesszainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejapegl

w tablicy 16. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejt@ostarczonej na
miejsce wbudowania, a najksza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeit bezpérednio po
wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 10. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki AC [70]
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Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Asfalt76/160 0d 140 do 180

PMB-45/8055 wgwskaza-producenta
PMB-45/8665 wgwskaza-producenta

PMB 45/8680 w( wskaza producenta
MG-50/70654/64 wg-wskaza producenta

Dodatki modyfikugce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej mdg¢ dodawane w postaci
statej

lub ciektej. System dozowania powinien zapewjeidnorodné¢ dozowania dodatkéw i ich wymieszania
w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i phmevywania mieszanki mineralno-asfaltowej na
goragco nie powinny istotnie wptywana skutecznit dziatania tych dodatkéw.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twdrni, pod warunkiem
skoordynowania mzy sola deklarowanych przydatda mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku zidic w ich wig&ciwosciach, m. in. barwy warstwy
scieralnej.

Produkcja powinna liytak zaplanowana, aby nie ddpi¢ do zbyt dtugiego przechowywania mieszanki
w silosach; naley wykluczy¢ mazliwosé szkodliwych zmian.

Czas przechowywania — magazynowania mieszanki Mbddvinien uwzgtdniad mazliwosci wytworni
(sposob podgrzewania siloséw gotowej mieszanki MiM@dzaj izolacji), warunki atmosferyczne orazza
transportu na budaw

5.4. Przygotowanie podtga

Podiae (warstwa wyrownawcza, warstwaawica lub stara warstwécieralna) pod warsty scieralry
z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

wyprofilowane, rowne i bez kolein,

— suche.

Maksymalne nierowniei podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfat@pomiar tata 4 me-
trowa lub rownowana metod)

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nieré&npodiaza
pod warstw scieralra [mm]

Z L D Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci 3 wigksze nk dopuszczalne to nafg wyréwna podtaze.

Rz¢edne wysokéciowe podiaga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pagimaley usuryd.

Nierownaci podiaza (w tym powierzchri istniepcej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wymagana rowrng jest okrélona w rozporzdzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim pawin
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie [73].

Wykonane w podizu faty z materiatu 0 mniejszej sztywqoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétniateriatem o wkiwosciach

zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lugd
PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo inmy materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.
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Na podiau wykazupcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca si stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI
lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat tectmych.

5.5. Polczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaoi nawierzchni jest uzataeione od zapewnienia p@izenia mgdzy warstwami

iich wspotpracy w przenoszeniu ofgnia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gezenie palczenia mgdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody nadzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi® (np. z warstwy wiizacej asfaltowej), przed uteniem warstwyscieralnej

z betonu asfaltowego powinnodwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgze, t

0,1 + 0,3 kg/r, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki; jéli mieszan-
ka ma weksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia,
ktére po utaeniu warstwyscieralnej uszczelnbj

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepisz-

czy asfaltowych. Dopuszczag skrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)

oraz przy urgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby uwdzenia

te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez

zmiarg organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywd na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami

w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza nz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltovpgiwinien by zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalesy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycz-
nych. Nie wolno wbudowyw@betonu asfaltowego gdy na pozhiaworzy s¢ zamkngty film wodny.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna gy nizsza od temperatury podanej w tablicy 17.
Temperatur otoczenia me by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pzalto obramowania (np.
promienniki podczerwieni, ugdzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powiriyg mierzona co
najmniej 3 razy dziennie: przed przyseniem do robét oraz podczas ich wykonywania weséch
réwnomiernie roztgonych w planowanym czasie realizacji dziennej d#ziabboczej. Nie dopuszczaesi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopagjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni najedazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby
zapewnt szczelné¢ nawierzchni i jej odpornid na dziatanie wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbweydodatkiem obuajacym temperatyr mieszania

I wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 17. Minimalna temperatura otoczenia na Wgst 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot w czasie 24 h przed
przyshpieniem w czasie robét
do robot
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm +5 +5
Warstwascieralna o grubdci < 3 cm +5 +10

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadask wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grédio warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp
projektowy. W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny liyrownomiernie zagszczone @izkimi walcami drogowymi. Do warstw
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Z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwosciag wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

5.7. Polczenia technologiczne
5.7.1.Wymagania ogolne

Polczenia technologiczne nalewykonywa jako:

- zlgcza podiune i poprzeczne (pgtzenia tego samego materiatu wykonywanegozmyin czasie),

- spoiny (poiczenia réanych materiatbw oraz warstwy asfaltowej zgagtzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajcymi).

Polczenia technologiczne powinnybjednorodne i szczelne.

Ztacza podtanego nie ména umiejscawiaw sladach két. Nalgy unikac umiejscawiania zczy w obszarze

poziomego oznakowania jezdni.aZta podtane medzy pasami kolejnych warstw technologicznych mnale

przesuwa wzgledem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzeczlgrosi jezdni. Zcza poprzeczne

miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolefmywarstw technologicznych nale przesuné¢

wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku padiam do osi jezdni.

Polaczenie nawierzchni mostowej z nawierzehrdrogows powinno by wykonane w strefie piyty

przegciowej. Pojczenie warstwscieralnej i wazacej powinno by przesungte o co najmniej 0,5 m.

Krawedzie poprzecznetzonych warstw wizacej i scieralnej nawierzchni drogowej powinny dgpdckte

pita.

5.7.2.Z13cza

5.7.2.1. Technologia rozkfadania ,goe przy gogcym”

Do tej metody naley uzywaé rozktadarki pracujce obok siebie. Wydajsoi wstpnego zagszczania
stotami rozktadarek mugzby¢ do siebie dopasowane. Prag technologia robo6t powinna zapewni
prawidtowe i szczelne pgdzenia ukltadanych paséw warstwy technologicznejuivek ten ména

zapewné przez zminimalizowanie odlegia migdzy rozktadarkami tak, aby odlegtomiedzy uktadanymi
pasami nie byta wksza nk dlugas¢ rozktadarki oraz druga w kolejéw rozktadarka nadkladata mieszank
na pierwszy pas.

5.7.2.2. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powiniaie¢ wyprofilowarg krawedz réwnomiernie
zag:szczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna byskana. Mazna to uzyskéa
przez

odckcie wyskiego pasa wzditkrawedzi ciepte] warstwy.

Na kravedzi pasa warstw wkacej i scieralnej naley nanig¢ materiat do ziczy wg pktu 2.6 w iléci co
najmniej 50 g na 1 cm gruba warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

Na krawedz pasa warstw wizacej i scieralnej nie naley nanost lepiszczy aywanych do paiczenia
migdzywarstwowego wg pktu 2.7.

5.7.2.3. Zakaczenie dziatki roboczej

W przypadku wysipienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolagg¢na czas, po ktérym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej obisie poza dopuszczaingranie, przed przysipieniem do uteenia
kolejnego pasa warstwy nale usuné utozony wczéniej pas o diugéci do 3 m. Naley usuryé fragment
pasa na catej jego grusm. Na tak powstatkrawedz nalery naniegé lepiszcze lub inny materiat wg pku 2.6
w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grueowarstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

5.7.3.Spoiny

Spoiny naley wykonywa w wypadku paiczen warstwyscieralnej z urgzdzeniami w nawierzchni lulyj
ograniczagcymi.

Spoiny naley wykonywa z materiatow termoplastycznych {tay, pasty) zgodnych z pktem 2.6.
Grubaci¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna4godna z pktem 2.6.

5.8. Krawedzie

W wypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchmi ktérych gérna
powierzchnia ma hy w jednym poziomie z powierzchnitej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka
odwadniagce) oraz gdy spadek jezdni jest w strdgch uradzer, to powierzchnia warstwycieralnej
powinna by wyzsza o 0,5+1,0 cm.
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W wypadku warstw nawierzchni bez wdzer ograniczajcych (np. krawznikéw) krawedziom naley

nada spadki o0 nachyleniu nie giiszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych

wykona krawedzie w linii prostej i docisg€ rownomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronngachyleniu jezdni naky uszczelnt krawedz

potozong wyzej, a w strefie zmiany przechyiki obie kredzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi

nalezy pokryé gorcym lepiszczem w ki 4,0 kg/n.

Lepiszcze powinno kynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydme nie uleglty zabrudzeniu. 24

potozona kravedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozdstéeuszczelniona.

Dopuszcza sijednoczesne uszczelnianie keghei kolejnych warstw, jeeli warstwy byly utgone jedna po

drugiej, a krawdzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniemeli Jaawedz potazona wyej jest

uszczelniana warstwowo, to przylegmj powierzchng odsadzki danej warstwy nale uszczelni na

szerokaéci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzehmizeznaczando ruchu nalgy odpowiednio uksztattovéa

krawedz naktadanej warstwyatzacej ja z nizszz warstw, aby ztagodéiwjazd z niszej warstwy na Wisz.

W tym celu naley:

- sfrezowd klin nizszej warstwy na gbokasci od O do grubgci naktadanej warstwy oraz na dhégd
rownej co najmniej 125 krotsoi grubgci naktadanej warstwy,

- przygotowd podtaze zgodnie z pktem 5.4 i 5.7,

- ulozy¢ naktadag warstwe o statej grubgci.

5.9. Uszorstnienie warstwycieralnej

Warstwascieralna powinna mie jednorodn tekstue i struktue dostosowas do przeznaczenia, np. ze
wzgledu na widciwosci przeciwpdglizgowe, hatas toczenia két lub wegdly estetyczne.

Do zwickszenia szorstkmi warstwy $cieralnej konieczne nie by je] uszorstnienie. Do warstw
z mieszanki o D < 11 mm zaleca stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstwigszanki o D>
11 mm mana stosowaposypk o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.

Na powierzchry gorcej warstwy nalgy rownomiernie nani€ posypk odpowiednio wcz@ie, tak aby
zostata wgnieciona w warsgvprzez walce.

Na powierzchri gorcej warstwy nalgy rwnomiernie nani€ posypk i doktadnie zawatow@ Nanoszenie
posypki powinno odbywasic maszynowo, a jedynie w miejscach trudno gasych dopuszczagsi
wykonanie ¢czne. Niezwizarg posypk nalery usura¢ po ostygngciu warstwy.

Przy wyborze uziarnienia posypki najewziag¢ pod uwag wymagania ochrony przed hatasemzelie
wymaga si zmniejszenia hatasu od kot pojazdéw, nplstosowa posypk o drobniejszym uziarnieniu.
Zalecana ilé¢ posypki do warstwy z betonu asfaltowego:

—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kgg/m

—  kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m

W uzasadnionych przypadkach ima nie stosowa uszorstnienia, na przyklad w celu zmniejszenia
hataliwosci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcihkatzszaréw zurbanizowanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakie® @b znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodndci, deklarag} zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatbw wykonane przez dostaw-
cow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robéteidéne
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.2.1.Badanie typu

Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca przedstawi do
akceptacji badania typu mieszanek mineralno-astglth wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20
[52] zahcznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. Wypazlku zaistnienia podanych pagji sytuacji
wymagajcych powtdrzenia badania typu nalge ponownie wykonai przedstawd do akceptacii.



Badanie typu powinno zawigra
a) informacje ogéine:

dat wydania,

wiasciwosci.
b) informacje o sktadnikach:
kazdy wymiar kruszywazrodto i
lepiszcze: typ i rodzaj,
wypetniacz:zrodto i rodzaj,
dodatki:zrédto i rodzaj,
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nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,

nazwe wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltosy
okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jesktigrowana zgodnig,
zestawienie metod przygotowania probek oraz metodarunkéw badania poszczegdlnych

rodzaj,

Tablical8. Rodzaj i liczba baigakladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

wszystkie sktadniki: wyniki badezgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 18.

Sktadnik Wiaciwosé Metoda badania Ia';,lea ba-
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [49]) _
Gestai¢ PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakgj
Lepiszcze (PN-EN 12591 Penetracja lub tem-PN-EN 1426 [20]lub |1
[23], PN-EN 13924-2 [63], peratura mgknienia PN-EN 1427 [21]
PN-EN 14023 [64]) Nawrét spezysty’ PN-EN 13398 [56] 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1
(PN-EN 13043[49])
Gestaic PN-EN 1097-7 [16] 1

" dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN

14023[64]

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

(w wypadku walidacji produkciji

),

wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 19.

Tablica 19. Rodzaj i liczba bagl@aieszanki mineralno-asfaltowej

sktad mieszaki podany jako wejowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub j&giowy sktad

Wihasciwos¢ Metoda badania Liczba bada
e . PN-EN 12697-1[31]

ZawartG¢ lepiszcza (obowgzkowa) PN-EN 12697-39[45] 1

Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2[32] 1

Zawarta¢ wolnych przestrzengtznie z| PN-EN 12697-8 [35]

VFB i VMA przy wymaganej zawarto- Gestaé¢ objetosciowa wg PN-EN

sci wolnych przestrzeni Va,<7% (obo-| 12697-6 [34], metoda B, w stanje

wigzkowa) nasyconym powierzch-niowo syl
chym. Gstas¢ wg PN-EN 12697-5
[33], metoda A w wodzie

WrathOSc_ na d;la’fame wody (powi PN-EN 12697-12 [37] 1

zana funkcjonalnie)

Odpornd¢ na deformacje trwate (pa-PN-EN 12697-22 [39]

wigzana funkcjonalnie), dotyczy betonumaly aparat, metoda B w powie-

asfaltowego zaprojektowa-nego do makrzu, przy wymaganej temperaturze

symalnego obaienia osi porej 130

KN

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1

Zmgczenie  (funkcjonalna) do

na-
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wierzchni zaprojektowanych wg krytePN-EN 12697-24 [41], za¢znik D | 1
rium opartym na czteropunktowym zgi-

naniu

Odpornd¢ na paliwo (powdzana funk- PN-EN 12697-43 [47] 1
cjonalnie)

Odporndg¢ na srodki odladzajce (po- PN-EN 12697-41 [46] 1

wigzana funkcjonalnie)

Badanie typu nalg przeprowadz zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wpaozeniu

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powibgbpowtorzone w wypadku:

- uptywu trzech lat,

- zmiany zl@a kruszywa,

— zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowamoPN-EN 13043 [49], jednej z nagpujacych
wiasciwosci:  ksztattu, udziatu ziaren egiowo przekruszonych, odporf® na rozdrabnianie,
odporndci nascieranie lub kanciasfoi kruszywa drobnego,

- zmiany gstdici ziaren rednia waona) o wicej niz 0,05 Mg/,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza sizastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczzetey wypadku, gdy

nasgpita zmiana sktadu mieszanki mineralno- asfaltoweistnieja uzasadnione przestankie dana

wiasciwosé nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu dejeg wymagane] kategorii wdeiwosci, to
nie jest konieczne badanie tej wdavosci w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania dziel si¢ na:

— badania Wykonawcy (w ramach wilasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoyyniera):
— dodatkowe,
— arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1.Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerabfatowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszankiemalno—asfaltowej powinny bBywykonywane

w ramach zakladowej kontroli produkcji, zgodniearmy PN-EN 13108-21 [53].

Zakres badaWykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produlaipejmuje:

— badania materiatow wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniacza
i dodatkéw),

— badanie skladu i wkgiwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedsfaltowej powinno

by¢ zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2.Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowsjdania gotowej warstwy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy

jakos¢  materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-é&sfaich i ich sktadnikow, lepiszczy

i materiatdbw do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.)

spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nydmlp starannécia

i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie

w stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki badar Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Irzynier maze zdecydowé

0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi

badania kontrolne wedtug pktu 6.5.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowgjilqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [38]),
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— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz iléci materiatéw lub grubi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

— dokumentacja dziata podejmowanych celem zapewnienia  odpowiednich $awhadsci
przeciwpdlizgowych,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.5. Badania kontrolne Zamawiajcego

Badania kontrolne gs badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékonateriatdw

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i s&#adnikéw, lepiszczy i materiatbw do uszczeinie

itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy defae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone

w kontrakcie. Wyniki tych badass podstavs odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu

budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsie rowniez wtedy, gdy

Wykonawca zostanie w pgrpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Wykonawca mee pobiera i pakowa probki do bada kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia

bada kontrolnych jest upowaniony tylko Zamawiajcy lub uznana przez niego placéwka badawcza.

Zamawiajicy decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres badakontrolnych Zamawiacego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej sty

jest nastpujacy:

- badania materialtbw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw, wypetniacza
i dodatkow).

Mieszanka mineralno-asfaltowa:

- uziarnienie,

- zawartd¢ lepiszcza,

- temperatura ngknienia odzyskanego lepiszcza,

- gestaé¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mahey-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ypdabbada,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnakasvej.

Wykonana warstwa:

- wskanik zag:szczenia

- grubas¢ warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu,

- réwnas¢ podiuzna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawarté¢ wolnych przestrzeni,

- zlagcza technologiczne,

- szerokd¢ warstwy,

- rzedne wysokéciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy,

- wlasciwosci przeciwpglizgowe warstwyscieralne;j.

6.5.1.Badanie materiatow wsadowych

Wiasciwosci materiatbw wsadowych nale ocenig na podstawie badapobranych prébek w miejscu
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Do oceny jakéci materialtbw wsadowych mieszanki mineralno-aste#jp za zgod nadzoru
I Zamawiacego mog postuwy¢ wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.

6.5.1.1.Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalgy pobra i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mze by mniejsza
niz:

- wypelniacz 2 kg,

—  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
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— kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.
Wypetniacz i kruszywa powinny spehdiszvymagania podane w pkcie 2.3.i 2.4.

6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza natey pobra proble sredni sktadajca s¢ z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czgéciowg nalezy poddd& badaniom. Ponadto nale zbadé kolejmg probke, jezeli wyglad zewrtrzny
(jednolitas¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zambudzt obawy.

Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.

6.5.1.3. Materiaty do uszczelniania pten

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych mal@obra probki srednie sktadajce sé z 3 prébek
czesciowych po 2 kg. Z tego jednpréble czsciowa nalezy podd@ badaniom. Ponadto naje pobra

i zbad& kolejmg proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolita¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia)
moze budzé obawy.

Materiaty do uszczelniania pmizen powinny spetnia wymagania podane w pkcie 2.6.

6.5.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatdbw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczZeongnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopusz-
cza s¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwyltasie;.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgathdzoru i Zamawiagego mog postuwy¢ wyniki
badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcj

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsige wartagsci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzegtinia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktadidometod
bada oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw budowlanych nadg okresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bada
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi pag)j chybaze ST lub dokumentacja projektowa pedaj
inaczej.

6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z lunej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zeoodbiegé od wartdgci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek podanych w talfi@yw zalénosci od liczby

wynikbw bada z danego odcinka budowy. Wyniki badanie uwzgtdniajp bada kontrolnych
dodatkowych.

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badaniasiedniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci kruszywa

Liczba wynikéw bada
Kruszywo o wymiarze od 3 od5 od 9

L2 do4 |do8 |do1g |=%°
<0,063 mm, [6(m/m)], mier 45 | 136 | 432 | 29 | 24 | %20

szanki gruboziarniste

<0,063 mm, [%(m/m)], miet

X O +3,0 | £2,7 +2.4 +2.1 +1,8 +1,5
szanki drobnoziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)], miet

) LA +5,0 | +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0

szanki gruboziarniste
0, el

<0.125 mm, [%(m/m)], mier ., | 436 | 433 29 | 25 | 20
szanki drobnoziarniste
Od 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
>2 mm +8 +6,1 5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 -5,8 -5,1 -4,4 +4.0
(mieszanki drobnoziarniste) | +5 +4.,7 +4.,5 +4,3 +4,1 -
Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 +5,0| -6,1 -5,5 +5 0

(mieszanki gruboziarniste) +5,0 | +5,0 +5,0 +5,0
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Jezeli w  skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej &kvao dodatki kruszywa o szczegélnych
wlasciwosciach, np. kruszywo rozjmiajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna ydkich
zawartdci tego kruszywa wynosi:

- +20% w wypadku kruszywa grubego,

- +30% w wypadku kruszywa drobnego.

6.5.2.2. Zawart& lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#taj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljomie maze
odbiegd od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchylek, wzrakei od
liczby wynikéw badé z danego odcinka budowy (tablica 21). Do wynikéadd nie zalicza s bada
kontrolnych dodatkowych.

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyrbhadania kredniej arytmetycznej wynikéw bafla
zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada ods 0d 9

1 2 Od3do4 do & do 19 >20
Mieszanki gruboziarf-+0,6 +0,55 +0,50 10,40 10,35 10,30
niste
Mieszanki drobno-+0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
Ziarniste

a) dodatkovo dopuszcza simaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikdw bada wzietych dg
obliczeniasredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jestkgiza od dopuszczalnej odchy
dotyczcej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusreg odchytki jak do poje
dynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura gkinienia lepiszcza

Temperatura ngknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) isteahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroazwartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 22.

Tablica 22. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfdibgowego

Rodzaj lepiszcza Najwgza temperatura gknienia °C
50/70 63

70/100 60

PMB-45/80-55 73

PMB 45/80-65 80

PMB 45/80-80 wg wskazgproducenta

MG 50/70-54/64 wg wskagagproducenta

6.5.2.4. (§stas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej lub vatfo-
wo powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawienichie mae wykroczy poza wartéci podane
w pkcie 2.10 o wicej niz 1,5% (v/v).

6.5.3.Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mahes-asfaltowej

Temperatura powietrza powinnadoyierzona przed i w czasie rob6t; nie powinna imniejsza ni podano

w tablicy 17.

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltoyedczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszancejdujace] st w zasobniku roietacza i odczytaniu
temperatury. Dodatkowo nélesprawdza temperatuy mieszanki za stotem ré@etacza w przypadku
dluzszego postoju spowodowanego przewwostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wymior

Jezeli temperatura za stotlem po zakmeniu postoju gdzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego
zagszczenia, to naky wykona zakaczenie dziatki roboczej i rozpogzproces ukiadania jak dla nowe;j.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltavedgzy wykona zgodnie z wymaganiami normy
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PN-EN 12697-13 [38].

Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadud& zasobnika
rozicietacza oraz poréwnaniu z normalnym veytim z uwzgidnieniem uziarnienia, jednorodiod
mieszanki, prawidtows&ei pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnegdmiaru lub niedoboru
lepiszcza.

6.5.4.Wykonania warstwa
6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawarfo wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawakitia wolnych
przestrzeni nie m@ przekrocz§ wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 23. Dotycaykézdego
pojedynczego oznaczenia danej dehaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [34].

Tablica 23. Wiaciwosci warstwy AC

: . : : Wskanik ~ za-| Z2Wartac - wolnych
Typ i wymiar mieszanki . przestrzeni w wastwie
geszczenia [%(vIv)]
[%]
AC5S, KRI1-KR2 =98 1,0+4,0
AC8S, KR1-KR2 >98 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 >98 1,0+4,0
AC8S, KR3-KR4 =98 1,5+5,0
AC11S, KR3-KR4 >98 1,5+5,0
AC8S, KR5-KR6* =98 2,0+5,0
AC11S, KR5-KR6* >98 2,05,0

*dopuszcza siw terenach gorskich

Wskaznik zag:szczenia i zawarfo wolnych przestrzeni natg bad& dla kadej warstwy i na kade
rozpoczte 6000 m nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpp@bek mae zosté zwickszona (np.
nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchmistowe).

6.5.4.2. Grub& warstwy lub ilg¢ zuzytego materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269743 oraz ilg¢ wbudowanego materiatu
na okrdélona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpogdbiegé od projektu
0 wartaci podane w tablicy 24.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguly naly
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdéadcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&co najmniej jedm dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgéciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredng arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&iowym.

Tablica 24. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]

] Warstwa asfal;
Warunki oceny towa ACY

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGCi
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gikisza nk 6000 nj lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnia wksza nk
1000 nf lub <10
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza n 50 kg/nf

2. — maly odcinek budowy lub

— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf <15

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteiralna jest uktadana z apd
nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obogwiuje; w pierwszym etapie budo-
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wy do gornej warstwy nawierzchni obaauje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci
warstw etapu 1 + 15%

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtownych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerangg  + 0,5%.

6.5.4.4. ROwn&: podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny roéwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #ggych klas naley
stosowé metod profilometryczm bazujca na wskanikach réwnéci IRIl. Zasady wyznaczania oraz
dopuszczalne warfoi wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gkaro w rozporzdzeniu

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpee drogi i ich usytuowanie [73].

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @bav i parkingdbw
naley stosowa metod pomiaru cigtego rownowang uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu
(w miejscach niedogpnych dla planografu pomiaragly z wyciem taty 4-metrowej i klina). Zasady
wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze artodchyléh rowndsci podiwnej warstwy okréono
w rozporadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powimupowiadé drogi i ich usytuowanie
[73].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdsloraz placéw i parkingdbw nale
stosowé metod pomiaru profilometrycznego réwnowa uzyciu faty o dilugéci 2 m i klina,
umazliwiajaca wyznaczenie odchylenia row§tw w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuidrog

W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar réwloi poprzecznej warstw nawierzchni nale
wykona z wyciem faty i klina. Dlugé¢ taty w pomiarze rownii poprzecznej powinien wynd@s2 m.
Pomiar powinien b§wykonany nie rzadziej aico 5 m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wasta@opuszczalne odchyledwndici poprzecznej przy odbiorze
warstwy okrélono w rozporadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim pawimdpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie [73].

6.5.4.5. Zcza technologiczne

Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng kiywne i zwgzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogiyfegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerokd warstwy

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvélej jezdni powinna byzgodna z dokumentagj
projektow, z toleranci w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szebokoarstwy wazacej powinna by
odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadiil warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej
ukasnej krawedzi szeroké¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.

6.5.4.7. Rgzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nae przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5.4.8. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, pdsvinno r@ni¢ sig od dokumentacji projektowej
0 wigcej niz = 5 cm.

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjgdnorodny, bez shan, deformacii,
plam i wykruszé.

6.5.4.10. WiHaciwosci przeciwpdlizgowe warstwyscieralnej

Przy ocenie wkiciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drég wszych klas powinien
by¢ okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni peaykowitym pdlizgu opony testowej.
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Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezigadhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu
opony testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiak@& R15 lub lub innej wiarygodnej metody
rownowanej, jeli dysponuje sj sprawdzon zalendsicia korelacyjrs umazliwiajaca przeliczenie wynikow
pomiaréw nha wartizi uzyskiwane zestawem o peinej blokadzie kotaddhie naley wykona przed
dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz powtasnakresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni
do eksploatacji. Badanie powtdrne riglevykona w sladzie kota. Jeeli warunki atmosferyczne
uniemaliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinigyt on zrealizowany

Z najmniejszym mdiwym opdznieniem. Uzyskane waroi wspéitczynnika tarcia natg rejestrowd z do-
ktadncicia do trzech miejsc po przecinku

Miarg whasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Zeamdajny wspotczynnik
tarcia przyjmuje siroznice wartasci sredniej Ef1) i odchylenia standardowego D: g D. Wyniki podaje
si¢ z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku. Diugoocenianego odcinka nawierzchni nie powinna
by¢ wigksza nk 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza h0. Odcinek kacowy o dtugéci mniejszej ni
500 m naley oceni& tacznie z odcinkiem poprzedaaym. W wypadku odbioru krétkich odcinkow
nawierzchni, na ktorych nie moa wykona pomiarow z pgdkoscig 90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do
skrzyzowania, niektéregcznice), do oceny przyjmujeesivyniki  pomiaréw wspétczynnika tarcia przy
predkosciach pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspéitczynnika tarcia nawierzchaiokreslone w rozporgzdzeniu

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odala drogi publiczne i ich usytuowanie [73].

6.5.5.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcin-
ka budowy, Wykonawca ma pravigdac przeprowadzenia bafdl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgj wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznazeodcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrol-
nych nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknie powinien b§ mniejszy nk 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i badé kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.5.6.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gtpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgisbna, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstégieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@0Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami tryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” jik}
9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC 11S) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podéy

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irg$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzer obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olélenych niniejsz OST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktéreg gpotrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameathdt tym-
czasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogolne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzahe z badaniami materiatdw wgstijacych w niniej-
szej OST)

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu €$€2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giavosci kruszyw — Procedura i ter-
minologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdehavosci kruszyw — Czgs¢ 1: Ozna-
czanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdeiavosci kruszyw — Czgs¢ 3: Ozna-
czanie ksztattu ziarn za pompeskanika ptaskéci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czs¢ 4: Ozna-
czanie ksztaltu ziarn — Wskaik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych debaosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawarkai ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Czs¢ 9: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Oce-

na zawartéci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy (prze-
siewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw —
Czes¢ 2: Metody oznaczania odporwd na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego
wypetniacza

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw —

Cz4¢ 5: Oznaczanie zawadd wody przez suszenie w suszarce
z wentylacy



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-6

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12595

PN-EN 12596

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

59

Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw —
Cz4¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw —
Czes¢ 7: Oznaczanie ggtasci wypetniacza — Metoda piknome-
tryczna

Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw —
Cz4¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wgtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — €% 3: Badanie bazaltowej zgo-
rzeli stonecznej metadgotowania

Badania wgtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - €& 6: Mrozoodporn& w obec-
nosci soli

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeuie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie temperatury rknie-
nia — Metoda Pigcien i Kula

Badania chemicznych dgtevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Whgaaia dla asfaltéw drogo-
wych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaldci

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwo-
sci Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepkei kinematycz-
nej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepkei dynamicznej
metod, prézniowej kapilary

Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie zawarfoi parafiny —
Czs¢ 1: Metoda destylacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie odporioi na starze-
nie pod wplywem ciepta i powietrza — &z 1: Metoda RTFOT

Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie odporisoi na starze-
nie pod wptywem ciepta i powietrza — §z 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltoweetiMly bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na ggeco - Cz$¢ 1: Zawartéé lepiszcza roz-
puszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltoweetily bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na ggco - Cz$¢ 2: Oznaczanie skladu ziar-
nowego

Mieszanki mineralno-asfaltoweetdly bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na ggco - Cz$¢ 5: Oznaczanieggtasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na ggco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici obje-
tosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawala
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 11: Oznaczanie powi-
nowactwa pongidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 12: Okralanie wrali-
wosci probek asfaltowych na wed

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na geco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na geco — Czs¢ 22: Koleinowanie
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Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na geco - Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na ggco - Cz$¢ 24: Odporné¢ na zmgczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na ggco - Cz$¢ 26: Sztywnécé

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na geco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na geco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba
nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na geco - Czs¢ 39: Oznaczanie zawagmo
lepiszcza metagspalania

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na geco - Czs¢ 41: Odporné na ptyny
zapobiegajce oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na ggco - Cz$¢ 43: Odporné& na paliwo

Asfalty i lepiszcza asfaltowezn@czanie czasu wyptywu lepko-
sciomierzem wyptywowym - G&¢ 1: Emulsje asfaltowe

Kruszywa do mieszanek bitumicznyichpowierzchniowych
utrwalex stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe yridgania - C&¢ 4: Mie-
szanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowd/yanmagania — Gg¢ 20: Bada-
nie typu

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania - Cg¢ 21: Zakta-
dowa kontrola produkcji

Badania kruszyw wypetacgch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdpierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie nawrotu s@rystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie stabiln@i podczas
magazynowania asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie wiéciwosci mecha-
nicznych lepiszczy asfaltowych metpbzciggania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy as-
faltowych metod testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sity rozggania asfal-
téw modyfikowanych — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikaciji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltoweas@dy klasyfikacji asfaltéw dro-
gowych specjalnych - @Gx¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikaagfaltow dro-
gowych specjalnych - @&¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
— poprawka do Polskiej Normy

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw mo-
dyfikowanych polimerami
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikaagfaltéw mo-
dyfikowanych polimerami — poprawka do Polskiej Ngrm
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PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewygdmee — Czs¢ 1. Wymagania
wobec zalew drogowych na goo

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewygdme — Cgs¢ 2: Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie ésatpry zaptonu i palenia —
Pomiar metog otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptopalénia — Metoda otwartego

tygla Clevelanda
Wymagania techniczne

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych utrwale
na drogach krajowych. Zgdznik do Zarzdzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyéli
tostrad z dnia 25 wrZria 2014 r.

WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Za¥nik do Zarzdzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrégia 2014 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje ltsfze na drogach publicznych

Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Zajcznik do Zarzdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradhia 16 czerwca 2014 r.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpo
430 z pé@niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drnygo towarow niebezpiecznych (Dz.U. nr 227,
poz. 1367 z piniejszymi zmianami)

Uwaga: Wszelkie roboty dgfe w specyfikaciji naty wykon& w oparciu o aktualnie obowiujgce normy
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D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO WEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni chodnika z kidstkkowej betonowej, ktéra zostanie wykonana
w ramach przebudowy ul.Pyrzyckiej w Gorzowie WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi ¢6¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy alga

i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
i odbiorem nowych nawierzchni:

-z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypementowo-piaskowej gr. 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany elemendpladany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpevibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgone
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, chamyizigiacy si ksztattem, ktéry umdiwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzigts]jezdné od chodnika, charakteryzuj
cy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek — umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape woda.

1.4.4.0brzeze — element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i ggow pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina — odsp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materiatami wypetniajcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna — o@pt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utvaenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami wypetniapymi.

1.4.7.Nawierzchnia twarda ulepszona — nawierzchnia bezpyldostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.8.Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktorej waesteieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.9.Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgolne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogd6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdllne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mi&€ nasepujace cechy charakterystyczne, oltome w katalogu
producenta:
1. odmiam:
a) kostka (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjngjarstwy scieralnej (gornej) zwykle barwionej
grubcgci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny =z ksztattami oftomymi przez producenta (przyktady podano
w zabczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepisasbu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
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Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierimath bocznych oraz

z ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okréla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewwtrznych nawierzchniach, mggych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zalyearl Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklac Dlugas¢ szeroké¢ grubdé Réznica pomgdzy
rowanych wymiarow kostki, dwoma pomiaram
grubaci <100 mm +2 +2 +3 grubdci, tej samej
> 100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchyiki ptaskéci i pofalowania (jéli | C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypuktosé wiistos¢
przy dtugadci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné na zamrazanie/rozmraanie z| D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nd,
udzialem soli odladzagych (wg klasy 3, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
zat. D)
2.2 Wytrzymaté¢ na rozciganie przy roziu-| F Wytrzymaitd¢ charakterystyczna B 3,6 MPa. Kady
pywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcigzenia niszczcego mniejszego ~i250 N/mm diugo-|
$ci roztupania
23 Trwaldé (ze wzgédu na wytrzymaiée) F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatdsc) jesli
spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na zgrc
oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, | Bohmego,
wg zal. G normy — bada- W9 zat. H normy — badanig
nie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mr/5000 mnf
2.5 Odporné¢ na paglizg/paslizgnigcie a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowand|
polerowana — zadawaaja odpornéc,
b)jesli wyj gstkowo wymaga si podania wartéci odporno-
$ci na palizg/paslizgniecie — naley zadeklarowéa mi-
nimalrg jej wartg¢ pomierzon wg zat. | normy (waha
ditowym przyradem do badania tarcia)
Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna khieys i od-
pryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach dwuwar-
stwowych,
¢) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 Tekstura J a)kostki z powierzchnj o specjalnej teksturze — produ-
cent powinien opisarodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnycyorownane
z préblky producenta, zatwierdzgprzez odbiore,
c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub zabar
3.3 Zabarwienie (barwiona nie by warstwa wienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
scieralna lub caty element) whasciwosciach  surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie guwazane za istotne

W przypadku zastosowiakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigdwn atmosferycznych,

swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié@n.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin
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zapravg cementowo-piaskoav nie mae odbarwiéd kostek). Zaleca si stosowaniesrodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenddlaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie naley stosowé do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyckaqp) mog pojawi sie na powierzchni kostek
w pocatkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicamyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtknogs by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podiae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacija projektowa lub ST nie ustala infdpenalery stosowd nastpujace materiaty:
o napodsypke cementowo-piaskow pod nawierzchmgi
[J- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrepetniaicego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1]
i wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
o do wypeltniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
- piasek - dla nawierzchni z kostki betonowej

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniermynin materialami kamiennymi. Cement w workach,
Cco najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg,zn# przechowywa do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o padidwardym i suchym, b) terminu trwdld, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dadhiamach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynugerazem z paletami, z dopuszczailmysokdcia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany ukladaesiv stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytwarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowujec Siv magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyabtofowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeyvania.

2.4. Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, ST lubzymier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé

a) krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01 [13],

b) obrzea betonowe wg ST D-08.03.01 [15].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajéw, odmian i wielléoi. Nalezy uktadé& je z zastosowaniem podktadek i przektadek

drewnianych.
Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3

2.5. Materiaty do podbudowy utaonej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacjojgktowej, powinny odpowiadawymaganiom

wlasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym prosple pelngca nadzér nad robotami

Z ramienia Zamawiagego.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” &t 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowe] t@odbywé si¢:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizz uktadajcych (uktadarek), sktadgjych st z wdzka

i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoadch
utozenia; uradzenie to, po sk@zonym ukiadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowé&specjalne natrzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nann

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalrwe” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magoy¢ przewaone na paletach — dowolnyriiiodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie traosu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsizkodzeniem.

Palety transportowe powinny dgpinane temami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedalerie zaleca siuktad& do 10 warstw kostek (zaleie
od grubdci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wgita od 1200 kg do 1700 kg. Bdane jest, aby
palety z kostkami byty wysytane do odbioraypdkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig
do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypanie a kruszywo drobneedprozpyleniem. Cement w workach zaoby
przewazony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiysrodkami transportu, w sposéb nie
powodujcy uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktadg gio 5 warstw workéw, po 4
szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukladars ptask, przylegage do siebie, w rownej wysosa do
10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zalecawykonywa za pomog zmechanizowanych wdzex do
poziomego i pionowego przemieszczania fadunkow. €@e¢rtuzem mee by przewaony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), cdystwolnych od pozostaioi z poprzednich dostaw,
oraz nie powinien ulegazniszczeniom podczas transpouodki transportu powinny ldywyposaone we
wsypy i uradzenia do wytadowania cementu. Zagelub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych
mozna transportow@ dowolnymi érodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach Iub
opakowaniach, chrogiych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” [5] pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idm@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzaniadige z dokumentagijprojektovs.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-08D[6].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeata@jektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektows lub ST

Konstrukcja nawierzchni obejmuje akmie warstwy kostki betonowej na podsypce cemenjpiaskowe]
gr.4 cm.

Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podsypki cementowo-piaskowej
i wypetnieniem spoin, obejmalj

1. wykonanie obramowania nawierzchni (z kgamikow, obrzey),

2. przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,

3. ulazenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem,

4. wypelnienie spoin

5. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagcprojektovy lub ST.

Jesli dokumentacija projektowa lub ST nie ustala infctte materiaty do wykonania obramosv@owinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni

i prawidtowej lokalizacji krawznikéw lub obrzey.

5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST.
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingcize grubgé podsypki powinna wynosi po
zagszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatbw nasygd powinny by zgodne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gédbpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje s z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje & w betoniarkach, a naginie rozciela sé na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné ukladanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata gii nie byto na dionladow wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatg.si
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. rcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeodpiskowej to po zawatowaniu nawierzchni
z suchej zaprawy nie wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoinpeang musi by zakaczone przed rozpogziem
wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekdvaykh

5.6.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2@daz dese ich ukladania
(przyktady podano w zat. 5) powinny dygodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje dok@stowania osobie
petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamaydefo. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, osopetnigca nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajcego mae polect Wykonawcy utdgenie po 1 rh wskpnie wybranych kostek, wydznie na
podsypce piaskowej.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa: przy temperaturze
otoczenia nie ubzej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §# w ciggu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od € do +5C, przy czym jéi w nocy spodziewanegsprzymrozki kostk
nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmitae stomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecawykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbwykonana z elementow o jednakowej grédioNa wickszym
fragmencie rob6t zalecagstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktarej
niedopuszczalnegsézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mgna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymaggjych kompozyciji kolorystycznej uktadanych desenazorr@nych
wymiaréw i ksztattdw kostek. Ukladanie kostek pomiinvykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecg svykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przendsk palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagamn doktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta tj. adoa na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potéwek

i dziewigtek, przy czym kzda warstwa na palecie musichgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mecliane zawsze musi bywsparte prag brukarzy, ktorzy
uzupetniag przerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka
zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdp)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsej powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wyk@czeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewak, majcych wszystkie krawdzie rowne

I odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby Kszkao nietypowych wymiarach, wainprzestrzé
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uzupetnia si kostky cieta, przycinan
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsga zakaczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utéonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdét,wiaarycznie utaong
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadd za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostan
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni niégnoarzywac walca.

Ubijanie nawierzchni naiy prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie

w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdienym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fxkniete) naley wymienic na kostki cate.

5.6.5.Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecas @by osie spoin porilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sdrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipapodhinego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho Iub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami weglie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

5.7. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigeimi piaskiem mena oddé do
uzytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdli pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodreci, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

wykona badania wiéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robateidéne w pkcie 2,
sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptsdaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,

Lp. \é\;;gs;ﬁzpe(?nc;:glr%me Czgstotliwos¢ bada Wartdici dopuszczalne
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 i - wy ; ; ; teni ie5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D81 [13]; D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub métBiezaca kontrola w 10 punktach dziennej dzigi/g pktu 5.5; odchytki od
da niwelaciji) roboczej: grubgri, spadkéw i cech konstrukcyjprojektowanej grubii
nych w poréwnaniu z dokumentagprojektovs i [ +1 cm
specyfikach
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodndg¢ z dokumentagj projektove Sukcesywnie na kadej dziatce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 we wszystkich punktach charaktefyPrzesunjcie od  osi
stycznych projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokéciowe (pomierzone instrumentgnCo 25 m w osi i przy kraydziach oraz we wszysf-Odchylenia: +1 cm; [
pomiarowym) kich punktach charakterystycznych 2cm
d) réwnas¢ w profilu podiznym tag czterometrow) Jw. Nieréwnaci do 8 mm
e) rownas¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fadw. Przgwity migdzy tag a
profilowa z poziomnig i pomiarze prz@vitu klinem powierzchri do 8
cechowanym oraz przymiarem liniowym wedhie mm
metod; niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoilvelacji) Jw. Odchytki od dokumentaf-
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cji projektowej do 0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzona przymiargriw. Odchytki od szerok&i
liniowym) projektowanej dot5 cm
h) szerokdé¢ i gigbokas¢ wypetnienia spoin i szczelipWW 20 punktach charakterystycznych dziennéjg pktu 5.6.5
(ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po wy-dziatki roboczej
kruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ichzetda Kontrola bigaca Wg dokumentaciji projel
towej lub decyzji osob
pelnigcej nadzér nad
robotami  z  ramienig

Zamawiajcego
6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegolnienie badd pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nawierzchni, kraymikéw, | Wizualne sprawdzenie jednoroded wygladu, prawidlowdci
obrzery, sciekow desenia, kolorow kostek, dgn, plam, deformaciji, wykrusae

spoin i szczelin

3 Rz¢dne wysokéciowe, réwnd¢ podiuzna i poprzeczna, spadkiCo 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnywg
poprzeczne i szeroké metod i dopuszczalnych waéth podanych w tab. 2, Ip. od 5c do
59)
4 Rozmieszczenie i szerod® spoin i szczelin w nawierzchn|, Wg pktu 5.415.6.5

pomiedzy krawgznikami, obrzeami, sciekami oraz wypetnienie
spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjplastki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektovy, ST i wymaganiami osoby pefuiej
nadzor nad robotami z ramienia Zamawdago, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler
cji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wagania ogoélne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukovegphowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robat,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin w hawierzchni,

— pielegnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej ST
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— odwiezienie sprau.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejntobdt towarzysgych (jak:

podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych

zakres jest oké&ony przez ST wymienione w pkt. 5.4.

9.3. Sposabb rozliczenia rob6t tymczasowych i poaatzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezlzdne do wykonania robd6t podstawowych, niezaliczanerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodito dotyczce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i zwgzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w diaietk

budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie pézmwym mana stosowa PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowyctZwir i mie-
szanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Krusziamane do nawierzchni drogowych,
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgao nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjfi pobierania prébek, badanie i ocena przydatrwody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z présgsrodukcji betonu

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

5 D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

6. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skrapien
7. D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
8
9

D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego
D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podt z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiiaulicz-
nymi
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
12. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
13. D-08.01.0l1a Ustawianie kraimikéw betonowych
14. D-08.01.02a Ustawianie kraimikéw kamiennych
15. D-08.03.01 Betonowe obezechodnikowe
16. D-08.05.00 Scieki

Uwaga: Wszelkie roboty gje w specyfikacji naly wykona w oparciu o aktualnie obowzujgce
normy
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyee wykonania i odbioru robét

zwigzanych z ustawieniem krganikéw betonowych w ramach przebudowy ulicy Pyrzg¢kii Gorzowie

Wikp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z ustawieniem

kraweznikdw:

- betonowych 15x30 cm na tawie betonowej C-12/dparem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomypddzielenia powierzchni znajdojych
si¢ na tym samym poziomie lub naznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczaria lu

wyznaczania granicy rzeczywistej lub walnej, b) jako kanaly odpltywowe, oddzielnie Iub

w pofaczeniu z innymi krawznikami, c¢) jako oddzielenie poguzy powierzchniami poddanymi
réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar krag¢nika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okridonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgdlne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|agpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentaciji projektowejfdb

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na tawach mma stosowanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wock,

— materiaty do wykonania tawy pod kresmiki.

2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1.Wymagania ogolne wobec kraimikow

Krawezniki betonowe mogimie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r@nych betonoéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yjreez w warstwigcieralnej (ktéra na

catej powierzchni deklarowanej przez producerka jgpowierzchnia widoczna powinna raiminimaln
gruba¢ 4 mm),

— skane krawdzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycreniwzgtdnia sé przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragenika); zalecana diugé prostego odcinka kraygnika wraz ze zjczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kragznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
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— plaszczyzny czotowe kraggnikbw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatudggjuktadanie
lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wiste (przyktady w zat. 2),
— rozr@nia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdyich sé na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znagdygh s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza).

2.2.3.2.Wymagania techniczne wobec krganikdw

Wymagania techniczne stawiane keamnikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kreimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stasva w warunkach kontaktu z gol

odladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha LTS Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartcici dopuszczalnych odchytek Dlugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
od wymiarbw nominalnych, z C Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
doktadndcig do milimetra - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
- dla innych czsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptasko-
$ci i prostoliniowdci, dla dtugdci
pomiarowej c
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporr_ldc_na zamrz_*aanle/ . D Ubytek masy po badaniu: watosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
rozmraanie z udziatem soli odla- ed ik < 1.5 ka/fn
dzapcych pojedynczy wyni ,5 kg
2.2 | Wytrzymatdi¢ na zginanie (Klasa Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymataici ustalona w doku- = wytrzymatasici | wytrzymaia¢, MPa wynik, MPa
mentacji projektowej lub przer 1 3,5 >28
osole petngca nadzor nad robotami 2 5,0 >4,0
Z ramienia Zamawiagego) 3 6,0 > 4,8
23 Trwato$¢ ze wzgedu na wytrzyma-| F Krawezniki majg zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatai€) jesli spetnione
] tos¢ s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawagaermalnej konserwacji
2.4 | Odporn@¢ nascieranie Klasa Odporng¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w do- odporndci
kumentacji projektowej lub przeg szerokiejsciernej, wg zat. G(L Bohmego, wg zat. H
osole petngca nadzor nad robotami normy — badanie podstawg-normy — badanig
Z ramienia Zamawiagego) GiH 1 we alternatywne
3 Nie okrela sig
2 Nie okrela sk < 20000 mmV5000
<23 mm mn?
<20 mm < 18000 mm¥5000
mn?
2.5 | Odpornd¢ na pdlizg/poslizgniecie a) jefli gorna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawaaja odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndgci na
poslizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé& minimalry jej
| wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przygdem
do badania tarcia),
¢) trwatas¢ odporndci na pglizg/paslizgniecie w normalnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres uytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejeei nie zostato odstonie
kruszywo podlegafe intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad 3 a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskéw,

b) nie dopuszczagrozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
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3.2 | Tekstura a) kravezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna ldyporéwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiporc

¢) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosci surowcéw i warunkéw twardnienia,
nie $ uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by a) barwiona mee by warstwaicieralna lub caty element,
warstwascieralna lub caty element b) zabarwienie powinno Byporéwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizpatbiore,
c) réznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiziwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nig svazane za istotne

W przypadku zastosow&raweznikdw betonowych na powierzchniach innych pizewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec
krawgznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3.Sktadowanie kragznikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztaltdéw, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryebymiarach:
gruba¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerolkkmi kraweznika.

2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingczenalery stosowa nastpujace materiaty na pod-

sypke cementowo-piaskogvi do zapraw:

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoio wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spetnieggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @diadapcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow

powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmaterialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5.Materialy na fawy
Do wykonania taw pod kragenik nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej beton klasy C12/15vg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 wg PN-88/B-B&26].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spabiaaweznikéw
Do uszczelniania styku kraénika i nawierzchni jezdni, powinna najestosowa specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na goo lub na zimno, posiadgge aprobattechnicza.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Spret

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazguiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaline” pkt 4.

4.2. Transport kragznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm sszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawaozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powiniereadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieszagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirudbywa si¢
w warunkach zabezpieczajch przed uszkodzeniergiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®@,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposbéb wykonania rob6t powinien doyggodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforpac
podanych w zalkznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob4t zwzanych z ustawianiem nowych obramaéwa

Z kraweznika obejmug:

. roboty przygotowawcze,

. wykonanie tawy,

. ustawienie kragznikow,

. wypetnienie spoin,

. uszczelnienie styku pogaizy kraveznikiem i jezdng

. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkazs osoby
petnigcej nadzo6r nad robotami z ramienia Zamaydego:

— ustalt lokalizacg robot,

— ustalé dane niezédne do szczegobtowego wytyczenia robot oraz ustaldanych wysolkiowych,

— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.

— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robét,

— okreli ¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanovgcego koryto pod tawy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie

z uwzgkdnieniem w szerdkodna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawa betonowa

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujeedbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowé szalowanie.

Lawe betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgrednio

w korycie powinien b§ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie

z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym rmglstosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows.

5.5. Ustawienie kraveznikow

5.5.1.Zasady ustawiania krasnikdw

Swiatlo (odlegidé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm,

a w przypadkach wyikowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Jezeli osoba petnica nadzér nad robotami wyrazi zgokkawezniki betonowe bdzie mana uktadéd ,na
styk”, bez konieczriei wypetniania spoin mdzy kraveznikami.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujecsha podsypce cementowo-piaskowej o gab8
Cm po zagszczeniu.

5.5.3.Wypehnianie spoin

OO WNPRF
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Spoiny kravgznikow nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny nale wypelnic zwirem, piaskiem
lub zapraws cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgaikOw zapravg
cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikOdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawnalery oczyéci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejsipoinach zalanych
zapraw nalery zalewa co 50 m bitumiczpmag zalewowy nad szczelip dylatacyjm fawy.

5.5.4.Uszczelnianie styku porizy kraweznikiem a nawierzchgibitumiczry

Do uszczelniania styku pogazy krawgznikiem a nawierzchgibitumiczry nalezy stosowé masy zalewowe
posiadajce aprobat technicza. Przed przyapieniem do prac miejsce styku krawaika i nawierzchni
asfaltowej nalgy oczysci¢, zmy¢ woda i pozostawd do wyschngcia.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do rob6t wykéczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyejh warunkdéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfig pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyské& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawitiyy

— ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotesdéne
w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi cechy zewetrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdw nalery przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 138D

Badania pozostalych materialdw stosowanych przyawianiu kraweznikbw powinny obejmowa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné profilu podiwznego gornej powierzchni faw z dokumeniggjojektovy.
Profil podtwny goérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniweley. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nadt@ 10 m fawy. Tolerancje
wymiarOw wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

C) rowna¢ gornej powierzchni taw.
Réwnai¢ gornej powierzchni tawy sprawdzas girzez przylaenie w dwéch punktach, naide 50 m
lawy, trzymetrowej faty. PrZsvit pomigdzy gorm powierzchm ftawy i przylazons tata nie mae
przekraczal cm,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&@unku nie mee przekracza+ 1 cm na kade 50
m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow

Przy ustawianiu kragznikOw naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 50 m ustawionego krawnika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptagzcy kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi 1 cm na kale 5 m ustawionego kraanika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przygnie w dwoéch punktach na ide
5m krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika
i przytozong tatg nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsco 5 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
ofebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektovg, ST i wymaganiami osoby pefuiej
nadzor nad robotami z ramienia Zamawdego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- zagszczenie koryta pod taw

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbior tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wagania ogoélne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m krgwanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod tasy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalurialaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kragznikbéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin bitczrg mag zalewova,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie Spkgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olélenych niniejsz ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreg ppotrzebne do wykonania robdt podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysxe, ktore s niezlkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczanerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenl#t itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodied dotycace cementu powszechnego
uzytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig
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5. PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
EN 1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywtirane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywuodae do nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda dmbéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani

Uwaga: Wszelkie roboty gfe w specyfikaciji naty wykon& w oparciu o aktualnie obowiujgce normy
i przepisy.
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D-08.03.01. OBRZE.A BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego, ktére zostamwykonane podczas
przebudowy ulicy Pyrzyckij w Gorzowie WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkuoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego jako obramowania chodnika i obejmuj
— ustawienie obrzg/ betonowych wibroprasowanych 8 x 30 cm na podsypaskowej grub&ci 5 cm

i szerokadci 16 cm z wypetnieniem spoin zapragementow jako obramowanie chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmapce jednostronnie lub dwustronnie
ciaggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikacii.

1.4.2. Pozostale okikenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagarmigdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robot oraz za zgodidae Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyce robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. OBRZEZA BETONOWE

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania afyraeetonowych w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wymagania techniczne wobec obyze

Wymagania techniczne stawiane olira betonowym okrga PN-EN 1340 [5] w sposOb przedstawiony
w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec obgaebetonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] w warunkaobzu
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Lp. | Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchytekC Dlugas¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
od wymiaréw nominalnych, z dg- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
ktadndicig do milimetra - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
- dla innych czsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptagkdi | C
prostoliniowdci, dla dtugdci pomia-
rowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wigciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
rozmraanie przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/in
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie (Klasq F Klasa Charakterystyczna | Kazdy pojedynczy
wytrzymatdici ustalona w dokument- wytrz. wytrzymatc¢, MPa | wynik, MPa
tacji projektowej lub przez kyniera) 3,5

1 5,0 >2,8

2 6,0 >4,0

3 >4.8

2.3 | Trwaléé ze wzgkdu na wytrzyma-| F Obrzea maj zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatac)
tos¢ jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane|s

normalnej konserwacji

2.4 | Odpornéé nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w doku Klasa szerokiej écier- | B6hmego,
mentacji projektowej lub przez ig- odporno- | nej, wg zat. G| wg zal. H normy —
niera) Sci normy — badaq badanie alternatywne

nie podstawowe

1 Nie okrela sk Nie okrela sk

3 =23 mm < 20000 mm5000 mnd

4 s20mm < 18000 mi5000 mrf

2.5 | Odporné na palizg/ [ a) jesli gérna powierzchnia obrza nie byta szlifowan3
paslizgnigcie i/lub polerowana — zadawadap odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci od-
pornaci na pglizg/poslizgnigcie — naley zadekla-
rowat minimalrg jej wartgé¢ pomierzon wg zat. |
normy (wahadtowym przyedem do badania tarcia),

C) trwatos¢ odporndci na pglizg/paslizgnigcie  w
normalnych warunkachzytkowania obrzea jest za-
dawalajca przez caly okreszytkowania, pod wa-
runkiem widciwego utrzymywania i gdy na znacg-
nej czsci nie zostato odstonie kruszywo podlegat

jace intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J a) powierzchnia obrzea nie powinna mierys i odpry-
skow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié w obrzeach dwu-
warstwowych

€) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) obrze:a z powierzchni o specjalnej teksturze |-
producent powinien okéé ¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z probkami dostar-
czonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiore;,

C) roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nig-
uniknionymi zmianami we wigiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona mae by warstwa icieralna lub caty|
element,

b) zabarwienie powinno ldyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,

C) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowarie

nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow
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lub warunkéw dojrzewania betonu, nig wwazane
za istotne

Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolaczone powinno by swiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzagy jej jakas¢ na podstawie przeprowadzonych hada

2.2.3. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzea chodnikowe nalg uklada z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubd 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéé minimum 5 cm wgksza nk szerokéc¢
obrzea.
2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskove

— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszardrobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,

odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przyezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmaterialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" gktPodsypka
piaskowa pod obrza betonowe wykonanatizie recznie.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprgpomocniczego. Roboty zyziane
Zz wbudowaniem obrzg betonowych - wykonanecta przy wyciu narzdzi brukarskich.

3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-ieas.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymai&ci projektowane;.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatdw podano w ST D-D8.D "Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza stanowi podsypka cementowo-piaskowa (fawa), dba@oi warstwy 5 cm
po za@szczeniu.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Obrzeza ustawia nalezy na podsypce piaskowej o gruélbo warstwy 3 cm po zagzczeniu. Wysoka
obrzeza nad nawierzchaiod strony cigu komunikacyjnego powinno wyndsb cm. Niweleta obrze
powinna by zgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego. Tylngciana obrzea powinna by po
ustawieniu obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materktorym
zostanie obsypana tyln&iana obrzea naley ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm
i zosta& wypelnione zapragycementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢
i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pedrgtebokasé.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbloiet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinienasyazc sprawné¢ sprztu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materialdw orae iozynniki zapewniage maliwos¢ prowadzenia
robét zgodnie z PZJ.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzakze czy producent kraynikdw
betonowych posiada aprobaechniczg.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robo6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypktawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivy(faze zwiru lub piasku zgodnie
Z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob#aechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mlapuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mae wynost [ 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze ktére mae wynost [1 1 cm na kade 100 m diugei obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kpan@inno wykazywé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelp gicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogdélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje z
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
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i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyikiypozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

Odbidr obrzey powinien by przeprowadzony w czasie usliszviajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robd4t bez hamowania ich ppst

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00

"Wymagania ogolne" pkt 9. Zgodnie z Dokumenddjojektovy nalezy wykona':

— ustawienie obrzg/ betonowych 81 30 [J 100 cm na podsypce piaskowej grédid8 cm z wypetnieniem
spoin zapraw cementow jako obramowanie chodnikow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i zagszczenie podsypki piaskowej o grgbio3 cm i szer. 12 cm,
- ustawienie obrze,

- wypetnienie spoin zapraxcementowo -piaskoywraz z jej przygotowaniem,
- obsypanie zewgtrznej$ciany obrzea ziemi wraz z jej ubiciem,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczice
cementu powszechnegaytiku

4.  PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodni

5. PN-EN 1340:2003 Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe

8.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych.
Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczego6téw drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budow-
nictwa Komunalnego, Warszawa 1987

Uwaga: Wszelkie roboty gje w specyfikacji naly wykona w oparciu o aktualnie obowzujgce normy i
przepisy.



