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Opole: 08.01.2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z podzniejszymi zmianami), sktadamy niniejsze
oSwiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

Rozbudowa z przebudowa budynku Zespotu Ksztatcenia Specjainego Nr 1
Osrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, Srodomskowy
Dom Samopomocy i Osrodek Wczesnej Interwencji wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie WIkp.

budynku znajdujgcym sie w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 1,

dz. nr 1539/1, 1539/2, obreb 2- Gérczyn, jednostka ewidencyjna Gorzow
Wielkopolski o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA |ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /366/2008 Wroctaw, dnia 23.06.2008 r
sygnatura akt: OKK/7131/55/07/08

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2060 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Marek Piotr Jacak
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 07/08/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w catosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sie
za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Piotr Jacak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07/08/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1318.

Cztonek czynny od: 13-10-2009 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2015 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1318-AA6C-4F66-C88D-BE9C

zgodnodé z orygincter
PRACOWA
"R TOWO-KONBERWATORSK A
PROKOGQN
tieksandra Wo W’ agifish
0 252 Suchy Bar#rRasztanowa 15

MNP %91-023-69-80

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Wraclaw, dnia 12.06.2006 1.

DECYZJA

Naaodsiawieaﬂl?ustlpkihust?anT3us:1pt!1iust4an1i'st' ¥ 7 lipca 1

: : , art. : 4, ust 1t pki 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1 - Prawo budowiane

gﬂﬂﬂfﬂ! Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pé2n. zm), at 11 i ant 24 st 1 pict 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 ¢

NWWMM,Mmmauumamwz U.z 2001 7 Nr 5 poz. 42 z pbin. 2m) oaz

~N p;::.otrri?g;;m?zm 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania adminisiracynego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 ¢
. P i - M), w 2w gsmmxwmmmarrmawmzm.mmm. m!m'

mmmumim.u z 2006r. Nr 83,poz 578) :

stwierdza sig, ze

Pan mqr inz. arch. Przemysfaw Jan Skwarek

‘ (tytud zawocowy) (imig lub imiona | nazwisko)
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 17/06/DOIA
Oecyzja niniejs2a jako uwzgiedniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

0d decyzj niniejszej preyshuguie Panu odwolanie do Krajowej Komisi Kwaiifkacyinei —
Rniped A ‘ acymne| lzby Architekiow za posrednictwem
Okregowe] Komisi Kwalifikacyjne; kiora wydala decyzie. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Jan Skwarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/06/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1100.

Cztonek czynny od: 26-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2015 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

Zo zgodnoéé z oryginatem
- - - - - PRAA 1A
DS-1100-2EB3-F166-2A44-5A9C. ..o /P ons
[EFIL &)

Yizksondra Whiska-Bagiriska
46-052 Suchy Bdf, ulyKasztanowa 15

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-WWH-P8B-NYD *

Pan MARCIN KORLUB o numerze ewidencyjnym OPL/B0O/0011/13

adres zamieszkania OPOLE ul. BYTNARA RUDEGO 20A/1, 45-265 Opole

jest cztonkiem Opolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

A

/ .
.godnoéé z oryginatem

i 2ksandra Wotll a‘Bagiﬁ,Sk{r.
*..053 Suchy Bdr, yl. Kasztancwa 15
NIP 991-023-69-80

* Weryfikacie paprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mosna sprawdzi¢ za pomoca numeruy weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa wvw piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej I7by Inzynierdw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w OPOLU

Wydzial Planowania Przeslrzennego.
Urbanistyki, Arthitektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 206/86/0;{.)

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCYI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

L
. Fl
)

Na podstawie §.2 usted - - - - - _ R e R T

i § 13 ust. 1 pkt ..‘....,.,.M..g._...,...-.-m.__. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr g, Poz. 46) stwierdza sie, se: e sy
Obywatel u_q_“__h_w__?{_z‘ivx_s_i‘ﬁw-_B“é.“c;_,:gﬂ SKI

— inzynier budownictya lgdowego |

urodzony dnia -.._..Am._-..“___1._...E_Z"Q?‘:l‘.'.?_a_“iﬂ.z“_@__g;_ H??,.,QEQA-H‘M___WM.._* e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HKP-EZR-U6Q *

Pan WEADYStAW BAGINSKI o numerze ewidencyinym OPL/BO/1224/01

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA nr 15, 46-053 SUCHY BOR

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

A f.

T
Kasztang

W,
-69-80 4

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg nureru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac slg z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gorzow Wikp.,
WUM-[.8730.158.5.2015 AWP

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 174, art. 61ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. joDz U z2015r, poz 189
ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22013 r, poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 pazdziernika 2015 r. Kota
Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Oséh Z Uposledzeniem Umysiowym w Gorzowie Wikp.
ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzdw Wikp.
USTALAMN

dia: Kota Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Oséb Z Uposledzeniem Umystowym
w Gorzowie Wikp. ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzow Wikp.

1) rodzaj inwestycji:

- rozbudowa z przebudowg budynku Zespoiu Ksztaicenia Specjalistycznego Nr 1 Osrodka
Rehabilitacyjno — Edukacyjno — Wychowawczego, Srodowiskowy Dom Samopomocy i Osrodek
Wezesnej Interwencii wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ewid. 1539/1, 1539/2,
obreb 2- Gorczyn przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wikp.

2) warunki zabudowy i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
na podstawie przepiséw odrebnych:

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i =zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr
164 poz. 1588);

¢ Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz, 460 ze
zm.),

« Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm ),

* Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. ~ o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (t. j. Dz. U. z 2015 Nr 139),

* Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
{t.]. Dz. U. 2 2013 poz. 1399 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719
ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 ze zm.),

a) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
- ustala sie rozbudowe z przebudows budynku Zespotu Ksztatcenia Specjalistycznego Nr 1

Osrodka Rehabilitacyjno — Edukacyjno - Wychowawczego, Srodowiskowy Dom
Samopomocy i Osrodek Woezesne] Interwencji wraz z zagospodarowaniem tereny
na dziatkach nr ewid. 1539/1, 1539/2, obreb 2- Gorczyn przy ul. Walczaka
w Gorzowie Wikp., i natem
K., . .godnosé orygin
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- Wramach planowanej inwestycji ustala sig¢ prace polegajace na budowie pochylni dia oséb
niepeinosprawnych wraz z tarasami, schodami zewnetrznymi oraz dodatkowe wyjscie
Z poziomu piwnicy na poziom terenu,

- planowana inwestycja nie przewiduje nowej zabudowy budynkami, wobec tego nie dotyczy
dla niej okreslenie obowiazujacej finii zabudowy, wskaznika wielkosci powierzchni nowej
zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni dziatki, ustalenie szerokosci elewac]i
frontowej, wysokosci gérnej krawedzi elewacji frontowe] oraz geometrii dachu,

b) warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kuiturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspétczesnei:

- planowang inwestycije zaprojektowaé w sposch zapewniajacy spelnienie wymogow
z zakresu warunkéw  higienicznych i zdrowotnych  oraz ochrony  Srodowiska,
bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania, '

- podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie diawnienia przedmictu
posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomié Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzié w uzgodnieniu z nim,

¢} warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

- zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej
» inwestor nie wykazat zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej
* ewentualne zapotrzebowanie w infrastrukture techniczng jako rozbudowa infrastruktury
istniejace] — na warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielem sieci,

- unieszkodliwianie odpadow - zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu  czystosci
i porzadku w gminach,

- nalezy zachowac warunki techniczne w zakresie odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego okreslone przez jednostki branzowe, ewentualne kolizie likwidowac
W porozumieniu z wiascicielem sieci.

- skomunikowanie inwestycji istniejacym ukladem komunikacyjnym z pasa drogowege drogi
powiatowe] ulicy Walczaka (dziatka nr ewid. 820/1),

d} warunki dotyczace wymagan ochrony intereséw oséb trzecich;

- obowigzuja warunki wynikajgce z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
oraz Rozparzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostepu i korzystania z nieruchomosci
sasiednich,

e) warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy,

3) linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali:
okreslono linig grubg przerywana na mapie zasadnicze] w skali 1:1000, stanowiace;
zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji, cpisanej w pkt 1 niniejszej
decyzji wystapito Koto Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osoéb Z Uposledzeniem Umystowym
w Gorzowie Wikp. ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzéw Wikp
Whniosek zawierat niezbedne elementy, ktére zostaty ckreslone zgodnie z art. 64 ust. 1, w art. 52
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz U.
z 2015 r, poz. 199 ze zm.).
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Stosownie do wymogoéw procedury administracyinej, wszystkie strony zostaly
zawladomione o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkow
zabudowy (pismo znak: WUM-1.6730.159.2.2015 AWP z dnia 191 1.2015r.) oraz o przysiugujscych
im uprawnieniach, a takze o zgromadzeniu dokumentéw w prowadzonym postepowaniu (pismo
znak: WUM-1.6730.159.4.2015.AWP z dnia 02.12.2015 r.). Strony nie wniosty uwag.

Dla wskazanego terenu brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wobec czego dla realizacii planowane; inwestycji niezbedna jest ustalenie
warunkew zabudowy w drodze decyzji. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 ww, ustawy o planowanit
f zagospodarowarniu przestrzennym — w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, okreslenie sposobow zagospodarowania | warunkéw zabudowy terenu nastepuje
w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym dla inwestyciji
innych, niz inwestycja celu publicznego odbywa sie to w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Art. 59 ust.1 precyzuje, ze ustalenie w drodze decyzji warunkéw zabudowy wymaga zmiana
zagospodarowania terenu polegajaca na budowie obiekty budowlanego lub wykonanie innych
robot budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci.

Decyzje o warunkach zabudowy zgodnie z art. 80 ust.1 wydaje wojt. burmistrz lub
prezydent miasta po uzgodnieniu ze stosownymi organami | uzyskaniu uzgodnien lub decyzji
wymaganych przepisami odrgbnymi, a sporzadzenie projektu tej decyzji powierza sie osobie
spelniajacej warunki wynikajace z art, 60 ust 4.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest moziiwe jedynie w przypadku tacznego
spefnienia warunkow okreslonych w art. 61 ust. 1 ww. ustawy:

1. co najmniej jedna dzialka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposcb pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowe; zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech | wskaznikow ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektoniczne| obiekiow
budowlanych. linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu,

2. teren ma dostep do drogi publicznej,

3. istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczajgce dla zamierzenia
budowlanego,

4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na
cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych
planow, ktére utracity mog,

5. decyzja jest zgodna z przepisami adrebnymi.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadzona analiza | ocena stanu faktycznego | prawnego, warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych dla terenu
objetego oddzialywaniem planowanej inwestycji wykazata, Ze teren, dla kitérego wystgpiono
z wnioskiem moze by¢ przeznaczony pod wskazang inwestycje. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagar
dotyczgcych nowef zabudowy i zagospodarowania ferenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) organ wyznaczy! obszar
analizowany w odleglosci nie mniejsze] niz trzykrotna szeroko$é frontu dziatki objetej wnioskiem
o ustalenie warunkéw zabudowy, nie mniejszej jednak niz 50m. Tut. organ wyznaczyt obszar
analizowany w odlegtoéci 92 m x 3= 276 m. Wyznaczenie wigkszego obszaru analizowanego nie
ma uzasadnienia, bowiem teren poza wyznaczonym obszarem analizowanym cechuje sie takimi
samymi lub bardzo podobnymi elementami zabudowy i zagospodarowania terenu co obszar
analizowany. Wnioskowany obiekt przeznaczony do rozbudowy z przebudows znajduje sie przy
drodze powiatowe] ul. Walczaka (dziatka nr ewid. 820/1) wzdiuz ktérei (na cbszarze
analizowanym) uksztatowata sie zabudowa od jednej do pigciu kondygnacji nadziemnych
z dachami plaskimi, dwuspadowymi i wielospadowymi, W obszarze anaﬁs;z;@;ibfgézgeﬂy@ipjazem
zabudowa o funkcji mieszkalnej wielorodzinne] uzupetniongj o funkciz handlowracoe e
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Diurowg (m.in. dziatka nr ewid. 1058 1057, 1064), o funkcji sakralne] (m.in. dzialka nr ewid.2229),

o funkcji oswiaty (m.in. dziatka nr ewid. 1423/13, 2222/2 2288, 1048) Wobec wystepowania
w obszarze anaimowdnym z dostepem z tej samej drogi publiczne) ul. Walczaka budynku o funkgji
usiug oswialy (dziatka nr ewid. 1048) ustalenia dla planowane] inwestycii przyjeto jak w tredc
decyziji.

Dokonano uzgodnienia w rozumieniu wymogow zawartych w art. 53 ust. 4 ustawy

o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym:
- zgodnie z art. 53 ust 4 pkt. 9 w odniesieniu do obszarow przylegiych do pasa
drogowego dokonano wuzgodnienia z Wydzialemn Gospodarki  Komunalnegj
i Transporty Publicznego pismo WGT-1V.6730.1.188.2015.APA z dnia 24.11.2015 .

Whioskowane dziaiki nr ewid. 1539/1, 1539/2 wg ewidencji gruntéw stanowig grunty
zabudowane i zurbanizowane oznaczone symbolem Bi — tereny zabudowane

Zgodnie z art. 64 ust.1 w kontekscie arl. 56 ustawy ¢ planowariu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie mozna odmowi¢ ustalenia warunkow zabudowy, ezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Sporzadzenie projekiu decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy zgodnie z art. 60 ust, 4
w/w. ustawy powierzono osobie wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego architektow pod
nr LU 0031 Lubuskiej Okregowe| lzby Architektow, posiadajgee] uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci architekionicznej w zakresie peinym.

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z art. 61
ustawy ¢ planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z § 3 ust.1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawfe sposobu ustalania wymagar
dotyczgcych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Dz. U. Nr 164, poz. 1588) stanowig zatacznik do niniejszej
decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z przepisem art. 63, ust. 4 ww. ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladdw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg
o warunkach zabudowy.

Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe jest przediozenie w Wydziale
Urbanistyki | Architektury;
* wniosku 0 wydanie decyzii pozwolenia na budowe,
e decyzja o warunkach zabudowy,
* oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciga na cele
budowlane,
» projektu budowlanego (w 4 egzemplarzach) wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i pozwoleniami, wymaganymi przepisami odrebnymi.
W przypadku koniecznosci zajecia pasa f*rok gowego przylegle] ulicy, przed rozpoczeciem
robét inwestor zobowigzany jest uzyskad od zarzadey drég tj. Wydziatu Gospedarki Komunalnej
Transporty QJHL?‘—"-GG zezwolenie w drodze decyzji administracyine] na zajecie pasa

{“j;ogwfegt na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem, utrzyr haﬂsv@ u;,i‘roo g fé’iz}talem
Zezwoienie to dotyczy: PRACOWNIA
«TOWO-KONFERWATORSKA
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a) prowadzenia robot w pasie drogowym,

b) umieszczania w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

C) umieszczania w pasie drogowym obiektow budowlanych niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

d) zajecia pasa drogowego na prawach wylgcznosci w celach innych niz wymienione
w pkt a-c.

Prezydent Miasta w drodze decyzji stwierdza wygasnigcie decyzji o warunkach zabudowy
{na podstawie art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym), jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe |
dla tego terenu uchwalono plan miejscowy. ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji
(przepisu nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe)

Cd niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Cdwotawczego w Gorzowie Wikp.,, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

{pieczec imignna | podpis osob@pdwaz.rmneg do wydania decyz)i)
L L LW

Niniejsza decyzja nie podiega optacie skarbowe;
na podstawie art 2 ustawy o optacie skarbowej

Zataczniki:

- nr 1 - graficzny (w dwéch egzemplarzach, w tym jeden otrzymuje wnioskodawca a drugi znajduje
sig w aktach sprawy do wgladu w siedzibie organu),

- nr 2 - wyniki analizy urbanistycznej (w dwoch egzemplarzach, w tym jeden otrzymuje
wnioskodawca a drugi znajduje sie  w aktach sprawy do wgladu w siedzibie organuy,

Otrzymuig:

1. Kofo Polskiege Stowarzyszenia Na Rzecz Oséb

z Uposledzeniem Umystowym w Gorzowie Wikp.

ul. Waiczaka 1, 66-400 Gorzow Wikp.

Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami | Majgtku w/m
Wydziat Gospodarki Komunalnej i

Transportu Publicznego - Drogi w/m

a/a

VSN

A.f’.x

A .
wdnosé z gryginatem
PRACOWNIA
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Zatacznik nr 2 do decyzji
¢ warunkach zabudowy
WUM-1.6730,159.5.2015 AWP

Wyniki analizy
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

w zakresie warunkow, o ktorych mowa w art.61 ust.1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. . Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zm.)
dia inwestycii:

rozbudowa z przebudows budynku Zespolu Ksztafcenia Specjalistycznego Nr 1 Osrodka
Rehabilitacyjno — Edukacyjno - Wychowawczego, Srodowiskowy Dom Samopomocy i
Osrodek Wezesnej Interwencfi wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ewid.
1539/1, 1539/2. obreb 2- Gorczyn przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wikp.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagoespodarowaniu przestrzennym
przeprowadzona analiza | ocena stanu faktycznego i prawnego, warunkéw | zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych dla
terenu objetego oddziatywaniem planowanej inwestycji wykazala, ze feren, dla ktorego
wystapiono z wnioskiem moze byé przeznaczony pod wskazana inwestycje. Zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2003 r. w Sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.
1588) organ wyznaczyt obszar analizowany w odleglosci nie mniejszej niz trzykrotna
szerokosc frontu dziatki objete] wnioskiem o ustalenie warunkow zabudowy, nie mniejszel
jednak niz 50m. Tut. organ wyznaczyt obszar analizowany w odleglosci 92 m x 3= 276 m.
Wyznaczenie wigkszego obszaru analizowanego nie ma uzasadnienia, bowiem teren poza
wyznaczonym obszarem analizowanym cechuje sie takimi samymi lub bardzo podobnymi
elementami zabudowy i zagospodarowania terenu co obszar analizowany. Wnioskowany
obiekt przeznaczony do rozbudowy z przebudowa znajduje sie przy drodze powiatowe]
ul. Walczaka (dziatka nr ewid. 820/1), wzdiuz ktérej (na obszarze analizowanym)
uksztattowata sig zabudowa od jednej do pieciu kondygnacii nadziemnych z dachami
pfaskimi, dwuspadowymi i wielospadowymi. W obszarze analizowanym znajduje sie
zabudowa o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej uzupetnionej o funkcje handiowo ~ ustugowo
- biurowg (m.in. dziatka nr ewid. 1056.1057, 1084), o funkgji sakralng] (m.in. dziatka
nr ewid.2229), o funkcji oswiaty (m.in. dziatka nr ewid. 1423/13, 2222/2, 2288, 1048). Wobec
wystgpowania w obszarze analizowanym z dostepem z tej samej drogi publicznej
‘ul. Walczaka budynku o funkcji ustug oswiaty (dziatka nr ewid. 1048) ustalenia dla
planowanej inwestycji przyjeto jak w tresci decyzji.

Zgodnie z art.61 ust.1 w/w. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. W obszarze analizowanym uksztattowata sie zabudowa o funkcji mieszkalnej
wielorodzinnej uzupetnionej o funkcje handlowo — usiugowo — biurowa. © funkgji
sakralne|, o funkcji ustug oéwiaty

2. Skomunikowanie planowanej inwestycji z pasa drogowego drogi powiatowe] ulicy
Walczaka (dziatka nr ewid. 820/1), na podstawie uzgodnienia z zarzadca drogi
. Wydziatem Gospodarki Komunalne] i Transportu Publicznego pismo znak WGT-
IV.6730.1.188.2015 APA z dnia 24.11. 2015 1.
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Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

« inwestor nie wykazat zapotrzebowania w zakresie infrastruktury techniczne,

* ewentualne zapotrzebowanie w infrastrukture techniczna jako rozbudowa
infrastruktury istniejacej — na warunkach i w uzgodnieniu z wtascicielem sieci,

?})

4. Whnioskowane dziatki nr ewid. 1539/1, 1539/2 wg ewidencji gruntéw stanowig grunty
zabudowane i zurbanizowane oznaczone symbolem Bi — tereny zabudowane.

5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi przy spetnieniu warunkéw w niej zawartych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr
164 z 2003 r. poz. 1588):

7. Granice obszaru analizowanego- przyjeto jak na zat. w skali 1:1000.

2. Planowana inwestycja nie przewiduje nowe] zabudowy budynkami. wobec tego nie
dotyczy dla nie] okreslenie obowigzujacej linii zabudowy, wskaznika wielkosci
powierzchni nowej zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni dziatki. ustalenie
szerokosci elewac)i frontowej, wysoko$ci gérnej krawedzi elewacji frontowej oraz
geometrii dachu.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHORNY ZDROWIA

Rozbudowa z przebudowg budynku Zespotu Ksztatcenia Specjalnego Nr 1
TEMAT: Osrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, Srodowiskowy
’ Dom Samopomocy i Osrodek Wczesnej Interwencji wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wikp.
OBIEKT: 66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Walczaka 1,
dz. nr 1539/1, 1539/2, obreb 2- Gorczyn, jednostka ewidencyjna Gorzéw Wielkopolski
LOKALIZACJA: 66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Walczaka 1,
KOLO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ
(RERTSIR: OSOB Z UPOSLEDZENIEM UMYSLOWYM
66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka 1
JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWO — KONSERWATORSKA
PROJEKTOWA ~PROKON"
46-053 SUCHY BOR ul. Kasztanowa 15
Projektant: mgr inz. Marcin Kortub

Adres: 45-265 Opole ul. Bytnara Rudego 20A/1

nr uprawnienin OPL/0832/PWOK/12

Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana . . . =
mgr inz, Maccis Werlub
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ — CZESC OPISOWA

1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres robdt obejmuje rozbudowg z przebudowa budynku Zespotu Ksztalcenia Specjalnego Nr | Osrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, Srodowiskowy Dom Samopomocy i Oérodek Wezesnej
Interwencji wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wlkp.

Cata inwestycja ma za zadanie poprawi¢ wszelkie potrzeby uzytkownikéw. Lokalizacje obiektu przedstawiono

na planie sytuacyjnym.

Prace polegaja na:

- wykonanie dodatkowego wyjécia z budynku z poziomu piwnicy

- przebudowie pochylni dla os6b niepetnosprawnych

- przebudowie uktadu pieszo jezdnego dla 0s6b niepetnosprawnych;

- wyburzeniu istniejacych pochylni dla oséb niepetosprawnych oraz istniejacych okien doswietlajacych

piwniceg;

Kolejnosé realizacji obiektéw do uzgodnienia z wykonawea robét budowlano — montazowych.

Przed przystapieniem do prac budowlano — montazowych teren nalezy ogrodzié i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi oraz informacyjnymi. Pomieszczenie zagrozone bezposrednim wykonawstwem nie uzytkowaé
na czas remontu.

2. Wykaz istniejacych obiektow

- istniejgcy budynek wokot ktérego prowadzone beda prace;
- uzbrojenie terenu w sieci wod.-kan., gazowa, elektryczng oraz w sieci telekomunikacyjne;

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepujg;

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen, wystepujacych podezas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych wystapia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zwigzane z
nastepujacymi robotami budowlano — montazowymi:

# prace z chemia budowlang;

»  prace rozbiorkowe;

#  prace budowlano — montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementéw robét montazowych z
wykorzystaniem elektronarzedzi;

»# transportu materiatldw i sprzetu;

Czas 1 skala zagrozen oraz miejsca szczegblowe ich  wystepowania zwiazane sa $cidle z

harmonogramem prac, przyjetym przez wykonawce i nalezy je szczegdtowo okresliéc w planie BIOZ.
Skala zagrozenia i ich rodzaj zwiazane s z technologia wykonywania robot uwaza sie za mato niebezpieczne.
Wykonaweca ustala czas wykonania poszczeglnych elementéw robét oraz technologie wykonania.
Z powyzszych ustalen wyniknie ilo§¢ zatrudnionych oséb i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i tym
podobnych srodkéw realizacji. Miejsca 1 czas wystapienia zagrozen zwigzane sa z czasem realizacji i
kolejnoscia wykonywania zadan. Roboty realizowaé z uzgodnieniem z inwestorem i pod nadzorem. Nalezy
wykona¢ szczegétowy harmonogram prac i uzgodnié z inwestorem.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegdlnie niebezpiecznych

Prace budowlane, objgte przedmiotowym zamierzeniem, w calodci nalezy uzna¢ za malo niebezpieczne.
Pracownicy, po przejéciu ogdlnego szkolenia z przepiséw BHP i przed przystapieniem do realizacji
poszczegolnych obiektdw, powinni przejsé takze szkolenie BHP na placu budowy ze szczegétowa informacja o
zakresie przewidywanych prac dla poszczegdlnych pracownikow.

Przeprowadzone szkolenie stanowiskowe powinno byé potwierdzone w formie pisemnej. Szkolenie moze
prowadzi¢ osoba uprawniona do prowadzenia szkolen w zakresie przepiséw BHP, whasciwych dla danych
rodzajow prac budowlano — montazowych w uzgodnieniu z specjalista BHP.

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa

W przypadku przedmiotowej inwestycji roboty budowlane prowadzone sa poza strefami szczegolnego
zagrozenia. Nalezy jednak  przewidzie¢ drogi ewakuacyjno — dojazdowe i zagospodarowaé oraz
oznakowa¢ miejsca podrecznego sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy oraz telefonu.
Informacj¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr
120, poz. 1126).

Projektant: mgr inz. Marcin Kortub
nr uprawnien OPL/0832/PWOK/12
Specjalnosé: konstrukcyjno - budowiana
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

Rozbudowa z przebudowa budynku Zespotu Ksztalcenia Specjalnego Nr 1
Osrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, Srodowiskowy Dom
Samopomocy i Osrodek Wczesnej Interwencji wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wikp.

66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Walczaka 1,
dz. nr 1539/1, 1539/2, obreb 2- Gérczyn, jednostka ewidencyjna
Gorzow Wielkopolski

INWESTOR

KOLO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ
OSOB Z UPOSLEDZENIEM UMYSLOWYM
66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka 1

]
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OPIS TECHNICZNY
Inwestor:
KOLO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSOB Z UPOSLEDZENIEM UMYSLOWYM
66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka 1

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1. Przedmiotowa inwestycja polega na;
¢ Rozbudowa z przebudowa budynku Zespotu Ksztatcenia Specjalnego Nr 1 Odrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego, Srodowiskowy Dom Samopomocy i Oérodek Weczesnej Interwencji wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wikp. Inwestycja polega na przebudowie
strefy wejsciowej umozliwiajacej poruszanie sie 0sob niepetnosprawnych oraz wykonaniu dodatkowego
wyjscia z poziomu piwnicy na teren.

e Inwestycja znajduje sie w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 1, dziatka 1539/1, 1539/2, obreb 2-
Gorczyn, jednostka ewidencyjna Gorzéw Wielkopolski;

»  Przedmiotowy teren na ktorym przewidywana jest inwestycja nie posiada Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lecz zostaly wydane warunki zabudowy nr WUM-
1.6730.159.5.2015.AWP z dnia 16.12.2015.

e Budynek wokoét ktérego projektuje sie zagospodarowanie terenu zaliczony jest do X| kategorii obiektéw
budowlanych w kiérego skiad wchodzi:

v 8DS - Srodowiskowy dom Samopomocy. Dziatainosé z zakresu ustawy o dziatalnosci
pomocy spotecznej polegajacej na zapewnieniu dziennego wsparcia dla
dorostych 0s0b z uposledzeniem umystowym.
v OWI - Osrodek wczesnej interwencji. Dzialalno$é polegajaca na rehabilitacji dziennej
dla dzieci. Niepubliczny zakiad opieki zdrowotnej - dziatalnos¢ oparta o kontrakt z NFZ.
v OREW - Osrodek rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczy. Placéwka edukacyjna
dziatajgca na podstawie o systemie oswiaty.
v BOP - Biuro obstugi placoéwek. Dziatalno$¢ administracyjno biurowa.
W zwigzku z najwieksza powierzchnig uzytkowa przeznaczong na OWI| - obiekt zaliczmy do Xl kategorii
budynkow - budynku stuzby zdrowia.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Dziatka zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim na dziatce nr 1539/1, 1539/2, obreb 2- Gérczyn,
jednostka ewidencyjna Gorzow Wielkopolski. Przedmiotowa posesja otoczona jest budynkami mieszkalnymi oraz
ustugowymi. Powierzchnia dziatki jest ptaska, wykazuje niewielkie spadki w kierunku zachodnim, Lokalizacja
przebudowywanego budynku wskazano na projekcie zagospodarowania terenu. Istniejacy budynek posiada
nieuzytkowane tarasy zewnetrzne oraz istniejace podjazdy dla osob niepetnosprawnych.

2.2. Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie istniejace przylacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
ztgcze kablowe eNN.

Stan techniczny przylgczy:

- przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe — istnigjgce - bez zmian;

- przytgcze energetyczne — istniejgce - bez zmian;

- przytacza kanalizacji deszczowej — istniejgce - bez zmian;

2.3. Dziatka posiada nawierzchnie utwardzone, zréznicowanie od plyt prefabrykowanych, poprzez wylewki
betonowe, plyty chodnikowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Przebudowywany budynek — zajmujacy powierzchnig zgodnie z oznaczeniami na projekcie
zagospodarowania terenu — jest obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej.
Projektuje sie zagospodarowanie terenu polegajace na:

¢ wykonanie dodatkowego wyjscia z budynku z poziomu piwnicy

e przebudowie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych
- o przebudowie ukladu pieszo jezdnego dla oséb niepeinosprawnych;
e wyburzeniu istniejacych pochyini dla os6b niepetnosprawnych oraz istniejacych okien
doswietlajgcych piwnice;

3.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zostanie zapewnione z istniejgcych hydrantéw HP
w ciggu ulicy Walczaka.

PROJEKT BUDOWLANY
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Powierzchnia dziatki - bez zmian;

Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku - bez zmian — 641,79m?

Kubatura przedmiotowego budynku - bez zmian — 6887,48m°

Powierzchnia uzytkowa - bez zmian - 1406,33m?

Powierzchnia czeéci nieuzytkowej - poddasze - bez zmian - 521,07m?

Powierzchnia przebudowywanych taraséw, pochylni oraz schodéw zewnetrznych - 354,28m?

@ & & & ° @

4a. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto dla przedmiotowego budynku.

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzam, iz nie ma mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla przedmiotowej
inwestycji.

4b. Obszar oddzialywania na dziatki sasiednie i tereny przylegte

W granicach dziatki budowlanej 1539/1, 1539/2. W zakresie realizowania inwestycji nie projektuje sie

rozbudowy, przebudowy przytgczy. Cata inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 1539/1, 1539/2.

Podstawa prawna okreslenia obszaru oddzialywania obiektu;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami);

~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami);

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6Zn. zmianami);

- Zalgceznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 ., poz. 469) ;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690
z pdzn. zmianami);

5. INFORMACJE DODATKOWE:

5.1. Przebudowywany budynek nie znajduje na terenie objetym ochrong Konserwatora Zabytkéw.

5.2. Przebudowywany budynek znajduje sie poza strefg wplywow eksploatacji gorniczej.

5.3. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko, otoczenie ani zdrowie i
higiene uzytkownikow.

6.4.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego nie wystepuja.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SASIEDNIE POSESJE.

Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywata negatywnie na sgsiednie posesje. Wptyw
oddziatywania ograniczony zostanie do granic posesji inwestora.

Przebudowywany obiekt nie bedzie powodowat przestaniania pomieszczen na staly pobyt ludzi w
budynkach na sasiednich posesjach.

Projektowane procesy technologiczne i instalacje nie bedg oddziatywat na sgsiednie posesje i
ograniczg sie do kubatury budynku.

Charakter projektowanego budynku nie bedzie wptywat pod wzgledem zagrozenia pozarowego

na zabudowe posesji sgsiednich. Obszar oddziatywania budynku nie wychodzi poza granice dziatki
inwestora.

PROJEKT BUDOWLANY
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przedmiotem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest rozbudowa z przebudowg budynku Zespoiu
Ksztatcenia Specjalnego Nr 1 Osrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, Srodowiskowy
Dom Samopomocy i Osrodek Wczesnej Interwencji wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.
Walczaka 1 w Gorzowie Wikp. w Gorzowie Wikp. Istniejace pochylnie oraz schody zapewniajgce
dostep osobom niepetnosprawnym zostang przebudowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dodatkowo w celu zapewnienia dodatkowego wyjécia z poziomu piwnicy na teren zaprojektowano
schody zgodnie z czescig rysunkowa.

7. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI:
Powierzchnia przebudowywanych taraséw, pochylni oraz schodéw zewnetrznych - 354,28m?

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU:
Przebudowywany budynek nie zmienia formy w stosunku do najblizszej otaczajacej zabudowy.

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Zgodnie z projektem konstrukcji.

9. DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy budynek bedzie miat zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez
projektowane pochylnie zewnetrzne dla os6b niepetnosprawnych.

10. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:

10.1. DANE TECHNICZNE - UKLAD KONSTRUKCYJNY —~ PATRZ CZESC KONSTRUKCYJNA.
10.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne

10.14.1. Podtogi
Posadzki w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, wykoriczone beda:

1. Posadzki klatek schodowych i korytarzy komunikacji ogéinej ptytki gresowe
a) podesty - ptytki gresowe

b) cokoliki - ptytki gresowe do wysokosci 10,0cm

c) biegi schodowe

- stopnice plytki gresowe - stopnice z zakoiiczeniem antypo$lizgowym

11. Interes oséb trzecich.

Spos6b usytuowania obiektu na wiasnej dziatce bez zmian w przepisowe] odlegiosci od granic dziatek
sgsiednich nie powoduje naruszenia interesu osoéb trzecich.

12. ROZWIAZANIA PODSTAWOWYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO:

13. Instalacje sanitarne - nie dotyczy.
14. Instalacja elektryczna - nie dotyczy.

15. Charakterystyka energetyczna obiektu - nie dotyczy.

PROJEKT BUDOWLANY
3
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16. Charakterystyka ekologiczna obiektu

@ e

dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na S$rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

zaopatrzenie w wode z sieci migjskiej - nie dotyczy

odprowadzenie $ciekoéw do sieci miejskiej - nie dotyczy

emisja zanieczyszczen gazowych /zapachow/ na poziomie innych podobnych obiektéw - nie
dotyczy.

odpady stale o charakterze socjalno - bytowym - nie dotyczy.

emisja hatasu i wibracji — nie dotyczy

emisja promieniowania - nie dotyczy

Przyjete rozwigzania techniczne nie powodujg pogorszenia stanu $rodowiska przyrodniczego, zdrowia
ludzi i innych obiektow.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Bez zmian na zasadach obowigzujgcych. Przebudowa stref wejsciowych nie wplywa na pogorszenie
ochrony przeciwpozarowej budynku.

18. Uwagi koricowe

18.1.Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w
budownictwie, normami i przepisami szczeg6towymi, pod nadzorem osoby uprawnionej. Dla prowadzenia
prac budowlanych uzyska¢ pozwolenie budowlane.

Zamiar wprowadzenia zmian do projektu winien by¢ sygnalizowany
projektantowi przed ich wprowadzeniem.

M/~ F17  Opiacowd

mgr inz. arch. Marek Jacak

“liowania
s iteldnniczne
UG/DOCILA
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MEA docewiellacze Multinorm
Korpus dooswietiacza Multinorm 150 120x60
Ruszt kralowt typu 30110

Chodnikawa kostka gr. 6cm w kolorze szarym

Podsypka cementowo - plaskowa wg PN-B-11113:1996 o gr. Sem,
Podbudowa zasadnicza z tucznla kamiennego gr. 23 am.
Warsiwe oddsqczafaea 2 plasku wg PN-B-11113:1906

ageszezona do 15=1,00 0 gr, 10em

Grunt rodzlmy

Warstwa otsqaajaca 2plastu GgrS0am
Warstwa wiru o gr. 50cm

L el R I ———— |

Wyastodvadniaacy

Chodnlkowa kostka gr. bam w kolorze szarym

Podsypka cementowo - plaskowa wg PN-B-11113;1996 o gr, Sam.
Podbudowa zasadnicza z thucznia kamlennego gr, 23 cm.
Warstwa dsgczajaca 7 plasku wg PH-B-11113:1995
zageszczona do Is=1,00 o gr. 10cm

Warstwa betonu gr. 10-15cm do rozbidrki
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
BUDYNKU KOLA POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSOB Z
UPOSLEDZENIEM UMYSLOWYM
PRZY UL. WALCZAKA 1
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
W ZAKRESIE MOZLIWOSCI JEGO
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA

Inwestor:

Kolo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Oséb z
Uposledzeniem Umystowym
66-400 Gorzow Wielkopolski ul. Walczaka 1

EGZ. 1

autor opracowania :

mgr inz. MARCIN KORLUB (g . Matchs KOt
nr upr. OPL/0832/PWOK/12 /i

Bl W
Roredtlrino- Hudowlare)
Nr upr, OFL/0832/PWK/12
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1. Podstawa opracowania

I.I. Umowa zawarta pomiedzy Pracownia Projektowo-Konserwatorska
PROKON  z siedzibg przy ul. Kasztanowa 15 w Suchym Borze, a Kotem
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umystowym w
Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 1.

1.2. Wizje lokalne na przedmiotowym obickcie odbyte przez autora
opracowania w grudniu 2015 r.

2. Zalozenia

2.1. Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana w listopadzie 2015 r.

2.1. Normy:

Wymiarowanie:

PN- B-03002/1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN- 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

Obcigzenia:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek zlokalizowany w
Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 1 w zakresie mozliwosci
rozbudowy z przebudowa 1 dostosowania do obecnych wymagan

uzytkownika — wykonanie wejscia do piwnicy wraz ze schodami
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zewngtrznymi oraz od strony frontowe] schodéw zewnetrznych z podjazdem

dla niepetnosprawnych.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest stwierdzenie aktualnego stanu technicznego
gtéwnych elementéw konstrukcji nosnej przedmiotowego budynku przy ul.
Walczaka 1 w Gorzowie Wielkopolskim  (dz. 1539/2) oraz okreslenie
technologii naprawy dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej
rozbudowy z przebudowa obiektu.

W zwigzku z powyzszym, zakres merytoryczny pracy obejmuje:

'] Wykonanie przegladu stanu technicznego przedmiotowego budynku, ze
szczegdlnym uwzglednieniem elementdw konstrukcji nosne;j.

7 Oceng stanu technicznego konstrukeji przedmiotowego budynku.
"1 Okreslenie zakresu i technologii koniecznych prac remontowych.

[J Wnioski 1 zalecenia dotyczace mozliwosci 1 uwarunkowan co do dalszej

eksploatacji budynku wraz z zaleceniami.

5. Ogolny opis konstrukeji budynku.

Przedmiotowy budynek  jest obiektem wolnostojacym,
dwukondygnacyjnym + poddasze nieuzytkowe, podpiwniczonym, wzniesionym
w technologii tradycyjnej murowanej, klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej,
stropy mieszane: Ackerman, DMS i zelbetowe, dach wielospadowy: konstrukcje
nosna stanowig drewniane kratownice. Pokrycie dachu stanowi papa dachdéwka
ceramiczna, posadzki PCV, lastrico, ptytki ceramiczne.

Niniejsze opracowanie na celu okreslenie mozliwosci rozbudowy z przebudowsa

budynku w celu dostosowania obecnych potrzeb uzytkownika.
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6. Przeglad stanu budynku— opis uszkodzen.
W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono:

Pokrycie dachowe, obrdbki

Stan techniczny pokrycia dachowego
dobry, szczelne. Obrdébki blacharskie
w stanie dobrym .

Kominy na dachu

Kominy ponad dachem w stanie
dobrym.

Rynny, rury spustowe

Stan  techniczny rynien 1 rur
spustowych w stanie dobrym.

Konstrukcja dachu: drewniane
przestrzenne kratownice

Stan techniczny konstrukcji nosnej
dachu — drewnianych kratownic,
dobry, nie stwierdzono ugie¢ ani
znaczacych odksztatcen.

Stropy prefabrykowane Ackermana,
DMS, zelbetowe monolityczne.

Stan techniczny stropow dobry — nie
stwierdzono wugie¢ ani zarysowan.
Stropu nadaja si¢ do  dalszej
eksploatacji. Wymianie podlegaja
jedynie  fragmenty stropow przy
wyburzeniach  po  nienormowych
klatkach schodowych.

Sciany wewnetrzne nosne: : Sciana
murowana z elementdw ceramicznych

Sciany wewnetrzne petnigea funkcje
sclany nos$nej w stanie dobrym.

Nie stwierdzono spekan ani zarysowan
tych $cian.

Sciany zewngtrzne gr. 44-55 ¢cm:
sciana murowana z elementow
ceramicznych.

Stan techniczny dobry. Wystepujace
spekania 1 zarysowania nie stanowig
zagrozenia bezpieczenstwa
konstrukcyjnego. Sciany te kwalifikuje
si¢ do wutrzymania w obiekcie i
poddaniu ich zabiegom remontowym 1
termo modernizacyjnym.

Sciany dziatowe wewnetrzne z
elementow ceramicznych.

Stan techniczny $cian dziatowych
dobry — z racji zmiany funkcji
poszczegodlnych pomieszczen zachodzi
konieczno$c¢ czesciowego  ich
wyburzenia 1 wykonania na nowo.

Fawy fundamentowe: zelbetowe.
murowane.

Na podstawie ogledzin obiektu
stwierdza sie ze ich stan jest dobry i
prawidtowo spetniaja swoja funkcje.
Nie stwierdzono ugie¢ elementow
konstrukcyjnych ani wyboczen. Nie
stwierdzono zawilgocenia scian,
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izolacje pionowe 1 poziome szczelne.

[zolacyjnosc¢ cieplna scian 1 dachu

Aktualnie nie spelniaja  warunkow
normy cieplnej, nalezy wykonaé
termomodernizacje obiektu.

Elewacje,
wewnetrzne,
pomieszczeniach sanitarnych.

tynki  zewnetrzne

—

oktadziny w

Tynki zewnetrzne 1 wewngtrzne
cementowe gltadkie w stanie ztym —
widoczne liczne spekania 1 ubytki.
Okladziny w pom. sanitarnych w
stanie ztym, utrudniajagcym wiasciwe
utrzymanie czystosci.

Posadzki, oktadziny podtogowe

Stan techniczny oktadzin
podtogowych zly —  widoczne
uszkodzenia 1 spekania. Nadaja sie do
catkowitej wymiany.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna i
zewnetrzna.

Stolarka ~w  znacznym  stopniu
zniszczona 1 nie spetniajaca obecnie
obowiazujacych norm i przepisow.

Stolarka okienna drewniana ,
czegsSciowo PCV

Stolarka ~w  znacznym  stopniu
zniszczona 1 nie spelniajaca obecnie
obowiazujacych norm i przepisow.

Schody wewnetrzne

Stan techniczny schodow
wewnetrznych po wzgledem
konstrukcyjnym zadowalajacy, jednak
nie spetniaja one wspotczesnych norm
1 przepisow.

Schody zewnetrzne, murki, pochylnia
dla niepetnosprawnych.

Stan techniczny schodow
zewnetrznych 1 pochylni dla osob
niepetnosprawnych bardzo zty - do
wyburzenia i wykonania na nowo.

Balustrady, barierki.

Stan techniczny balustrad i barierek
wewnetrznych 1 zewnetrznych w
stanie niezadowalajacym.

Wentylacja grawitacyjna

Stan techniczny przewodow
wentylacji grawitacyjnej] w  stanie
dobrym — przewody szczelne i drozne.
Nadaja sie do dalszej eksploatacji.

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne wewnatrz budynku
sprawne jednak z racji znacznego
zuzycia (dlugotrwate uzytkowanie)
nadaja sie do catkowitej wymiany.

Instalacje elektryczne

Instancje elektryczne sprawne jednak z
racji _duzego zuzycia nadaja sie do
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catkowite] wymiany.

Instalacja odgromowa Stan techniczny instalacji odgromowe;j
dobry, przy wymianie pokrycia dachu
gruntownie zmodemizowana. Nadaje

sie doi dalszej eksploatacji.

7. Ocena stanu technicznego

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, mozna obecnie przyjac, ze
stan techniczny poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku  jest
dobry.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku zostaty zaprojektowane i
wykonane w latach 60- 70 XX wieku zgodnie z obowigzujacymi wowczas
normami 1 przepisami — nie stwierdzono znaczacych ugie¢, zarysowan ani
wyboczen — gtéwne elementy konstrukcyjne (stropy, konstrukcja dachu, $ciany
nosne, fundamenty) mogg by¢ bezpiecznie uzytkowane.

Stan  techniczny - fundamentéw dobry ~— nie stwierdzono
niekontrolowanych ugie¢ ani osiadan, moga bezpiecznie petni¢ swoja role .

Stan techniczny konstrukcji dachu dobry — drewnianych kratownic
przestrzennych, - nie stwierdzono niekontrolowanych ugie¢ ani osiadan, moga
bezpiecznie petni¢ swojg role

Stan techniczny konstrukcji schodéw pod wzgledem konstrukcyjnym
zadowalajacy, jednak nie spelniaja one wspdtczesnych przepiséw i powinny
zostac przebudowane.

Stan techniczny konstrukcji stropéw dobry — nie stwierdzono
niekontrolowanych ugie¢ ani osiadan, mogg bezpiecznie pelni¢ swoja role.
Stropy kwalifikuje sie do pozostawienia.

Stan techniczny zewngetrznych i wewnetrznych $cian nosnych dobry —
do pozostawienia.

Pokrycie dachu, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe w stanie

dobrym.
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Stolarka drzwiowa do catkowite] wymiany — stan techniczny zty,
Dodatkowo stolarka drzwiowa nie spetnia wspotczesnie obowiazujacych norm
co do szerokosci.

Stolarka okienna do catkowitej wymiany — stan techniczny stolarki
drewnianej zty. Dodatkowo stolarka PCV nie spelia wspolczesnie
obowigzujacych norm co izolacyjnosci termiczne;j.

Stan techniczny tynkow wewnetrznych i1 zewnetrznych generalnie jest
zty — widoczne spekania i liczne odspojenia.

Stan techniczny wszystkich instalacji wewnetrznych jest zty i nadaja sie
do catkowitej wymiany.

Stan techniczny wszystkich oktadzin $cienny i podiog jest zty i nadaja
si¢ do catkowite] wymiany.
Podczas wizji stwierdzono, ze stan techniczny posadzki betonowej w piwnicy
jest zty — nadaje si¢ do catkowitej wymiany.

Schody zewnetrzne w stanie niezadawalajacym, jednak niezgodne z

obowiazujacymi przepisami i wymagaja catkowitej przebudowy.
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8. Zakres koniecznych prac remontowych
Z uwagl na istniejace zagrozenie dalszego poglebiania sie dewastacji
budynku (w przedmiotowym zakresie) i konieczno$é¢ dostosowania go do

nowych funkcji nalezy wykonaé nastepujace prace gtowne:

1. Wykona¢ wszystkie nowe instalacje wewnetrzne.,

2 Dostosowa¢ budynek do obecnie obowiazujacych przepisow i
norm.

3 Szczegdlowy zakres przeprowadzonych prac opisano w pkt 9.

9. Whioski i zalecenia

Po zbadaniu stanu technicznego budynku i1 sporzadzeniu inwentaryzacji
stwierdzono:

1) Tynki wewnetrzne odspojone oraz popekane nalezy skué i zastapic
nowymi.

2) Nalezy dokona¢ rozbidrki wszystkich posadzek, fragmentow stropow.
Nalezy wykona¢ rozbiorke zelbetowych schodéw wewnetrznych,
schodow zewnetrznych wraz z murkami zewnetrznymi, balustradami
zewnetrznymi 1 wewnetrznymi  oraz  pochylnie  dla  osdb
niepetnosprawnych.

3) Wykona¢ nowe fragmenty stropdw, schody, pochylnie dla
niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4) Wykonac nowa instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

5) W projekcie rozbudowy z przebudows budynku nalezy przewidzieé
dostep dla osob niepelnosprawnych poprzez budowe nowych pochylni
dla 0sob niepelnosprawnych — wg niniejszego pracowania.

6) Dostosowac przebudowywany budynek do przepisow p. poz.

7) Wykona¢ nowe wejscie do piwnicy wraz ze schodami i murami
OpOTOWYmi.

Podsumowujac  po  przeprowadzeniu analizy  wszystkich elementow
konstrukcyjnych budynku przedmiotowego budynku jednoznacznie stwierdzam
iz istnieja techniczne mozliwosci do wykonania rozbudowy z przebudowg
budynku pod warunkiem przeprowadzenia prac wymienionych w pkt. 9.

Na powyzszy zakres prac nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowa.

Z racji, iz nie stwierdzono na przedmiotowym obiekcie niekontrolowanych
osiadan fundamentéw (w zakresie projektowanych zmian nie zmienia sie funkcji
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obiektu, a co za tym idzie nie zmienia si¢ obcigzen) nie ma koniecznosci
wykonywania obliczen statyczno — wytrzymatosciowych $cian zewnetrznych i
fundamentéw 1 stropow.

Wykonanie:
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA
BUDYNKU KOEA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSOB Z
UPOSLEDZENIEM UMYSLOWYM PRZY UL. WALCZAKA 1
POLOZONEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA DZIALCE NR
1539/2, Obreb Gorzow Wielkopolskim

SPIS TRESCI:
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA.
2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE.

5. OBLICZENIA.

1; PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zalecenia inwestora.

- Notatki stuzbowe w sprawie wstepnych ustalen przedprojektowych.

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r —,,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 89 poz.414 i
415 z dnia 25 sierpnia 1994r z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie.(Dz. U.Nr.75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002r).

- Pozostale przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

Ocena stanu technicznego budynku w posiadaniu inwestora.

N
N



3. OBLICZENIA.
Do obliczen przyjeto nast¢pujace schematy statyczne:
- podciagi — belka swobodnie podparta;
- fundamenty - tawy fundamentowe posadowione na gruncie no$nym,
- stropy - plyty zelbetowe oparte na 2 i 4 krawedziach,
Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe wykonano zgodnie z obowiazujacymi
normami:
- obcigzenie wiatrem wg PN — 77/B-02011 ,Obciazenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem”.
- obcigzenie $niegiem wg PN — 80/B-02010+Az1:2006 ,,0Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obciazenie $niegiem”. PN EN 191-1-3.

- obcigzenia state wg PN — 82/B-02001 ,,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia
state”

- obcigzenie zmienne wg PN — 82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obciazenia
zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe”
- konstrukcje zelbetowe ( schody) wg PN B 03264:2004 ,,Konstrukcje betonowe,
zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
- konstrukcje metalowe wg PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Uzyskane wyniki obliczen gwarantujg zachowanie Stanu Granicznego
Nosno$ci i Stanu Granicznego Uzytkowania wszystkich elementow
konstrukeyjnych budynku.

)
7 wonstrukeyjn :
Nrupr. QPL/GE3

3 PWOR2
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(1) stupki z rur okraglych 2138x3.6mm

ze stali nierdzewne|

zakonczenie stupkow z rur okraglych
@44 5x3.6mm = 201,00 mb ze stali nierdzewne)

© pret @ 8, L =51 cm, 702 szt.

ze stali nierdzewnej

Wszystkie spoiny barierek — 2 mm

Blaoche poz. 4 mocowac do murka za
pomoco 4 kotew stalowych @10, L=100mm,

WYKAZ STALI BARIEREK OCHRUONNYCH

Mg]sa 1 mb

ILOSE | DLUGDSE 1szt.|DLUGDSE CALK,| CEMENTU | Masa catkowita
NR RODZAJ Masa 1 szt

[SZTUK] [mb] [mbo] tka] Eresl
-1 B38x3.6mMm 100 0,70 /0,00 208 | Pl13.90
2| ©44,0x3.6mm 1 201,00 { 201,08 | 8,63 | /R9,63
-3 @8 1000 0,91 010,00 |0,3%2 |- 201,45
4| Bl 140x140x10| 100 e O 1,80 150,00
Dodotek na spoiny 1,5% [kgl 19,40
MASA OGAtEM [kgl | 1313,98

Kotwy stalowe @10, L= 100 mm - 400 sztuk.
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