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Nr Podstawa [SpecyfikacjNazwa Jednostkalllos¢ Cena jedn. Wartos¢
a miary

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1.1  Rozebranie chodnika z ptytek chodnikowych 35x35

10 KNR 2-31 [STB 01.11.00 Rozebranie chodnikéw, wysepek m2 203,30
815-6 przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
10,0*5,0*2,0 100,00
-(2,0+3,0)*3,50/2,0*2,0 -17,50
-3,072,02,0 -12,00
-(2,0+2,50)*2,0/2,0*2,0 -9,00
(3,0+6,20)*5,50/2,0 25,30
22,0*4,0 88,00
2,0"2,50 5,00
(4,0+6,0)*3,50/2,0 17,50
6,0*1,0 6,00
203,30
20 KNR 4-01 STB 01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 10,17
108-11 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
203,300%0,05 10,17
30 KNR 4-01 [STB 01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 10,17
108-12 samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=9]
40 1-1 STB 01.11.00 Optata za utylizacje gruzu m3 10,17

Razem element 1.1: Rozebranie chodnika z ptytek chodnikowych 35x35

1.2 Rozebranie kraweznika betonowego

50 KNR 2-31 [STB 01.11.00 Rozebranie kraweznikdw betonowych o m 55,00
813-3 wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
55 55,00
60 KNR 2-31 [STB 01.11.00 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 4,95
812-3 55*0,09 4,95
70 KNR 4-01 [STB 01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 6,53
108-11 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
55,0*0,15*0,30 2,48
4,05 4,05
80 KNR 4-01 [STB 01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 6,53
108-12 samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=9]
90 1-1 STB01.11.00 Optata za utylizacje gruzu m3 6,53

Razem element 1.2: Rozebranie kraweznika betonowego
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1.3 Rozebranie nawierzchni z trylinki
100 |KNR 2-31 STB01.11.00 Rozebranie nawierzchni z trylinki na m2 106,50
810-2 podsypce cementowo-piaskowe;j
(32,0+22,0)*3,0/2,0 81,00
51,0*0,50 25,50
Razem element 1.3: Rozebranie nawierzchni z trylinki
1.4 Tyt budynku tarasy
110 |KNR 4-01 |STB 01.01.00 Wykopy o $cianach pionowych przy m3 13,93
104-2 odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gteb.wykopu do 1.5 m w
gruncie kat. Il
(2,20+1,90+1,90+9,70+3,0*2,0+
1,90+2,20)*0,9*0,60 13,93
120 |KNR 4-01 |STB 01.01.00 Wywéz ziemi samochodami m3 13,93
108-6 samowytadowczymi na odl.do 1 km,
grunt.kat.lll
130 |KNR 4-01 STB01.01.00 Wywdz ziemi samochodami m3 13,93
108-8 samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
[RMS=9]
140 |KNR 2-31 STB01.11.00 Rozebranie chodnikéw, wysepek m2 66,90
815-7 przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
16,50*2,20 36,30
1,90*4,50*2,0 17,10
3,0"4,50 13,50
150 |KNR 4-01 [STB 01.11.00 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3 40,14
212-2 niezbrojonych o gr.ponad 15 cm
16,50*2,20*0,60 21,78
1,90*4,50*0,60*2,0 10,26
3,074,5070,60 8,10
160 |KNR 4-01 STB01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 40,14
108-11 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
40,14 40,14
170 |KNR 4-01 [STB 01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 40,14
108-12 samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=9]
180 |1-1 STB01.11.00 Optata za utylizacje gruzu m3 40,14
190 |KNR 4-01 [STB 01.01.00 Zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na m3 24,19
105-1 odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat.l-1l PIASKIEM
13,93 13,93
1,90*4,50*0,60*2,0 10,26
24,19
Razem element 1.4: Tyt budynku tarasy
1.5 Tyt budynku -naswietli wymiana przekrycia
200 |KNR 2-02 Demontaz krat Wema [R=0,5;M=0;S=0,5] szt 3,00
1216-3
210 |KNR 2-02 Demontaz obramowania [R=0,5;M=0;S=0,5] m 12,90
1217-5
220 |KNR 2-02 [STB 01.10.00 Obramienia z kgtownika 40x40x4 mm m 12,90

1217-5
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230 |KNR 2-02|STB01.10.00 Osadzenie doswietlenia - koputa doswietlacza |szt 3,00
1216-3 150x120x60 z rusztem kratowym typu 30/10
Doswietla ze wzmocnionym korpusem
wykonane z poliester wzmochionego
wtoknem szklanym, z rusztem ze stali
ocynkowane;.
Izolacja z dwusktadnikowej masy
uszczelniajgcej, polimerowo bitumiczna
charakteryzujgcy sie wysokg elastycznoscig
mostkujgca rysy o wysokiej zawartosci czesci
statych 85%
Razem element 1.5: Tyt budynku -naswietli wymiana przekrycia
1.6 Bok budynku - taras zewnetrzne
240 |KNR 4-01 |STB 01.01.00 Wykopy o $cianach pionowych przy m3 9,13
104-2 odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gteb.wykopu do 1.5 m w
gruncie kat. lll
(10,60+4,50+1,80)*0,90*0,60 9,13
250 |KNR 4-01 |STB01.01.00 Wywoz ziemi samochodami m3 9,13
108-6 samowytadowczymi na odl.do 1 km,
grunt.kat.lll
260 |KNR 4-01 STB01.01.00 Wywoz ziemi samochodami m3 9,13
108-8 samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
[RMS=9]
270 |KNR 4-01 |STB 01.11.00 Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych m3 35,98
212-2 niezbrojonych o gr.ponad 15 cm
10,60*2,0%1,40 29,68
2,50*1,80%1,40 6,30
280 |KNR 4-01 |STB01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 35,98
108-11 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
35,98 35,98
290 |KNR 4-01 [STB01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 35,98
108-12 samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=9]
300 |1-1 STB 01.11.00 Optata za utylizacje gruzu m3 35,98
310 |KNR 4-01 |STB 01.01.00 Zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na m3 32,26
105-1 odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat.I-1l PIASKIEM
9,13 9,13
10,60*2,00,9 19,08
2,50*1,80*0,9 4,05
Razem element 1.6: Bok budynku - taras zewnetrzne
1.7  Strona frontowa - schody zewnetrzne 2
320 |KNR 4-01 |STB01.01.00 Wykopy o $cianach pionowych przy m3 2,38
104-2 odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gteb.wykopu do 1.5 m w
gruncie kat. Il
(3,0+0,70%2,0)*0,9*0,60 2,38
330 |KNR 4-01 [STB01.01.00 Wywdz ziemi samochodami m3 2,38
108-6 samowytadowczymi na odl.do 1 km,
grunt.kat.lll
340 |KNR 4-01 |STB01.01.00 Wywoz ziemi samochodami m3 2,38
108-8 samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km

[RMS=9]
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350 |KNR 2-02 Demontaz wycieraczki do obuwia szt 1,00
1219-3 [R=0,5;M=0;5=0,5]
360 |KNR 4-01 [STB01.11.00 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3 5,59
212-2 niezbrojonych o gr.ponad 15 cm
2,70*1,05"1,40 3,97
2,70*0,30*1,10 0,89
2,70*0,3070,90 0,73
370 |KNR 4-01 STB01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 5,59
108-11 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
5,59 5,59
380 |KNR 4-01 STB01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 5,59
108-12 samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=9]
390 |1-1 STB 01.11.00 Optata za utylizacje gruzu m3 5,59
400 |KNR 4-01 |STB01.01.00 Zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na m3 6,39
105-1 odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat.l-Il PIASKIEM
2,38 2,38
2,70*1,05*0,90 2,55
2,70*0,30*0,90 0,73
2,70*0,30*0,90 0,73
Razem element 1.7: Strona frontowa - schody zewnetrzne 2
1.8 Bok budynku - Rozebranie chodnika z ptytek chodnikowych
35x35
410 |KNR 2-31 [STB01.11.00 Rozebranie chodnikéw, wysepek m2 7,00
815-6 przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
7,0*1,0 7,00
420 |KNR 2-31 STB01.12.00 Chodniki z ptyt betonowych o wym.35x35x5 |m2 7,00
502-2 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa, PLYTKI Z
ODZYSKU
Razem element 1.8: Bok budynku - Rozebranie chodnika z ptytek chodnikowych 35x35
Razem rozdziat 1: ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
2 WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ
2.1  Przemieszczenie i wymiana skrzynki gazowej
430 |1-1 STB 00.00.00 Przemieszczenie i wymiana skrzynki gazowej |kpl 1,00

typowa (normowa) z blachy kwasoodpornej

Razem element 2.1: Przemieszczenie i wymiana skrzynki gazowej

Razem rozdziat 2: WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ

3
3.1

OCIEPLENIE SCIAN PIWNICY
Roboty ziemne
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440 |KNR 4-01 [STB01.01.00 Wykopy o $cianach pionowych przy m3 137,20
104-2 odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gteb.wykopu do 1.5 m w
gruncie kat. lll
(47,52+30,70+8,70*2,0)*3,0*0,6
0 172,12
(1,60+6,50+10,0+3,70)*1,00,6
02,0 26,16
-(19,0+2,50+2,9)*1,0*0,6 -14,64
-(2,80+2,60)*1,0*0,6 -3,24
-(1,80+2,8)*1,0*0,60 -2,76
-1,80*1,0*0,60 -1,08
-10,0*1,0*0,60 -6,00
-(3,60+6,70)*1,0*0,60 -6,18
-24,30%1,0*0,60 -14,58
-2,30*1,0*0,60 -1,38
-10,0*1,0*0,6 -6,00
-8,70*1,0*0,60 -5,22
450 |KNR 2-01 STB01.01.00 Umocnienie pionowych $cian wykopow m2 286,86
322-4 liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych wraz z
rozbiorka,gt.wykopu do 6 m, szer.do 1 m,
kat.gruntu IlI-1V, umocnienie petne
(47,52+30,70+8,70*2,0)*3,0 286,86
460 |KNR 4-01 [STB01.01.00 Wyw6z ziemi samochodami m3 137,20
108-6 samowytadowczymi na odl.do 1 km,
grunt.kat.lll
470 |KNR 4-01 [STB 01.01.00 Wyw6z ziemi samochodami m3 137,20
108-8 samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
[RMS=9]
480 |KNR 4-01 |STB01.01.00 Zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na m3 144,56
105-1 odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat.I-1l PIASKIEM
(47,52+30,70+8,70*2,0)*2,00,6
0 114,74
(1,60+6,50+10,0+3,70)*1,0*0,6
0*2,0 26,16
6,7770,90*0,60 3,66
Razem element 3.1: Roboty ziemne
3.2 Roboty demontazowe
490 |KNR 4-01 [STB01.11.00 Zdjecie szkrzydet drzwiowych szt 1,00
100-10
500 |KNR 4-01 STB01.11.00 Wykucie z muru oscieznic stalowych szt 1,00
354-9 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
510 |KNR 4-01 STB01.11.00 Demontaz skrzydet okiennych szt 7,00
200-10
520 |KNR 4-01 |STB01.11.00 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt 7,00
354-3 powierzchni do 1 m2
Razem element 3.2: Roboty demontazowe
3.3 Uzupetnienie scian zamurowania
530 |KNR 4-01 |STB 01.04.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw m3 5,24
304-1 w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegty
1,20*0,70*7,0*0,70 4,12
0,80"2,00,70 1,12

Razem element 3.3: Uzupetnienie scian zamurowania

3.4

Ocieplenie scian piwnicy
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540 |KNR 0-17 STB01.09.00 Przygotowanie starego podtoza pod m2 330,46
IGM docieplenie poprzez oczyszczenie
2608-1 mechaniczne i zmycie
(47,52+30,70+8,70*2,0)*3,0 286,86
(1,60+6,50+10,0+3,70)*1,02,0 43,60
330,46
550 |KNR 4-01 [STB 01.11.00 QOdbicie tynkdw wewnetrznych na stropach m2 66,09
701-8 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych o powierzchni odbijanych tynkow
do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
330,46*0,20 66,09
560 |KNR 4-01 STB01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 1,32
108-11 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
66,09*0,02 1,32
570 |KNR 4-01 |STB01.11.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 1,32
108-12 samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]
580 |KNR 4-01 [STB01.11.00 Optata za utylizacje gruzu m3 1,32
100-10
590 |KNR 4-01 STB01.08.00 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych m2 66,09
724-3 kat.l scian, loggi, balkonéw o podtozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, powierzchnia
uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 5
600 |KNR 0-17 STB01.09.00 Przygotowanie starego podtoza pod m2 330,46
IGM docieplenie poprzez impregnacije
2608-2 grzybobdjcza jednokrotnie
610 |KNR 0-17 STB01.09.00 Przygotowanie starego podtoza pod m2 330,46
IGM docieplenie poprzez gruntowanie preparatem
2608-3 wzmachniajacym dwukrotnie
620 |KNR 0-41 |STB01.09.00 Docieplenie $cian ptytami termicznymi m2 330,46
IGM STYRODUREM HYDRO/POLISTYREN
115-1 EKSTRUDOWANY GR 6 CM
polistyrenowymi, mocowanymi punktowo
630 |KNNR 3 [STB01.06.00 |zolacje pionowe $cian fundamentowych z foliim2 330,46
WACETO kubetkowej bez gruntowania powierzchni
B 207-1 330,46 330,46
640 |KNR 0-17 |STB01.09.00 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 17,38
IGM (15,58+1,80)*0,50*2,0 17,38
2609-6
650 |KNR 0-17 |STB01.09.00 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - m2 17,38
IGM pierwsza warstwa
929-1
660 |KNR 0-17 |STB01.09.00 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z m2 17,38
IGM tynku zywicznego gr.2.5 mm na $cianach
929-3 ptaskich i powierzchniach poziomych

Razem element 3.4: Ocieplenie scian piwnicy

Razem rozdziat 3: OCIEPLENIE SCIAN PIWNICY

4

TARAS
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670 |KNR 2-31 [STB01.13.00 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe  |m 52,09
401-4 30x30 cm, grunt kat.lll-IV
(2,20+21,81+5,30+3,80+5,30+9
,0) 47,41
2,0+2,68 4,68
680 |KNR 2-31 [STB01.13.00 t awy betonowe z oporem pod krawezniki m3 4,69
402-4 52,09*0,09 4,69
690 |KNR 2-31 [STB01.13.00 Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 na podsypce m 52,09
407-5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
700 |KNR 2-31 |STB01.12.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 108,54
103-1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.l-l|
34,60*2,0 69,20
5,30"3,80 20,14
9,60*2,0 19,20
710 |KNR 2-31 |STB01.12.00 Warstwy odsaczajace w korycie i na m2 108,54
104-1 poszerzeniach, zageszczenie reczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
720 |KNR 2-31 [STB 01.12.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa m2 108,54
114-5 dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
730 |KNR 2-31 [STB01.12.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna m2 108,54
114-7 warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu
740 |KNR 2-31 [STB 01.12.00 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 m2 108,54
511-2 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem rozdziat 4: TARAS
5 PODJAZDY + SCHODY
5.1 Roboty ziemne
750 |KNR 2-01 |STB 01.01.00 Roboty ziemne z transportem urobku m3 117,29
301-2 samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu Ill
1,0*5,25*2,0%(0,25+0,60+0,60) 15,23
1,0%(1,0*2,0+0,45)*(0,25+0,60+
0,60) 3,55
1,011,50*(0,25+0,60+0,60) 16,68
1,0*8,88*(0,25+0,60+0,60) 12,88
1,02,50*2,0%(0,25+0,6+0,60) 7,25
1,0*5,0%(0,25+0,60+0,60) 7,25
1,0*4,86*(0,25+0,6+0,60) 7,05
1,0*8,88*(0,25+0,6+0,6) 12,88
1,0*11,21*(0,25+0,6+0,60) 16,25
1,01,0%(0,25+0,60+0,60)*2,0 2,90
1,0*5,30%(0,25+0,60+0,60)*2,0 15,37
117,29
760 |KNR 2-01 |STB01.01.00 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - m3 117,29
214-4 przewéz samochodami samowyfadowczymi -

za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV
[RMS=18]
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770 |KNR 2-01 |STB 01.01.00 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 99,13
320-1 pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5
m, kat.gruntu I-1l - PIASKIEM
117,29 117,29
-2,15 -2,15
-0,90*5,25*2,0*0,25 -2,36
-0,45*0,8070,25 -0,09
-0,90*0,9*2,0*0,25 -0,41
-0,90*11,50*0,25*2,0 -5,18
-0,90*8,88*0,25*2,0 -4,00
-0,90*2,50*0,25*2,0 -1,13
-0,90*1,0*0,25*2,0 -0,45
-0,90*5,30%0,25*2,0 -2,39
Razem element 5.1: Roboty ziemne
5.2 Podjazdy i schody
780 |KNR 2-02 [STB 01.03.00 Podktady betonowe na podtozu gruntowym  m3 2,15
1101-1 5,25*2,0*0,30*0,10 0,32
(1,0*2,0+0,45)*0,30*0,10 0,07
11,50*0,30%0,10 0,35
8,88%0,30*0,10 0,27
2,50*2,00,30*0,10 0,15
8,88*0,30*0,10 0,27
11,21*0,30%0,10 0,34
1,00,30*0,10*2,0 0,06
5,30*0,30*0,10*2,0 0,32
790 |KNR 2-02 [STB 01.03.00 Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m m2 133,38
207-1 z betonu XC2 (C20)
78,01,71 133,38
800 |KNR 2-02[STB01.03.00 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm | m2 133,38
207-7 réznicy gr.scian [RMS=17]
810 |KNR 2-02 [STB 01.02.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw 2,84
290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte
zebrowane
1419,60*2,0/1000 2,84
820 |KNR 2-02 |STB 01.06.00 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 179,40
603-9 bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
78,01,40+78,0*0,90 179,40
830 |KNR 2-02 |STB01.06.00 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 179,40
603-10 bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna
warstwa
840 |KNR 2-02 [STB 01.03.00 Schody zelbetowe - stopnie betonowe m3 8,64
218-1 zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
(5,001,00*0,30+5,0*1,05*0,15+
0,30%0,16*5,0*3,0) 3,01
(4,50*1,0070,30+4,50%1,05*0,15
+0,3070,16%4,50*3,0) 2,71
(4,86*1,0070,30+4,86*1,05*0,15
+0,3070,16%4,86*3,0) 2,92
850 |KNR 2-02 STB01.02.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw t 0,52
290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okrggte

zebrowane

8,64*60,0/1000 0,52
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860 |KNR 2-02 STB01.03.00 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 40,22
1101-7 podtozu gruntowym
1,20*5,0*0,20 1,20
4,50"2,00,20 1,80
4,30"5,50*0,20 4,73
8,90%4,070,20 7,12
5,80"5,070,20 5,80
8,88%4,070,20 7,10
4,18*5,50*0,20 4,60
4,86*2,00,20 1,94
6,50*1,20*0,20 1,56
(0,43+0,15)*1,05/2,0*4,50 1,37
(0,43+0,15)*1,05/2,0*5,00 1,52
(0,43+0,15)*1,05/2,0*4,86 1,48
870 |KNR 2-02 STB 01.03.00 Podktady murarskie z ttucznia na podfozu m3 41,24
1101-3 gruntowym
1,20*5,0*0,23 1,38
4,50*2,00,23 2,07
4,30"5,50"0,23 5,44
8,90%4,070,23 8,19
5,80"5,070,23 6,67
8,884,070,23 8,17
4,18*5,50*0,23 5,29
4,86*2,00,23 2,24
6,50*1,20*0,23 1,79
880 |KNR 2-31 |STB01.12.00 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 m2 179,28
511-2 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej
1,20*5,0 6,00
4,50*2,0 9,00
4,30"5,50 23,65
8,90%4,0 35,60
5,80"5,0 29,00
8,884,0 35,52
4,18*5,50 22,99
4,86*2,0 9,72
6,50*1,20 7,80
179,28
890 |KNR 2-02 STB01.10.00 Barierka ochronna zewnetrzna - stupki z rur  m 26,16
1209-1 okragtych fi 38x3,6 mm ze stali nierdzewne;.
zakonczenia stupkoéw z rur okrggtych fi
44 5x3,6 mm |-201,0 mb ze stali nierdzewnej,
prety fi 8 I=51,c cm ze stali nierdzewnej
mocowanie kotwy stalowe fi 10, 1 =100 mm
4,20+8,88 13,08
4,20+8,88 13,08
900 |KNR 2-02 |STB01.10.00 Balustrady schodowe ze stali nierdzewne; m 12,00
1207-2 1,50*2,0 3,00
3,072,0 6,00
1,50*2,0 3,00
910 |KNR 2-02 [STB01.10.00 Wycieraczki do obuwia tsystemowa szt 1,00
1219-3 zagtebiona - krata Wema 160x10x2,6cm z
odprowadzeniem wody
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Razem element 5.2: Podjazdy i schody

Razem rozdziat 5: PODJAZDY + SCHODY

6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
6.1 Odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowych wczesniej

zdemontowanych
920 |KNR 2-31 |STB01.12.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 106,50
103-2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.ll1-1V
106,5 106,50
930 |KNR 2-31 Nawierzchnia z trylinki na podsypce piaskowejm?2 106,50
502-6 z wypetnieniem spoin piaskiem
ptytki z odzysku

Razem element 6.1: Odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowych wczesniej zdemontowanych

Razem rozdziat 6: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Razem kosztorys: REMONT BUDYNKU PRZY UL. WALCZAKA 1
W GORZOWIE WLKP. PRZEZNACZONEGO
NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

OCIEPLENIE, TARASY PODJAZDY SCHODY ZEWNETRZNE




