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Wyjasnienia oraz zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Do wszystkich wykonawcow

Lubuski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze dzialaĵ c
w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowieh publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, ze na zapytania z dnia
20.08.2015 r. dot. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia udziela
nast§puja,cych wyjasnien tresci:

Zapytanie 1.
Czy Zamawiaja.cy uzna za wazna, oferte* na chromatograf jonowy, w ktorej zostanie
zaoferowany detektor konduktometryczny o zakresie O-lSOOOpS, rozdzielczosci
0,00238 nS/cm i szumem elektronicznym +/- 0,1 nS dla przewodnosci nizszych niz
150 pS/cm.
Odpowiedz 1.
Tak.
Zamawiaj^cy informujQ, ze w zwi^zku z udzielonymi odpowiedziami, zmianie, zgodnie
z postanowieniami art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, ulega tresc
zafgcznika nr 1 do SIWZ, tabela 2 pkt 9:
Wykresla SIQ tresc:
Szum Nnii bazowej przy zamontowanej kolumnie, pracuj^cym supresorze i
przepfywaja.cym eluencie < 0,2 nS
Minimalny zakres pomiarowy 0-15000 uS
Rozdzielczosc detektora konduktometrycznego <0,003 pS/cm
Jednoczesnie wpisuj^c tresc:
Szum elektroniczny < 2,0 nS
Minimalny zakres pomiarowy 0-15000 uS
Rozdzielczosc detektora konduktometrycznego <0,003 pS/cm

Zapytanie 2,
Czy Zamawiaja_cy uzna za waznq ofert^ na chromatograf jonowy, w ktorej zostanie
zaoferowany podajnik automatyczny umozliwiaj^cy filtracj§ probek, mieszcz^cych 50
naczynek i komunikuja_cych si^ z komputerem przez port USB ale bez zdefiniowanej
precyzji nastrzyku (producent nie zapewnia danych tego rodzaju).
Odpowiedz 2.



Tak.
Zamawiaj$cy informuje., ze w zwi^zku z udzielonymi odpowiedziami, zmianie, zgodnie
z postanowieniami art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, ulega tresc
zala_cznika nr i do SIWZ, tabela 2 pkt 6:
Wykresla sie. tresc:
Automatyczny podajnik probek, minimum 30- miejscowy wraz z zapasem naczyh do
podajnika (minimum 200 szt.)/ umozliwiaja^cy fiitracjQ probki, komunikacja z
komputerem przez port USB, precyzja nastrzyku <0,3 %
Jednoczesnie wpisuja.c tresc:
Automatyczny podajnik probek, minimum 30- miejscowy wraz z zapasem naczyn do
podajnika (minimum 200 szt.), umozliwiaja^cy filtracje. probki, komunikacja z
komputerem przez port USB, o precyzji nastrzyku zapewniaj^cej powtarzalnosc
wynikow na poziomie odpowiadaj^cym danym charakteryzuj^cym metod^ wg PN-EN
ISO 10304-1:2009.

Zapytanie 3.
Czy Zamawiaj^cy wymaga termostatowania kolumny analitycznej i kolumny ochronnej
w zakresie minimum od +5°C powyzej temperatury otoczenia do 60°C.
Odpowiedz 3.
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiaj$cy nie okreslil wymagania termostatowania
kolumny analitycznej i kolumny ochronnej w zakresie minimum od +5°C powyzej
temperatury otoczenia do 60°C

Jednoczesnie Zamawiaja_cy informuj§, ze zmianie, zgodnie z postanowieniami art. 38
ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, ulega rowniez tresc zal$cznika nr 1 do
SIWZ, tabela 2, pkt 10:
Wykresla SIQ tresc:
Samoregeneruj$cy sie, supresor kontrolowany i diagnozowany z poziomu
oprogramowania pracuj^cy bez koniecznosci podawania agresywnych odczynnikow np,
kwasu siarkowego
Jednoczesnie wpisujqc tresc:
Supresor kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania pracuj^cy w
systemie zapewniaj^cym jego calkowita. i automatyczn^ regeneracj^.

Tresc zmienionego zat^cznika nr 1 do SIWZ - Szczegotowy opis przedmiotu
zamowienia w zal̂ czeniu.
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Szczegolowy opis przedimiotu zamowienia
zata.cznik nr 1 do SIWZ

przetarg nieograniczony na dostawQ chromatografu jonowego z wyposazeniem, instalacja.,
uruchomieniem oraz szkoleniem pracownikow - znak sprawy SZ.272.1.2015.AT

Tabela 1. Wymagania ogolne
Opis

Standard produkcji

Dokumentacja

Warunki gwarancji
i serwisu

gwarancyjnego

Dostawa
i uruchomienie

Szkolenie
instalacyjne

Wymagania minimalne
Certyfikat zgodnosci CE urza.dzenia lub rownowazny (za^czyc do oferty).
Dokumenty dopuszczaja.ee urzqdzenie do eksploatacji (zataczyc do oferty).
Wykonawca wraz z urza.dzeniem dostarczy:
- instrukcje obstugi producenta w jqzyku polskim w formie drukowanej,
oprawiona. w sposob zapobiegaja_cy zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w
formacie .pdf lub .doc (MS Word),
- karte. gwarancyjna. wystawiona. przez Wykonawce. w dniu podpisania protokolu
odbioru - dostawy.
Zapewnienie autoryzowanego przez Producenta serwisu gwarancyjnego.
Gwarancja 36 miesie,cy od daty podpisania protokolu odbioru - dostawy
chromatografu jonowego, przy zalozeniu obsfugi serwisowej zgodnie z
zaleceniami producenta.
Wszelkie koszty zwia.zane z realizacj$ gwarancji ponosi Wykonawca.
Serwis gwarancyjny w miejscu zainstalowania.
Obstuga serwisowa w je.zyku polskim.
W okresie gwarancji pelna nieodptetna obsluga serwisowa, zgodnie z zaleceniem
producenta, z nieodptetnym wykorzystaniem cze.sci zamiennych.
W przypadku awarii chromatografu jonowego, naprawa w miejscu instalacji.
Przywrocenie zdolnosci pracy chromatografu jonowego powinno nastgpic w ciqgu
maksimum 14 dni od daty zgtoszenia telefonicznego awarii.
Dostawa chromatografu jonowego wraz z wniesieniem, montazem, instalacja. i
uruchomieniem odbe_dzie sie_ na koszt Wykonawcy.
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczehstwa uzytkowania, konserwacji
i obstugi przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy dla 5 osob w miejscu
instalacji oraz wydanie imiennych zaswiadczeri o przeprowadzeniu szkolenia.
Doste,p do bezptatnych konsultacji telefonicznych w zakresie obslugi przez okres
obowiqzywania gwarancji.
Mozliwosc skorzystania (w ci^gu 1 roku od daty instalacji) z dwoch dodatkowych
bezplatnych szkoleri uzupetniaĵ cych w zakresie obsJugi chromatografu
jonowego, przeprowadzonych przez Wykonawce. w siedzibie Zamawiajaceqo

Tabela 2. Wymagania szczegolowe dla chromatografu jonoweqo wraz z wyposazeniem
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Wymagania szczegotowe
Fabrycznie nowy, z produkcji seryjnej, rok produkcji 2015
Sterowany wytqcznie za pomoca zewnetrznego komputera klasy PC
Elementy stykaja.ce sie. z faza. ruchom^ wykonane z materiafu nie wchodza.cego
finertnego)
W jednej obudowie detektor konduktometryczny, pompa, supresor, odgazowywacz
Zasilanie wszystkich modutow 230 V, 50 Hz

w reakcje

Automatyczny podajnik probek, minimum 30- miejscowy wraz z zapasem naczyn do podajnika
(minimum 200 szt), umozliwiaja.cy filtracj^ probki, komunikacja z komputerem przez pott USB,
o precyzji nastrzyku zapewniaj$cej powtarzalnosc wynikow na poziomie odpowiadaĵ cym danym
charakteryzujacym metode. wg PN-EN ISO 10304-1:2009.
Zestaw kolumn (analityczna i ochronna) do analizy: chlorkow, siarczanow, fluorkow,
Zdolnosc rozdzielcza kolumny R - minimum 1,3 przy czasie analizy jednej probki < 20 n
tolerancji pH : od 0 do 14
Mozliwosc monitorowania zdolnosci rozdzielczej za pomoc$ oprogramowania.

azotanow.
tin. Zakres

Koncentrat eluentu w ilosci zapewniaja.cej wykonanie analiz minimum 500 probek
Zestaw standardow do analiz chlorkow, siarczanow, azotanow, fluorkow



9. Szum elektroniczny < 2 nS
Minimalny zakres pomiarowy 0-15000 pS
Rozdzielczosc detektora konduktometrycznego <0,003 uS/cm

10. Supresor kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania pracuja.cy w systemie
zapewniajacym jego catkowit^ i automatyczna regeneracjq. _____

11. Wymagany poziom wykrywalnosci anionow:
- siarczany 0,100 mg/l
- chlorki 0,020 mg/l
- azotany 0,020 mg/l
- fluorki 0,020 mg/l

12. Fabrycznie nowy zestaw komputerowy do obslugi chromatografu z zainstalowanym systemem
MS Windows Professional 7 (lub inny zgodny z wymaganiami zainstalowanego specjalistycznego
oprogramowania) oraz pakietem MS Office 2013 i oprogramowaniem w je_zyku polskim, monitor
LCD min. 21,5", drukarka laserowa (monochromatyczna, sieciowa), klawiatura, mysz optyczna,
zasiiacz awaryjny UPS 1,5 kVA _____ _________________^____

13. Komunikaq'a PC-IC w oparciu o USB
14. Gotowe programy steruja.ce wraz z metodyka. zgodnq z PN-EN ISO 10304-1:2009 dla kolumn

oferowanych przez producenta
15. Oprogramowanie umozliwiajqce: analize. i obrobkQ wynikow, zbieranie danych, sledzenie zmian

parametrow pracy chromatografu (cisnienie, czas retencji, powierzchnia piku), generowanie listy
kontrolnej parametrow chromatografu i zdarzen systemowych, zapis metod i krzywych
kalibracyjnych w pamiep komputera oraz wykonywanie jakosciowych testow walidacyjnych
urz^dzenia. _^


